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Obieg CO—PH2
Ogrz. podt.
43/36°C
Q=20,3 kW
3,07 m¥h
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emat instalacji centralne

NW Membranowe naczynie wzbiorcze

E Odpowietrznik

R1 Czujnik temperatury zewnetrznej

FE Zawor spustowy

HK Obieg grzewczy

KR Zawor zwrotny

PH Pompa obiegu c.o.

SA Zawor odcinajgcyl

SH Zawodr mieszajacy instalacji c.o.

SMF  Filtr

SP Ochrona przeciwnapigciowa

THV  Zawor termostatyczny instalacji c.o.

TWH  Termostat ogrzewania podtogowego

UV Zawor obejsciowy

R2 Czujnik temperatury powrotu

PSW Zasobnik ciepta (bufor c.o)

M16 Pompa obiegowa instalacji gérnego zrédia ciepta
M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezposredni)
M15 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg mieszaczowy)
M22 zawor 3-drogowy instacji c.o

SV Zawdr bezpieczenstwa

FE Zawor spustowy

T Termometr

P Manometr
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Zbiornik buforowy o poj. 1000l
z 3 grzatkami elektrycznymi
kazda o mocy 9 kW

9 m3h
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3 x 2,5° 230V/Zabezp 230V C16A

5x AonAmmbooSNmUmN_u 400V C50A

R1(A)

Przeptyw powietrza prostopadle od sciany (min. 1,5m)

lub réwnolegle ze sciang
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Pompa ciepta typu monoblok

o mocy 43,4 kW przy A2W35

Odptyw kondensatu do kanalizacji (lub drenaz)
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