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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

I. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Dane ogdlne

Dane ogdlne do projektu termomodernizacji budynku przedszkola im. Krélewny Sniezki w
Zakrzewie: dziatka nr 293; 77-424 Zakrzewo; gmina Zakrzewo, obreb geodezyjny 0040 Zakrzewo,
jednostka ewidencyjna: 303107_2.

1.1 Podstawa opracowania:

a) Wizja lokalna z inwentaryzacjg terenu

b) Uzgodnienia z Inwestorem

c) Zarchiwizowana dokumentacja projektowa obiektu
d) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e) Obowigzujgce normy i akty prawne.

1.2 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku przedszkola im. Krélewny Sniezki w

Zakrzewie.

1.3 Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:

Teren dziatki jest czesciowo zabudowany jest budynkiem przedszkola oraz dwoma budynkami
gospodarczo-garazowymi. Obiekt jest podtgczony do instalacji elektroenergetycznej, wodociggowej,
instalacji kanalizacyjnej oraz do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Obiekt ogrzewany jest poprzez
kociot wrzutowy na drewno. Teren od strony podtnocnej i potudniowej graniczy z dziatkami
drogowymi; od strony zachodniej i wschodniej graniczy z dziatkami z zabudowag mieszkaniowa.
Omawiany obszar ma uksztattowanie ptaskie. Dojscia do obiektu oraz wjazd na teren z drogi
publicznej (gminnej).

Przedmiot inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu dziatki.

1.4 Informacje ogdlne:

a) Obiekt przeznaczony do termomodernizacji znajduje sie gminnej ewidencji zabytkéw i wymaga

uzgodnienia projektu z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile.

b) Teren, na ktérym projektuje sie budynek nie znajduje sie w granicach obszaru szkéd gérniczych.

c) Obszar oddziatywania projektu obejmuje dziatke 293, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja (w
czesci graficznej na mapie zasadniczej — S — teren oznaczony literami A-D).
d) Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

e) Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych zwierzat, roslin i grzybéw.



1.5 Obszar oddziatywania:

Planowana inwestycja obejmuje w/w dz., na ktérej bedg prowadzone roboty budowlane. Z uwagi
na powierzchnie analizowanej dziatki oraz usytuowanie obiektu, stwierdza sie, iz obszar
oddziatywania projektu obejmuje w czesci dziatke nr 293 (w czesci graficznej na mapie zasadniczej —
Rys. 1 — teren oznaczony literami A-D). Przewidywany rodzaj robdét nie stwarza ucigzliwosci
remontowanego obiektu na tereny przylegte. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zaktéceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby a takze nadmiernym
hasatem. Obszar oddziatywania zostat wyznaczony na podstawie rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie i jest z nimi zgodny
oraz przepiséw odrebnych — wykaz ponizej:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1986),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 986),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22020 r. poz. 2351),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 ., Nr 57, poz. 353),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 22021 r,,
poz. 1595),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1986),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1973),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1718),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2 2020 r., poz. 1429),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z22021r., poz. 954),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez



osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektéw budowlanych. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
nie naruszajg przepisdéw prawa oraz nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Obiekt budowlany objety opracowaniem spetnia warunki bezpieczeristwa przeciwpozarowego, BHP,
ochrony $rodowiska i przyrody oraz ochrony konserwatorskiej.

Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie wykonanych przed budowa badan gruntu i szczegétowej charakterystyki warunkéw
gruntowo-wodnych terenu objetego opracowaniem wynika, ze w dokumentowanym podtozu ponizej
warstwy nasypéw i gleby, wystepujg grunty nosne nadajgce sie dla bezposredniego posadowienia
obiektu budowlanego. Ocena taka wynika rowniez z faktu, ze grunty warstw geotechnicznych — piaski
drobne, srednie, grube, charakteryzujg sie dobrymi parametrami cech wytrzymatosciowych i
odksztatceniowych, umozliwiajgcymi bezposrednie posadowienie budowli. Woda gruntowa o
zwierciadle swobodnym, zalegajgca w piaskach i z sgczen s$rodglinowych, stwierdzona zostata na
gtebokosci 1,88 m — 2,26 m p.p.t., co odpowiada rzednej 127,80 — 127,9 m n.p.m. Stwierdzone
warunki sg zadawalajace.

1.6 Bilans terenu

Catkowita powierzchnia dziatki: 5122 m?. Powierzchnia zabudowy nie zmieni sie.

Il. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

1.0 Ogolna charakterystyka budynku i inwestycji

Budynek sktada sie z czesci ,starej” (powstatej ok. 1912 r.) oraz czesci ,,nowej” wybudowane;j
na poczatku lat osiemdziesigtych ubiegtego wieku. Budynek jest czeSciowo podpiwniczony. Czesé
zabytkowa budynku o dwéch kondygnacjach nadziemnych. Rozbudowa obiektu parterowa. Budynek
zbudowany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej, ze scianami o grubosci 41 cm oraz
54 cm, otynkowanymi i stropami z ptyt prefabrykowanych wielokanatowych typu ,Zeran” oraz
stropami ceramicznymi typu DZ-3. Schody czesciowo drewniane, a czeSciowo zelbetowe. Tynki
pozostatych scian spekane, w wielu miejscach liczne ubytki. Elewacja wyeksploatowana — wymaga
naprawy i od$wiezenia.

,Stara” czes¢ budynku przedszkola przykryta jest dachem o konstrukcji drewnianej,
wielospadowym, krytym blachg dachéwkopodobna. Stropy o konstrukcji drewnianej, z wypetnieniem
z gliny oraz mat trzcinowych. Dach budynku przykrywa czesSciowo nieuzytkowe a czesciowo uzytkowe
poddasze o wysokosci od 0,00 m do 3,00 m. Dach niezaizolowany termicznie. Pokrycie dachowe
kwalifikuje sie do remontu.

Nad ,,nowg” czescig budynku wykonany jest dach ptaski, ktorego konstrukcje stanowi ptyta
stropowa zelbetowa, warstwa zuzlu paleniskowego ksztattujgca spadki, szlichta betonowa i pokrycie
papa na lepiku. Strop prefabrykowany z ptyt wielokanatowych typu ,Zeran” o grubosci 24 cm. Dach
niezaizolowany termicznie.

Stropodach dobudowy kryty papa asfaltowg na lepiku.



Liczne spekania pokrycia dachowego. Dach wymagajacy remontu.

Okna w pomieszczeniach uzytkowych oraz na klatkach schodowych pierwotnie wykonane jako
drewniane, zespolone, podwdjnie szklone, o niskiej szczelnosci. Catos¢ stolarki okiennej PCV
(wymienionej na przestrzeni lat) kwalifikuje sie do wymiany.

Stopien wyeksploatowania oraz fakt, iz okna ni spetniajg aktualnych wymagan ochrony cieplnej
budynkéw, kwalifikuje je do wymiany.

Drzwi wejSciowe zewnetrzne pierwotnie wykonane byly z drewna lub blachy stalowej —
obecnie wyeksploatowane o znacznie obnizonym stopniu szczelnosci. Catos¢ stolarki drzwiowe;j
wymieniono na nowe, szczelne drzwi w ramach PCV lub aluminium.

Podtoge w piwnicy oraz na barterze budynku stanowi 15 cm warstwa betonu utozona na
podsypce zwirowej. Wykonczenie posadzek w kuchni, korytarzach i na klatkach schodowych stanowi
lastryko. W pomieszczeniach dydaktycznych podtogi wykonczone sg parkietem debowym i
wyktadzing dywanowa. W czesci pomieszczen potozona jest wyktadzina PCV.

W budynku funkcjonuje system grzewczy, w ktérym ciepto dostarczane jest z kottowni (kociot
wrzutowy na drewno), a stalowa (i czeSciowo miedziana) instalacja centralnego ogrzewania jest
wyeksploatowana i zle wyregulowana, tylko czesSciowo wyposazona w zawory termostatyczne.

Zachodzi potrzeba jego modernizacji i usprawnienia.

2.0 Parametry geometryczne budynku

e szerokosc: 30,67 m
e dtugosé: 30,85 m
e wysokos¢ catkowita: 11,10 m
o wysokos¢ kondygnacji parteru w Swietle: 2,77-3,4m

e wysokosé kondygnacji poddasza w swietle:  3,0—-3,1m

e powierzchnia zabudowy budynku: 562 m?
e powierzchnia uzytkowa: 672,09 m?
e kubatura: 2 966,85 m?

3.00 Ocena aktualnego stanu technicznego budynku
Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku
Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dostateczny. Elewacja wymaga
natychmiastowego odswiezenia i renowacji. Stolarka okienna o niezadowalajgcej szczelnosci.
Budynek nie spetnia wymagan dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika E sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyz przegrody

zewnetrzne maja niskg izolacyjnosé¢ termiczna.

4.0 Projektowany zakres robot



Planowany zakres ogodlny robot

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne — w czesSci ,starej” od wewnatrz; w czesci ,nowej” od
zewnatrz. Nalezy wymieni¢ okna na bardziej szczelne. Nalezy zmodernizowa¢ instalacje centralnego
ogrzewania jako opartg o ogrzewanie podtogowe na parterze oraz grzejniki ptytowe na pietrze,
wyregulowany wyposazony w zawory termostatyczne uktad hydrauliczny. Nalezy zmodernizowad
zrodto ciepta — wymiana na pompe ciepta wyposazong w automatyke pogodowa. Nalezy wymieni¢
instalacje elektryczng oraz zastosowac panele fotowoltaiczne.

Ocieplenie scian zewnetrznych:

Czesc ,,stara” — metoda bloczkéw mineralnych zastosowana od wewnatrz.

Czes¢ ,nowa” — metoda lekka mokra, bezspoinowa przy uzyciu styropianu — zastosowana od
zewnatrz.

Podtoga poddasza:

Ocieplenie dachu — wetna mineralna luzem na strop poddasza oraz utozenie ptyt OSB na legarach z
kantéwek drewnianych.

Stropodach budynku:

Ocieplenie dachu — styropian (ptyty PW11) pod pape termozgrzewalna.

Dach:

Ocieplenie dachu — wetna mineralna miedzy krokwie, paroizolacja oraz ptyta gipsowo-kartonowa.
Podtoga na gruncie:

Ocieplenie podtogi na gruncie przy uzyciu stryropianu oraz wykonanie nowych posadzek.

Mur z luksferéw (klatka schodowa):

Likwidacja muru z luksferéw i wykonanie w to miejsce stolarki okiennej.

Stolarka okienna:

Wymiana okien na nowe, szczelne, wykonane z PCV lub aluminium.

Stolarka drzwiowa:

Wymiana drzwi zewnetrznych na PCV lub stalowe ocieplone.

Wykonczenie wewnetrzne:

Malowanie powierzchni scian farbami zmywalnymi. W pomieszczeniach sanitarnych wymiana ptytek
Sciennych i posadzek. Montaz systemowych kabin sanitarnych.

Wykoriczenie zewnetrzne

Czes¢ ,stara” budynku (zabytkowa):

Skucie starego tynku. Tynk zewnetrzny wapienny, potozony w technice tynku zacieranego;
zastosowanie farby - kolor jasnokremowy (zaleca sie farbe KEIM z palety HISTORISCH, numer 50020;
R:223, G:209, B: 190), nawigzujacy do istniejgcej kolorystyki Scian na czesSci ,starej”. Nanoszenie:
naktada¢ pedzlem lub szczotky. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowaé odstep min. 12 h.
Po zagruntowaniu, warstwe podktadowg nalezy naktada¢é o ok. 4 h. Nalezy malowac
catopowierzchniowo (od naroznika do naroznika). Temperatura powietrza i podtoza min. + 5°C. Nie
naktada¢ w ostrym storicu i na nagrzane przez storice podfoza. Powierzchnie swiezo pomalowane
chroni¢ w czasie aplikacji i po jej zakonczeniu przed bezposrednim nastonecznieniem, wiatrem i

deszczem. Wyczyszczenie kamienia stanowigcego cokdt budynku oraz oczyszczenie starej,



zabytkowej cegty poprzez pudrowanie niskim cisnieniem w ostonie wodnej, ktére charakteryzuje sie
niezwyktg skutecznoscig i delikatnoscig - zastosowanie specjalnych S$cierniw, dzieki czemu w
potaczeniu ze specjalistycznym sprzetem i niskim cisSnieniem cegta po pudrowaniu nie jest zniszczona.
W miejscach widocznych ubytkéw, nalezy wykonaé¢ nowe spoinowanie lub scalenie fug w kolorze
identycznym, jak oryginalne.

Czes$é ,,nowa” budynku:

Rozebranie komina — w pdzZniejszym etapie. Demontaz daszku na czesci przy wejsciu giéwnym.
Oczyszczenie $cian; docieplenie styropianem. Na czesci nowej - od strony wschodniej (gtdwne
wejscie) projektuje sie oktadzine z ptytki klinkierowej do wysokosci zréwnanej z cegta na czesci
,starej”, w kolorze zblizonym do kolorystyki materiatéw pierwotnych na czesci ,starej”. Kolor scian
zewnetrznych - zastosowanie farby - kolor ciemniejszy z tej samej palety barw, co na czesci ,starej”,
tak aby odrézni¢ kolorystycznie czesc¢ starg od nowej (zaleca sie farbe KEIM z palety HISTORISCH,
numer 50019; R:205, G:190, B: 167), nawigzujgcy do istniejgce] kolorystyki Scian na czesci ,starej”.
Catos¢ scian zewnetrznych na czesci nowej — od strony zachodniej (kottownia i sanitariaty) — kolor
identyczny, jak od strony wschodniej (wejscie gtdwne).

Parapety zewnetrzne ocynkowane. Szczegdty na rysunkach elewacji. Nowe i wymienione rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze tytan cynk.

5.0 Instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne

Instalacje sanitarne — standardowe ceramiczne urzgdzenia sanitarne — wymiana urzadzen.

Instalacja elektryczna — zgodna z wytycznymi w projekcie instalacji elektrycznych.

Wentylacja — parametry uwarunkowane iloscig uzytkownikéw. Wentylacja grawitacyjna oraz

umieszczona w Scianach.

6.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem sklasyfikowanym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywal
na srodowisko (Dz. U. z2019 r. poz.1839) jako inwestycja moggca znaczgco oddziatywac¢ na

Srodowisko, dla ktérego raport moze byé wymagany.

7.0 Zakres prac remontowych

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem sklasyfikowanym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U. z2019 r. poz.1839) jako inwestycja moggca znaczgco oddziatywa¢ na

Srodowisko, dla ktérego raport moze by¢é wymagany.



Whioski

Przyjete rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne oraz instalacyjne spetniajg warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

8.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Istniejgcy budynek wolnostojgcy z dobuddéwkami. Odlegtosci od granic dziatki oraz od innych
budynkéw zachowane (z uwagi na zblizenie do granicy od strony zachodniej — $ciana szczytowa
budynku petna, murowana, gwarantuje odpowiednie rozdzielenie pozarowe). Od strony potudniowej
teren ogranicza ul. Ks. B. Domanskiego z ciggiem pieszym. Od strony wschodniej teren zabudowy
niskiej zagrodowe]j oraz droga dojazdowa na zaplecze. Od strony zachodniej teren otwarty (grunty
orne). Od strony pétnocnej plac zabaw przedszkola oraz budynek gospodarczy (rodzaj murowanej
piwniczki wyniesionej ponad teren).

W obiekcie nie wystepujg substancje palne i niebezpieczne, poza standardowym wyposazeniem tego
typu obiektu.

Gestosc obcigzenia ogniowego:

Kategoria — ZL.

Dla pomieszczen gospodarczych i technicznych — do 500 MJ/m?2.

W budynku na poziomie parteru i poddasza wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il (oddziaty przedszkolne — do 25 dzieci i 2 oséb dorostych) oraz pomieszczenia
biurowe administracji i zaplecze kuchenne — ZL lll. W budynku nie ma pomieszczen, w ktérych
przebywa¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi (ponad 30 o0sdb). Jest to budynek niski,
kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W obiekcie nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Klatka schodowa zamknieta na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi klasy EIS 30,
posiadajgca system wentylacji mechanicznej nawiewnej z wywiewem przez dwie klapy dymowe w
dachu. System oddymiania uruchamiany automatycznie, z wykorzystaniem detektorow dymu i
przyciskdw recznych.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie jest przekroczona. Sciany i stropy pomiedzy
poszczegdlnymi kondygnacjami spetniajg wymagania klas odpornosci ogniowej dla elementéw
oddzielen pozarowych.

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, automatyczne czujki dymu, gasnice oraz

hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym.

Charakterystyka pozarowa budynku
Przeznaczenie budynku: przedszkole — budynek oswiaty
llo$¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku:

- wysokos¢: 2 kondygnacje nadziemne;



- budynek niski.

Budynek posiada nastepujace parametry:

e szerokosc: 30,67 m
o dtugosc: 30,85 m
e wysokos¢ catkowita: 11,10 m
o wysokosé kondygnacji parteru w swietle: 2,77-3,4m

e wysokos¢ kondygnacji poddasza w swietle: 30-3,1m

e powierzchnia zabudowy budynku: 562 m?
e powierzchnia uzytkowa: 672,09 m?
e kubatura: 2 966,85 m?

Odlegtosc od obiektéw sasiednich:
Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojagcym. Posiada okna w scianach zewnetrznych.
Okreslone na mapie zasadniczej odlegtosci budynku od granic dziatki wynoszg 1,0 m (Sciana bez

otwordéw); 8,5 m, 8,86 m; 83,46 m.

Warunki ewakuacji:
Wiasciwe warunki ewakuacji z budynku zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku. Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci

parterowej—1,00 m.

opracowata: mgr inz. arch. Klaudia Skotarczak
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1. Dane ogdlne:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku przedszkola im. Krélewny Sniezki
w Zakrzewie: dziatka nr 293; 77-424 Zakrzewo; gmina Zakrzewo, obreb geodezyjny 0040 Zakrzewo,
jednostka ewidencyjna: 303107_2.

1.2 Podstawa opracowania

a) Wizja lokalna z inwentaryzacjg budynku

b) Uzgodnienia z Inwestorem

c¢) Zarchiwizowana dokumentacja projektowa obiektu
d) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

f) Obowigzujgce normy i akty prawne.

2. Zakres oraz kolejnos¢ robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne — w czesci ,starej” od wewnatrz; w czesci ,nowej” od
zewnatrz. Nalezy wymieni¢ okna na bardziej szczelne. Nalezy zmodernizowa¢ instalacje centralnego
ogrzewania, jako opartg o ogrzewanie podtogowe na parterze oraz grzejniki ptytowe na pietrze,
wyregulowany wyposazony w zawory termostatyczne uktad hydrauliczny. Nalezy zmodernizowac
zrédto ciepta — wymiana na pompe ciepta wyposazong w automatyke pogodowa. Nalezy wymienic
instalacje elektryczng oraz zastosowac panele fotowoltaiczne.

Ocieplenie $cian zewnetrznych:

Czesc ,,stara” — metoda bloczkéw mineralnych zastosowana od wewnatrz.

Czes¢ "nowa” — metoda lekka mokra, bezspoinowa przy uzyciu styropianu — zastosowana od
zewnatrz.

Podtoga poddasza:

Ocieplenie dachu — wetna mineralna luzem na strop poddasza oraz utozenie ptyt OSB na legarach z
kantéwek drewnianych.

Stropodach budynku:

Ocieplenie dachu — styropian (ptyty PW11) pod pape termozgrzewalna.

Dach:

Ocieplenie dachu — wetna mineralna miedzy krokwie, paroizolacja oraz ptyta gipsowo-kartonowa.
Podtoga na gruncie:

Ocieplenie podtogi na gruncie przy uzyciu stryropianu oraz wykonanie nowych posadzek.

Mur z luksferéw (klatka schodowa):

Likwidacja muru z luksferow i wykonanie w to miejsce stolarki okiennej.

Stolarka okienna:

Wymiana okien na nowe, szczelne, wykonane z PCV lub aluminium.

Stolarka drzwiowa:

Wymiana drzwi zewnetrznych na PCV lub stalowe ocieplone.

Wykonczenie wewnetrzne:



Malowanie powierzchni $cian farbami zmywalnymi. W pomieszczeniach sanitarnych wymiana ptytek
Sciennych i posadzek. Montaz systemowych kabin sanitarnych.

Wykonczenie zewnetrzne:

Wykonczenie zewnetrzne

Czesc ,stara” budynku (zabytkowa):

Skucie starego tynku. Tynk zewnetrzny wapienny, potozony w technice tynku zacieranego;
zastosowanie farby - kolor jasnokremowy (zaleca sie farbe KEIM z palety HISTORISCH, numer 50020;
R:223, G:209, B: 190), nawigzujacy do istniejgcej kolorystyki $cian na czesci ,starej”. Nanoszenie:
nakfadaé¢ pedzlem lub szczotky. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowaé odstep min. 12 h.
Po zagruntowaniu, warstwe podktadowg nalezy naktadaé o ok. 4 h. Nalezy malowac
catopowierzchniowo (od naroznika do naroznika). Temperatura powietrza i podtoza min. + 5°C. Nie
naktada¢ w ostrym storicu i na nagrzane przez storice podfoza. Powierzchnie swiezo pomalowane
chroni¢ w czasie aplikacji i po jej zakonczeniu przed bezposrednim nastonecznieniem, wiatrem i
deszczem. Wyczyszczenie kamienia stanowigcego cokdt budynku oraz oczyszczenie starej,
zabytkowej cegly poprzez pudrowanie niskim cisnieniem w ostonie wodnej, ktére charakteryzuje sie
niezwyktg skutecznos$cig i delikatnoscig - zastosowanie specjalnych S$cierniw, dzieki czemu w
potaczeniu ze specjalistycznym sprzetem i niskim cisnieniem cegta po pudrowaniu nie jest zniszczona.
W miejscach widocznych ubytkéw, nalezy wykonaé¢ nowe spoinowanie lub scalenie fug w kolorze
identycznym, jak oryginalne.

Czes$é ,,nowa” budynku:

Rozebranie komina — w pdzniejszym etapie. Demontaz daszku na czesci przy wejsciu gtéwnym.
Oczyszczenie $cian; docieplenie styropianem. Na czesci nowej - od strony wschodniej (gtdwne
wejscie) projektuje sie oktadzine z ptytki klinkierowej do wysokosci zréwnanej z cegty na czesci
,starej”, w kolorze zblizonym do kolorystyki materiatéw pierwotnych na czesci ,,starej”. Kolor scian
zewnetrznych - zastosowanie farby - kolor ciemniejszy z tej samej palety barw, co na czesci ,starej”,
tak aby odrézni¢ kolorystycznie czes¢ starg od nowej (zaleca sie farbe KEIM z palety HISTORISCH,
numer 50019; R:205, G:190, B: 167), nawigzujacy do istniejgcej kolorystyki Scian na czesci ,starej”.
Catos¢ Scian zewnetrznych na czesci nowej — od strony zachodniej (kottownia i sanitariaty) — kolor
identyczny, jak od strony wschodniej (wejscie gtéwne).

Parapety zewnetrzne ocynkowane. Szczegdty na rysunkach elewacji. Nowe i wymienione rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze tytan cynk.

Instalacje sanitarne — standardowe ceramiczne urzgdzenia sanitarne — wymiana urzadzen.

Instalacja elektryczna — zgodna z wytycznymi w projekcie instalacji elektrycznych.

Wentylacja — parametry uwarunkowane iloscig uzytkownikéw. Wentylacja grawitacyjna oraz

umieszczona w Scianach.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren dziatki jest czesciowo zabudowany jest budynkiem przedszkola oraz dwoma budynkami

gospodarczo-garazowymi. Obiekt jest podtgczony do instalacji elektroenergetycznej, wodociggowej,



instalacji kanalizacyjnej oraz do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Obiekt ogrzewany jest poprzez
kociot wrzutowy na drewno. Teren od strony pdtnocnej i potudniowej graniczy z dziatkami
drogowymi; od strony zachodniej i wschodniej graniczy z dziatkami z zabudowag mieszkaniowa.
Omawiany obszar ma uksztattowanie ptaskie. Dojscia do obiektu oraz wjazd na teren z drogi
publicznej (gminnej).

Przedmiot inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu dziatki.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgce elementy na terenach wokot dziatki:

e Od strony pétnocnej i potudniowej graniczy z dziatkami drogowymi;
e Od strony zachodniej i wschodniej graniczy z dziatkami z zabudowg mieszkalng.

W planowanej inwestycji brak jest elementow mogqcych stanowi¢ zagrozenie dla

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e upadek pracownikéw z wysokosci powyzej 1,0 m przez caty czas wykonywania prac,

e upadek elementéw budowlanych, narzedzi itp. wykorzystywanych przez
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane przez caty czas wykonywania prac

e niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudnia¢ wytacznie pracownikdéw posiadajgcych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny by¢
przeprowadzone przez wiasciwe stuzby bhp. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcego
pracownika. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z omdwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy
wykonywaniu konkretnych robét. Nalezy réwniez dokona¢ instruktazu dotyczgcego sposobu i
technologii prowadzenia poszczegdlnych robdét remontowo-budowlanych i montazowych, a takze
srodkéow bezpieczenristwa jakie nalezy zachowad podczas robdt. Obowigzek ten spoczywa na

kierowniku budowy.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Obszar robét nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych
zwtaszcza dzieci;



Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkow, pracownicy powinni posiadaé rowniez aktualne
badania lekarskie;

Roboty budowlane prowadzone powyzej 1m - zabezpieczenie przed upadkiem
poprzez porecze i balustrady ochronne i pasy zabezpieczajace;

W widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng;

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet i S$rodki ochrony osobistej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do
stosowania tych srodkow;

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ sprawne technicznie i posiadaé
odpowiednie atesty;

Wyjscia z obiektéw stanowigce jednoczesnie drogi ewakuacyjne muszg pozostac
niezastawione;

Prace wymagajace szczegdlnych uprawniefn powinny byé wykonywane tylko przez
osoby je posiadajace.

opracowata:

mgr inz. arch. Klaudia Skotarczak



