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betonowe plyty azurowe wypetnione pospotkq

o frakcji 2-8mm [ wskazniku
wodoprzepuszczalnosci k10-20m/dobe

podsypka wykonana z pospétki o frakcji 0-8 mm kostka betonowa |gr.8cm
0 wskaZniku wodoprze[{us.zcza/,/?os’ci. k/Of8 r{)/.dobﬁ podsypka|gr.6 cm
oraz wskazniku réznoziarnistosci U>5 |gr.4 cm podbudowa Z kruszywa befonowego
podbudowa z kruszywa befonowego o frakcji 0-315 mm z recyklingu|gr.25cm

o frakcji 0-31,5 mm z recyklingu|gr.25cm

grlOcm
kostka betonowa

podsypka
podbudowa z kruszywa betonowego
o frakcji 0-31,5 mm z recyklingu

krawezZniki betonowe wtopione 15x22x100
kraweZniki betonowe wtopione 15x22x100

stabilizacja piasku cementem o wytrz.2.5Mpa gr.4 cm
tawa betonowa z oporem CI2/15

stabilizac ja piasku cementem o wytrz.2,5Mpa gr.4 cm
tawa betonowa z oporem Cl2/15

Inwestor: | Zarzgd Drég Miejskich i Komunikac ji
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