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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Obowigzujgce przepisy oraz normy
- Podktady architektoniczne

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg nastepujgce instalacje:

1) zasilanie i rozdziat energii

2) instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych

3) instalacja o$wietleniowa podstawowa

4) instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (antypanicznego)
5) instalacja przyzywowa

6) instalacja alarmowa SSWiIN

7) instalacja monitoringu CCTV

8) ochrona przeciwprzepieciowa

9) ochrona od porazen

3. Zasilanie i rozdzial energii

Zasilanie projekfowanego budynku odbywac sie bedzie zalicznikowym przytgczem
kablowym z istniejgcego ztgcza kablowego pomiarowego usytuowanego w granicy

dziatki. Obecnie ztgcze nie jest wyposazone w licznik. W odpowiednim czasie nclleiy
wystgpi¢ do ENERGA Operator z wnioskiem o ponowne przylgczenie

Z mocgqg przytgczeniowqg 12,5 kW. Plac budowy zasilany bedzie z uktadu
docelowego. Ze ztgcza nalezy wyprowadzic kabel ziemny YKY 5x10 mm2 L~40m i
zakonczy¢ w projektowanej rozdzielnicy R1. Kabel uktadac w ziemi na gtebokosci 0,7 m
na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem folig koloru niebieskiego. Przejscia pod
terenem utwardzonym oraz skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi w rurach
ochronnych.

Na kabel natozy¢ opaski z naniesionymi cechami kabli. Catos¢ robot wykonac zgodnie z
PN-76/E-05125. Przed zasypaniem kable zinwentaryzowac geodezyjnie.

Dla zasilania instalacji i rozdziatu energii budynku przewidziano rozdzielnice R1 w
obudowie nasciennej z drzwiczkami stalowymi petnymi z wyposazeniem wg. schematu.

4. Instalacja elekiryczna ogrzewania i gniazd wityczkowych

Przewiduje sie ogrzewanie pomieszczen elekiryczne grzejnikami elektrycznymi o mocy
500W, konwektorowymi z  elektronicznymi, programowalnymi  regulatorami
temperatury, bryzgoszczelnymi IPX4, o mocach podanych na rzucie parteru.

Gniazda wtykowe 230V nalezy zasilic przewodami kabelkowymi typu YDYp
3x2,5mm?2 450/750V, bez stosowania puszek rozgateznych. tqczenie odcinkdw

przewoddw wykonac¢ nalezy na przystosowanych do tego zaciskach gniazd
wtykowych.
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Ciggi instalacyjne uktadac nalezy pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe w pom. sali montowa¢ na wysokosci 0,2 — 0,3m, w pom
sanitarnych i kuchni 1,2m. Gniazda 230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt
z lewej strony, a zacisk ochronny u gory.

5. Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniach przewidziano os$wietlenie oprawami nastropowymi LED o
parametrach podanych na planie instalacii.

Szczegbétowe  rozmieszczenie  opraw  ustalic  w  tfrybie wykonawczym z
uwzglednieniem aranzacji wnetrz.

Instalacje wykonac przewodami YDYpzo 3,4x1,5mm? p.t z osprzetem wtynkowym.

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyijne

Cze$¢ opraw oswietlenia podstawowego (kuchnia i wc niepetnosprawnych) jest
wyposazona w moduty zasilania awaryjnego — do tych opraw doprowadzi¢ zyte
bedqgcq stale pod napieciem.

Oprawy awaryjne (antypaniczne) - przewiduje sie prace w frybie pracy awaryjnej.
Oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) - oprawy 2-funkcyjne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadac¢ oznakowanie fabryczne
wyrézniajgce je od innych opraw (diody Swiecqgce informujgce rowniez o stanie
akumulatora).

7. Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku zainstalowac oprawy elewacyjne z czujnikami ruchu na wys.
2,7m. Dla umozliwienia zatgczenia Swiecenia ciggtego dodatkowo wtgczy¢ w obwdd
czujnikdw wytgcznik jednobiegunowy umieszczony przy wejsciu.

Dla zasilania o$wietlenia istniejgcej altany z rozdzielnicy R1 wyprowadzi¢ kabel YKY
3x2,5, utozy¢ w ziemi i zakonczy¢ puszkg szczelng IP65 na konstrukcji altany.

8. Instalacja przywotawcza

System przyzywowy (przywotawczy) umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba
niepetnosprawna takiej pomocy potrzebuje. W toalecie dla niepetnosprawnych
nalezy zamontowac¢ dwa przyciski przywotania pociggowe z lampkg. Nacisniecie
przycisku przywotania lub pociggniecie za linke przycisku pocigganego powoduje
zadziatanie modutu alarmowego na korytarzu nad drzwiami (lampka miga i buczek
sygnalizuje). Przyciski wyzwalajgce sq podswietlane i po wywotaniu alarmu sygnalizujg
wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk anulujgcy
musi by¢ zlokalizowany wewngtrz toalet przy drzwiach wejsciowych.

9. Instalacja alarmowa SSWiN

Projektuje sie elekironiczny system sygnalizacji wtamania w oparciu centrale alarmowq
w obudowie z zasilaczem, modutem komunikacji GSM i akumulatorem 12Ah.

Uzbrajanie systemu odbywac sie bedzie przy pomocy manipulatora zlokalizowanego
przy drzwiach wejsciowych do Swietlicy.
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10, Instalacja CCTV

Projekt przewiduje montaz 4 kamer zewnetrznych instalowanych na elewacji sciany
bud. Swietlicy. Kamery zewn. IP mocowane na Scianie, 8Mpix, zasieg 30m, H.264 &
MJPEG. Instalacje wykonac¢ przewodami: UTP 4x2x0,5mm2 kat. 5e uktadanymi w
rurach RB16 pod tynkiem.

W pom porzgdkowym zainstalowac szafe rackowqg 6U 10" wyposazong w rejestrator
cyfrowy DVR 8 kanatowy, switch poe 8 RJ45, panel zasilajgcy i listwe porzgdkujgca.

W szafie zainstalowac¢ patchcordy 7x 0,5m i 1x 2m.

11, Instalacja piorunochronna

Budynek jednokondygnacyjny, niski dach dwuspadowy kryty blachodachowka.
Projektowane zwody nieizolowane poziome oraz przewody odprowadzajgce wykonac
przewodem DFe/Zn §r. 8mm $r. 8mm. Uziom otokowy wykonac bednarkqg Fe/Zn 25x4.
Mocowanie zwodow i przewoddw odprowadzajgcych na uchwytach.

Dla kazdego z istniejgcych przewoddw uziemiajgcych przeprowadzi¢ (po wypieciu z
instalacji) pomiary rezystancji uziemienia - max R<10Q.

Nieizolowane przewody odprowadzajgce i uziemiajgce w odlegtosci <Im od wejsc
do budynku oraz na tarasie instalowac do wys. 2m od terenu w rurach Idla instalacii
piorunochronnych RO28.

Ztqgcza kontrolne w puszkach izolacyjnych na wys. od 0,3m do 1,6m alf. puszki
doziemne - stosownie do sytuacii.

Wykonac badania odbiorcze instalacji piorunochronnej, sporzgdzi¢ metrykg instalacii.
Catosc¢ robdt montazowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tV —Instalacje Elektryczne.

Przeprowadzi¢ badania odbiorcze urzgdzeh uziemiajgcych zgodnie z PN-EN 62305.

Sporzgdzi¢ protokdt badania i metryke instalacii.

12, Ochrona przeciwprzepieciowa

Obiekt zasilany linig kablowq, wyposazony w instalacje piorunochronng.
Dla ochrony przed przepieciami w rozdzielnicy R1 nalezy zainstalowaé ogranicznik
przepiec typ B+C.

13, Ochrona od poraien

Uktad zasilania w instalacji odbiorczej TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym.
Ochrona od porazen - szybkie wytqczenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w
czasie < 5s dla sieci i wiz oraz 0,4 s w instalacji odbiorczej z zastosowaniem wytgcznikoéw
roznicowo-prgdowych o prgdzie réznicowym 30 mA.
Od miejsca oddzielenia przewodu ochronnego PE i neutralnego N nie wolno tgczyc
tych przewoddw w zadnym dalszym punkcie instalacii.
Wszystkie metalowe czesci dostepne (obudowy opraw, rozdzielnic, kotki ochronne
gniazd wtyczkowych) tgczy¢ przewodami ochronnymi PE.
W obwodach 1-faz. stosowac przewody 3-zytowe, a w 3-faz. 5-zytowe (za wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych silniki zwarte gdzie nie jest wymagany przewdd neutralny N).
Zgodnie z PN=90/E-05023 przewody winny posiadac izolacje o barwie:

- ochronne PE - z6tto-zielong na catej dtugosci

- neutralne N — niebieskg na catej dtugosci
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Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen oraz
rezystanciji wiz.

14, Obliczenia

14.1. Obliczenia mocy

Rozdzielnica R1

Poblmax. = 12,5 kW Jnmax. =22 A
Labezpieczenie w ztqgczu B25/3
WIlz na odcinku ztgcze — R1 YKY 5x10 mm? istniejgcy L= 40m

Jdd =52 A AU =0,6%

Koordynacja urzgdzen zabezpieczajgcych z kablami wg. PN-IEC 60364-4-43
Sposdb uktadania C
Jz=52 A wsp. 52-D2=1,00 dla 20° C wg. PN-IEC 60364-5-523

wsp. 52-E1 = 1,00 wg. PN-IEC 60364-5-523

Prgd zadziatania wytgcznika B25/3  J2 = 40A w 1<400s
zgodnie z charakterystykg czasowo-prgdowq t-1
warunek 1

Jn <lb< )

22 A<25 A<52 A -spetniony

warunek 2

J2<1,45 )z

40 A <1,45x52 A=75A -spetniony

Z uwagi na charakter obcigzenh obwoddw (odbiory matej mocy zabezpieczane
indywidualnie urzgdzeniami nadmiarowo - prgdowymi) wystepowanie dtugotrwatego
prgdu przetezeniowego o matej wartosci mniejszej od J2 jest niewielka.

14.2. Ochrona od porazen

W czesci odbiorczej zastosowano wytqgczniki réznicowo-prgdowe o prqgdzie
réznicowym 30 mA.

Rezystancja uziomu z przewodami ochronnymi Ra < 10 omow

Rax JDn<Ul=50V 10X0,03=03V<<50V

Warunki skutecznej ochrony sq zapewnione.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen.

15. Standardy wykonania instalacji elekirycznych

- do wykonania i montazu rozdzielnic nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdw powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez
wytwérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bqdz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu:

- na drzwiach nanies¢ opisy koloru czarnego (litery wysokosci 10cm),

- umiescic tabliczki ostrzegawcze wg normy PN-88/E-08501,
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- wewngtrz rozdzielnicy umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat rozdzielnicy,

- nalezy wyraznie opisac poszczegodlne aparaty rozdzielnicy,

- w rozdzielnicy po zamontowaniu wszystkich aparatdbw ma pozostac¢ co najmniej 20%
wolnych miejsc,

- rozdzielnica ma by¢ wykonana w systemie sieciowym TN-S,

- zastosowac aparature modutowq,

- potgczenia wewnetrzne elementow nalezy wykonywac za pomocq: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewodow.
Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody
powyzej 4 mm2 nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukciji producenta.

- podtgczenia aparatdéw w rozdzielnicy wykonac za pomocq, listew grzebieniowych,

- do zakonczenia zyt w wykonaniu ,linka” zastosowac zaprasowane koncowki
tulejkowe, oczkowe lub kohcowki widetkowe.

- nalezy pamieta¢ o obowigzku przestrzegania odpowiedniej kolorystyki przewodow:
kolor z6tto-zielony mozna stosowac wytgcznie do oznaczania przewodow i
zaciskow PE (ochronnych) a kolor jasnoniebieski tylko do oznaczania przewodow i
zaciskéw N (zerowych),

- kable i przewody nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy w taki sposdb, azeby byty one
zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia izolacji poprzez przetarcie (w tym celu
przewod prowadzi¢ nalezy w dtawicach z tworzyw sztucznych np. poliamidu lub gumy.
Dtawice do prowadzenia przewoddéw dobrac¢ w zaleznosci od Srednicy zewnefrznej
przewodu),

- nie zezwala sie na wprowadzanie na zaciski aparatéw przewoddw lub kabli w sposdb
nie zgodny z wytycznymi producenta aparatéw. Do zaciskéw zaleca sie wprowadzanie
jedynie pojedyncze zyty. W przypadku wystepowania wiekszej iloSci przewodow
dedykowanych dla jednego zabezpieczenia, nalezy zastosowac dodatkowe zaciski
i/lub ztgczki instalacyjne (dotyczy to w szczegdlnosci zyt neutralnych obwodow
zasilanych przez wytgcznik réznicowoprgdowych),

- przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elekirycznej nalezy pamietac, aby wszystkie
kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami,

- Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia préb i badan pomontazowych
zainstalowanych rozdzielnic,

- wymaga sie azeby wykonawca zamontowanych rozdzielnic wydat na nie deklaracje
zgodnosci z dokumentami odniesienia, fakimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowqg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE).

- wykonawca prac elekirycznych musi zapoznac sie z: DTR-kami urzgdzen oraz w
przypadku wgtpliwosci bezwzglednie skontaktowac sie z nadzorem technicznym

- ciggi magistralne w przestrzeni miedzy stropowej prowadzi¢ w korytkach kablowych
metalowych oddzielnych dla instalaciji sinoprgdowych i staboprgdowych oraz w rurach
winidurowych,

- w Scianach przewody prowadzi¢ w rurkach z PCV gtadkich  pod tynkiem lub w
przestrzeni wewnetrznej scian GK

- instalacja elektryczna ma by<& wykonana w systemie sieciowym TN-S (przewdd z6tto —
zielony moze byc¢ uzywany tylko i wytgcznie z jego przeznaczeniem!),

- zyta N (neutralna) musi miec petng izolacje - jak przewody fazowe.

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy zasilic przewodem YDYpzo 3x2,5 450/750V
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- instalacje oswietleniowq nalezy zasilic przewodem YDYpzo 3(4)x1,5,

- trasy przewodow i kabli na scianach muszg by¢ proste i prowadzone rownolegle do
krawedyzi scian i sufitow,

- frasy kabli i przewoddw prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, w tynku lub w Scianach
kartonowo - gipsowych oraz nad sufitem podwieszanym w sposdb nie widoczny.
Zgodnie z § 187 "Warunkdéw technicznych jaokim powinny odpowiadac¢ budynki"
warstwa tynku przykrywajgca przewody nie moze byC ciensza niz 5 mm. Dlatego na
Scianach, ktére bedg pokrywane warstwg bardzo cienkiego tynku (np. z cegiet
silikatowych) przewody muszg by¢ uktadane w bruzdach,

- przewody instalacji odbiorczych wychodzgce z poszczegdlnych skrzynek zasilajgco —
rozdzielczych oznakowac wedtug Polskich Norm w trwaty sposdb w celu identyfikacji
obwodu. Zaleca sie stosowanie oznacznikdw przewoddw z tworzywa sztucznego.

- nalezy zachowac odpowiedni promien giecia przewoddéw oraz, odpowiedni sposdb i
site mocowania przewodow,

- przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z
innymi instalacjami,

- wymaga sie aby wszelkie potgczenia przewodow byty wykonywane w puszkach
elektroinstalacyjnych

- wszelkie puszki elekiroinstalacyjne nalezy wyraznie oznaczy¢, nadajgc im prawidtowy
adres - litery drukowane powinny zostaC wykonane czarnym nie zmywalnym
cienkopisem o wysokosci czcionki ok. 1,5 cm,

- wszystkie gniazda oraz elementy sterujgce o$wietleniem powinny zosta¢ oznaczone
niezmywalng biatg nalepkg z czarnym nadrukiem przeznaczong do  fakich
zastosowan z: numerem obwodu oraz numerem gniazda np.: nazwa rozdzielnicy/numer
obwodu/numer gniazda,

- zabronione jest podtgczanie zytami w zotto-zielonej izolacji tgcznikdw oswietlenia,

- wszystkie gniazda powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym
potgczonym szeregowo z wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o znamionowym prgdzie
réznicowym |An = 30mA,

- wymaga sie stosowania gniazd wtyczkowych z uziemieniem,

- wszelki osprzet elektroinstalacyjny, ktéry bedzie montowany (np. tgczniki, gniazda
wtyczkowe, listwy elektroinstalacyjne, rurki elektroinstalacyjne, puszKi
elektroinstalacyjne) powinny by¢ wytgcznie koloru biatego (o ile nie okreslono inaczej
w projekcie podstawowym),

- W miejscach gdzie wystepuje duze zagrozenie uszkodzenia mechanicznego
zastosowac rure karbowang o zwiekszonej odpornosci mechanicznej,

- w Sciankach samonos$nych o konstrukcji metalowej kable i przewody nalezy uktadac
w rurach ostonowych, dopuszcza sie zastosowania peszli,

- wejscie do obiektu kabli (np. o$wietleniowych, teletechnicznych, zasilajgcych nalezy
starannie zabezpieczyC przed wnikaniem wody i gazu - rozwigzanie uzgodnic z
kierownikiem budowy. Wykonane uszczelnienie podlega odbiorowi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie odbiorcze instalacii elektrycznych

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wymaga sie jej sprawdzenia odbiorczego
poprzez wykonanie niezbednych préb i pomiardw. Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-HD 60364. Wyniki pomiaréw nalezy zapisa¢ w protokole z badan.

Wymaga sie przeprowadzenia nastepujgcych pomiardéw: pomiar rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j, badania wytgcznikdw
roznicowoprgdowych, oswietlenia elekirycznego roboczego i awaryjnego oraz
wykonania préb powykonawczych zamontowanych rozdzielnic elektrycznych.
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Z uwagi na to, ze prace zwigzane w wykonywaniem pomiaréw oraz prob elekirycznych
niesie zagrozenie zarowno dla osdéb wykonujgcych pomiary jak i oséb postronnych
(pomiary wykonywane pod napieciem) powinny by¢ one wykonywane przez
przynajmniej dwie osoby zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Zgodnie z tre$cig rozporzgdzenia prace przy wykonywaniu prob i pomiardw zaliczane
sg do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, w
zwigzku z czym osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, doswiadczenie eksploatacyjne oraz posiadac¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne (osoba wykonujgca pomiary ochronne w ramach konfroli
stanu technicznego instalacji i podpisujgca protokoty z tych pomiaréw powinna miec
Swiadectwa kwadlifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw
ochronnych. Gdy pomiary wykonuje osoba ze S$wiadectwem kwalifikacyjnym E,
protokét musi by¢  sprawdzony i podpisany przez osobe ze Swiadectwem
kwalifikacyjnym D), upowazniajgce do wykonywania pomiaréw, jako uprawnienia w
zakresie kontrolno — pomiarowym.

W czasie wykonywania préb i pomiardw nalezy zastosowac sie do powszechnie
uznawanych, nastepujgcych zasad:

* przed przystgpieniem do pomiaréw zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng
danego lokalu Inwestora w celu ustalenia sposobu wykonywania badan,

» przed przystgpieniem do badan sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania uzytych przyrzgdow
pomiarowych,

e pomiary wykonywac¢ w warunkach zblizonych do warunkéw normalnej pracy
instalacji,

* przed wykonaniem pomiaréw nalezy dokonac¢ ogledzin badanego obiektu, ktére
powinny sktadac¢ sie ze sprawdzenia kompletnosci badanej instalacji, braku
widocznych wad i oznakowania, prawidtowosci potgczen,

e w czasie wykonywania pomiardw i badan nalezy pamietac o przestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa, w zwigzku z tym zabrania sie bez potrzeby dotykania czesci czynnych i
czesci przewodzgcych obcych,

e nalezy zwrécic uwage na mozliwos¢ wystgpienia niebezpiecznego dotykowego
napiecia po wytgczeniu zasilania dla urzgdzen zasilanych za posrednictwem zasilaczy
bezprzerwowych UPS, centralnej baterii o$wietlenia, elementdéw pojemnosciowych
obwodu jak kondensatory (bateria kondensatorow do kompensacji mocy biernej) czy
kable elektroenergetyczne.
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16. Normy i dokumenty zwigzane

e Katalogi aparatury i osprzetu multimedialnego i strukturalnego,

e Polska Norma - PN-IEC-060364-4-41- 2009r. ,,Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, norma ta
okreSla wymagania w zakresie wtasciwe] budowy i eksploatacji instalacji i
odbiornikow energii elekirycznej, zgodnie z ustaleniami IEC oraz CENELEC -
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki.

e PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektfromagnetycznym. Zasady ogdlne. Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym

e PN-IEC 60445:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-88/E-08501 i PN-92/N-01256-02 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego.

Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. Instalacje
bezpieczenstwa. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-EN12464-1 Swiatto i oswietlenie-Oswietlenie miejsc pracy-Czeéc 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

e PN-IEC 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

e PN-EN12464-1 Swiatto i oswietlenie-Oswietlenie miejsc pracy-Czeéc 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

e PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezne systemy zasilania

e PN-N-01256-5:1998 Inaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

e PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.

e Polska Norma - PN-IEC-60364-4-43- 1999r. ,Ochrona przed prgdem
przetezeniowym”

e PN-EN 62305:20011-2012 — ,,Ochrona odgromowa” czes¢ 1,2,3,4,

e PN-IEC-60364-4-443: 2006 ,Ochrona przed przepieciaomi atmosferycznymi lub
tgczeniowymi”,

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r, poz. 1422),

e PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.

e PN-EN 50131-1:2009 Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Wymagania
systemowe,

e Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Wymagania ogdlne i zasady
stosowania.

e BN-84/8984-10 Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania.

e PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewodow
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PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalogi kabli i przewoddw - obcigzalnosc
prgdowa przewodow,

obowigzujgce przepisy PBIUE.

Katalogdow obuddw, wytgcznikdéw, aparatury modutowe]

Projektant

Lech Swiderek

upr. bud. w spec. instal.-inz.
nr GP.I. 7342/192/TO /%94
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17. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa - Dz.U.02.151.1256 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
16.1 Zakres robdét zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji poszczegdlnych
obiektow
Prace instalacyjne w budynku- instalacje elektryczne

Roboty wykonywany bedqg jednoetapowo.
16.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce w poblizu realizowanego obiektu nie wystepujg inne obiekty

budowlane.
16.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na ferenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogqgce stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
16.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt  budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia
Realizacja obiektu odbywac sie bedzie na terenie dziatki Uzytkownika. Wymaga to
wyznaczenia i zabezpieczenia odpowiednich placéw sktadowych oraz przywrdcenia
ich oraz drog do ich pierwotnego stanu.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
obejmujgcemu gtéwnie:
- imienny podziat pracy,
- kolejnos$¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Podczas instruktazu trzeba wiec zapoznac pracownikdw z problemami dotyczgcymi
Sposobu wykonywania pracy.
16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizaciji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Instalatorzy powinni by¢ poinstruowani o szczegdtowych warunkach bezpieczenstwa i
higieny pracy, bedgcych wynikiem porozumienia z pracodawcq,.
16.6 Wskazanie  $§rodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robdt
- wydzielenie terenu prowadzenia robdt i jego wyrazne oznakowanie;
- stosowac srodki ochrony zbiorowej, indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne,
- przeprowadzenie odpowiednich szkolen i instruktazy pracownikéw, dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy;
- pracownikdw nalezy poddac profilaktycznym badaniom lekarskim
- sprawdzanie okresowe sprzetu budowlanego uzytego w realizacji inwestycji;
- utrzymanie na placu budowy porzgdku zapewniajgcego bezpieczng i sprawng
komunikacje, oraz umozliwiajgcq szybkg ewakuacje w czasie zagrozen.

Projektant

Lech Swiderek

upr. bud. w spec. instal.-inz.
nr GP.I. 7342/192/TO/%94
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OSWIADCZENIE*
Projektanta

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Lech $widerek
Oswiadczam, ze projekt budowlany [opracowanie z kwietnia 2020 r.]

w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczgcy inwestycji:

Budowa budynku, swietlicy wiejskiej na terenie dziatki 108/3 w miejscowosci
Nawra gm. Chetmza

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Chelmza ul. Wodna 2
87-140 Chelmza

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis
sktadajgcego oswiadczenie

27.11.2020 .

*wymog art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U.2003.207.2016 ze zmianami]
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B FOLSKA

ek 1 2 B A

~e INEYNIEROW

= | IUTOWNICTHA
Zaswiadczenie

3 numerze wWenfkaogirpm:

KUP-BGY-TAH 12 *

Pan LECH $WIDEREK o numerze swidencyjryr KUPAE/2547/01

arires zamieszkania ul. RASZE| 404120, 7-100 TORUN

jest czionkiem Kujawsko-Pamorsklief Dkragowe] rby Indynierow Budownictwa i poslada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjzze z3swiadczenie jest waine do dnia 2020-13-31.

Zatwiadrzenie rostato wygenerowine eirkironicrnic | ppatrzoene bezpieczmym padpisem alektranlezmym
werytikowanym grzy pomocy wainego kwalifikowanegn certylikaby o dnin 2019 12 16 raku przez;

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawska-famenskis Okrepowe| by Endynisrdw Budownlchw.

|2gednle art 5 wik 2 wsborany < dnia 1R wrominin 50N ¢ o podpiske & cdron’oaemn (Dn Ul 2000 He 135 Piia. 12370] vume w uswac
skl iz epatrenne Eerpiecznym podplzem cloktronbznym werydikome i ey puinuy wezmegn kel owancgn itk 53
remm et pod wgladem e pigsnrpc dukumenioon apatrzamym podatsaml vz SR .|

" wenfikagne popmaumeds] dangch w niniejtaym sdwisdoer 0 moena gorawtEE 2a pamiey oy werdikceeps sbaladomens -

stranie Poiskez) izby Inzymicrig Eucaw nictw waru, il apapl bl kon akiujgs se z Bursm sladcows Ohrogowsj I2hy odgnis i
Suggepinlas,
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Wand, s A AIDV:S1

v TORENIO

(preczec)

‘Toruﬁ, dnia 15.12.1994r.

Nr GP.I.7342/182-/T0 84

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA 'ZAWODOWEGQ

DO PEENIENI A ZAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH ¥ BUDOWMICTWIE

[T

15}

o

Ma podstawie & & ush. 2

wkt.. 28, & 8 ush. 8,8 71 & 12 ust.1i pki. 4 Lit.
rozparzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Gohrony Sroviowlska 7 dnin

20 lut wie samodzielnyeh Tynkeji technicznvebh w budow-

Gz opadEn. zmianamil

stowierad

Pan(ib LECH S W T D

tytul  raukewy-zavedewy: Lechnik elekicyk
urodzonyCad idnia 14 grudnia 1991 r. w Toruniu
posiada przygotowani=z zawodowe upowazniajace do wykonywand s

samodzielnaj funkeji projektanta i kierownika budowy i robdt

w o Spec jalnc instalacyjno—inzZzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji’ elektrycznych

PanCi’> LECH S ¥ I DEFREHK jest upowaznionylal do:

1.Sporzadzania projekidw sieci 1 instalacji elektrycznych o powszechnie
znanyveh rozwiazaniach konstrukeyjnych i schematach technicznyah.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdi,. kierowania
i kontrolowania wyiwarzania elementdw konstrukeyjnyveh sieci 1 insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznsgo w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych o powszechnie znanycl niach kon-
strukcyinych

1 rozwiog

. Par Lech Swa derek

(podpis L pleczecr

15



»~Budowa budynku, swietlicy wiejskiej na terenie dziatki 108/3 w miejscowosci Nawra gm. Chetmza”

CZESC RYSUNKOWA
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