Yy - zasilanie z istniejacego stupa
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- proj. przewodd AsXSn 2x25 sieci o$wietlenia ulicy ul. Kasztanowa 60
|||||| - proj. kabel YAKSX 4x35 sieci oéwietlenia ulicy _H_ _H_ kom. 511-695-121
e - proj. oprawa o$wietleniowa mocowana na istniejgcym stupie na wysiegniku, 4matbiuro@gmail.com | _ 09.2021| E-01
oprawa ze zrodtem Swiatta typu LED, |l klasa izolacj, IP66, IKO9 EIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA www.4mat.net.pl '
—i - projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 UWAGA! o - ) ) OBIEKT SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO orosxome| mar inz. Marcin Tront
SOU = - projektowana szafa sterujaca o$wietleniem drogowym 1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ TR nr upr. SLK/3640/PWOE/11
) recznie pod nadzorem Lo . . Budowa o$wietlenia ulicznego drogi gminnej Moczurki - Stajanie w Zeleznikowej | opracowt | . Biatecks
* - projektowany stup 2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wtascicielami posesiji Malej .
4A - projektowane ztgcze bezpiecznikowe z wktadkg bezpiecznikowg przez ktdre przechodzi inwestycja RYSUNER " seranoze | 114 Krystian Tront
__ dugosé cafkowit g 3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z SCHEMAT IDEQWY SIECI OSWIETLENIA nr upr. 189/98
40m - diugosc carkowita przewodu napow. whasciwymi stuzbami technicznymi. INWESIOF | Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
1 -nrprojektowanej oprawy o$wietleniowej zgodny z mapa na proj. stupie 4. Kabel na catej diugosci prowadzic w rurze ochronnej np. DVKS50, a pod wjazdami, drogami i w kolizjach LokALIZACA | m. Zeleznikowa Mata, 33-335 droga gminna, dzialki: 98, 228, 227/1, 198, 225/2, 223/2, 224/2, 224/3, 22411, 225/1
z innymi sieciami w rurze sztywnej np. SRS75. 21811, 222/1, 2211, 22112, 21911, 515/1, 183, 198, 214/1, 2111, 21011, 208/1, 206/1, 244/5, 24417, 2475, 25212




