
                                               Pro-Inwest   

                                                         Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 

 

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski adres: ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów     
tel. kom.: 608-289-927, fax: 13 49 398 04, e-mail: biuro.proinwest@gmail.com  
NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625 
BANK PEKAO SA Konto nr: 59 1240 2324 1111 0010 7280 1034   

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 

TEMAT: 
Przebudowa zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny strona 

lewa w km 31 + 568 na DW 986 w ramach zadania 
pn.: „Budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza” 

INWESTOR: Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 200, 

39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 

OBIEKT: Zjazd publiczny 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

„IV” 

LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. ew. nr: 3001 obręb ewidencyjny – Glinik 

 jednostka ewidencyjna – Wielopole Skrzyńskie 

BRANŻA: Drogowa 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 

 

   ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ: PODPIS: 

Projektant 
mgr inż. 

Łukasz Wyżykowski 
MAP/0275/PWOD/11 Drogowa  

Opracował inż. Dariusz Urban -------------------- Drogowa  

 

 

 

 

 

BRZOZÓW, CZERWIEC 2019 

EGZ. NR 1 



Projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza” 
 

 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

Spis treści 

 

I. Część opisowa 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

3. Warunki gruntowo – wodne  

4. Opis stanu istniejącego 

5. Opis stanu projektowanego 

6. Konstrukcja nawierzchni 

7. Infrastruktura towarzysząca / obca 

8. Uwagi końcowe 

 

II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D 1    – Orientacja      skala 1:10000 

Rysunek nr: D 2    – Plan sytuacyjny     skala 1:500 

Rysunek nr: D 3    – Typowy przekrój poprzeczny   skala 1:50 

 

III. Załączniki 

 

1. Decyzja Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nr PZDW-RDW-Vg 

-5152/52/19 z dnia 08.08.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. Część opisowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza” 
 

 
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

Część opisowa do projektu budowlano – wykonawczego z branży drogowej dla zadania  
pn.: „Budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza” 
 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania  
pn.: „Budowa drogi gminnej Glinik koło cmentarza”. 
 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 200, 

39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 

 

Lokalizacja:  

Dz. ew. nr: 3001 – obręb ewidencyjny – Glinik, jednostka ewidencyjna – Wielopole Skrzyńskie 

 

Jednostka projektowa:  

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  

ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 

 

Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 

 

Opracował: inż. Dariusz Urban 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 

a) mapa do celów projektowych w skali 1:500 

b) wizje lokalne w terenie 

c) uzgodnienia z Inwestorem 

d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 

e) katalogi urządzeń i materiałów 

f) Opinia geotechniczna 

 

3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne  

zgodnie z opinią geotechniczną: 

− warunki gruntowe – przyjęto proste warunki gruntowe  

− warunki wodne – przyjęto proste warunki wodne  

− grupę nośności podłoża G – 2 
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− grunty wątpliwe 

− projektowany obiekt to zjazd publiczny z wykopami nie przekraczającymi głębokości 1,20 m 

poniżej poziomu terenu.  

 

Na podstawie powyższych informacji ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu. 

 

W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo – wodnych należy 

doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 

 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych  

 

4. Opis stanu istniejącego 

 

W stanie istniejącym teren przewidziany pod realizację przedmiotowej inwestycji 

częściowo użytkowany jest jako droga oraz częściowo jako pas przygraniczny działek rolnych 

 i budowlanych. 

 

5. Opis stanu projektowanego 

 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan sytuacyjny. 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę zjazdu indywidualnego 

z DW 986 na zjazd publiczny w km 31+568 strona lewa. 

 

Planuje się przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego w km 31+568 strona lewa 

do parametrów zjazdu publicznego. Na włączeniu do DW 986 szerokość jezdni zjazdu wynosić 

będzie 4,5 m. Zjazd wyłukowano promieniami R=5,0 m.  

 

Ponadto projektuje się przedłużenie istniejącego przykanalika PP Ø 400 o L = 28,00 m 

wraz z umocnieniem wlotu w postaci ścianki wlotowej w celu wyłapania wody z przebudowywanego 

istniejącego rowu. Ponadto w celu wyłapania wody opadowo – roztopowej napływającej w kierunku 

DW 986 zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ciężkiego wraz z przykanalikiem PP Ø 200 

o L=1,5 m. 

 

Kolidujące z planowaną inwestycją drzewa i krzaki należy usunąć. 
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6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 – Typowy przekrój poprzeczny 

 

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 2 kategorii ruchu KR 1, wytycznych Inwestora, 

katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą 

konstrukcję nawierzchni: 

 

Konstrukcja zjazdu publicznego (beton asfaltowy KR3): 

 

TYP A1 - Typowa konstrukcja górnych warstw nawierzchni podatnych 

1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm 

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm 

4. Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stab. mech. emulsją 

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm  

TYP 11 - Typowe rozwiązanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 

6. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa 

gr. 15 cm  

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 44 cm 

 

Konstrukcja poboczy: 

 

1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm. 

 

Wymagana grubość wg Tablicy 10.1 z „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych 

i Półsztywnych” dla gruntu G – 2, głębokości przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 

0,4 x 1,00 = 0,40 m. 

 

Warunek odporności na wysadziny konstrukcji jest zatem spełniony. 

  

Na włączeniu do drogi DW 986 istniejący zjazd zostanie przebudowany do parametrów zjazdu 

publicznego. Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 14 maja 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 

zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odporności 

na wysadziny został spełniony. 

 

Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 

parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0. 
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Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa 

łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych o współczynniku 

filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek szczelności warstw 

zgodnie ze wzorem: 

 

D15/d85<=5 

 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  

 

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 

W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest 

do doprowadzenia ich do G – 1. 

 

7. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót przebiega sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji deszczowej. 

Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury nie naniesionej na mapę. Wszystkie prace 

w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z właścicielem 

infrastruktury. W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduję się przebudowy urządzeń 

podziemnej oraz napowietrznej infrastruktury technicznej. 

 

8. Uwagi końcowe 

 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zaświadczenie o przyjęciu zgłoszonych robót 

budowlanych i projekt budowlano – wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić 

na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić 

zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 

natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte 

na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak 

jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 

zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty 

drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 

ruchu. 
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Projektowana oś drogi gminnej

Projektowana krawędź jezdni

3,50

Projektowane szerokości

Projektowana jezdnia z masy bitumicznej

Projektowane obniżone kraweżniki betonowe 20 x 30 cm - odsłonięcie 2 cm

Istniejący krawężnik betonowy do rozbiórki
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Zakres robót objęty zgłoszeniem wykonania robót do Wojewody Podkarpackiego

Projektowany chodnik z kostki brukowej

Potwierdzam zgodność kopii

mapy do celów projektowych

z oryginałem mapy

Powierzchnia zajęcia działki 3001 - ok. 90 m2
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