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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik kofo cmentarza”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

1.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wielopole Skrzyniskie, Wielopole Skrzyriskie 200,
39 — 110 Wielopole Skrzynskie

Lokalizacja:
Dz. ew. nr: 3001 - obreb ewidencyjny - Glinik, jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Opracowat: inz. Dariusz Urban
Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

Opinia geotechniczna

O
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Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo - wodne
zgodnie z opinig geotechniczng;

— warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe

— warunki wodne - przyjeto proste warunki wodne

— grupe nosnosci podtoza G - 2

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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— grunty watpliwe
— projektowany obiekt to zjazd publiczny z wykopami nie przekraczajacymi gtebokosci 1,20 m
ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informaciji ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosno$ci podioza G - 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposédb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych

4. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejacym teren przewidziany pod realizacie przedmiotowej inwestycji
czesciowo uzytkowany jest jako droga oraz czesciowo jako pas przygraniczny dziatek rolnych
i budowlanych.

5. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan sytuacyijny.

W ramach planowanego przedsigwziecia przewiduje sie przebudowe zjazdu indywidualnego
z DW 986 na zjazd publiczny w km 31+3568 strona lewa.

Planuje sie przebudowe istniejacego zjazdu indywidualnego w km 31+568 strona lewa
do parametréw zjazdu publicznego. Na witgczeniu do DW 986 szeroko$¢ jezdni zjazdu wynosi¢
bedzie 4,5 m. Zjazd wytukowano promieniami R=5,0 m.

Ponadto projektuje sie przedtuzenie istniejacego przykanalika PP @ 400 o L = 28,00 m
wraz z umocnieniem wlotu w postaci scianki wlotowej w celu wytapania wody z przebudowywanego
istniejacego rowu. Ponadto w celu wytapania wody opadowo — roztopowej naptywajacej w kierunku
DW 986 zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ciezkiego wraz z przykanalikiem PP @ 200
oL=1,5m.

Kolidujace z planowang inwestycjq drzewa i krzaki nalezy usungg¢.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 — Typowy przekrdj poprzeczny

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G — 2 kategorii ruchu KR 1, wytycznych Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja zjazdu publicznego (beton asfaltowy KR3):

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cgo3) gr. 20 cm

TYP 11 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

6. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
gr. 15¢cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 44 cm

S

Konstrukcja poboczy:

1. Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 10 cm
taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.

Wymagana grubo$¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, gtebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1:
0,4 x1,00=0,40 m.

Warunek odporno$ci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

Na wigczeniu do drogi DW 986 istniejacy zjazd zostanie przebudowany do parametréw zjazdu
publicznego. Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 14 maja
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odporno$ci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna byé uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Ze wzgledu na odwodnienie podtoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stanowi warstwe odsaczajaca wykonang z materiatbw mrozoodpornych o wspoétczynniku
filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek szczelno$ci warstw
zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

7. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robot przebiega sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;.
Istnieje mozliwoS¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape. Wszystkie prace
w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnych
srodkéw ostroznosci pod nadzorem osob uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem
infrastruktury. W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie przebudowy urzadzen
podziemnej oraz napowietrznej infrastruktury technicznej.

8. Uwagi kornicowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

sk | Pro INnwest
ionistow 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Gmina Wielopole Skrzynskle
Wielopole Skrzynskie 200, 39-110 Wielopole Skrzynskie
Temat: Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza
Obiekt: Zjazd publiczny
Lokalizacja: Dz. ew. nr 3001 obreb ewidencyjny — Glinik

jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Dariusz Urban | ——emmmmmmmeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Czerwiec 2019 Nrrys.: D1
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

715
605
Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
55 365 240 55 _
Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm
Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm %
Istniejacy teren 20 ] "
1
- o 3,0% 0,00 2
8 0 k 3.0%.

655

Istniejgcy teren

695

TYP A1 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

TYP 11 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Razem: 44 cm

Grunt rodzimy

Prefabrykowane plyty betonowe azurowe gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Razem: 15 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

el = Pro-Inwest
ul. L 6w 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Gmina Wielopole Skrzynskie,
Wielopole Skrzynskie 200, 39-110 Wielopole Skrzynskie
Temat: Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza
Obiekt: Zjazd publiczny
Lokalizacja: Dz. ew. nr 3001 obreb ewidencyjny — Glinik

jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie
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lll. Zataczniki



Rzeszow, Of&? 2019r.
PZDW-RDW-Vg-5152/52/19

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 ust. 3, ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm./ oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm./ po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.07.2019 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu
publicznego, w miejscu istniejacego zjazdu indywidualnego z drogi wojewddzkiej Nr 986
Tuszyma - Ropczyce - Widniowa w km 31+568 strona lewa na dziatke nr ew. 1219/1 w m. Glinik,
celem wlgczenia projektowane] drogi gminnej Glinik koto cmentarza, zlozonego przez
Petnomocnika: Lukasza Wyzykowskiego, dziatajacego w imieniu i na rzecz Inwestora:

Gmina Wielopole Skrzynskie
39 — 110 Wielopole Skrzynskie 200

zwanego w tresci decyzji Strong,

dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zezwalam
Stronie:

na projektowang lokalizacje zjazdu publicznego, w miejscu istniejacego zjazdu indywidualnego
z drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wisniowa na dziatce drogowej nr ew. 3001
obreb 0003 Glinik, jednostka ewidencyjna 181505_2 Wielopole Skrzynskie, bedgcej wtasnoscig
Samorzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego — w trwalym zarzgdzie Podkarpackiego Zarzadu
Dréog Wojewddzkich w Rzeszowie w km 31+568 strona lewa do dziatki nr ew. 1219/1
obreb 0003 Glinik, jednostka ewidencyjna 181505_2 Wielopole Skrzynskie, celem wigczenia
projektowanej drogi gminnej Glinik koto cmentarza, zgodnie z wnioskiem Strony z dnia
11.07.2019 r.

na nastepujacych warunkach:

1. Wigczenie zjazdu do drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wisniowa w km
31+568 strona lewa pod katem prostym. Szeroko$c¢ korony zjazdu 5,50m, w tym: szeroko$é
nawierzchni zjazdu 4,50 m i obustronne pobocza z kruszywa 2x0,5 m. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu na potgczeniu z drogg wojewodzkg nalezy wyokraglié tukami
0 promieniu R=5,00 m.

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu — zgodnie z projektem.

3. W celu wyeliminowania naptywu wody z projektowanej nawierzchni drogi gminnej na jezdnie
drogi wojewddzkiej, zaprojektowano dodatkowo na zjezdzie studnie rewizyjng @1000mm,
odwodnienie liniowe typu ciezkiego, wraz z przykanalikiem L-1,5m odprowadzajacym wody
opadowe i roztopowe do istniejacej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej kd400.

4. Pochylenie podituzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.
Na dtugosci nie mniejszej niz 7,00 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne nie
wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 12%.

5. Koszt budowy lub przebudowy nawierzchni i urzgdzen drogowych znajdujgcych sie w pasie
drogowym ponosi Inwestor. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami
i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowg Inwestor na swoj
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzgdzen lub obiektéw.

6. Zarzadca drogi wojewodzkiej zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w organizacji
ruchu w zaleznosci od zaistniatych potrzeb wynikajgcych ze wzrostu natezenia ruchu
i zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub przebudowy drogi.

7. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne kolizje zjazdu z urzgdzeniami
obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi
urzgdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarkg drogowa



10.

11.

12.

Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow
po uzgodnieniu z ich wtascicielami.

Utrzymanie zjazdu, tgcznie ze znajdujgcymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wtascicieli
lub uzytkownikow gruntéw przylegtych — zgodne z art. 30 ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985r. /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm./.

Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe /zgtoszeniem
w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze Strona: Gmina
Wielopole Skrzynskie, 39-110 Wielopole Skrzynskie 200 ma prawo do dysponowania
nieruchomosciag gruntowg okreslong w niniejszej decyzji na cele budowlane.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe
/lzgtoszenia, ktére nalezy uzyskac w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.).

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa zjazdu nalezy:
a/ uzyskac pozwolenie na budowe /zgtoszenie zjazdu,

b/ wystapi¢ do tutejszego Zarzadu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robét w pasie drogowym.

Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania,
zjazd nie zostal wybudowany.

W zwigzku z planowang przez Inwestora realizacjg zadania polegajagcego na budowie

zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 986 w m. Glinik w km 31+568
strona lewa, Strona winna wystgpi¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Mielcu o wydanie decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét, zataczajac:

1.

Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

Ogolny plan orientacyjny w skali 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego.

Zatwierdzony “Projekt statej i czasowej organizacji ruchu” opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem /Dz. U. z 2017 r., poz. 784/ jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na
ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robot
w koronie drogi, przy czym powinien on okresla¢ sposéb zabezpieczenia tych robot zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Jezeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu jw. poda¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robét.

Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe /zgtoszenia obiektu
umieszczanego w pasie drogowym lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno — budowlanej /kserokopie pozwolenia na budoweg lub
zgtoszenia/.

Projekt techniczny obiektu umieszczanego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wglgdu.
Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym terminie
filos¢ dni zajecia pasa drogowego/ facznie z przywréceniem stanu uzytecznosci budowli
drogowych, w zaleznosci od zakresu prowadzonych robét. W przypadku etapowania robot
podac dla kazdego etapu dane: diugo$¢ i szeroko$¢ zajecia, okres wykonywania.

Kopie niniejszej decyzji nr PZDW-RDW-Vg-5152/52/19 zezwalajgcej na lokalizacje zjazdu
indywidualnego w pasie drogowym.

Whiosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie
Rozp. R.M. z dnia 1 czerwca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264) nalezy ztozy¢ w Rejonie
€O najmniej na miesigc przed planowanym zajeciem.



Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzkéw uzgadniania robot z posiadaczami
urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub jego poblizu, wynikajgcych z decyzji
o warunkach zabudowy terenu lub innych przepiséw szczegotowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem PZDW w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze,
w formie os$wiadczenia doreczonego do PZDW w Rzeszowie, zrzec si¢ prawa wniesienia
odwotania od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze Stron
postepowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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10 Wojewédzkich
|.T.Boya 7elefskiego 192

Otrzymua ettt e, 178609 5.0
1. tukasz Wyzykowski - Petnomocnik Gminy Wielopole Skrzynskie Centrala te WU
adres do korespondencji:
Pro-Inwest tukasz Wyzykowski Decysja stala si¢

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

3. RDW Mielec.

o’tgteClnl

w duin 2008, 20104 )}

Zwolniono z optaty skarbowej zgodnie z Ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej, (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), art.7 pkt. 3

prawe prowadzi: Grazyna Sokdt, tel. 17 583 75 61, e-mail: grazyna.sokol@pzdw.pl
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