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Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

1.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie  dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wielopole Skrzyriskie, Wielopole Skrzyriskie 200,
39 — 110 Wielopole Skrzynskie

Lokalizacja:

Dz. ew. nr: 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1, 12301,
1232/1, 1233/1, 1234/1, 12351, 1236/1, 1237/1, 222 — obreb ewidencyjny — Glinik, jednostka
ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15
Opracowat: inz. Dariusz Urban

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

c) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
e) katalogi urzadzen i materiatow

Warunki techniczne PSG Jasto nr PSGJA.ZMSM.763B.231.4.18-19 z dnia 08.04.2019 r.
Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISIKU-54475/18/BC z dnia 19.10.2018 r.
Opinia geotechniczna

o«
= —
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Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

3.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren przewidziany pod realizacje przedmiotowej inwestycji
czesciowo uzytkowany jest jako droga oraz czesSciowo jako pas przygraniczny dziatek rolnych
i budowlanych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsiewziecia budowe drogi gminnej w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 3,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza
0 szerokosci 0,5 m o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na cato$ci
projektowanego odcinka.

Ponadto projektuje sie przedtuzenie istniejgcego przykanalka PP @ 400 o L = 28,00 m
wraz z umocnieniem wlotu w postaci Scianki wlotowej w celu wytapania wody z przebudowywanego
istniejagcego rowu. Dodatkowo przewiduje sie przebudowe prawostronnego rowu, a takze
przebudowe istniejgcych przepustdéw pod zjazdami.

Kolidujace z planowang inwestycjq drzewa i krzaki nalezy usungg¢.
Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo - wodne
zgodnie z opinig geotechniczng;

— warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe

— warunki wodne - przyjeto proste warunki wodne

— grupe nosnosci podtoza G - 2

— grunty watpliwe

— projektowany obiekt to droga gminna z wykopami nie przekraczajacymi gtebokosci 1,20 m

ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosno$ci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robdt ziemnych oraz montazowych

6. Zestawienie powierzchni

Zestawienie projektowanych powierzchni:

1. Jezdnia: ok. 1892,00 m2
2. Zjazdy indywidualne ok. 200,00 m?
3. Pobocza: ok. 775,35 m?
4. Tereny zielone, skarpy rowow: ok. 740,00 m?
5. Umocnienia skarp ok. 38,45m2
tacznie: ok. 3 645,80 m2

7. Dane techniczne dotyczace
7.1 Informac;ji o terenie

Zakres inwestycji obejmuje dz. ew. nr Dz. ew. nr 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1,
122511, 1226/1, 1229/1, 123011, 1232/1, 123311, 1234/1, 12351, 1236/1, 12371, 222
obreb ewidencyjny — Glinik, jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wpisany
na liste zabytkow. Obszar inwestycji znajduje sie w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko — sedziszowskim, gmina Wielopole Skrzynskie. Dla przedmiotowego zadania uzyskano
decyzje Wéjta Gminy Wielopole Skrzynskie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
nr RP.6733.6.2019 z dnia 21.06.2019 .

7.2 Wpltywu eksploatacji gorniczej

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej. Zgodnie z opinig
geotechniczng oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przyjeto kategorie geotechniczng pierwsza.

7.3 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenia Sciekéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. W zakresie
odprowadzenia $ciekéw opadowych i roztopowych nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich.
Nalezy prowadzic prace budowlane ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby wykluczy¢
zanieczyszczenie gruntdéw i wod gruntowych w szczegdlnosci spowodowanych wyciekami paliw
i olejéw ze stosowanych maszyn i urzadzen.

Odprowadzenie $ciekéw opadowych i roztopowych w fazie eksploatacji nastepuje przez
odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe nawierzchni jezdni i poboczy do istniejacych urzadzen
odwadniajacych.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

7.4 Emisji zanieczyszczen gazowych

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu
budowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczeh gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami i normami.

7.5 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czysto$ci
wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowan galanterii betonowej, muszg zosta¢ zwrécone producentowi badz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnig warstwe
— humus nalezy zdja¢ i odtozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych.
Materiat niebudowlany winien zosta¢ wywieziony z terenu budowy i zutylizowany w uprawnionym
do tego zaktadzie. Materiaty z rozbidrki muszg zostaC wywiezione z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora badz na skfadowisko odpadow i utylizacji zgodnie z ustawg
0 odpadach. Po zakoniczeniu budowy caly teren objety przedsiewzieciem nalezy uporzadkowac.
Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

7.6 Wptywu obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji,
wzrostu iloéci odpaddw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.
Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktocen elektromagnetycznych, ani promieniowania
szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig zagrozenia dla gleby, wéd podziemnych
| powierzchniowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania prac budowlanych na faune i flore, nalezy
ograniczy¢ wykonywanie prac w poblizu drzew, ktére nie wymagajg wyciecia zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew. Prowadzi¢ prace sposobem recznym w zasiegu systemow korzeniowych drzew
i krzewéw. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie przeksztatcenie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne i konieczne w zwigzku
z realizacjq inwestycji. Uwzgledni¢ zakaz sktadowania materiatéw budowlanych w zasiegu
systemow korzeniowych drzew oraz zabezpieczy¢ na czas trwania budowy korony, pnie
| systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania, usytuowanych na terenie inwestycji
oraz w jej bezpos$rednim sasiedztwie.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem
zmechanizowanym z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntéw, w tym gruntéw
mato spoistych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy zanieczyszczenie gruntu
i wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejéw uzywanych do rob6t maszyn i urzadzen.
Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie materiatdbw budowlanych
oraz zaplecza budowy.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

7.7 Warunkéw ochrony przeciwpozarowej

8.

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robot przebiegajq sieci: gazowa, elektroenergetyczna, wodociggowa
oraz teletechniczna. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6inych srodkow ostrozno$ci pod nadzorem o0séb
uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. W ramach przedmiotowego zadania
nie przewiduje sie przebudowy urzadzen podziemnej oraz napowietrznej infrastruktury techniczne;.

W ramach zadania planuje sie zabezpieczenie rurg ostonowg dwudzielng PCV fi 110 mm sieci
teletechnicznej zgodnie z warunki technicznymi nr TTISIKU — 54475/18/BC z dnia 19.10.2018 r.
oraz uzgodnieniem nr TTISIKU — 8177/19/BC z dnia 05.03.2019 r. Orange Polska S.A.

Dodatkowo planuje sie zabezpieczenie rurg ostonowg dwudzielng stalowg fi 150 mm sieci gazowe;
zgodnie z warunki technicznymi nr PSGJA.ZMSM.763B.231.4.18-19 z dnia 08.04.2019 r.
PSG Jasto.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
ilub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

2 Pro-Inwest

ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie,
Wielopole Skrzynskie 200, 39-110 Wielopole Skrzynskie

Temat:

Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza

Obiekt:

Droga gminna

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1,
1230/1, 1232/1, 1233/1, 1234/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 222
jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie, obreb ewidencyjny — Glinik

Faza projektu:

Projekt Budowlany - Cze$¢ | - Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dariusz Urban | —--mmmmmmmeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku:

1:10000 Data: Czerwiec 2019 Nrrys.: D1
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Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

1. Dane ogoélne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wielopole Skrzyniskie, Wielopole Skrzyriskie 200,
39 — 110 Wielopole Skrzynskie

Lokalizacja:

Dz. ew. nr: Dz. ew. nr 1219/1, 122011, 122111, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 12291,
123011, 1232/1, 1233/1, 1234/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 222 - obreb ewidencyjny - Glinik,
jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzyriskie

Jednostka projektowa:

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Opracowat: inz. Dariusz Urban

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

e) katalogi urzadzen i materiatow

f)  Warunki techniczne PSG Jasto nr PSGJA.ZMSM.763B.231.4.18-19 z dnia 08.04.2019 .
g) Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISIKU-54475/18/BC z dnia 19.10.2018 .
h) Opinia geotechniczna

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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3. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo - wodne
zgodnie z opinig geotechniczng;

— warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe

— warunki wodne - przyjeto proste warunki wodne

— grupe nosnosci podtoza G - 2

— grunty watpliwe

— projektowany obiekt to droga gminna z wykopami nie przekraczajacymi gtebokosci 1,20 m

ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informaciji ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosno$ci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych

4. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejacym teren przewidziany pod realizacie przedmiotowej inwestycji
czesciowo uzytkowany jest jako droga oraz czesciowo jako pas przygraniczny dziatek rolnych
i budowlanych.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie budowe drogi gminnej w granicach pasa
drogowego.

Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 3,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza
0 szerokosci 0,5 m o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na cato$ci
projektowanego odcinka.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Ponadto projektuje sie przedtuzenie istniejacego przykanalka PP @ 400 o L = 28,00 m
wraz z umocnieniem wlotu w postaci scianki wlotowej w celu wytapania wody z przebudowywanego
istniejacego rowu. Dodatkowo przewiduje sie przebudowe prawostronnego rowu, a takze
przebudowe istniejacych przepustéw pod zjazdami. Ponadto w celu wytapania wody opadowo
— roztopowej naptywajacej w kierunku DW 986 zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ciezkiego
wraz z przykanalikiem PP @ 200 o L=1,5 m.

Kolidujace z planowang inwestycjg drzewa i krzaki nalezy usungg.
5.2 Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr D 3 — Profil podtuzny.

Przy  projektowaniu  wysokosSciowego rozwigzania jezdni drogi  gminnej  kierowano
sie obowigzujacymi przepisami, istniejacymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych. W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno
podtuzne jak i poprzeczne jezdni i zjazdow.

Na drodze gminnej zaprojektowano spadki podiuzne o wartosciach od 5,00% do 25,08%.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekrdj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%. Na
profilu podtuznym zaprojektowano tuki pionowe R=50 m, R=100 m, R=150 m, R=200m, R=300 m,
R=500 m, R=1000 m.

Y aczna dtugo$é drogi wynosi ok. 535,80 m

6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1, D 4.2 — Typowy przekroj
poprzeczny, D 4.3 — Zjazd indywidualny z masy bitumiczne;.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntdbw G - 2 kategorii ruchu KR 1, wytycznych Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Konstrukcja jezdni KR 1 (beton asfaltowy KR3):

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cgo3) gr. 20 cm

TYP 11 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

6. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
gr. 15¢cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 44 cm

S

Konstrukcja zjazdu indywidualneqo:

Warstwa scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cgo3) gr. 20 cm
taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm.

AR

Konstrukcja poboczy:

1. Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 10 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.

Wymagana grubo$¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G — 2, gtebokosSci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1:
0,4 x1,00=0,40 m.

Warunek odporno$ci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

Na wigczeniu do drogi DW 986 istniejacy zjazd zostanie przebudowany do parametréw zjazdu
publicznego. Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 14 maja
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odporno$ci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna byé uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Ze wzgledu na odwodnienie podtoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stanowi warstwe odsaczajaca wykonang z materiatbw mrozoodpornych o wspoétczynniku
filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek szczelno$ci warstw
zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na budowanej drodze realizowane bedzie poprzez
odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni i zjazdow zarowno podiuzne jak i poprzeczne.
Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie tak jak w stanie istniejagcym fj. czeSciowo
w granicy docelowego pasa drogowego, czesciowo do przydroznych rowow. Odbiornikiem wod
deszczowych pochodzacych z rowu przydroznego bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa
znajdujgca sie w granicach drogi wojewodzkiej nr 986. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem
m. in. wskazan Inwestora.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robot przebiegajq sieci: gazowa, elektroenergetyczna, wodociggowa
oraz teletechniczna. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem os6b uprawnionych
i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury. W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje
sie przebudowy urzadzen podziemnej oraz napowietrznej infrastruktury techniczne;.

W ramach zadania planuje sie zabezpieczenie rurg ostonowg dwudzielng PCV fi 110 mm sieci
teletechnicznej zgodnie z warunki technicznymi nr TTISIKU — 54475/18/BC z dnia 19.10.2018 r.
oraz uzgodnieniem nr TTISIKU - 8177/19/BC z dnia 05.03.2019 r. Orange Polska S.A.

Dodatkowo planuje sie zabezpieczenie rurg ostonowg dwudzielng stalowg fi 150 mm sieci gazowe;
zgodnie z warunki technicznymi nr PSGJA.ZMSM.763B.231.4.18-19 z dnia 08.04.2019 .
PSG Jasto.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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9. Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnoS$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic to Projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50
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Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
75 175 175 75

Pobocze z kruszywa tamanego

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm

Dno rowu

drogowego

Granica pasa

e 440

Nasyp z pospofki

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

TYP 11 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
Razem: 44 cm Grunt rodzimy

stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm

_Granica pasa
rogowego

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
e |29 Pro-lnwest
ul. L 6w 4, 36-200 Brzozow

Inwestor: Gmina Wielopole Skrzynskie,

Wielopole Skrzynskie 200, 39-110 Wielopole Skrzynskie
Temat: Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1,

1230/1, 1232/1, 1233/1, 1234/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 222
jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie, obreb ewidencyjny — Glinik

Faza projektu:

Projekt Budowlany - Czes¢ Il - Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dariusz Urban | —memmmmmeeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50 Data: Czerwiec 2019 Nrrys.: D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

SKALA 1:50

Pobocze z kruszywa tamanego Pobocze Pas ruchu
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm 75 175

Zjazd indyw
297,

idualny
45

anica pasa
rogowego

Granica

~dr
.

Istniejgcy teren

Granica pasa

"~ ~ drogowego

Nasyp z pospofki

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

TYP 11 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Razem: 44 cm

Grunt rodzimy

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 29 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

—» Pro-Iinwest

ul. L 6w 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie,
Wielopole Skrzynskie 200, 39-110 Wielopole Skrzynskie

Temat:

Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza

Obiekt:

Droga gminna

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1,
1230/1, 1232/1, 1233/1, 1234/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 222
jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie, obreb ewidencyjny — Glinik

Faza projektu:

Projekt Budowlany - Czes¢ Il - Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dariusz Urban | —memmmmmeeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50 Data: Czerwiec 2019 Nrrys.: D4.2
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P Pro-Inwest

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

12361,

PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA PROJEKTU: CZESC Il
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
TEMAT: Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza
INWESTOR: Gmina Wielopole Skrzynskie, Wielopole Skrzyrskie 200,
39 — 110 Wielopole Skrzynskie
OBIEKT: Droga gminna
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO: ”
Dz. ew. nr 1219/1, 1220/1, 122111, 122211, 1223/1, 1224/1, 12251,
LOKALIZACJA OBIEKTU: 1226/1, 1229/1, 1230/1, 1232/1, 1233/1, 1234/1, 12351,
1237/1, 222 obreb ewidencyjny — Glinik
jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie
BRANZA Drogowa
JEDNOSTKA Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
PROJEKTOWA: ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow
ZESPOL PROJEKTOWY:
FUNKCJA: | IMIEINAZWISKO: | NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC:
: mgr inz.
Projektant Lukasz Wyzykowsk MAP/0275/PWQOD/11 Drogowa
: mgr inz.
Sprawdzajacy Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Opracowat inz. Dariusz Urban Drogowa

BRZOZOW, CZERWIEC 2019

EGZ.NR1

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski adres: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow

tel. kom.: 608-289-927, fax: 13 49 398 04, e-mail: biuro.proinwest@gmail.com
NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625
BANK PEKAO SA Konto nr: 59 1240 2324 1111 0010 7280 1034



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

1. Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji:

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celow projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia projektu budowlanego.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie przystgpienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynika
z prowadzenia robdt w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez od kabli energetycznych,
sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej lub innych sieci
nienaniesionych na mape.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zagrozenia moga mie¢ miejsce w zwigzku z:
a) Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunie¢ mas ziemnych);
b) Montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe);
c) Pracq ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw S$rodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe);
d) Pracg w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem);
e) Pracgw poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem).

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robdét powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegblnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie przepisow
BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu. W zakresie rob6t prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Techniczne Srodki ostroznosci:

a)
b)

e)

f)

Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne;

Utrzymywanie niezbednych drog komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybkg
| skuteczng ewakuacije z terenu zagrozenia;

Nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elekiryczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione przez
administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robdt szczegotowych wskazan
I uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robdt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcigciu doptywu wody; wykonywanie robdt recznie;

Wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang;

Prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Organizacyjne srodki ostrozno$ci:

a)

b)

Przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow;

Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice);

Organizacja pracy i zespotdw — w sposéb zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagrozenia;
Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa;

Prowadzenie robdt w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Zataczniki formalno — prawne dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koo cmentarza”

Spis zatacznikéw formalno - prawnych

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane Projektanta

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta

Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajacego

Petnomocnictwo do reprezentowania Gminy Wielopole Skrzyriskie

Warunki techniczne PSG Jasto nr PSGJA.ZMSM.763B.231.4.18-19 z dnia 08.04.2019 r.

Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISIKU-8177/19/BC z dnia 05.03.2019 .

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

0. Decyzja Wojta Gminy Wielopole Skrzynskie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: RR.6733.6.2019 z dnia 21.06.2019 r.

11. Zadwiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego

nr RZ.2.5.420.22.2019 z dnia 25.09.2019 r.
12. Opinia geotechniczna

= © 0 N ok D=

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Brzozéw, czerwiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik
koto cmentarza” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krystian Kowalski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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DECYZJ

LA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pke 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbéZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wyzykowski

2. Gl(’xwﬁ/ Insnektor Nadzoru Budowlaneeo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M1C-8UD-WTB *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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/; \ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
SN OKREGOWA
i \\\\ > I Z B , A
=== INZYNIEROW
=T BUoWNCTWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TKG-F4P-6GR *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ui.

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzynskie 200
39-110 Wielop kie
RR.271.0.45.2018.GP Wielopole Skrzynskie, 05.10.2018 r.

PELNOMOCNICTWO

Niniejszym upowazniam Pana tukasza Wyzykowskiego legitymujgcego sie
dowodem osobistym nr . wydanym przez Burmistrza Brzozowa, dziatajgcg
w imieniu i na rzecz ,Pro-Inwest tukasz Wyzykowski” ul. Legionistow 4, 36-200
Brzozow do reprezentowania Gminy Wielopole Skrzynskie przed organami
i instytucjami administracyjnymi, do sktadania wnioskow, uzyskiwania pozwolen opinii
i decyzji administracyjnych dotyczacych przygotowania dokumentacii techniczno -
budowlanej zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koto Cmentarza”

Petnomocnictwo niniejsze nie obejmuje upowaznienia do zaciggania zobowigzan

w imieniu Gminy. -

OIT <

g inz. arek Teczar
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

AR 37 AR
3¢ 40

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
tel. 013 4437355, faks 013 4463246 ul. Legiondw 4
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 36-200 Brzozow
Wasz znak:  L.dz.:044/2019/DUr Jasto, 08.04.2019

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.231.4.18-19

Dot.:

Aktualizacji warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku
z ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatkach ew. 1219/1, 1220/1,1221/1,1222/1,1223/1,1224/1,
1225/1, 1226/1, 1229/1, 1230/1, 1232/1, 1233/1 w m. Glinik”, ktorej Inwestorem jest Gmina
Wielopole Skrzynskie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/lw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki
techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej:

1.

w

Akceptujemy przedstawione rozwigzanie zabezpieczenia istniejgcego gazociggu
zasilajgcego PE dn75 poprzez zastosowanie dwudzielnej stalowej rury ochronnej DN150 —
posiadajacej odpowiednig aprobate techniczng do zastosowania w gazownictwie.
Skrzyzowanie projektowanej drogi z przedmiotowym gazociggiem nalezy wykonaé
wg zataczonego przekroju.

Zastosowana rure ochronng nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rure ochronng nalezy wyprowadzi¢ min. 0,5 m po za skrajnie projektowanej drogi.

Po zakonczeniu montazu rury ochronnej dwudzielnej nalezy wymieni¢ podsypke oraz
obsypke piaskowg gazociggu.

Przykrycie sieci gazowej winno by¢ zgodne z zataczonym przekrojem (nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni projektowanej drogi oraz do dolnej warstwy jej podbudowy min. 0,5 m).
Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowag (sgczki
wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow
nalezy odnowi¢ po zakonczeniu roboét. Naziemng infrastrukture gazowg dostosowaé do
niwelety terenu.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa/budowg drogi,
nalezy wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie, w sposéb
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Strzyzowie (ul. Sienkiewicza 74, 38-100 Strzyzow), ktérg nalezy o tym




10.

11.

12.
13.

powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie
odptatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia
nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt
co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robot
odpowiada inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen nasz zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt inwestora.

Catosc¢ robot zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem
inwestora.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych
w pkt. 2 — 6, lub gdy podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone
kolizyjne usytuowanie gazociagu niezgodne z przedstawionymi materiatami, inwestor
dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu
z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia
istniejacej sieci gazowe;.

W slad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy przesta¢ do naszego
Zaktadu - warunek przystapienia do realizacji zadania.

Zatgczniki: mapa sytuacyjna w skali oraz 1: 500 + typowy przekroj poprzeczny

Z powazaniem

Akceptuje powyzsze zapisy

KIEKOWHNIK

Tomagz Petlak

Podpis i piecze¢ Inwestora

Otrzymuija:

1. Adresat

2. Gazownia w Strzyzowie
3. ZMSM ala
Pt./2480/2005
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LEGENDA

Projektowana o$ drogi gminnej
Istniejgca 0§ DW 986
Dc granica pasa drogowego

Zakres opracowania
Projektowana krawedz jezdni

Projektowane obnizone krawezniki betonowe 20 x 30 cm - odsloniecie 2 cm
Istniejacy krawgznik betonowy do rozbidrki do rozbiorki

Istniejace obrzeze betonowe do rozbidrki
Istniejgce ogrodzenie do rozbidrki

Proj. rura ostonowa dwudzielna stalowa i PP
Odwodnienie liniowe typu ciezkiego

Proj. studnia rewizyjna @ 1000

Proj. kolektor
Proj. rura oslonowa dwudzielna stalowa i PP
Projektowane szerokosci

Istniejace szerokosci

| PP @ 400 oraz proj. przykanalik PP @ 200 C]

Projektowana jezdnia z masy bitumicznej
Projektowane pobocza z kruszywa

Projektowane zjazdy z masy bitumicznej
Projektowany chodnik z kostki brukowej
Projektowane dowigzanie

Projektowane umocnienie skarpy plytami azurowymi
Projektowana $cianka wiotowa @ 400 mm

> Projektowane skarpy i rowy

Istniejgce drzewo do wycinki
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U AéA! Wszystkie wymiary nalez: sprawdzi¢ na budowie!
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g przykanalik Kd=200mm, L=1.50m
Jednostka
projektowa:
Inwestor.
‘Temat:
Obiekt:
o L I g

Branza: Drogowa er uprawﬁieﬁ: 1 Speéjainoé: >Podpis: )

Projektant | mgrinz tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/1 | Drogowa

Sprawdzajacy: mgrinz. Krystian Kowaiski | MAP/O382/PBDI15 | Drogowa &
; Opracowst __nz. Darusz Uian o | 2
e/y Nazwa rys.: Plan sytuacyjny

| Faza projektu: = Projekt Wykonawczy

| Skala rysunku: | 1:500

—» Pro-inwest

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzazow

Gmina Wielopole Skrzyriskie
W»elopolq Skrzynskie 200, 39-110 Wielopole SKrzyhsptie

Budowa drogi gminnej Glinik kolo cmentarza
Droga gminna

Dz. ew. nr 1219/1, 12201, 122111, 122211, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 12261, 12291,
1230, 1232/1, 123311, 1239/4, 1240/3, 3001
jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzyriskie, obreb ewidencyjny — Glinik

| Data: Luty 2019

7 ‘VNr rys. D2



JST149UOzgaB
Ołówek


TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:50

\stniejacy teren ...~

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budow1e

- 400 S
- o 310 R -
@
@O
33 : Q 8:
Pobocze  Pas ruchu Pas ruchu  Pobocze Projektowany réw :.§ §
bocz! SZyw. 312,00 '8
Po ez kruszywa lamanego ™ 52 _ . 155 - 155 __ 52 __ -~ i . -55
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm Pobocze 2 kruszywa tamanego !
/stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm - -
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. o Nasyp z pospotki,
N -
Polska Spétka Gazownictwa sp.z
} v Oddziat Zaktad Gazowniczy wja:]eo
‘ : _ : » Dﬂa{zanﬂdlama Majatkiem Sieciowym
| &[w‘i ob rﬂM‘o., :
| 2
S)h-2msm. 1638 231, (.4
TYP A1 - Typowa konstrukcja gérych warstw nawierzchni podatnych|
‘Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)
Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg |
Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm
TYP 11 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukciji nawierzchni
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
Razem: 44 cm Grunt rodzimy
[ Jednostka
projektowa:
| inwestor:
Temat
_Oblekt: ]
Lokalizacja:

Faza pro;ektu
Branza

Pro;ektant

‘ | Nazwa rys.:

| Skéla rysunku: | 1:50

| 2 Pro-inwest

_ ul Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Gmina V\nelopole Skrzyriskie
| Wielopole Sk Skrzyﬁskle 200, 39 110 Wielopole SKrzyr’\skieii

|
|
Budowa drogi gmmnej Glinik koto cmentarza I
|

Droga gminna

Dz. ew. nr 1219/1 1220/1 1221/1 122211, 1223/1 1224/1, 122511, 1226/1 12291,
1230, 1232/1, 1233/1, 1239/4, 1240/3, 3001
jednostka ewidencyjna — Wielopole Skrzynskie, obreb ewidencyjny — Glinik

Projskt Wykonawczy

Drogowa I Nr uprawnlen ‘ Speqalnosc Podp|s

mgr inz. Lukasz Wyzykowskl MAP/0275/PWOD/11 ‘ Drogowa %L

‘Sprawdzajqcy | mor inz. Krystnan Kowalskn MAPIOBSZIPBD/15 \ Drogowa
\ Opracowai mz Dariusz Urban e ‘ | Drogowa |

Typowy przekréj poprzeczny

Data: Luty 2019 Nrrys.: D4
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Pro-Inwest kukasz Wyzykowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Ewidendji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakdéw ul. Legiondw 4

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw 36-200 Brzozow

tel.: 17 8787293
www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 5 marzec 2019r.

13

Numer pisma:  TTISIKU-8177/3/BC
Temat: Uzgodnienie projektu zagospodarowania dia zadania "Przebudowa drogi gminnej Glinik koto Cmentarza".

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie przedtozony projekt dotyczacy realizacji zadania pn.
» Przebudowa drogi gminnej Glinik koto Cmentarza" w miejscowosci Glinik, gmina Wielopole Skrzynskie.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére s3 integralng
czescig uzgodnienia:

1

Istniejacy kabel ziemny zabezpieczy¢ rura ochrona zgodnie z zatgczonym przekrojem poprzecznym.
Zachowac normatywna wysokos$¢ podwieszenia zgodnie z zatgczonym profilem.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystagpieniem do robét, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeriem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé¢ na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

35-001 Rzeszoéw, Al. Pitsudskiego 35

DISU.WUUilRzeszow@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru. Istniejgca



sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkladzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

5. W strefie projektowanych wykopoéw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika w kwocie 85 zt + VAT.
Naleznosc¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakéw otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Bogustaw C‘gkosz
4’UJu<,i C:Qko S ﬂ//

Gioan Speclallsta ds. Zasobow Infrastruktury



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:
»Budowa drogi gminnej Glinik koto cmentarza”

Na dziatkach nr 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1,
1230/1, 1232/1, 1233/1, 1234/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 222
Jedn. ew. Wielopole Skrzynskie/ obreb. ew. Glinik

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy =z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane 2z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu’.
Po dokonaniu analizy terenu inwestycji oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu
wysokosciowego, ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej
inwestycji uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr: 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1,
1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1, 1230/1, 1232/1, 1233/1, 1234/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 222.

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejagcg droge
oraz potaczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem dr6g publicznych. Ponadto wzieto pod
uwage przepisy dotyczgce drog publicznych, ochrony przyrody, ochrony srodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do przylegtych terenow.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami)




wWOIT GMINY
Wiel polc Skrzynskie

RR.6733.6.2019 Wielopole Skrzynskie, 21.06.2019 r.

Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i art. 54 w zwiagzku z art. 64
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018r. poz. 1945) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2019 Inwestora: Gmina
Wielopole Skrzynskie, 39-110 Wielopole Skrzynskie 200 i reprezentujagca Inwestora firma: Lukasz
Wyzykowski, Pro-Inwest, ul. Legionéw 4, 36-200 Brzozéw w sprawie budowy drogi gminnej Glinik, koto
cmentarza, zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. gr. 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1,
1226/1, 1229/1, 1230, 1232/1, 1233/1, 1239/4, 1240/3 1 3001 potozonych w miejscowosci Glinik,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji pod nazwa: ,,Budowa drogi gminnej Glinik, kolo cmentarza”

w miejscowosci Glinik,

na rzecz wnioskodawcy: Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-110 Wielopole Skrzynskie 200,
przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. gr. 1219/1, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1,
1226/1, 1229/1, 1230, 1232/1, 1233/1, 1239/4, 1240/3 i 3001,

potozonych w miejscowosci Glinik.

Warunki s nastepujace:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Zabudowa infrastrukturalna - drogowa o znaczeniu lokalnym.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala sig:

- budowa drogi gminnej

— budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych,

— budowa skrzyzowania z droga wojewodzka,

— budowa nawierzchni utwardzonej ciagu jezdni pieszo jezdnej,

— budowa odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi do rowu,

- zagospodarowanie terenu niezabudowanego: urzadzenie zieleni, miejsc postojowych, komunikacji
pieszo jezdne;.

3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych.
a) ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

— teren utwardzony, miejsca postojowe, dojscia i dojazdy z naturalnego kamienia lub wyrobow
cementowych,

—  wprowadzi¢ zielen urzadzong w obszarze projektowanej inwestycji w sposéb poprawiajacy walory
otoczenia, a nie kolidujacy z inwestycja;

b) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej;

- nalezy zminimalizowa¢ uciazliwo$¢ zwigzang z realizacjq inwestycji poprzez zastosowanie organizacji
rob6t budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. 22018 r. poz. 1202),

- odpady powstate w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zagospodarowa¢ lub
unieszkodliwié¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r.
poz. 992 z pézniejszymi zmianami);

- inwestycja nie moze powodowaé konieczno$ci zmiany sposobu uzytkowania terenéw sasiednich,

- wprowadzi¢ zielen urzadzong wokot projektowanej inwestycji w sposéb poprawiajagcy walory
otoczenia;

- realizacja wnioskowanej inwestycji nie moze powodowaé naruszenia stosunkéw wodnych
w terenie tj. nie mozna podnosi¢ poziomu gruntu i zmienia¢ spadku wéd kierujac na posiadtosci
sgsiednie, zgodnie z art. 234 i 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2018 r.,
poz. 2268);



zapewni¢ nalezy warunki miarodajnego przeptywu woéd opadowych, zapewniajac wlasciwe
bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

przy prowadzeniu robot ziemnych i budowlanych nalezy zapobiega¢ zmianom naturalnego
uksztaltowania rzezby terenu oraz chroni¢ prochnicza warstwe gleby przed degradacja
i zniszczeniem ze stosownym przyjeciem istniejacych i projektowanych rzednych terenu,

w przypadku zaistnienia koniecznosci wyciecia drzew nalezy uzyska¢ decyzj¢ na ich usunigcie
stosownie do ustawy o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze
zmianami),

¢) inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych:

w projekcie budowlanym przedsiewzigcia inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi, warunki
i wytyczne wynikajace z uzgodnien i opinii organéw i jednostek okreslonych w art. 53 ust 4 ww.
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945);

d) warunki szczegolowe i zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

dostep terenu inwestycji do drogi wojewodzkiej (dz. nr 3001) poprzez zjazd ktéry powinien spetniaé
warunki okreslone w § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytutowane (t. j. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zi.zm.),

warunki odprowadzenia wod opadowych i roztopowych okreslone przez zarzadcg rowu
melioracyjnego,

zachowa¢ wymagane warunkami technicznymi odleglosci pomigdzy obiektami i urzadzeniami
infrastruktury technicznej w sposéb zgodny z przepisami w tym zakresie, w przypadku kolizji
zastosowac¢ rury ochronne lub dokona¢ przetozenia sieci;

e) wymagania dotyczace oséb trzecich:

projekt budowlany inwestycji nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesow o0sob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, to jest
zachowaé¢ normy prawne w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspoizycia spotecznego dla
nienaruszania stusznego interesu wynikajacego z przepiséw prawa, migdzy innymi nie mozna
powodowaé w stosunku do 0séb trzecich:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej,

srodkow facznosei,

- pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza , wody lub gleby,
postepowanie administracyjne zostalo przeprowadzone w sposob zapewniajacy stronom mozliwo$é
czynnego udzialu w sprawie - zastrzezen i uwag nie wniesiono.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1 000, stanowigcej czgs¢
graficzng niniejszej decyzji.

3. Wyniki analizy warunkéw wynikajacych z przepisow odr¢bnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu inwestycji, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 do 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera zalacznik nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE
Decyzje niniejsza wydano na wniosek Inwestora na dziatkach nr ew. gr. 1219/1, 1220/1, 1221/1,

1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1, 1230, 1232/1, 1233/1, 1239/4, 1240/3 i 3001 potozonych
w miejscowosci Glinik, wyszczegélnionych we wniosku i oznaczonych na mapie, stanowigcej zatacznik do

niego.

Inwestycja ,.(...) budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drég, obiektow i
urzadzen transportu publicznego,(...)”, zgodnie z art. 2 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zw. z art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
—Dz. u. Z 2015 r., poz. 1774 z pézn. zm.) jest inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym i zgodnie z
art. 4 ust 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizowana w drodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja ta posiada charakter lokalny i poprawi warunki komunikacji publicznej — dojazd i dojscie do
cmentarza.



Zamierzone dzialania inwestycyjne nie spowoduja naruszenia istniejacych stosunkow gruntowo-
wodnych, jak réwniez zmiany sposobu uzytkowania terendw sasiednich.

Przebudowywang droge nalezy wykona¢ gléwnie w pasie drogowym i przy granicach dziatek

rolniczych,
w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z
pozno zm.): ,pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnia, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsluga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania
droga”.

Whniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zlozony przez Inwestora zawiera
niezbedne okreslenia wyszczegolnione w art. 52 ust. 3 w zwigzku z art. 64 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postgpowania administracyjnego zgodnie z art. 53 ust. 3 w zwiazku z art. 64 oraz na podstawie
art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ustawy dokonano analizy warunkéw i zasad oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, w wyniku ktorej ustalono co nastepuje.

Teren bedacy przedmiotem decyzji nie posiada planu miejscowego, w zwigzku z tym przystapiono do
wydania niniejszej decyzji w trybie przewidzianym przez ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

We wskazanym terenie warunki dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego, objetego wnioskiem sa
optymalne, nie naruszaja obowigzujacych przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie tadu
przestrzennego, urbanistyk i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej, a takze waloréw ekonomicznych przestrzeni.

Rodzaj i lokalizacje inwestycji celu publicznego, jak réwniez wymagania dotyczace ochrony interesow
0s6b trzecich okreslono w decyz;ji.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Teren wskazany do zainwestowania o uzytkowaniu drogowym i rolniczym o uzytkowaniu RIVa, RIVb
i powierzchni nie przekraczajacej 1 ha oraz RV, PsIV i PsV nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Inwestycja, dla ktérej ustalono warunki lokalizacji nie wymaga postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko. Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz zgodnie z § 2.1 pkt 21, §3.1 pkt 33 Rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢; na
$rodowisko (Dz. U. Z 2016r. poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ moggcych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko oraz uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie
realizowana
w poblizu jej granicy i w zaden sposdb nie bedzie na nig oddziatywaé w zwigzku z tym nie pogorszy stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro$lin i zwierzat, dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000, nie mozna
ustali¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000.

Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

Whnioskowany obszar znajduje si¢ poza obszarami gérniczymi.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza terenami gorniczymi. Jednoczesnie, zgodnie ze Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielopole Skrzynskie, budowa
geomorficzna Gminy powoduje stale narazenie obszaru gminy na zagrozenia o charakterze osuwiskowym,
nalezy uwzgledni¢ obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ze zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ze zmianami.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wielopole
Skrzynskie oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ktéry utracit moc z koficem 2003
roku, na terenie planowanej inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadaf rzadowych
o znaczeniu krajowym. Ponadto na terenie objetym wnioskiem nie wystepuje obowigzek sporzadzenia planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wynikajacy z przepiséw odregbnych.



Projekt decyzji uzgodniono z wlasciwymi organami, stosownie do przepisow art. 53 ust. 4
w zwiazku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj:
—  ze Starostg Ropczycko — Sedziszowskim w zakresie ochrony gruntéw rolnych oraz w odniesieniu do

terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - uzgodnienie uznano za dokonane ze wzgledu na
niewyrazenie przez organ stanowiska w ciggu 2 tygodni od przekazania akt sprawy - zgodnie z
dyspozycja art. 53 ust. 5 ww. ustawy,

_ 7z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie melioracji i urzadzen
wodnych - uzgodnienie uznano za dokonane ze wzgledu na niewyrazenie przez organ stanowiska w
ciggu 2 tygodni od przekazania akt sprawy - zgodnie z dyspozycja art. 53 ust. 5 ww. ustawy,

— 7 Podkarpackim Zarzadem Drog Wojewodzkich w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa
drogowego - uzgodnienie uznano za dokonane ze wzgledu na niewyrazenie przez organ stanowiska
w ciagu 2 tygodni od przekazania akt sprawy - zgodnie z dyspozycja art. 53 ust. 5 Ww. ustawy,

Projekt decyzji opracowata mgr inz. arch. Anna Leska, posiadajaca uprawnienia urbanistyczne 1582,
oraz uprawnienia architektoniczne nr WBPP-NB-9346/169/82, cztonek Podkarpackiej 1zby Architektow pod
nr PK-0075.

Biorac powyzsze pod uwage jak réwniez to, ze W toku postgpowania zadna ze stron nie wniosta
istotnych uwag i zastrzezen orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich nie bedacych

stronami w postepowaniu. (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze byé wydana decyzja 0 warunkach zabudowy  innym

wnioskodawcom.

3. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o Zwrot nakladéw poniesionych

w zwiazku z otrzymang decyzja 0 warunkach zabudowy (art. 64 ust. 4 ww. ustawy).

Wygasnigcie decyzji moze nastgpié jezeli :

1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

2) z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierajacego ustalenia inne niz
ustalenia decyzji z wyjatkiem przypadku gdy zostanie wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowg (art. 65
WW. ustawy).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za

posrednictwem Wojta Gminy Wielopole Skrzynskie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote

i zakres zgdania, bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Przed uplywem terminu do whiesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Whiesienie odwolania w

terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec

sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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39-110 Wielopole Skrzynskie
woj. podkarpackic
Zalaczniki: tel.17 221 48 19,fax.17 221 48 30

—  zalacznik nr 1 - Czgs¢ graficzna decyzji sporzagdzona na mapie w skali 1:11%)&2]'8 nr 02,6¥%%.6.2018
—  zalacznik nr 2 - Analiza warunkéw wynikajacych z przepisow odrqbn}@é} ggat%fflw%t}ﬁﬁﬁa
i prawnego terenu inwestycji.
Otrzymuj3a:
1. Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-110 Wielopole Skrzynskie 200.
2. Strony postgpowania wedtug odrebnego wykazu.
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wOIJT GMINY
W i\‘i\"epmig,‘ f;lx'f/v\ nskie ZALACZNIK NR 2
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
znak: RR.6733.6.2019

Analiza
warunkéw wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu
inwestycji.

dla  inwestycji pod nazwg:,,Budowa drogi gminnej Glinik, kolo cmentarza”
w miejscowosci Wielopole Skrzynskie, zlokalizowanego na dzialkach o nr ew. gr. 1219/1, 1220/1,
122171, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1229/1, 1230, 1232/1, 1233/1, 1239/4, 1240/3 i 3001
na rzecz wnioskodawcy: Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-110 Wielopole Skrzynskie 200.

Analizujgc obszar terenu bedgcy w zasiegu przedmiotowej inwestycji nalezy zwrécié
uwage na nastepujace warunki:

1. Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

2. Teren inwestycji nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

3. Teren nie lezy w obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

4. Inwestycja poprawi warunki komunikacji i bezpieczenstwo uzytkowania drogi dojazdowej
wewnetrzne;j.

5. Dziatki, na ktérej planowana jest inwestycja stanowig w wiekszosci teren dziatki
uzytkowanej jako drogowa oraz pas przygraniczny dzialek rolnych i budowlanych i jest
mozliwa z punktu widzenia Prawa budowlanego.

6. Budowa nie spowoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych na gruncie dziatek
inwestora i sgsiednich terenach ani zmiany przeznaczenia terenéw, na ktérych prowadzona
jest inwestycja.

7. Inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia wymagajacego przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewziecia.

8. Kontynuacja funkcji zabudowy, intensywno$é, parametry i cechy wskaznikéw ksztaltowania
zabudowy, linia zabudowy, a takze dostep do drogi publicznej, o ktérych mowa w art. 61, ust.
1, pkt 1 1 2 nie jest wymagane w przypadku lokalizacji obiektéw liniowych i urzadzen
infrastruktury techniczne;.

9. Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem przewidzianym pod inwestycje.

W  wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotu inwestycji i warunkéw
zagospodarowania terenu stwierdzono co nastepuje:

1. Przedmiotowa inwestycja nie narusza:

- wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych,

- wymagan ochrony srodowiska przyrodniczego,

- wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury, a takze waloréw
ekonomicznych przestrzeni prawa wiasnosci,

- nie wplywa na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

2. Inwestycja nie narusza wymogdéw przepiséw odrebnych.

W toku postgpowania zadna ze stron nie wniosta istotnych uwag i zastrzezen.

4. Przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dzialek zostaly
ustalone przy uwzglednieniu przepiséw odrebnych oraz sposobu zagospodarowania terenéw
sasiednich przez uprawniong jednostke projektows.

5. Wyniki powyzszej analizy zostaly przedstawione w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: RR.6733.6.2019 oraz w jej czeéci graficzne, przedstawione;j
na mapie w skali 1: 1 000. :
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R Parstwowe Ropczyce ,2019-09-25

- Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.2.5.420.22.2019

Nadzér Wodny w Ropczycach - informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Nadzér Wodny w Ropczycach informuje
o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie:

Przebudowa urzadzeri odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym drog
publicznych drogi gminnej Glinik koto Cmentarza poprzez przebudowe rowodw
przydroznych wraz z przepustami obreb ewidencyjny Glinik, gmina Wielopole
Skrzynskie, wojewodztwo Podkarpackie.

Whnioskodawca: Gmina Wielopole Skrzyriskie 39-110 Wielopole Skrzyrskie 200
Data wptywu zgtoszenia: 14.08.2019 r.
Wytwarzajgcy/odpowiadajgcy: Piotr Furtak

Stanowisko: Kierownik Nadzoru Wodnego w Ropczycach

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Ropczycach
tel.: +48 17 22 18 412 | e-mail: nw-ropczyce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

FAZA PROJEKTU: OPINIA GEOTECHNICZNA
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Opinia geotechniczna dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Glinik koo cmentarza”

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigcia nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania badan podtoza
gruntowego.

1.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.
Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

1.2. Projektowane odwodnienia budowlane.
Obiekt nie wymaga zastosowania odwodnienia wgtebnego. Przedmiotowa droga bedzie
odwadniana powierzchniowo z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych czesciowo
do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez jednostronny row przydrozny, a czesciowo na tereny
przylegte w granicach istniejgcego pasa drogowego.

1.3. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.

Warunki stateczno$ci skarp nasypow zostang zachowane pod warunkiem wykonania rob6t zgodnie
z zatozeniami niniejszej opinii geotechnicznej.

1.4. Projekt barier lub ekranéw uszczelniajacych.
Nie dotyczy.

1.5. Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.
No$nos¢, przemieszczenia i stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu technologicznego i wykonania robé6t zgodnie ze wskazaniami dokumentacji
projektowe;.

1.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego

w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatlywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi.

Faza budowy:

Budowa drogi polega na wykonaniu jezdni, poboczy, zjazdéw oraz jednostronnego rowu
przydroznego. W czasie wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem chodnika nie bedzie
wystepowaé oddziatywanie na obiekty sasiednie znajdujace sie poza zakresem opracowania.
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Faza eksploatacii:

Projektowany obiekt nie oddziatuje na Zadne obiekty sasiednie bedace poza zakresem
opracowania.

1.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.

Warunki stateczno$ci skarp nasypow zostang zachowane pod warunkiem wykonania rob6t zgodnie
z zatozeniami niniejszej opinii geotechniczne;.

1.8. Wybor metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow.

Nie dotyczy.
1.9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

Oddziatywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty
nie wystepuje oraz nie ma wptywu na zachowanie sie konstrukciji.

1.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podifoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow.

Nie dotyczy.
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