pracownia projektowa Architriadg

SART Sp. z o.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

inwestycja:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE

INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ

lokalizacja:

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

inwestor:

Politechnika Warszawska
PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

nazwa rysunku:

SCHEMAT ROZDZIELNICY TK2

projektant:

mgr inz. Adam Piescik

upr. bud nr Wa-656/93

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzajgcy:

inz. Krzysztof Rychlik

upr. bud nr St-120/77

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

opracowanie:

mgr inz. Marcin Adamiec

branza: faza:
ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY]
data: skala: nr rysunku:

Kwiecier 2020 E_PW_S_8
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Rozdzielnica TK2.
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Widok aparatéw Widok elewacji

PRZEDZIAL
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Gniazda DATA FLOORBOX
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Rozdzielnica 4 rzedy x 24 modutow

Montaz: podtynkowy

Stopien ochrony: IP30

Wymiary:  szeroko$¢: 574 mm
wysokosé: 800 mm, 4 rzedy
gtebokos¢: 120 mm

Klasa izolacji: |

Materiat: blacha stalowa

Kolor: RAL7035

Malowanie: proszkowe

UWAGI:

Aparature przewiduje sie firmy EATON lub
analogowa.

Typy urzadzen i osprzetu podano jako
przyktadowe dla okreslenia standardu .
Wykonawca robo6t przedstawi inwestorowi
do akceptacji materialy i rozwigzania na
etapie realizacji inwestycji .

TK2 - GK6
N2XH-J 3x2,5mm?
TK2 - GK7
N2XH-J 3x2,5mm?
TK2 - GK8
N2XH-J 3x2,5mm?
TK2 - GK9
N2XH-J 3x2,5mm?

Rezerwa
Rezerwa

<FF8 FF9 F10 F11 F12 F13
B16 B16 B16 B16 B16 B16
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
2-bieg. 2-bieg. 2-bieg. 2-bieg. 2-bieg. 2-bieg.
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Uktad sieciowy TN—S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytqczenie.
Rozdzielnica TK2.
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