LEGENDA:

— Kanal nawiewny — wentylacja

Kanat wywiewny — wentylacja
Kratka przeptywowa w drzwiach

v

V V — Klapa przeciw pozrowa

Instalacja fron (system VRF)

Wentylator dachowy chemoodporny W02
standard jok typ WDc/w—K 16-1450-L1
przykfadowej firmy Metalplast

q 0,12kW; 400V; 0,4A

digestorium - pom. nr 1.07
Vw=300m3/h; 150Pa

Wentylator dachowy chemoodporny WD4
standard jok typ WDc/w—K 25-950-L3
przykfadowej firmy Metalplast

0,18kW; 400V; 0,75 A

digestorium — pom. nr 1.07
Vw=800m3/h; 150Pa

Wentylator dachowy chemoodporny WSC
standard jok typ WDc-K 16-1450-L3
przykfadowej firmy Metalplast

0,12kW; 400V 0,4A

szafy na chemikalia

Vw=150m3/h; 80Pa

Wentylator dachowy chemoodporny WD3
standard jok typ WDc/w—K 25-950-L3
przykfadowej firmy Metalplast

0,18kW; 400V; 0,75 A

digestorium — pom. nr 1.07

Jednostka zewngtrzna

- systemy VRFstandard jok
typ AJY234LALBH Fujitsu
530kg (kpl.)

Jednostki zewnetrzne

- systemdw SPLIT pom. 2.03
standard jok typ AOYG18LBCB
Fujitsu

40kg (szt.)
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/.X/\ Wentylator dachowy chemoodporny WD2
SN WD1-9 standard jok typ WDc/w—K 25-950-L3
WD1—=10 Jednostka zewngtrzna przyktadowej firmy Metalplast
- - systemy SPLIT pom. 1.08 0,18kW; 400V; 0,75 A
Jednostka zewngtrzna wymiennika “ standard jok typ AOYG24LFCC digestorium - pom. nr 1.07
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m~mow<s_w.~o sﬁosﬁwavonamaog 8,8kN X &l WD5—6 standard jok typ RF/2-160S pracownia projektowa Architriada]
Okalizacia na dachu budynku N &) WD5—7 przykfadowej firmy Venture Industries
Wentylator dachowy chemoodporny WD1 | N\ = WD5—8 Montaz typ B SART Sp. zo.0.
standard jok fyp WDc/w—K 25-950-L3 2 101W; 230V; 0,4A 05-800 Pruszkow
przyktadowej firmy Metalplast / 8= Regulator TLR 15 DS/RVS 1|5 ul. Czerwonych Makéw 11
0,18kW; 400V; (0,75 A < — .
digestorigm — pom. nr 216 Y WO1-50 @ Centrala wentylacyjna NW1 pracownia@architriada.eu
«. —800mB /h: Gom ) STALY PRZEPLYW POWETRZA www.architriada.eu
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digestoriufn =pom. nr 216" t.C INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
Vw=800mp/h; 1 Wymiennik obrotowy WARSZAWSKIEJ
Standard jok typ —
Wentylator dachowy W01 500 WS030c—R—FRVC cHLFVR_cd lokalizacja:
standard p WDc/w—K 25-950-L3 2P6 przyktadowej firmy VTS ul. Narbutta 85, 02-524Warszawa
przykfado my Metalplast dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09
0,18kW; 4 0,75A T o0m n_ToP ]
okapy - nr 1.08 i BTALH i tor:
Vwetooms e isopa standord Jok~typ RF/3-1255 | \ ) S— nwestor
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Wentylator factiowy chemoodporny-WD6 _Montaztyp B _ W1—-160 = PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
stondard gk typ WDc/w—K 25-950-L3 SO 230%: 0,38 L T Jednostka zewngtrzna gé\. l T g = S NWT :
przykfado y Metalplast xg.u_aoq i.x, RS 15 A ~systemy SPLIT pom.|1.09 Wi=162 <+ & g 2980m3/h nazwa rysunku:
0,18kW; 400V; 10,75 A . standard jok typ AOYGicHGom 1 W1=163 mm 00x400 RZUT DACHU - instal. wentylacji
digestorium - pom. nr 3.13 We Z (80m3y/h; 80Pa) fisu (45Kg) M Wi=16 hani ik -
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Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5 Fujitsu (45kg) N1-164 N1-170 w specjalnosci instalacji sanitarnych
) 9 N1=172 N1=171 sprawdzajacy:
N1-170 .
Jednostka zewnetrzna wymiennik N1—163 mgr inz. Wojciech Zychowicz
ica/chtodni trali wentylacyjnej NW1 ANTECE LY uprawnienia nr MAZ/0439/PWOS/12
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