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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE
INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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Remontowana podkonstrukcja
 pod centralę wentylacyjną

Rynna z blachy stalowej powlekanej,
kolor grafitowy

Cokół - tynk mozaikowy, kolor szary,
należy dopasować do cokołu
wyremontowanej elewacji budynku
Wydziału Inżynierii Produkcji

Tynk silikonowy we wnękach, kolor szary

Tynk silikonowy, kolor biały,
należy dopasować do koloru ścian
wyremontowanej elewacji budynku
Wydziału Inżynierii Produkcji

Stolarka okienna aluminiowa,
kolor szary NCS: S 2000-N,
parapety w kolorze grafitowym

Obróbka attyki,
blacha stalowa powlekana,
kolor antracytowy

Projektowany daszek całoszklany 100 x 250cm na odciągach stalowych

Obudowa centrali wentylacyjnej
systemowe żaluzje dżwiękochłonne

Gzyms z betonu zbrojonego włóknem (GRC)
lub poliuretanu, należy odwzorować
istniejący gzyms budynku kotłowni

Gzyms z betonu szbrojonego włóknem (GRC) lub poliuretanu,
należy odwzorować gzyms na istniejącej części budynku,
kolor biały - należy dopasować do koloru gzymsu wyremontowanej
elewacji budynku Wydziału Inżynierii Produkcji

Gzyms z betonu zbrojonego włóknem (GRC)
lub poliuretanu, należy odwzorować
istniejący gzyms budynku kotłowni
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Wymiana poszycia dachu,
wykończenie papą termozgrzewalną na warstwie papy podkładowej,
kolor grafitowy
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Projektowana stolarka okienna aluminiowa,
kolor szary NCS: S 2000-N

Wymiana poszycia dachu,
wykończenie papą termozgrzewalną na warstwie papy podkładowej,
kolor grafitowy

Rynna z blachy stalowej powlekanej,
kolor grafitowy

Remontowana podkonstrukcja
 pod centralę wentylacyjną

Cokół - tynk mozaikowy, kolor szary,
należy dopasować do cokołu
wyremontowanej elewacji budynku
Wydziału Inżynierii Produkcji

Rura spustowa we wnęce
z blachy stalowej powlekanej,
kolor grafitowy

Obudowa centrali wentylacyjnej
systemowe żaluzje dżwiękochłonne

Gzyms z betonu zbrojonego włóknem (GRC)
lub poliuretanu, należy odwzorować
istniejący gzyms budynku kotłowni

Istniejący gzyms do zrekonstruowania,
beton sztukatorski, wykończenie tynkiem ciepłochronnym,

kolor biały - należy dopasować do koloru gzymsu wyremontowanej
elewacji budynku Wydziału Inżynierii Produkcji

Gzyms z betonu zbrojonego
włóknem (GRC)
lub poliuretanu, należy
odwzorować
istniejący gzyms budynku
kotłowni

EI 60

Elewacja w klasie odporności pożarowej
REI 120

Część
dobudowana
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Rynna z blachy stalowej powlekanej,
kolor grafitowy

Remontowana podkonstrukcja
 pod centralę wentylacyjną

Istniejący gzyms do zrekonstruowania,
beton sztukatorski, wykończenie tynkiem ciepłochronnym,
kolor biały - należy dopasować do koloru gzymsu wyremontowanej
elewacji budynku Wydziału Inżynierii Produkcji
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Cokół - tynk mozaikowy, kolor szary,
należy dopasować do cokołu
wyremontowanej elewacji budynku
Wydziału Inżynierii Produkcji

Wymiana stolarki okiennej na aluminiową,
kolor szary NCS: S 2000-N,
parapety w kolorze grafitowym

Wymiana poszycia dachu,
wykończenie papą termozgrzewalną na warstwie papy podkładowej,
kolor grafitowy
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Tynk silikonowy
kolor biały należy dopasować do wyremontowanej
elewacji budynku Wydziału Inżynierii Produkcji

Rynna z blachy stalowej powlekanej,
kolor grafitowy

Obróbka attyki,
blacha stalowa powlekana,
kolor antracytowy

Wymiana stolarki okiennej na aluminiową,
kolor szary NCS: S 2000-N,
parapet w kolorze grafitowym

Wymiana poszycia dachu,
wykończenie papą termozgrzewalną na warstwie papy podkładowej,
kolor grafitowy

Rura spustowa we
wnęce
z blachy stalowej
powlekanej,
kolor grafitowy

Cokół - tynk mozaikowy, kolor szary,
należy dopasować do cokołu
wyremontowanej elewacji budynku
Wydziału Inżynierii Produkcji

Gzyms z betonu zbrojonego włóknem (GRC)
lub poliuretanu, należy odwzorować
istniejący gzyms budynku kotłowni

Tynk elewacyjny ciepłochronny,
kolor biały - należy dopasować do koloru gzymsu wyremontowanej
elewacji budynku Wydziału Inżynierii Produkcji

Istniejący gzyms do zrekonstruowania,
beton sztukatorski, wykończenie tynkiem ciepłochronnym,
kolor biały - należy dopasować do koloru gzymsu wyremontowanej
elewacji budynku Wydziału Inżynierii Produkcji
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Elewacja Północna Elewacja Wschodnia

Elewacja Południowa Elewacja Zachodnia
1:100


	A.PW.12 Elewacje

