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K] Oprawa oswietleniowa LED; zwieszana; 41W; 230V; IP66; 4000K; np: Uktad sieci TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne
_ COSMO APEX 1060 LED 840 prod. ES—System 1. szybkie wylqczenie zasilania.
114 Oprawa oswietl LED; zwi 1; 20W; 230V; IP66; 4000K; np: RO ' i :
W e 2. | oy o ol et ot i, i
Oprawa oswietleniowa LED; do wbudowania; 40W; 230V; IP54; 4000K; f 5 f ; f
L2 ! Wymagania pozarowe zostaly opisane w wytycznych ochrony pozarowe;j,
D np: FLAT LED OFFICE 395 LED 840 prod. ES-System 3. || ktdre stanowiq integralng czes¢ projektu.
B1 Oprawa oswietleniowa LED; do wbudowania; 35W; 230V; IP20; 4000K; W przypadku zauwazenia niescistosci lub rozbieznosci w projekcie, uwagi
np: MODERNA 2 597 LED 840 prod. ES-System 4. | nalezy zglasza¢ projektantowi. Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja
wynikajqca z zauwazonych niescistosci.
- o~ = o~ o~ DBZ Oprawa oswietleniowa LED; nastropowa; 35W; 230V; IP20; 4000K; np:
) MODERNA 2 N LED 840 prod. ES-System O$wietlenie nalezy wykona¢ tak, aby uzyskane natgZenie oéwietlenia oraz
sle sle slo slo slo pozostate parametry oswietlenia podstawowego byly zgodne z aktualng
* il ah i ah Kl H 5. |normq PN-EN 124641, a oswietlenie awaryj i
. % , jne wykona¢ zgodnie z normam
= — = 1 | d-< ‘ © np: CANOS 190.LED 840 2500im prod. ES—System PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Kolor zrédet” swiatta 4000K.
. - R [ I T e Dm Oprawa oswietleniowa LED; nastropowa; 43W; 230V; IP44; 4000K; np:
s | . ‘ | | AMARO 320 LED 840 prod. ES—System 6 Oprawy oswietleniowe z modulem awaryjnym i znaki ewakuacyjne muszq
| Br == | T Oprawa oswietleniowa LED; do wbudowania; * || posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP—PIB.
T ® np: CAY01-30540R9016 prod. ES-System Rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych oraz piktogramdw nalezy
| ) | . ﬁu T 3 — | — = — - - ~ - 7. f o
i B1 i B1 [ i 31 ki igrer 1 | B1 B1 n 3 EiNvZie ™ Oprawa oswietleniowa LED; nascienna; 12W; 230V; IP44; 4000K; wykona¢ zgodnie z planem ewakuacji budynku.
| | S L pB1 | = ICE42-00440R9016 ICE 530.LED 840 prod. ES-System
B [ B . . B _ W Na urzqdzeniach sluzqcych ochronie przeciwpozarowej (np. hydranty, ROP)
‘ 182-03 782-03 | 78.2-03 78.2-03 78.2-03 78.2-03 78.2-03 : 18203 |
[ : - - AW Oprawa oswietlenia awaryjnego; nastropowa, oswietlenie antypaniczne; 8. | ndlezy zapewni¢ natgzenie ewukuucyjnego oswietlenia awaryjnego na i w
| \ \ £ 3W; 230V; 2h; IP dosty do enia w ktrym poblizu tych urzqdzeniach na poziomie 5lx.
ol |2 3.07 POKOJ BIUROWY| & stepuje; np: LUMI LUN A 3x3 VWD rod. ES-System —— ~ — ~
| w—‘ ‘\;, TS W \ wystepuie; p: P f 9 Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac ze schematami rozdzielnic, z ktérych
| | | | 051 ‘ I AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego; do wbudowania; oswietlenie || zasilane jest oswietlenie wystgpujacych na tym rysunku.
I [ i | o o] antypaniczne; 1W; 230V; 2h; IP dostosowane do pomieszczenia w 10 Doktadne rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, nalezy rozpatrywat z
| ~TB. 18.2-03 .. | ktorym wystgpuje; np: LUMI LUD A 3x1 VWD prod. ES-System - || projektem architektonicznym i projektem wystroju wnetrz.
S DA1
- - INESI . . 0 )
N 3 | " Oprawa oéwietlenia awaryjnego; nastropowa; optyka korytarzowa; 3W; Oprawy w pomieszczeniach technicznych montowa¢ w docelowych miejscach
il 8 | B | ot it et om v ) | | 96 1 et Vo o, prpns oo
= of - 8 § X rod. ES-System . , rur,
| < DAL | P 4 zamontowa¢ na zwieszakach lub na scianie. W korytarzu bez sufitow
| Nadoroze 2 xbolka QHH v g e ot | v TBZ B | At Oprawa natynkowa oéwietlenia awaryjnego; o€:wietl(enie drogi ) podwieszanych oprawy nalezy montowa¢ na zwieszakach na wysokosci 2,7m.
R T Wbt poinie32 2 ewakuacyjnej; 2W; 230V; 2h; IP65; wersja COLD (na zewngtrz); np: TP E— o
| LL ponyze] He270 ) ey ‘ LUM! LUN CB220 1x1 VWD WH ored. ES—Svetem 12 Wysokos¢ montazu tqcznikéw i gniazdek wtycznkowych — o$ Iqcznika i
+5-TB.2-01(d2) sitomz nstaafB 220 (df proc. ¥s - | gniazdek na wysokosci 110cm nad posadzkq wykonczongq
\ § T \
B ) i =O) AWS Oprawa oswietlenia awaryjnego; do wbudowania; optyka korytarzowa; W laboratorium i w pomieszczeniach technicznych kable instalacii
| E 9. i Ko 3W; 230V; 2h; IP dost do enia w ktrym 13 oswietleniowej, nalezy prowadzi¢ w rurkach bezhalogenowych na cianie, a
I~ | = Q. - &8 ‘ wystepuje; np: LUMI LUD 33 CR prod. ES-System * | gtowne trasy kablowe prowadzi¢ w korytkach kablowych. W przedsionkach i
| | } = — | klatkach schodowych kable oswietleniowe uklada¢ pod tynkiem.
I 3 E = @ Oprawa oswietleniowa zewnetrzna na elewacji LED; 120W; IP66;
| i TR | OOy = - 021 s T || B 4000K; np: SRINTER prod. ES-System Oprawy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego LED — praca "na cnemno
\ -l o Slles 2 " @B 7 02(d4 14. ||Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewngtrznie — praca “na jasno”, w
t A 902 ° _ % Z Oprawa oswietleniowa zewnetrzna na elewacji LED; 10W; IP65; 3000K; garazu i pomieszczeniach bez $wiatla dziennego catodobowo.
| ‘ ‘ OIQ@Q/ TB:27 02 KB) ,%A T8.2-02 (d3) | ° np: ZEUS LED prod. ES-System pracownia projektowa Architriadg
RS | e \ : : 15. ||Nalezy zastosowat oprawy ze zrédtami $wiatta o barwie 4000K. 9
| | | } d2A [ ) E 2 8.2 ) , O% (d4) . Podswietlany znak ewakuacyjny (znak bezpieczefistwa podswietlany ‘ H 4 prawy
| i 1l il | wewnetrznie), z modulem awaryjnym i bateriq 1h; LED; 230V; IPGS; W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy stosowa¢ czujki ruchu i SART 8p. z 0.0.
‘ | 1N — ‘ - — e ‘ | — jednostronny; autotest; z piktogramem; np: MONITOR1 IP40 LED A 16, | oPrawy o$wietlenia awaryjnego w wersji dostropowej. 05-800 Pruszkéw
| | S t [305LABORATORIN| S LT tos S 1,2 - || W pozostalych pomieszczeniach nalezy stosowa¢ czujki ruchu i oprawy ul. Czerwonych Makéw 11
‘ h; o gﬂ Il ‘ vAv i e e *11 IS o [ 2 02 ((4) - - - o$wietlenia awaryjnego w wersji nastropowej.
‘ i | \H—% ' = . ) ° | Podswietl ny zak yjny (Z“"k bez; & dswietl pracownia@architriada.eu
Hz o % 1 / oo =lE L€ EW2 wewngtrznie), z modulem awaryjnym i baterig 1h; LED; 230V; IP6S; 17 Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢ jako kompletne tj. z ) ) ) A\ www.architriada.eu
| § 1l | 1 st/ g3 PP - dwustronny; autotest; z piktogramem; np: VERSO VSD LED A 1,2 - || systemem zasilania (zasilaczami), zrodtami $wiatla, zawiesiami/zwiesiami. - -
o \ UL SCHOIA S T R Y s “T01TBZ 02 0 THBE”D"Z(dis inwestycja:
‘ }T%: — = :gﬂ ‘ | i . 3 OglzKé)MUN\KACJA DS+ " ‘,rmm‘“Hp—uqa ) o Bl ’ o ) I | _3A WO P ®A Czujka ru'chu 360"; d=10m (poprzecznie), d=6m (frontalny); np. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
} I } | A% D o e POy LA e B g e eonn. G RGBT TB, i svidana POV PDIN-1G; prod. BEG. Luxomat LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
, ol = T82-01(d2) T8.2- 01 62-01(d2) | @ Gospod @ TR 132 5 Czujka ruchu 360%; d=24m (poprzecznie), d=8m (frontalny); (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
\ ‘% I % I e O, | [ T82:02(d5) L - \ s PDAN-1C: prod. BEG, 4m (poprasczni), d=8m (rontaly): p. INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
)| ‘L I b - T "_\ Z W S : WARSZAWSKIEJ
[l — — — — -t T | 8 {:" Czujka ruchu natynkowa nascienna 180%; 10m (poprzecznie), 3m —
| I T E‘ — iy 0 < - ~0) A7 (frontalny); np. LC-plus 180; prod. B.E.G. Luxomat lokalizacja:
NP
P-4 = —— » —— ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
‘ /U/ . | ‘ Y H é?:g:lk151 biegunowy z ramkg; p/t; 10A/250V; IP20; np: Kontakt ‘ dz. v ew. 63 obr. 1-01-09
b s | o } ‘ B H Lacznik 1-biegunowy z ramkg; n/t; 10A/250V; IP44; np: Kontakt ‘ inwestor:
%%04 o 45%04 I - — TB2-04— ] o TB2:05 7T%2ﬂ5?:7 B Simon 19 Politechnika Warszawska
IR | | o " r ‘ ¥ ‘ émnkﬁﬁwueczmkowy z ramkg; p/t 10A/250V; 1P20; np: Kontakt ‘ PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
C\} L?-,Lfn; PCV 26 i il I ' [ TB.2- 05 ‘ Lacznik $wiecznikowy z ramkgq; n/t; 10A/250V; IP44; np: Kontakt nazwa rysunku:
J=E He ) Fe ! T ¥ Simon 15 .
| fB1 .B1 =1 hDL2 13 L2 { \]\ h L2 : “ - / PLAN INSTQ%G_?\&E%%/AIEELENIOWEJ.
- L = Gniazdko 16A/250V z zaciskiem PE pojedyncze; podtynkowe; 1P20; +2.
\ TB.2-04 T8.2-04 \“ » | TB2- ;05 ‘m - ; T - B o zasilanie osw. podszafkow/ego orojektant
———7 — — — — T — — (A Projektowana rozdzielnica/tablica elektroenergetyczna ‘ mer inz. Adam Pieccik
,,,,,,,,, ‘ ] ‘ (typ, parametry i wymiary w/g schematu). upgr‘ bud nr Wa-656/93
| & do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
08 oa\ | 08 ‘ | /fm\ inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
‘ sprawdzajgcy:
2o Tunk wewn. com-wap.. inz. Krzysztof Rychlik
‘ ‘ | %5 om Welna mineraina warda upr. bud nr $t-120/77
L L [ 1 cm Tynksilkonowy do projektowania i kierowania robotami
N / budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
( 2 ) (3) inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
— ‘ -~ opracowanie:
mgr inz. Marcin Adamiec
‘ branza: faza:
o - ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY
Zgodnie 2 projektem instalacii elekirycznych J data: skala: nr rysunku:
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