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LEGENDA

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY KASETONOWY

PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY RASTROWY

PROJEKTOWANY SUFIT Z PŁYT
AKUSTYCZNYCH KLEJONYCH DO
STROPU

PROJEKTOWANY SUFIT Z PŁYT GK
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Sufit oraz ściany w korytarzach, powyrzej wysokości
270cm nad poz. posadzki malowany, kolor
antracytowy. Brak sufitu podwieszonego.
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Sufit w formie "piramidy" zwężającej się do świetlika.
Ścianki z płyty GK

3.01
KL. SCHODOWA
A: 18,7 m2

3.04
KORYTARZ
A: 32,6 m2

3.05
LABORATORIUM
A: 29,1 m2

3.13
LABORATORIUM
A: 29,7 m2

3.14
POK. BIUROWY
A: 15,6 m2

3.16
SALA KONFERENCYJNA
A: 13,7 m2

3.03
SALA DYDAKTYCZNA
A: 29,6 m2

3.07
POK. BIUROWY
A: 12,9 m2

3.12
WC D + NP.
A: 5,9 m2

3.10
WC M
A: 7,2 m2

3.06
POK. BIUROWY
A: 16,9 m2

3.02
HOL
A: 25,7 m2 3.11

POM. GOSP.
A: 2,1 m2

3.08
POK. BIUROWY
A: 16,8 m2

3.15
POK. BIUROWY
A: 13,7 m2
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3.09
POK. SOCJALNY
A: 10,7 m2
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