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= Projektowana rozdzielnica/tablica elektroenergetyczna Uktad sieci TN=S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne
‘ H (typ. parametry i wymiary w/g schematu). 1. szybkie Iwyllqczenie zasilania.p iem » I i
Skrzynka zasilajqco—sterownicza w dostawie z urzqdzeniem lub .. N - ,
systemem (COD—centralka oddymiania; CSZ-zasilacz napowietrzania 2. | Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rzutami architektury, czgsciq
= Katke schodowq, RD-rozdzielnica dzwigu). Okablowanie w dostawie z tekstowq projektu oraz z opracowaniami innych branz.
urzqdzeniem. 3. | Wymagania pozarowe zostaly opisane w wytycznych do ochrony pozarowej,
" || ktdre stanowiq integralng czes¢ projektu.
| | Szafa rack instalacji teletechnicznych —— - - - — -
72 Wlprzypu?ku zauw02elr(|t|a {neéaﬂoﬁa lub roTbueZnofm wprOJekm:, uwigu
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‘ L= H Praycisk wylgezenia awanjnego ‘ wynikajgca z zauwazonych niescistosci.
< ¥ ¥ ¥ Seafki 2 zasilaczami i elementami systemu kontroli dostgpu P . .
SKD 2aiki 2 zasilaczami | elementami systemu kontroll dostep! 5. | Wszystkie odbiory elektryczne muszq by¢ zasilone poprzez gniazdo
g8 3|8 3|8 ‘ H Trasa kobli/przewoddw instalac leklrycznych ‘ wtyczkowe, puszke przylaczeniowq lub/i wyposazone w wytacznik serwisowy.
= e e P - e | | [ - n — ~ - Instalacje zasilania odbioréw wentylacyjnych i sanitarnych nalezy wykonaé w
. T ‘ o mo . [ ———— | Trasa 'f“bl'/ P”fw°d°w instalacji teletechnicznych _ [ scistej koordynacji z wykonaweq tych instalacji i DTR—kami tych urzqdzen.
I =y, 7N TB2-G7 7N TBRFGT 78.2- 68 P! TW-PRZ6 o TB2-GE 7R TW-pR7 PI(‘ —_———— H 52naLC;;\:(}gLaclzﬂ\ywb::;t)genowy natyrkowy montokany na sciane, Gtowne trasy kablowe przewiduje sie prowadzi¢ w korytkach lub kanatach
~ TB.2-G7 2D TS POR EIURGTY <~ o Tk-1) TW-TK6 < o TkA} TW - TK.7 we-v P 7. | kablowych, a pojedyncze odejscia w rurkach bezhologenowych na uchwytach
©35 TK2 - GK1260) A 16,9 m 9 < gL, 9 | W-v Gniazdko 16A/250V z zaciskiem PE pojedyncze; na tynku lub w aluminiowych' rurakach na scianach bez tynku.
~ & S Y w-we (D o ) TW-W7 TW-\ x> podtynkowe; IP20; (L-zasilanie lod6wki, V—zasilanie okapu) — — - -
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3 i @i TW-NG T 3 it @ TW-ING7 TW-k o Dwa gniazdka 16A/250V z zaciskiem PE; we wspbinej ramce; " | do odpornosci ogniowej przegrody.
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> Tk2-6k2 201 ETR BIR : Tk2-6ks 20 HTR | g TW-V 9. || zasilane sq gniazda i urzqdzenia sitowe.
= Zestawy gniazd I 5o Qo niazd I 29 | TW-V B Dwa gniazdka 16A/250V "DATA” z zaciskiem PE; we wspblnej ramce;
= montowa¢ w kanatach o9 L9 wa6 w kanatach L0 ‘ TW-K podtynkowy; IP20; z przestonami toréw prqdowych 10 Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone pionowo w pionach
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e 5 g &) » TW-KL2 ApNIB.2- TW-( mikrofal]) || ogniowej kabla.
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TW-V montowane  kanotach instalacyjnych natynkowych; IP44 - || Okablowanie, trasy kablowe, zamocowanie/ufozenie, podtqczenie pomigdzy
| TW-V‘ N H Dwa gniazdko 16A/250V z zaciskiem PE pojedyncze; urzqdzeniem a szafq zasilajgco—sterowniczq w dostawie z urzqdzeniem.
5 e N N ‘ - montowane w kanatach instalacyjnych natynkowych; IP44 — o = - -
S O N G SO 1 L S ST =N - R T TW-\ 2r Dwa gniazdka 16A/250V "DATA" z zaciskiem PE; montowane w 14, || Dobér i okalizacja urzqdzefi systemu oddymiania klatki schodowej wedtug
777777 boprowadzit kaytkanf? PRI '\“: : : '\’E | TW-v kanatach instalacyjnych natynkowych; IP20; oddzielnego_opracowania
| A2 —a i N . . D 16A DAL Wysokos¢ montazu gniazd i wypustow:
@4 &4}'2@%1 L | ‘ 16Aﬂ- H Gniazdo 400V; 5P; 164; IP44; natynkowe ‘ 15. |- 1,2m w kanatach instalacyjnych w pom. laboratoryjnych,
o | ™ , * | = 0,3m dla gnaizd w pom. biurowych i ogdlnych,
= Drr T e | 34 Gniazdo 400V; SP; 32A; IP44; natynkowe - w pom. socjalnych zostata podana na rysunku.
N - H | B Iowe Zestaw gniazd PEL w puszce podiogowej UDH Q2 z pokrywq KD1 16, |2 Jednostii wewnetrznej Kimatyzacji do sterownika nalezy utozye przewod
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| ylacyi nie gniazdssitowyehrdoprowadzat od — — * 3 gniazda sieci strukturalnej RJ45. 18. | wysokosci nalezy zastosowat przesunigcie (“mijanie”) aby osprzet nie byt ul. Czerwonych Makow 11
)7% I / NW2 ' | — e Giazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RJ45 (doprowadzony zamontowany w tym samym miejscu. ’
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‘ =3 J} = E} __ (il’—i Sy E przewdd UTP z GPD); montowane w kanatach instalacyjnych = = = = - —
}% I o e | S natynkowych; (x=1 — jedno gniazdo, x=3 - trzy gniazda) 20 Gniazda teletechniczne wg oddzielnych rysunkéw (E_PW_11; E_PW_12; inwestycja:
| A: 32,6 m enie kapl, Z gqgnlcy EW*S‘%W‘ o \ PWP PWP.UPS || Przeciwpozarowy wylqcznik pradu / Przeciwpozarowy wylqeznik pradu . LPW_L}) PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
Wikiacznwrrarakach w bPGZAE A0, WSOKBSG ", pozarowy wylqcznik pradu / pozarowy wylgeznik prq - . . .
% N e e M3 S — ‘ o [ UpPS 21 KoB'tko i_kanaly instalacyjne wg oddzielnych rysunkéw (E_PW_01; E_PW_02; LABORATORYJNO — DYDAKTYCZNEGO
H; o CoD . %jﬂ e Kurtyna powietrzna typ i producent w/g projektu instalacji | EPW_03) (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
\ . —F— T - lﬂlﬂlﬂiﬂﬂm@ ogrzewania + rozlqcznik serwisowy (obcigzalnos¢ stykéw zgodnie z INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
L -z L % ‘ . %an);;rlﬁttecl;r;ic;rggci urzqdzenia) WARSZAWSKIEJ
fffff ) | entylator 1f; 230V. P
o5 = ) ‘ @ ‘ Typ i producent wentylatora wedlug instalacji mechanicznych. ‘ lokalizacja:
~ JolE - TB2-G10 ~ Wentylator 37, 400V, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
o, = [3.14 POKOJ BIUROWY] : & ‘ @ ‘ Typ i producent wentylatora wedlug instalacji mechanicznych. ‘ dz. nrew. 63 obr. 1-01-09
/'Ai'\ ] ((T82-69 | it R vvykyadz'\!a PCV E?% - Jr | [3.13 [ABORATORIM Y @ Pompa 1f; 230V. ) . . inwestor:
(A )~ Lokalizacja floorboxow: g acja floorboxow wg~ I — A9 — | —A) Typ i producent wentylatora wedlug instalacji mechanicznych.
N o . o " ~Ne N ; ;
e aranzacji wnetrz_ | | cji wntrz ol %@NJB'Z G612 Nagrzewnica 3f; 400V. Politechnika Warszawska
i H-286 ‘ 1 =286 Typ i producent wentylatora wedlug instalacji mechanicznych. PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
g o H L -
e © *H ) S 2 S KL Wypust 1, 230V do zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji. nazwa rysunku:
o o2} < .
2 05 = } = = | g Pozostawic zapas kabla 3m PLAN INSTALACJI SILOWEJ.
& Jo & ‘ SIS 58 o Sterownik scienny Kimatyzacji, z jednostki wewngtrzne] Kiimatyzacji RZUT PIETRA +2.
. o = | == F ) do sterownika nalezy ufozyc przewdd sterujqcy ekranowany LYCY -
N [oI— hploo | \ - by Li N 20,7502 projektant:
- B ] (e S S I e e — & Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5 umieszczony w przestrzeni sufitu mgr inz. Adam Piescik
3|8 podwi go wg instalacji sanitarnych. upr. bud nr Wa-656/93 )
N = do projektowania i kierowania robotami
(@9 E Kx Regulutor przeplywu pownetrzu 24V budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
- PI'Od. TROX BSH wg instalacji sunitamych inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Transmiter 24V z czujnikiem C02 eSENSE-K prod. Gazex ‘ sprawdzajgcy:
| ‘ ‘ #g instalacji sanitamych inz. Krzysztof Rychlik
Tom Klapa pozarowa 24V upr. bud nr $t-120/77 )
N A ‘ ‘ Typ i producent wedlug instalacji mechanicznych. ‘ do projektowania | kierowania robotami
(2) ( 1 = k u_doyvlar_1yrw w specjgln_oscl |ns§a|acyjno-
N \__/ Przepustmca YL inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
‘ = ‘ Typ i producent wedlug instalacji mechanicznych. ‘ opracowanie:
Czujnik temperatury TK—1 o ! )
‘ ‘ k-1 ‘ Typ i producent wedfug instalacji mechanicznych. mor inz. Marc.m Adamiec
Kaseta sterownicza wentylacji i nagrzewnicy dla potrzeb dygistorium. branza: faza:
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