0,2 cm

Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]

0,2 cm

Papa podktadowa

6,0 cm

Wylewka betonowa

0,02 cm

Folia PE

Kliny z wetny ze spadkiem 3%

20,0 cm

Weltna mineralna twarda

0,02 cm

Folia PE

15,0 cm

Plyta Zelbetowa

50,0 cm

Przestrzen instalacyjna

1,0 cm

Sufit podwieszany kasetonowy

0,2 cm Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]

0,2 cm Papa podktadowa

15,0 cm Welna szklana

Usuniecie istniejacej papy i styropianu EPS

Warstwy istniejgce:

Hydroizolacja bitumiczna

Ptyty korytkowe

15,0 cm Trociny z gruzem

L1169

Istniejacy gzyms do renowacji,
wykonczenie tynkiem cieptochronnym 5cm

Tynk cieptochronny od zewnatrz,
od wewnatrz cocieplenie 6cm wetny mineralnej
+ ptyta GK na ruszcie aluminiowym

loss

J7.44

Tynk cieptochronny od zewnatrz,
od wewnatrz cocieplenie 6cm wetny mineralnej
+ plyta GK na ruszcie aluminiowym

lso7

Panel staty projektowanej $lusarki aluminiow:
wysoko$¢ min. 85cm, szkilo bezpieczne

3.24

43.03 |stniejgcy gzyms do renowagji,
wykonczenie tynkiem cieptochronnym 5cm
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Projektowany daszek catoszczklany
na odciggach stalowych

Projektowana $lusarka aluminiowg

0,3cm

AT-O,SO

I

-0,40

Wykiadzina kauczukowa

0,7 cm

Warstwa samopoziomujgca

9cm

Wylewka betonowa

0,02 crff

Folia PE

10 cin

Polistyren ekstrudowany

30 cm

Piyta Zelbetowa

0,2 cin

Hydroizolacja bitumiczna

10 cin

Polistyren ekstrudowany

50 cm
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