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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
A.PW.01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A.PW.02 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:200
A.PW.03 |RZUT PRZYZIEMIA 1:50
A.PW.04 |RZUT 1 PIETRA 1:50
A.PW.05 |RZUT 2 PIETRA 1:50
A.PW.06 |RZUT POMOSTU TECHNOLOGICZNEGO 1:50
APW.07 |RZUT DACHU 1:50
APW.08 |PRZEKROJA-A 1:50
APW.09 |PRZEKROJ B-B, B'-B’ 1:50
APW.10 |PRZEKROJC-C 1:50
APW.11 |PRZEKROJD-D 1:50
APW.12 |ELEWACIE 1:100
APW.13 | RZUT SUFITOW - PARTER 1:100
APW.14 |RZUT SUFITOW — 1 PIETRO 1:100
APW.15 |RZUT SUFITOW -2 PIETRO 1:100
APW.16 | ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI ZEWNETRZNE) 1:50
APW.17 | ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI WEWNETRZNE) 1:50
APW.18 | ZESTAWIENIE SCIANEK SZKLANYCH 1:50
APW.19 |DETALE 1:20
APW.20 | WYKONCZENIA SCIAN | POSADZEK - PARTER 1:100
APW.21 | WYKONCZENIA SCIAN | POSADZEK — 1 PIETRO 1:100
APW.22 | WYKONCZENIA SCIAN | POSADZEK — 2 PIETRO 1:100
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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

- Materiaty przekazane przez Inwestora, w tym PFU .
- Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym

- Mapa do celéw projektowych

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
- Badanie gruntu.

- Inwentaryzacja budynku wykonana w grudniu 2017r. przez z firme SooN architekci s.c. Adam
Skrobisz, Tomasz Niedzielski, Polna 50 lok. 401, 00-644 Warszawa

- Ekspertyza stanu technicznego wykonana przez Konbud w lutym 2018r.
1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku dawnej kottowni mieszczgcego
obecnie laboratoria, warsztat i sale dydaktyczne, znajdujacego sie w przy Wydziale Inzynierii
Produkcji P.W. w Warszawie ul. Narbutta 85, w tym rozbiérka istniejgcej klatki schodowe;j i
zewnetrznej piwnicy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczny i PZT.
2. REJESTR ZABYTKOW
- Budynek jest objety ochrong konserwatorska.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- Okreslony na podstawie art. 20, ust. 1c. ustawy Prawo Budowlane. Budynek jest istniejacy,
zlokalizowany w ostrej granicy z dziatkg zabudowang (w odlegtosci ponad 8m od budynku na sgsiedniej
dziaftce) oraz z dziatka drogowa. Projektowana rozbudowa od strony dziedzifica nie zmienia
powyzszych uwarunkowan; znajduje sie w odlegtosci minimum 4 metry od sgsiednich dziatek
budowlanych. Przyjmuje sie ze sgsiednie dziatki znajdujg sie poza obszarem oddziatywania czesci
dobudowanej.

4. WPLYW NA SRODOWISKO:

- Projektowana rozbudowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia jego
uzytkownikdéw i ich otoczenia.

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do atmosfery.
- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu.

- nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.
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- projektowane uzytkowanie obiektu, sktadowanie nieczystosci w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno-sciekowa (woda uzywana do celéw socjalno-bytowych) nie
powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie budynku.

5. EKSPLOATACJA GORNICZA
- Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego.

6. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- Budynek w catosci bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku z poziomu
chodnika.

- Budynek bedzie wyposazony w winde.

- Toalety dla 0séb niepetnosprawnych na wézkach, znajdujg sie na kazdej kondygnacji i dostepne s3
z drég komunikacji ogdlnej.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

7.1. KWALIFIKACJA POZAROWA
- Projektowana rozbudowa jest rozpatrywana facznie z istniejgcym budynkiem.
- Ze wzgledu na wysokosé (H<12m) budynek zakwalifikuje sie do grupy budynkdéw niskich.
- Powierzchnia netto catego budynku B = 888 m?.
- Budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
- Liczba kondygnacji nadziemnych 3.
- Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuje.

7.2. STREFY POZAROWE

- Budynek bedzie podzielony na strefe pozarowg o pow. 885,5 m?, w odrebng strefe o pow. 2,5m?
bedzie wydzielona rozdzielna; dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

7.3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZASTOSOWANYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH | ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

- Dla budynku niskiego o 3 kondygnacjach naziemnych dla kategorii ZL lll wymagana jest klasa
odpornosci pozarowe;j ,,C”.

- Wymagane jest zastosowanie elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacych klasach
odpornosci ogniowej:

e gtdwna konstrukcja nosna - R 60

e konstrukcja dachu R 30 (z uwagi na odlegtosé¢ <8m)
e stropy REI6O

e Sciany zewnetrzne - EI 30

e Sciany wewnetrzne El 15

e przekrycie dachu RE 30 (z uwagi na odlegtos¢ <8m).

- Warstwy elewacyjne Scian zewnetrznych budynku z materiatéw palnych wykonane w sposdb
zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia;
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem
kottowni a budynkiem gtéwnym Wydziatu oraz scian rozdzielni.

e Sciany, okap i dach budynku bedacego przedmiotem opracowania w odlegtosci 8m od $cian
budynku gtéwnego - REI 120

e Sciany rozdzielni - REl 120

e Drzwi przeciwpozarowe El 60

7.3.2. Przekrycie dachu budynku nizszego.

7.4.

7.5.

- Przekrycie dachu budynku bedacego przedmiotem opracowania, usytuowanego blizej niz 8m od
Scian z oknami budynku gtéwnego w pasie o szer. 8m od tych $cian jest NRO oraz:

e konstrukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej R 30;
e przekrycie dachu ma klase odpornosci ogniowej RE 30.

o Swietliki dachowe powinny spetniac klase Broof(t1) oraz powinny byé niezapalne, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia
WARUNKI EWAKUACII

- Z pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami
komunikacji ogélnej zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi,

- wyjscia z pomieszczen zamykane drzwiami,

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

- dtugosé przejsé¢ ewakuacyjnych mniejsza od 40m,

- przejscie nie prowadzi wiecej niz przez trzy pomieszczenia,

- szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie jest mniejsza niz 0,9 m,

- taczna szerokos$¢ drzwi w swietle jest obliczona wg wskaznika 0,6 m/100 osdb, ale nie mniejsza niz
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji mniej niz 3 oséb nie mniejsza niz 0,8 m.

- wdrzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe ma szerokosé nie mniejszg niz 0,9 m,

- obudowa poziomych drég komunikacji ogdlnej ma klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian

wewnetrznych, nie mniej niz El 13,

- szerokosé poziomej drogi ewakuacyjnej jest obliczona wg wskaznika 0,6 m na kazde 6 osdb, nie
mniej niz 1,4 m, a przeznaczonej do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb mniej niz 1,2 m,

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi ponad 2,2 m,

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng beda wykfadane na sciane korytarza
lub wyposazone w samozamykacz.

- Dtugosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej - ponizej 20m.
WYMOGI DOTYCZACE KLATKI SCHODOWE)

- Ze wzgledu na przekroczong dtugos¢ drogi ewakuacyjnej (30m) do wyjscia z budynku, klatka
schodowa przeznaczona do ewakuacji jest obudowana i zamykana drzwiami oraz wyposazona w
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urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu.

- Obudowa klatki REI6O
- Biegiispoczniki R60
7.6. WYSTROJ WNETRZ
W budynku sg zastosowane:
- wykfadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone nie palne lub nie zapalne z materiatéw nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia na niepalnym ruszcie,

- oktadziny $cian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

Wystréj / wyposazenie Dopuszczalne klasy reakcji na ogien Uwagi

Wyktfadziny podtogowe Alq; A2¢-s1; Bg-sl; Cq-sl; Cq-s2
Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0;

Sufity
B-s1, dO; B-s2, dO
Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s1,d1 ; Niektére  wyroby (materiaty)
A2-s2,d1 ;A2-s1,d2 : A2-s2,d2 ; budowlane uznaje sie za

etniajace ani kresie

B-s1, dO; B-s2, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; P I._Jac wyfnalg nia W zakresi

Oktfadziny Scian reakcji na ogien, bez potrzeby
B-s1, d2; B-s2,d2; C-s1,d0; C-s2,d0; prowadzenia badan. Wykazy tych
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s1,d2; C-s2,d2; wyrobéw / materiatéw zawarte sg
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2; w decyzjach Komisji Europejskiej

publikowanych ~w  Dzienniku

Meble i inne wyposazenie Oficjalnym Unii Europejskie;j.

na_trwate zamocowane w jw.
obiekcie
Pozostate meble i

o brak wymagan
wyposazenie

7.7. ZABEZPIECZENIA PPOZ. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

7.7.1. Zasilanie
- W strefie pozarowej o kubaturze powyzej 1000m? jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

7.7.2. Instalacja odgromowa
- Budynek zgodnie z wymaganiami bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng — ochrona
podstawowa.

7.7.3. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podswietlane, oswietlenie

przeszkodowe

- W budynku na drogach ewakuacyjnych wymagane jest oswietlenie ewakuacyjne lub awaryjne
spetniajgce wymagania dla oswietlenia ewakuacyjnego, tzn. oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i
klatek schodowych, czas pracy awaryjnej 2 h, natezenie oswietlenia przynajmniej 1,0 lux, ewakuacyjne
znaki podswietlane lub znaki fotoluminescencyjne do oznakowania kierunkéw ewakuacji.
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7.8. ODDYMIANIE

- Klatka schodowa bedzie oddymiana za pomocg klapy oddymiajacej. Napowietrzanie wentylatorem
poprzez kanat.

7.9. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU (SSP)
- W budynku nie jest wymagana.
7.10. HYDRANTY WEWNETRZNE

- W budynku niskim ZL lll nie jest wymagana instalacja hydrantowa. Dla poprawy bezpieczeristwa sg
zaprojektowane 3 hydranty, po jednym na kazdej kondygnacji.

7.11. ZABEZPIECZENIA PPOZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH

7.11.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
- Urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy wykonac z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny mogg by¢ zastosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni; oktadziny te nie powinny rozprzestrzeniac ognia;

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach z materiatéw niepalnych o wymaganej
odpornosci ogniowej;

- przewody przechodzagce miedzy strefami pozarowymi przegrody budowlane pomieszczen
wydzielonych pozarowo wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zamykane automatycznie
w razie wykrycia dymu przez system sygnalizacji pozarowej;

- odpornos$¢ ogniowa przeciwpozarowych klap odcinajgcych nie mniejsza niz wymagana dla tych
oddzielen;

- w razie pozaru wentylacja i klimatyzacja automatycznie wytgczona w strefie pozarowej, w ktérej
wystapi pozar;

7.11.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna

- Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane w klasie EI 60 pomieszczen
wydzielonych pozarowo zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w
oddzieleniach przeciwpozarowych lub $cianach szybdw instalacyjnych, przez ktére prowadzone s3
przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne itd.) lub przewody
palne o s$rednicy nie przekraczajgcej DN 40 uszczelni¢é masami ognioochronnymi zgodnie z
Aprobatami Technicznymi do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. Przewody z rur palnych o
Srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku
przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o $rednicy >DN 40 przez stropy, pierscienie
przeciwpozarowe zainstalowac na przewodach od dotu stropu. Gdy piony instalacyjne z rur palnych
prowadzone sg w szybach instalacyjnych, ktérych obudowa zapewnia odpornosé ogniowg El 30(
taki szyb instalacyjny stanowi wéwczas przestrzed wydzielong pozarowo ) to przytacza do tych
szybéw wykonywane na poszczegdélnych kondygnacjach budynku uszczelnié masami
ogniochronnymi (<=DN40) lub zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40)

7.11.3. Instalacja elektryczna i teletechniczna

- Przejécie kabli przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe w przepustach o
odpornosci ogniowe] nie mniejszej niz wymagana dla tych oddzielen.

7.11.4. Zasilanie instalacji i urzagdzen bezpieczeristwa

Do instalacji i urzadzen zapewniajacych bezpieczeristwo w razie pozaru zalicza sie:
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- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacje bezpieczeristwa spetniajg nastepujgce warunki:
- zrédta zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie;

- wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i montaz, zapewniajg odpornosci na
oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie;

- obwody instalacji bezpieczeristwa sg niezalezne od innych obwodow;

- urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem sg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie w
jednym obwodzie nie zaktdcato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalacji
bezpieczenstwa;

- urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze wyraznie oznakowane i zgrupowane w przestrzeniach
dostepnych dla uprawnionego personelu;

- przewody i kable wraz zamocowaniami, stosowane w uktadach zasilania i sterowania, spetniaja
wymagania odnosnie odpornosci na dziatanie ognia przez wymagany czas do prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej, jednak nie mniej niz 90 min

7.12. HYDRANTY ZEWNETRZNE

- Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (dla hydrantdw zewnetrznych), dla
budynku o powierzchni ponizej 1000m? i kubaturze 5000m?*: 10dm3/s. Ilo$¢é ta jest zapewniona
przez istniejgcy sie¢ wodociggowg miejskg — wymagany co najmniej 1 hydrant 80mm nadziemny
(dopuszczalne podziemne) cisnienie robocze 0,2 Mpa. Hydrant jest usytuowany w odlegtosci 5 —75
od chronionego budynku.

7.13. PODRECZNY SPRZET GASNICZY (GASNICE)

- Budynek jako obiekt nie chroniony statymi urzadzeniami gasniczym, bedzie wyposazony w
podreczny sprzet gasniczy wg normatywy 2kg lub 3dm3 $rodka gasniczego/100m?. Jako sprzet
podstawowy przewidziano gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A,B, i C GP
6 oraz gasnice $niegowe GS 5.

7.14. DROGI POZAROWE
- Dla budynku niskiego ZL Il o pow. ponizej 1000m? nie jest wymagana droga pozarowa.
7.15. ODLEGLOSC OD INNYCH OBIEKTOW | OD GRANICY DZIALEK

- Wymagana odlegtosé budynku od innych budynkéw zakwalifikowanych do ZL powinna wynosié¢ 8m.
Ze wzgledu na to, ze budynek bedacy przedmiotem opracowania jest usytuowany w odlegtosci
3,4m od fragmentu budynku sasiedniego ZL, $ciana rédwnolegta do tego budynku jest sciang
oddzielenia pozarowego, a $ciana prostopadta do odlegtosci 4m ma wymagang klase odpornosci
ogniowej (EI120).

- Budynek w pozostatej czesci usytuowany jest w odlegtosci wiekszej niz 8 m od innych obiektow
zakwalifikowanych do ZL. Sciana budynku gtéwnego znajdujaca sie w odlegtoéci ponad 8m od
budynku bedacego przedmiotem inwestycji ma pow. ponad 65% wymagang klase odpornosci
ogniowej. Sciana budynku bedacego przedmiotem inwestycji znajdujaca sie w odlegtoéci ponad
8m od budynku gtéwnego ma pow. 75% wymagang klase odpornosci ogniowe;j (EI60).
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8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewidencyjny 63 obreb 1-01-09, oznaczonej na mapie
literami A-B-C-D-.......-O.

- Dla dziatki obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR
LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. Teren
ten oznaczony jest jako C-16 UN.

- Dziatka znajduje sie na rogu ul. Boboli i Narbutta. Zabudowana jest budynkami dydaktycznymi
Wydziatu Inzynierii Produkcji i Mechatroniki Politechniki Warszawskiej; budynek dawnej kottowni
bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w kompleksie zabudowy. Gtéwny dojazd i wejscie do
budynku sg od ulicy Narbutta.

- Budynek dawnej kottowni zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki, w ostrej granicy z
dziatkami nr 17 i 17a oraz drogowa, od potudnia zamyka dziedziniec budynku nowego gmachu
technologicznego.

- Dziatka, w tym istniejgcy budynek bedacy przedmiotem inwestycji sg uzbrojone we wszystkie
media. Planowana rozbudowa koliduje z wewnetrznymi instalacjami.

- Teren w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji jest utwardzony kostkg betonowa.
- Miejsca postojowe dla catego kompleksu zabudowy usytuowane sg na terenie dziatki.
8.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- Projektowana jest rozbudowa budynku od strony dziedzirica, pétnoc.

- Rozbudowa wymaga likwidacji dobudowanej do pierwotnego budynku klatki schodowej i
zewnetrznej piwnicy stuzgcej jako sktad opatu.

- Czes¢ istniejagcych utwardzen  dziedzinca zostanie przebudowana w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wejscia.

- Projektowana rzedna 0.00 budynku = 109,67 n.p.m.
8.2.1. Miejsca postojowe dla samochodéw.

- Rozbudowa o 281 m? nie zmieni wymaganych ilosci parkingdéw. Wg zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania na 1000 m? pow. uzytkowej nalezy zapewnié¢ 5 miejsc postojowych; przyblizona
powierzchnia uzytkowa budynkéw znajdujgcych sie na dziatce wynosi 25 000 m?: nalezy zapewnié
min. 125 miejsc parkingowych. Na dziatce nr 63 znajdujg sie parkingi z wymagang liczbg miejsc dla
samochoddéw osobowych.

8.2.2. Powierzchnia biologicznie czynna.

- Wg zapiséw miejscowego planu zagospodarowania, powierzchnia biologicznie czynna powinna
wynies$é min. 10% powierzchni dziatki; powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.
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8.2.3. Smietnik - istniejacy.

8.2.4. Przebudowa wewnetrznych sieci kolidujacych z rozbudowa

- Planowane jest przetozenie lub zabezpieczenie fragmentéw wewnetrznych instalacji w obrebie
dziatki.

8.3. DANE LICZBOWE
POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY DZIALKI 7 737,50 m?
W TYM POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOTEOWNI 346 m?
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY (PO ROZBIORKACH) 86,3 m?
POWIERZCHNIA ROZBIOREK (Z PIWNICA) 62 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PO ROZBUDOWIE | DOCIEPLENIU 370,3 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO ROZBUDOWIE 7 761,80 m?
POWIERZCHNIA CALtKOWITA BUDYNKOW PO ROZBUDOWIE KOTLOWNI 42 390 m?
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 1,89 (max 3,0)
LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 3

WYSOKOSC BUDYNKU 12,0 m
KUBATURA BUDYNKU KOTtOWNI PO ROZBUDOWIE 4740 m3
BILANS TERENU
BILANS DLA DZIAtKI 63 Pow./m2 udziat w %
pow. dziatki nr ew. 63 22294 100,0%
pow. zabudowy istniejgca 7 737,50 34%
projektowana pow. zabudowy 24,3 0,11%
Istniejgce drogi, parkingi i sciezki utwardzone 7547,6 33,85%
Zielen i teren nieutwardzony 6984,33 31,33%
powierzchnia zabudowy i utwardzen facznie 15309,4 68,67%
powierzchnia biologicznie czynna 6984,33 31,33%
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9. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBUDOWY - ARCHITEKTURA
9.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

9.1.1. Forma architektoniczna

- Budynek pierwotnie jednokondygnacyjny, wys. ponizej 12,0 m. Gtéwna bryta budynku w stylu
modernistycznym, zaprojektowana w latach 30. XXw. Elewacje z wysokg podmurdwka, regularnym
podziatem pilastrami i wysunietym okapem. Okna (pierwotnie tylko od strony potudniowej)
rozmieszczone regularnie pomiedzy pilastrami.

9.1.2. Konstrukcja budynku istniejgcego

- Budynek podzielony jest na 2 czesci — w jednej znajduje sie obecnie laboratorium wydziatu
Inzynierii Procesowej Politechniki Warszawskiej, w drugiej czesci warsztat $lusarski. Czesé
laboratoryjna posiada 3 kondygnacje, czes¢ warsztatowa jest jednokondygnacyjna z wydzielong
antresolg nad czescig socjalng. Budynek jest wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony. O wymiarach w
rzucie 20,5 x 13,98m i wysokosci nad poziomem tereny ~12,00m.

9.1.2.1. Fundament
- Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie. tawy betonowe pod $cianami nosnymi, pod
maszynami slusarskimi fundamenty w postaci ptyt zelbetowych.

9.1.2.2. Piwnica
- 0d strony pétnocnej do budynku zostata dobudowana piwnica z dojsciem od strony klatki
schodowej. Piwnica posiada naswietle w postaci okna dachowego (Swietlika).

9.1.2.3. Sciany konstrukcyjne

- Sciany zewnetrzne o zréznicowanej grubosci, murowane z cegty petnej. Na parterze grubo$¢ okoto
od ~53cm do ~75cm na | i Il pietrze od 55 do 73cm. Sciany zewnetrzne nieocieplone. Sciany klatki
schodowej o grubosci od ok. 43cm.

9.1.2.4. Stropy
- Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci laboratoryjnej zelbetowe. Strop nad antresolg w warsztacie
czesciowo stalowy, czesciowo zelbetowy monolityczny.

9.1.2.5. Stropodach
- Stropodach budynku gestozebrowy oparty na scianach nosnych oraz monolitycznych belkach
zelbetowych.

9.1.2.6. Klatka schodowa

- Do budynku w czesci pétnocnej dobudowana zostata w przesztosci klatka schodowa. Klatka
murowana z cegly petnej, biegi schoddéw zelbetowe.
9.1.3. Wykonczenie
- Sciany tynkowane, pierwotnie gtadkim tynkiem, obecnie barankiem.
- Okna drewniane zostaty wymienione na pcv. Parapety z konglomeratu.
- Drzwi zewnetrzne stalowe, wewnetrzne — drewniane i aluminiowe.

- Gzymsy na elewacjach — nad poziomem 0.00 i gérny wieniczacy.
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- Posadzki betonowe i wytozone gresem.
9.1.4. Instalacje
- Wentylacja mechaniczna (pierwotnie grawitacyjna: nieczynne kanaty)

- Instalacja c.0., wod-kan. i energetyczna — zasilane z budynku gtéwnego.
- Odwodnienie dachu — rurami spustowymi do kanalizacji deszczowe;.
9.1.5. Funkcja budynku istniejagcego

- W budynku obecnie mieszczg sie warsztaty, laboratoria i pom. biurowe Wydziatu Inzynierii
Materiatowej.

9.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCII.

- W przebudowanym budynku planowane sg sale dydaktyczne, warsztat, laboratoria, pokoje
biurowe oraz zaplecze socjalne i sanitarne.

9.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY

- Dobudowa utrzymana w tym samych charakterze co gtdwna bryta budynku (i gtéwny budynek
Wydziatu), oddzielona bedzie optycznie cofnietym pasem szer. 1m. Elewacja od strony dziedzifica
bedzie powtérzeniem pierwotnej elewacji z regularnym podziatem pilastrami. Projektowane sg okna,
takie same jak istniejgce okna na potudniowej elewacji.

9.4. ROZBIORKI
9.4.1. Rozbidrka klatki schodowej

- Klatka schodowa zostata dobudowana w latach 70. XX w. i nie spetnia aktualnych wymagan.
Konieczna jest jej likwidacja. Klatke nalezy rozebraé poczynajgc od stropodachu. Kolejnos¢ usuwania
poszczegoélnych elementéw klatki jest odwrotna do procesu jego wznoszenia. Podczas rozbidrki
fundamentéw nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo budynku
z zabudowg istniejaca. Nie dopuszcza sie podkopywania fundamentdéw budynkdw istniejgcych.

9.4.2. Rozbidrka piwnicy

- Zardowno stan techniczny obiektu jak i jego przydatnos¢ do adaptacji w zakresie konstrukcji
kwalifikuje obiekt do czesciowej rozbiérki. Czes¢ piwnicy kolidujgca z nowymi fundamentami
rozbudowa zostanie zlikwidowana, fragmenty poza obrysem nowych fundamentéw zostang rozebrane
do poziomu umozliwiajgcego wykonanie warstw posadzek. Kolejnosé usuwania poszczegdlnych
elementéw budynku jest odwrotna do procesu jego wznoszenia. Podczas rozbiérki fundamentéw
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo budynku z zabudowa
istniejgcg oraz z uwagi na istniejgce sieci. Nie dopuszcza sie podkopywania fundamentéw budynkdéw
istniejgcych.

9.4.3. Rozbidrki i demontaze w istniejgcym budynku.

- Planowana jest rozbidrka istniejgcej antresoli w pom. warsztatu oraz $cian dziatowych na
wszystkich kondygnacjach.

- Rozbidrka posadzki na parterze wraz ze wszystkimi warstwami, obnizenie poziomu 0.00.
- Przebicia w stropach oraz dachu.

- Powiekszenie otworéw drzwiowych.

- Demontaz catej stolarki okiennej i drzwiowe;.

- Rozbidérka wtérnych zamurowan otwordw okiennych.

- Demontaz instalacji, grzejnikow, przewodow.

- Skucie tynkéw.

ARCHITRIADA Strona 14



Przebudowa budynku Politechniki Warszawskiej PROJEKT WYKONAWCZY

9.5. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

- Budynek bedzie petnié te samg funkcje co obecnie: naukowo — dydaktyczna.

- Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane bedzie od strony dziedzinca, klatka schodowa (po
likwidacji obecnej dobudowanej w latach 70. XXw) bedzie wewnatrz istniejgcego budynku, z wyjsciem
bezposrednio na zewnatrz.

- Czes¢ budynku, w ktdrej znajduje sie warsztat i antresola, zostanie podzielony stropami.

- Obok klatki schodowej zaprojektowana zostata winda obstugujgca wszystkie kondygnacje.

- Na parterze oprécz istniejgcego warsztatu znajda sie: szatnia, toalety, laboratoria.

- Pietra przeznaczone sg na sale dydaktyczne, laboratoria i zaplecze socjalne z toaletami.

9.6. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

- W projektowanych pomieszczeniach znajda sie miejsca pracy dla oséb juz zatrudnionych. W salach
i laboratoriach przewidziane sg zajecia dla studentédw. Maksymalnie w budynku bedzie przebywaé 150

0sob.

9.7. WYKAZ POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom 0
1.01 |HOL WEJSCIOWY Wyktadzina PCV 12,3
1.02 | KOMUNIKACIJA Wyktadzina PCV 27,7
1.03 |WCM Wyktadzina PCV 6,0
1.04 |WCD+ NP. Wyktadzina PCV 5,9
1.05 |KL.SCHODOWA Posadzka betonowa 17,8
1.06 |POM. WARSZTATOWO- | Wykfadzina 41,6
TECHN. kauczukowa
1.07 |POM. LABORATORYJNO- | Wyktadzina 70,9
TECHN. kauczukowa
1.08 |POM. LABORATORYJNO- | Wyktadzina 51,2
TECHN. kauczukowa
1.09 |LABORATORIUM Wyktadzina 28,7
kauczukowa
1.10 |KOMUNIKACIA Wyktadzina PCV 14,6
1.11 | POM. TECH. Wyktadzina 2,1
kauczukowa
1.12 |ROZDZIELNICA EL. Wyktadzina 2,5
kauczukowa

ARCHITRIADA

Strona 15



Przebudowa budynku Politechniki Warszawskiej PROJEKT WYKONAWCZY

281,3 m?
Poziom +1

2.01 |KL.SCHODOWA Posadzka betonowa 18,7
2.02 |HOL Wyktadzina PCV 25,6
2.03 | SALA DYDAKTYCZNA Wyktadzina PCV 29,6
2.04 |KOMUNIKACIA Wyktadzina PCV 35,5
2.05 |POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,1
2.06 |POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,6
2.07 |POK. SOCIALNY Wyktadzina PCV 15,1
2.08 |POM. TECHN.-LAB. Wyktadzina PCV 7,6

2.09 |[WCD+NP. Wyktadzina PCV 5,4

210 |WCM Wyktadzina PCV 6,1

2.11 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 14,7
2.12 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,0
2.13 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,6
2.14 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 14,2
2.15 |POM. MIKROSKOPU Wyktadzina PCV 13,2
2.16 |POM. TECHN.- | Wykfadzina PCV 31,0

LABORATORYJNE
278,0 m?
Poziom +2

3.01 |KL.SCHODOWA Posadzka betonowa 18,7
3.02 |HOL Wyktadzina PCV 25,7
3.03 | SALA DYDAKTYCZNA Wyktadzina PCV 29,6
3.04 |KOMUNIKACIA Wyktadzina PCV 32,6
3.05 |LABORATORIUM Wyktadzina PCV 29,1
3.06 |POK. BIUROWY Wyktadzina PCV 16,9
3.07 |POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 12,9
3.08 |POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 16,8
3.09 |POM. SOCJALNE Wyktadzina PCV 10,7
3.10 |WCM Wyktadzina PCV 7,2

3.11 |POM. GOSP. Wyktadzina PCV 2,1
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3.12 |WCD +NP. Wyktadzina PCV 59
3.13 |LABORATORIUM Wyktadzina PCV 29,7
3.14 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,6
3.15 |POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 13,7
3.16 |POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 13,7
280,9 m?
Pomost techniczny
3.17 | POMOST TECH. Posadzka betonowa 15,0
3.18 |POMOST TECH. Krata pomostowa 19,8
34,8
875,0 m?

9.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYNE | MATERIALOWE - szczegéty konstrukcji: tom 2
9.8.1. Fundamenty budynku

- Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

- Zaprojektowano tawy fundamentowe Zzelbetowe oraz ptyte zelbetowg na studniach; przyjeto
beton klasy C20/25, klasa ekspozycji XC2. Stal klasy A-IlIN RB500W.

- Sciany fundamentéw istniejacych (w granicach dziatki) ponizej poziomu gruntu nalezy zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng — dysperbitem i ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym frezowanym gr 10cm.
Ptyty montowac rowkami w uktadzie pionowym.

- Sciany fundamentéw projektowanych ponizej poziomu gruntu naleizy zabezpieczy¢ izolacjy
przeciwwodng — dysperbitem i ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym frezowanym gr 10cm. Ptyty
montowaé rowkami w uktadzie pionowym.

- Projektowana ptyta fundamentowa izolowana od spodu polistyrenem ekstrudowanym XPS S70
(wytrzymatos¢ >500kPa). Izolacja boczna oraz na ptycie z polistyrenu XPS S30 gr 10cm.

9.8.2. Stropy, klatka schodowa, szyb windy - szczegéty konstrukcji: tom 2

- Stropy projektowane oraz klatka schodowa - o konstrukcji zelbetowej na belkach stalowych
zabezpieczonych do odpornosci R60. Konstrukcje gtéwng nosng zabezpieczyé przeciwogniowo do
odpornosci ogniowej R60 poprzez pomalowanie gtdwnej konstrukcji nosnej farbami peczniejgcymi.
Grubos¢ powtok na poszczegdlnych elementach konstrukcji dobierze firma wykonujgca malowanie
przeciwogniowe w zaleznosci od wspétczynnika masywnosci poszczegdlnych profili, zgodnie z aprobata
techniczng. Firma wykonujaca zabezpieczenie ppoz. musi posiadac¢ stosowny certyfikat.

- Schody i spoczniki wykoriczone betonem architektonicznym matowym przeznaczonym do podtég
gr. min 3mm..Kolor ciemnoszary.

- Sciany klatki wykorczone betonem architektonicznym jasnoszarym. Na wys. spocznika — elementy
akustyczne (absorbery dzwieku) o wym. Min. 100x200cm, gr. 10cm, z grafikg (wzér do ustalenia.
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9.8.3. Sciany zewnetrzne - szczegéty konstrukcji: tom 2

- Sciany zewnetrzne projektowane zelbetowe — od wewnatrz na klatce schodowej beton
architektoniczny.

- lzolacja scian projektowanych zelbetowych — wetna mineralna gr. 18cm. ktadziona w ptytach gr
6cm, na zaktad.

- Tynkowanie s$cian izolowanych wetng mineralng - tynk mineralny na siatce.

- lzolacja termiczna czesci istniejgcej (po skuciu istniejgcych tynkow): tynk cieptochronny na
zewnatrz gr 5i 6 cm., od $srodka — wetna mineralna gr 6 i 8cm, na stelazu drewnianym z ptyta g/k.

- Wykonczenie $cian powyzej cokotu — malowanie na biato i szaro, wg rysunku kolorystyki elewacji.
Kolor biaty nalezy dopasowaé¢ do koloru scian wyremontowanej elewacji sgsiedniego budynku
Wydziatu Inzynierii Produkcji

- Gzyms nad cokotem naprawiony i otynkowany, kolor biaty — nalezy dopasowac do koloru gzymséw
sgsiedniego, wyremontowanego budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji.

- Cokét tynkowany tynkiem mozaikowym szarym — kolor tynku nalezy dopasowaé do
wyremontowanego cokotu budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji.

- Gzyms goérny istniejacy zelbetowy naprawiony i otynkowany, kolor biaty — nalezy dopasowa¢ do
koloru gzymsodw sagsiedniego, wyremontowanego budynku Wydziatu Inzynierii Produkgji.

- Gzymsy: goérny i nad cokotem w czesci projektowanej - w ksztatcie istniejgcego, z formy GRP,
petnigcy funkcje attyki, kolor zgodnie z remontowanym gzymsem w czesci istniejgce;j.

9.8.4. Stropodach - szczegéty konstrukcji nowej czesci: tom 2

- Istniejacy stropodach niewentylowany wymaga wymiany pokrycia z papy i izolacji ze styropianu na
wetne mineralng, na spetniajgce warunek E 30. Istniejgcy stropodach spetnia wymagania izolacyjnosci
termicznej.

- Montaz klapy dymowej i wytazu dachowego wymaga rozbiérki fragmentu stropu gestozebrowego:
1 belkii pustakdw po bokach. Po zamontowaniu klapy i wytazu pozostatg czes¢ otworu nalezy zasklepié
ptyta gipsowa (lub inng) z izolacjg wetng mineralng 5¢cm.

- Krycie podwdjng warstwg papy: podktadowg samoprzylepng — asfaltowa o gramaturze min.
500g/m?, nietamliwa, odporna na wysokie temperatury, na osnowie z wtdkniny poliestrowej i
wierzchnig termozgrzewalng: polimerowo-asfaltowa, modyfikowana SBS, wykonana na osnowie z
wtékniny poliestrowej gr. 5,5mm, przeznaczona do pokry¢ dachowych wierzchniego krycia. E30 w pasie
do 8m od sasiedniego budynku. Powierzchnia: gérna posypka mineralna gruboziarnista, dolna
foliowana PE. Wktadka noéna: wtdknina poliestrowa 250 g/m?

- Strop w czesci dobudowanej zelbetowy izolowany wetng mineralng ze spadkiem, kryty papa (j.w.)
na zbrojonej wylewce betonowej gr 6cm. Odprowadzenie wody rurami spustowymi wpietymi do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

9.8.5. Nadproza
- Nowe nadproza w $cianach murowanych prefabrykowane.

- Poszerzone nadprozainowe w istniejgcych scianach z profili stalowych HEB120, skrecane kotwami,
mocowanymi chemicznie.

9.8.6. Sciany wewnetrzne i sufity

- Sciany gipsowo-kartonowe gr. 12 cm, z podwdjng ptyta gipsowa malowang lub w okleinie HPL —
imitacja betonu. Sciany g/k bez okleiny szpachlowane i malowane, izolowane akustycznie 56dB.

- Sciany dziatowe murowane z gazobetonu gr. 12cm., tynkowane, szpachlowane i malowane.
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- Sciany murowane: tynk cementowo-wapienny zacierany gipsem lub gipsowy (gtadzie gipsowe
jakosci nie gorszej niz Q4: na catosci grubsze niz 1 mm.

- Naprawa $cian po montazu instalacji: szpachlowanie bruzd, uszczelnienia i wykoriczenie przejs¢
przez Sciany i stropy.

- Wykonczenie $cian wg kart pomieszczen: malowanie farbami zmywalnymi na bazie zywic,
fototapety szklane, szkto emaliowane, fototapety zmywalne winylowe, matowe, okleina HPL.

- Malowanie scian farbg lateksowg zmywalng o odpornosci na scieranie | klasy wg PN-EN 13300, na
gtadko na kolor jasnoszary RAL 7047. W korytarzach $ciany powyzej przeszklen laboratoriéw — w
kolorze grafitowym RAL 7024.

- Whneki drzwi wytozone ptytg HPL szarg (imitacja betonu). Opaska wokét wneki szer. 10cm.

- Malowanie sufitow farbg lateksowa o odpornosci na scieranie max Il klasy wg PN-EN 13300, na
gtadko na kolor biaty, lub grafitowy RAL 7024 (w korytarzach bez sufitu podwieszonego).

- Scianki dziatowe aluminiowe i catoszklane z drzwiami w ramie aluminiowej EI15, z szybg
bezpieczna. Powyzej sufitu podwieszonego $cianka g/k na stelazu.

- Sciany, dla ktérych projektowane jest odstoniecie starych cegiet, po usunieciu tynkéw i starych
napraw z materiatdéw innych niz ceramiczne, zostang uzupetnione cegtg z rozbiérki, wykoriczone
zaprawa renowacyjng, piaskowane i zaimpregnowane. Fuga wklesta w kolorze piaskowym.

- Sufity w czesci pomieszczenn podwieszone kasetonowe, ptyty 60x60 lub 60x120 z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary RAL 7047 lub grafitowy RAL 7024 izolowane akustycznie wetng mineralng do
wymagan przewidzianych norma dla pom. dydaktycznych (w korytarzach bez sufitu podwieszonego).

- Sufity w holu rastrowe modut 60x60cm i 60x120cm, siatka 90x90mm, aluminiowy malowany
proszkowo RAL 7024, ruszt samonosny tworzacy razem z modutem jednolity raster.

- Kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego — izolowane srebrng folig na
wetnie mineralnej.

9.8.7. Posadzki i podtogi

- Po skuciu (zeszlifowaniu) istniejgcych warstw — wykonanie nowych posadzek na stropach, na
ktorych istniejgce warstwy posadzki majg min. 6cm.

- Podtogi na pietrach w istniejgcej czesci budynku izolowane akustycznie matami gr 1,5-3cm.
Posadzki na szlichcie samopoziomujgcej gr 5-6cm.

- Na parterze po obnizeniu poziomu posadzek nalezy wykonaé ptyte betonowa na izolacji
bitumicznej, a na niej izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego i wylewke betonowa na folii.

- W pomieszczeniach technicznych warsztatowych i laboratoryjnych na parterze nalezy wykonac
wylewke betonowg zbrojong siatkg stalowa zgrzewang @4mm, oczko 10x10cm.

- Podtogi pomieszczen: techniczno-warsztatowego (parter) laboratorium (parter) oraz pomieszczen
techniczno-laboratoryjnych (parter) wykoniczone wyktadzing kauczukowa antyelektrostatyczng i
pragdowprzewodzacg, odporng na dziatanie kwaséw. Wzdér — beton szary, z powtoka ochronng

- Podiogi z wyktadziny pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej pianki
poliolefinowej, antyelektrostatyczna, wzér — beton szary, z powtoka ochronng. Wyktadzina zgodna z
normg EN-ISO 24011, w pom. laboratoryjnych pragdoprzewodzacg i odporna na dziatanie kwaséw.

- Podtoga w holu wejsciowym z maty wejsciowej typu roll-up.

- Listwy przypodtogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki
aluminiowej), h=6cm.
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9.8.8. Stolarka okienna i drzwiowa

- Okna aluminiowe, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9W/m2K. Uszczelnienie
silikonem pogodowym w kolorze $ciany.

- Drzwi aluminiowe zewnetrzne U max < 1,3 Wm2K, w kolorze RAL 7004, przeszklone, szyba
bezpieczna zespolona. Wyposazone w 2 systemowe zamki i samozamykacze. Obroébki z blachy
aluminiowej. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- Drzwi aluminiowe lub stalowe wewnetrzne przeszklone, szyba bezpieczna. Wyposazone w zamki i
samozamykacze. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- Drzwi EI 30 i zewnetrzne El 60 aluminiowe, malowane proszkowo, przeszklone.
- Drzwi EI 60 do rozdzielni stalowe, malowane proszkowo.
- Okna EI 60 aluminiowe lub stalowe, biate, izolowane, nieotwierane.

- Drzwi wewnetrzne w Sciankach g/k z ukryta oscieznicg, o podwyzszonej wytrzymatosci w okleinie
HPL - imitacja betonu, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z
szyldem, zamki zwykte. Drzwi do tazienek z zamkiem tazienkowym. Drzwi na korytarz o izolacyjnosci
min 42 dB.

- Drzwi na korytarz — wyktadane na sciane lub z samozamykaczem.
- Drzwi w sanitariatach — z ptyt z melaminy z komplecie ze $ciankami.
9.8.9. Balustrady, kraty, elementy wykoniczeniowe

- Krata w szatni z siatki plecionej jadnokarbowej w ramie stalowej. Stal nierdzewna, oczko 25x25mm,
drut 4,5mm.

- Balustrady ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Stupki 40x40mm co okoto 70cm,
wypetnienie balustrady — blacha perforowana cieto-ciggniona o oczkach rombowych 43x14mm, w
ramce systemowej, malowana proszkowo na czarno. Porecz @42mm z drewna jesionowego z
zaslepkami. Kotwienie balustrady chemiczne kotwami M8x110mm.

- Przewody instalacji elektrycznych i niskopragdowych poprowadzone na $cianach z cegty w kanatach
aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze drzwi aluminiowych.

- Drabinka do wytazu dachowego — stalowa systemowa.
- Drabinka na dachu pomiedzy czescig istniejgcg i dobudowang — stalowa systemowa, bez obejmy.
- Parapety wewnetrzne w oknach od ulicy istniejace, w cze$ci dobudowanej - z konglomeratu.

- Parapety okienne zewnetrzne stalowe lub aluminiowe z zaslepkami bocznymi, powlekane w
kolorze grafitowym RAL 7024.

- Obudowa central wentylacyjnych na dachu — listwy aluminiowe zaluzjowe malowane proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7024.

- Daszki nad wejsciem szklane, na odciggach stalowych, mocowane punktowo.
9.8.10. Odprowadzenie wéd opadowych, rynny, rury spustowe, akcesoria dachowe, obrébki

- Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej za pomoca rynien i rur spustowych

Rynny stalowe powlekane @180

Rury spustowe stalowe powlekane @150

Obraébki blacharskie — blacha stalowa powlekana.
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9.9. WINDA

Projektowana jest winda: no$no$¢ 1150kg / 15 osdb; 3 przystanki

Typ dzwigu elektryczny przystosowany dla oséb niepetnosprawnych wg EN 81-

20, EN 81-21

Klasyfikacja energetyczna wg I1ISO 25745

Udzwig (ilo$¢ osdb/ kg) 1150 kg / 15 os.

Predkosé (m/s) 1m/s

Wysokos¢ podnoszenia 9,14 m

llo$¢ przystankow/ dojsc 3/3 umieszczone jednostronnie
Usytuowanie dzwigu w szybie betonowym

Bez maszynowni

Naped, oswietlenie, wentylacja lub sygnalizacja podczas postoju dZzwigu automatycznie przetgczajg

sie na tryb stand-by.

Sterowanie zbiorcze ,,gbra-doét”, sterowanie mikroprocesorowe

Drzwi przystankowe

Typ automatyczne z ramg, otwierane teleskopowo
Szerokosé/ wysokos¢ drzwi 1/2,30m

Wykonczenie drzwi stal nierdzewna szczotkowana

Odpornos¢ ogniowa drzwi EI30 — wszystkie

elektryczny

Zmodyfikowany naped z systemem odzyskiwania energii

Zasilanie 400/230V, 50 Hz

Moc napedu max 4 kW

llo$¢ dojs¢ 1

Szerokosc¢ / gtebokosé 1,40/1,85m

Wysokos¢ 2,40 m

Wykonanie $cian kabiny blacha nierdzewna szczotkowana Asturias Satin, wygtuszone
Wykonczenie drzwi kabinowych jow.

Wykoniczenie podtogi niescieralna, przeciwposlizgowa, z winylu Ash Gray (VF20)

Sufit podwieszony, blacha nierdzewna lub powlekana, ze zintegrowanym oswietleniem,

wygaszanym automatycznie

Porecz na s$cianie bocznej, ze st. nierdzewnej szczotkowanej

Lustro pofowa wysokosci, na scianie tylnej

Wentylator zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny

Sygnalizacja z czarnego poliweglanu faczonego ze stalg nierdzewng szczotkowana

Zabezpieczenia kurtyna $wietlna w drzwiach kabinowych
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- Szyb w stanie wykonczonym wymiary wewnetrzne

- Wysokos¢ nadszybia min. 3,40 m

- Gtebokos¢ podszybia 1,50 m (min. 1,05 m)

- Szerokosé/ gtebokosé 1,90/2,30 m (min. 1,90/ 2,25 m)
- Szeroko$¢ otwordow drzwiowych 1,20/ 2,30 m

Inne

- Przycisk dtuzszego otwarcia drzwi
- Interkom (kabina — pogotowie dZzwigowe 24h) — na bazie GSM lub linii stacjonarnej

- Urzadzenie przygotowane do wpiecia w instalacje pozarowa budynku — zjazd pozarowy do
przystanku ewakuacyjnego w przypadku pozaru — wymaga utrzymania zasilania i doprowadzenia
sygnatu pozarowego

- Gtosowe urzadzenie zapowiadajgce dla 0séb niewidomych (pol / ang)
- Przetgcznik kluczykowy do wytgczenia dZzwigu w panelu sterowania
- Stand-by dla oswietlenia, sygnalizacji i napedu
- Zjazd awaryjny i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia
9.10. STANDARD WYPOSAZENIA
9.10.1. Szafki kuchenne

- Korpus: ptyta widrowa, folia melaminowa, tworzywo ABS, tworzywo polipropylenowe
- Drzwi: ptyta pilsniowa, folia, tworzywo ABS, tworzywo polipropylenowe

- Fronty szuflad: ptyta pilsniowa, folia, krawedz z tworzywa, tworzywo polipropylenowe
- Szuflady: ptyta widrowa, folia. Wysuwana szuflada z ogranicznikiem

- Tyt ptyta pilsniowa, farba akrylowa

- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z kompozytu kwarcowego, bateria sztorcowa metal czarny
mat.

9.10.2. Szafki pod zlewy w laboratoriach

- Meble, wykonane w systemie modutowym z wystandaryzowanych elementdéw, pozwalajgcym na dowolne
konfigurowanie zestawdéw. Muszg by¢ niepalne, nienasigkliwe, tatwo zmywalne. Farba uzyta do pokrywania
mebli musi posiada¢ wazng klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien, o stopniu co najmniej: A2-s1, dO, wedtug
normy EN 13501-1

- Blaty z zywicy fenolowej, obustronnie laminowane o grubosci 20 mm (+/- 4 mm) z mozliwoscig optycznego
dostosowania ich grubosci do grubosci ptyt laminowanych. Blaty te musza wystepowaé w wersji z obrzezem
ptaskim i obrzezem podniesionym.

- zlewy z zywicy epoksydowej w tym samym kolorze co blaty. Armatura blatowa do wody cieptej i zimnej z
mieszaczem, jednouchwytowa, z uchwytem do obstugi tokciem, z wylewka obrotowa, zakoriczona oliwkg
odkrecang gwarantujgca mozliwosci szczelnego podtgczenia wezy gietkich o réznych srednicach oraz aeratorem
obrét wylewki minimum 110 stopni. Korpus wykonany z mosigdzu, gtowica ceramiczna, blokada maksymalnej
temperatury, wkfad ceramiczny bezobstugowy z ogranicznikiem temperatury i regulowany ogranicznik
przeptywu. Armatura pokryta powtokg poliuretanowg, gtadka.

- Korpus szafek wykonany w catosci z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, kazda $ciana szafki wykonana z
oddzielnie lakierowanego poliuretanowo przez zmontowaniem arkusza blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej.
Sciany boczne szafek nie przylegajacych do innych szafek podwdjne, lakierowane takze od wewnatrz éciany. Boki
szafek i szaf wykonane w taki sposdb, aby cata wewnetrzna ptaszczyzna boku szafki byta ptaska, facznie z
miejscem montazu zawiasow drzwiczek. Grubosé bokdéw szafek i szaf 20 mm, w celu zwiekszenia sztywnosci
blacha zaginana w ptaszczyznie pionowej i poziomej. Boki szafek i szaf muszg posiada¢ otwory do montowania
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réznego rodzaju wyposazenia: drzwiczek lewych i prawych, pétek, prowadnic szuflad i wysuwanych pétek.
Otwory wykonane wytgcznie w warstwie wewnetrznej podwadjnej $ciany i nie blizej niz 5 mm od krawedzi boku
szafki lub szafy. Boki szafek przylegajgcych do siebie ze zdemontowang zewnetrzng powtoka boku i bocznym
elementem cokotu, w celu unikniecia kapilarnego zaciggania wilgoci (potwierdzi¢ fotografig i probkga). Plecy
szafek i szaf wykonane z pojedynczej blachy, mocowane do korpusu za pomocg potgczern gwintowanych i
demontowane w celu serwisowania podtgczen mediéw znajdujacych sie za stotem. Plecy szafek z mozliwoscig
wyposazenia w otwor wentylacyjny z otworami do montowania krééca wentylacyjnego. Dno szafek i szaf petne,
w szafkach na cokole i szafach z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz.

- Fronty szafek wykonane z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, podwdjne i wypetnione materiatem
ttumigcym i usztywniajgcym. Grubos¢ frontow szafek i szaf 14 - 15 mm, narozniki frontdw zaokraglone (promien
3 — 4 mm), pionowe i poziome krawedziowe zewnetrzne frontu zaokrgglone (promien 0,5 — 1,5 mm). Fronty
(drzwiczki, drzwi i szuflady) wykonane z dwdch ttoczony wktadanych w siebie ptatéw blachy stalowej — jeden ptat
jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng. Zewnetrzna czesc frontu wykonana z blachy ttocznej, na catg
gtebokos¢ grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar, spawéw lub zgrzewa — tylko
ttoczony. Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza ttoczonego arkusza zewnetrznego. Obie czesci frontow
lakierowane dwustronnie (takze wewnatrz zamknietego frontu), oddzielnie, przed ich potgczniem.

- Szafki na cokole wyposazone w ndzki poziomowane wytgcznie od wewngtrz szafki oraz regulowany na
wysokos¢ cokot zastaniajacy je, wykonany z blachy ocynkowanej i pokrytej powtoka lakierniczg w ciemnym
kolorze. Wysokos¢ cokotu 90 +/- 5 mm — sktadajacy sie z 3 demontowanych niezaleznie czesci (dwa boki i front)
i regulowany w pionie w zaleznosci od poziomowania stotu.

- Zawiasy drzwiczek puszkowe o kgcie otwarcia co najmniej 270°, jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny,
zatrzaskowe, zhamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape blokujgca
wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajacg wkrety. Zawiasy muszg by¢ mocowane do puszki poprzez wsuniecie
czesci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskowa klapka zastaniajgca wkrety.
Roztgcznie zawiaséw w celu demontazu drzwiczek musi nastepowac tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej
(klapki) i wysuniecie czesci roboczej zawiasa z puszki — bez odkrecania jakichkolwiek potgczen gwintowanych.
Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewdw cisnieniowych miedzi stopowej lub stopdéw cynku,
niklowane.

- Uchwyty frontéw o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 25
mm. Cze$¢ chwytna nachylona od pionu o okoto 40° ze zdejmowang przezroczysty naktadkg z tworzywa
sztucznego, pod ktdra mozna wiozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki.

- Prowadnice szuflad kryte — zabudowane w podwaijnych éciankach bocznych szuflady. Scianki boczne szuflady
podwdjne, wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, pokrytej powtoka lakierniczg. Boki szuflad od
strony wewnetrznej pionowe. Prowadnice rolkowe — rolka zebata z tworzywa sztucznego poruszajgca sie po
pasku zebatym z tworzywa sztucznego, o petnym wysuwie, wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice
wyposazone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie. No$no$¢ systemu prowadnic 40 kg (nosnosc¢ szuflad
co najmniej 40 kg). Mozliwos¢ tatwego demontazu frontu — bez uzycia narzedzi, poprzez zwolnienie palcem
blokady. Grubos¢ boku szuflady wraz z prowadnicg montowang na boku szafki (odlegto$¢ pomiedzy wewnetrzng
$ciankg szuflady, a wewnetrzng Sciankg korpusu szafki) nie wieksza niz 32 mm.

- Potki w szafkach muszg posiada¢ mozliwosc regulacji wysokosci ich zawieszenia oraz muszg by¢ wzmocnione
zawinieciem przedniej, bocznych i tylnej krawedzi do dotu: na przedniej krawedzi tworzgcym zamkniety profil
(min 3 x zagiecie o kat 90 stopni, bez wyczuwalnej krawedzi blachy) o przekroju prostokgtnym i wysokosci nie
wiekszej niz 20 mm; na tylnej krawedzi tworzagcym co najmniej podwdjne zawiniecie (min 1 x zagiecie o kat 90
stopni i 1 o kat 180 stopni, bez wyczuwalnej krawedzi blachy) o wysokosci nie wiekszej niz 20 mm; na bocznych
krawedziach tworzgcym co najmniej pojedyncze zawiniecie (min 1 x zagiecie o kat 90 stopni) o wysokosci nie
wiekszej niz 20 mm.

9.10.3. Wyposazenie tazienek
- Miski sedesowe ceramiczne wiszgce, na stelazu, z powtoka antybakteryjna
- Fabryczne ustawienie ilosci wody sptukujacej 6 i 3 | z mozliwoscia regulacji
- deska wolno-opadajaca, z duroplastu
- Umywalki nablatowe i wolnostojace

- Blaty tazienkowe z kompozytu.
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- Uchwyty dla oséb na wézkach: porecz uchylna dt. 50cm, porecz kgtowa — ze stali nierdzewnej
9.11. TEREN
- Utwardzenie dziedzifca z kostki betonowej oraz kanat odwodnienia liniowego zostang rozebrane.

- Projektowane jest ponowne utwardzenie terenu kostkg betonowg oraz wykonanie odwodnienia
po zmianie rzednych dziedzifnca. Kraty odwodnieniowe ze stali nierdzewne;.

- Projektowane warstwy utwardzenia: kostka betonowa ujeta w obrzeze betonowe, podsypka z
piasku stabilizowanego mechanicznie 15cm, podbudowa z kruszywa 20cm.

- Wejscie do budynku - z poziomu chodnika.

- Stalowy pomost pomiedzy budynkami ze wzgledéw p.poz. zostanie zastgpiony pomostem
zelbetowym.

ARCHITRIADA Strona 24



Przebudowa budynku Politechniki Warszawskiej PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Warszawa, 05.2020r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa
dla inwestycji: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO — DYDAKTYCZNEGO (DAWNE)J
KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE INZYNIERI PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, Al. Politechniki 1, 00-
661 Warszawa, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. 2016 poz. 290), przepisami oraz zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc¢.
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