LEGENDA:
~ INSTALACJA ZIMNEJ WODY
~ INSTALACJA ZIMNEJ WODY — POD STROPEM
/ — —— - INSTALACJA CIEPLEJ WODY
~ INSTALACJA CIEPLEJ WODY ~ POD STROPEM
\ — - — — INSTALACJA CYRKULACJI CIEPLEJ WODY
/ ———  — INSTALACUA WODY ZMIESZANEJ — POD STROPEM
/ ~ INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ-POD STROPEM
/ ———— — INSTALACA KANALIZACJI SANITARNEJ
\ — — —~ INSTALACJA KANALIZAC.I SANITARNE-POD STROPEM
T 1 T~ — INSTALACJA WENTYLACJI KANALIZAC) SANITARNE
/ ) — INSTALACUA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
~ ZAWOR ZE ZLACZKA DO WEZA

o
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— PION WODY
&

— PION HYDRANTOWY

t : PODEJSCIE ZIMNEJ WODY a
: DO DIGESTORIUM ZAKONCZYC e — PION KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
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PROJ. MIESZACZ ZAMONTONAC |
POD KANALAMI WENTYLACYINYMI
|

PROJ. HYDRANT HP25 |
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: Wk@mw%zmﬁmwﬁﬂﬁmg>m> SPADEK™ INSTALACJI.
NA INSTALACJI ZAMONTOWAC 2. PROJEKTOWANE FILTRY NARUROWE CZYSCIC

| ZAWGR ODCINAJACY GLOWNY REGULARNIE.
W 32x2,9 W 32x2,9 W _32x2,9 | ISTN. STUDNIA KAN.

CW 20x2,8 CW 20x2,8 W POSADZCE
WP ,nwz.,ﬂ W POSADZCE f RZ. T. 109,28 m n.p.m.

W 32x2,9] [1.07 POM. LABORATORYJNO-TECHN

CW 20x2,8 - s
W POSADZCE

na kauczukowa

REI 60

DN110PVC

: pracownia projektowa Architriadal

i\_ua _‘ SART Sp. zo.o.
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8 pPVC 6 \. DN160PVC  DNT60PVC 7 L

5
TORYJNO-TECHN. ]|
|

.) pracownia@architriada.eu
RCHITRIADA] www.architriada.eu
inwestycja:
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ

lokalizacja:

Yy

IW 25x2,3

CW 25x3,5
W POSADZCE

| FILTR_NARUROWY DN25
— SEPARACJA o%

L

(&)
@

L ) H ZW 20x1,9
0N CW 2028
| /N W POSADZCE

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

PODYACZYC "URZADZENIE
NR 10.

inwestor:

1.09 LABORATORIUM
A:287 m”
Wyktadzina kauczukowa

Politechnika Warszawska
PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.10 KOMUNIKACJA

Wyktadzina PCV

nazwa rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

projektant:

mgr inz. Krzysztof Bystrzycki
uprawnienia nr Wa-113/02
w specjalnosci instalacje sanitarne

- EI 30 |
W 2523 | N (N

CW 25x3,5

| ) sprawdzajacy:
| COW 16x2,2 .
|

mgr inz. Wojciech Zychowicz
uprawnienia nr MAZ/0439/PWOS/12
w specjalnosci instalacje sanitarne

W POSADZCE

DN160PVC

opracowanie:

mgr inz. Aleksandra Zalewska

|
NA Loz_m |CYRKULACJI ZAMONTOWA

POMPE mwz_u%_u JAK TYP ALPHA2 25—40N PROJ. PODGRZEWACZ C.W.U.

branza: faza:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY/
data: skala: nr rysunku:
Maj 2020 1:100 S-01

PRZYKLADOWEJ FIRMY GRUNDFOS | SEE ODCINAJACE STANDARD TYP VIKING E80 PRZYKLADOWE
W OBUDOWIE ZAMONTOWAG DRZWICZKI | FIRMY BIAWAR O POJEMNOSCI 801 MONTOWANY

REWIZYINE , POD STROPEM PODWIESZONYM




