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K] Oprawa oswietleniowa LED; zwieszana; 41W; 230V; IP66; 4000K; np: Uktad sieci TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne
_ COSMO APEX 1060 LED 840 prod. ES—System 1. szybkie wylqczenie zasilania.
Ul Oprawa oswietl LED; zvieszana; 20W; 230V; IPGG; 4000K; np: Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac z rzutami architektury, czgsci
‘ H COSMO APEX 1060 LED 840 prod. F.S—System 2. tekstJov% rgrojektu omiy z op[:'ocrgwuniomi innych branz. W e
Oprawa oswietleniowa LED; do wbudowania; 40W; 230V; IP54; 4000K; . 5 . ; :
|:|L2 np: FLAT LED OFFICE 595 LED 840 prod. ES-System 3. x’t’g’:?gs°t2',fo,,Pigz?,:?e';e,af,quti'z)’es?';‘,’g‘;k{’u,wyty"z"“h ochrany pozarowej,
B1 Oprawa oswietleniowa LED; do wbudowania; 35W; 230V; IP20; 4000K; W przypadku zauwazenia niescistosci lub rozbieznosci w projekcie, uwagi
np: MODERNA 2 597 LED 840 prod. ES-System 4. | nalezy zglasza¢ projektantowi. Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja
nikajgca z zauwazonych niescistosci.
@ B2 Oprawa oswietleniowa LED; nastropowa; 35W; 230V; IP20; 4000K; np: M i
& MODERNA 2 N LED 840 prod. ES-System O$wietlenie nalezy wykona¢ tak, aby uzyskane natgZenie oéwietlenia oraz
sl ozostale parametry oswietlenia podstawowego byly zgodne z aktualng
EIH] K1 5. P _ _ PRI . "
e e e e e ‘ © H np: CANOS 190.LED 840 2500im prod. ES—System PUEN PgmNi 1P2JEE'N 150‘}7%?‘”;%"2?'irgg’gtwé’;?qt"gk%%%}ég°d“'e Z formam
e e - — — - — - — — — —|— —+— — T — — — —|— — = — ] — — — — — Oprawa oswietleniowa LED; nastropowa; 43W; 230V; IP44; 4000K; np:
Ok
| [ 1] - AMARO 320 LED 840 prod. ES—System Oprawy oswietleniowe z modulem awaryjnym i znaki ewakuacyjne muszq
s = b 6. | posiadac aktualne swiadectwa d ia CNBOP-PIB
‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ T Oprawa oswietleniowa LED; do wbudowania; posiadac aklugine swiadectwa dopuszczenia .
he np: CAY01-30540R9016 prod. ES-System 7| Rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych oraz piktogramow nalezy
|| I T Oprawa oswietleniowa LED; nascienna; 12W; 230V; [P44; 4000K; * | wykona¢ zgodnie z planem ewakuacii budynku.
R [ Il = ICE42-00440R9016 ICE 530.LED 840 prod. ES-System
= Na urzqdzeniach sluzqcych ochronie przeciwpozarowej (np. hydranty, ROP)
|| TB.1-/03 [ TB.l-‘ o Oprawa oswietlenia awaryjnego; nastropowa, oswietlenie antypaniczne; 8. | nalezy zapewni¢ natezenie ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego na i w
[ ] ] [ [ 3W; 230V; 2h; IP dostk do enia w ktorym poblizu tych urzqdzeniach na poziomie “5lx.
wystepuje; np: LUMI LUN A 3x3 VWD prod. ES-System — - . ~
[l [ [ 9 Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ ze schematami rozdzielnic, z kidrych
LI /' I Kt 02 Oprawa oswietlenia awaryjnego; do wbudowania; oswietlenie * || zasilane jest oswietlenie wystepujacych na tym rysunku.
401 I © antypaniczne; 1W; 230V; 2h; IP dostosowane do pomieszczenia w 10 Doktadne rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, nalezy rozpatrywat z
Al I B2 M k 18.1-02 ktérym wystgpuje; np: LUMI LUD A 3x1 WD prod. ES-System * || projektem architektonicznym i projektem wystroju wnetrz.
S TB.1-03  Suimes o i i i e
S \ T e N3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego; nastropowa; optyka korytarzowa; 3W; Oprawy w pomieszczeniach technicznych montowa¢ w docelowych miejscach
I i ' o oS 230V; 2h; IP dostosowane do pomieszezenia w ktorym wystepuje; np dopiero po utozeniu wszystkich innych instalacji. W przypadku’ prowadzenia
\ =E] i i LUMI LUN A 3x1 CR prod. ES-System 11. ||pod stropem kanafw wentylacyjnych, rur, koryt kablowych oprawy nalezy
| 3z H H ] zamontowa¢ na zwieszakach lub na scianie. W korytarzu bez sufitow
| " Oprawa natynkowa oswietlenia awaryjnego; osietlenie drogi podwieszanych oprawy nalezy montowa¢ na zwieszakach na wysokosci 2,7m.
‘ 20 Eﬂa’fuf&’"cegzgg; 1?(?0%%:%‘?; dweg’fscit?n (no zewnqtrz); np: 12 Wysokos¢ montazu tqcznikdw i gniazdek wtycznkowych — o$ lqcznika i
| 230 [2.08 AqR=raH proc. ¥s - | gniazdek na wysokosci 110cm nad posadzkq wykonczongq
- 75 1 [[B1
Kadb A RGP Oprawa oswietlenia awaryjnego; do wbudowania; optyka korytarzowa; W laboratorium i w pomieszczeniach technicznych kable instalaciji
‘ REI 6 r = AWS N ! ’ ' N A p A Y/ ) .
— > 3W; 230v; 2h; IP do enia w ktorym oswietleniowej, nalezy prowadzic w rurkach bezhalogenowych na scianie, a_
- 1 W 1 LM D 33 G g Sy "% e o hablove rovcic » ot abomeh, I, prstsnon
RG- 01 (k4 ietleni iem.
| (k) L e @ Oprawa oswietleniowa zewnetrzna na elewacji LED; 120W; IP66;
| == S g 4000K; np: SRINTER prod. ES-System Oprawy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego LED - praca, “na cnemno
\ k4 \ T1-01t) e PR et TR m 14. ||Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewngtrznie — praca “na jasno”, w
| XRG-01 | 5‘3 T81-01 | | é Oprawa oswietleniowa zewngtrzna na elewacii LED; 10W; IP65; 3000K; garazu i pomieszczeniach bez $wiatla dziennego catodobowo.
’ np: ZEUS LED prod. ES-System i j itriada
\ \ P P Y ‘ 15. H Nalezy zastosowa¢ oprawy ze zrddtami $wiatta o barwie 4000K. pracownia projekowa Architriad
wiay oslaniajace) i Podswietlany znak ewakuacyjny (znak bezpieczenstwa podswietlany
| 0 wewnetrznie), z modulem awaryjnym i bateriq 1h; LED; 230V; IPGS; W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy stosowa¢ czujki ruchu i SART 8p. z 0.0.
- ‘ | jednostronny; autotest; z piktogramem; np: MONITOR1 IP40 LED A 16, | oprawy o$wietlenia awaryjnego w wersji dostropowej. 05-800 Pruszkéw
1,2 - | W pozostalych pomieszczeniach nalezy stosowa¢ czujki ruchu i oprawy ul. Czerwonych Makow 11
| \ ) Podswictlany znck ewat (znak bezp . oswietlenia awaryjnego w wersji nastropowej.
10WCM f )/ yiny o racownia@architriada.eu
| J: EW2 wewngtrznie), z modulem awaryjnym i baterig 1h; LED; 230V; IP6S; 17 Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢ jako kompletne tj. z 2 D ) p,n"ﬁ"n,larch%ada_eu
| [ T | ok ; | , dwustronny; autotest; z piktogramem; np: VERSO VSD LED A 1,2 - || systemem zasilania (zasilaczami), zrodtami $wiatla, zawiesiami/zwiesiami. nwestycja:
HEB 120 skrecana, Hew220 ) 0 TRE T T T s [ j i .
} f K1 ens ®A Czujka ru'chu 360%; d=10m (poprzecznie), d=6m (frontalny); np. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
| ‘ & oW ®i L1.1 PD3N-1C; prod. BEG. Luromat LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
%o f“—;*omzmm 101 IM, 01 {£2) ... t2 nealB:l 7, 0L (t2 M) . . (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
o slelove o0 o b Lo Czujka ruchu 360%; d=24m (poprzecznie), d=8m (frontalny); np. ;
‘ . ___HEB 120 skrgcana, He===220 __HEB 120 Heefh1220 M ‘l#: E %B PD4!N—1C; pmd. BEC. Luxc"(y’:atp I ) ( Y) P INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
e :ﬁ — WARSZAWSKIEJ
[ a1 | | ] Czujka ruchu natynkowa nascienna 180%; 10m (poprzecznie), 3m lokalizacia:
j— ke gH I T 7 g | | A7 (frontalny); np. LC-plus 180; prod. B.E.G. Luxomat okallzacja:
= LA — ST & L Lqcznik 1-biegunowy z ramkg; p/t; 104/250V; IP20; np: Kontakt ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
) INE8 120 o[ R o260 JEZ”%E’O”“H‘“‘“Y;U ‘ : F20) ‘ > H Simon 15 ’ e ‘ dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09
o — HE B1 b - i c 'A B1 d IE B1 (Bow f M B1 | = P ‘ —; H Lacznik 1-biegunowy z ramkg; n/t; 10A/250V; IP44; np: Kontakt ‘ inwestor:
(ar )y | r—= o —\ allog — . — _ 04 1o A Sit 15
A lir TB.1-04- TB.1 O* % B:1-04— T8.1-04- TB:1-04 u =i ’/i\/ me'k — TR P e Politechnika Warszawska
i ab>d\ 8] rrporaremRomy ‘ I ‘ v ‘ Lacznik Swecznilowy  ramke; p/% 10A/250% 1P20; np: Koo ‘ PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
[Arta2m> | m/
‘ \: 2.15 POW, MIKROSKOPU [WykladzinaPCV | ] | ‘ v H Lacznik $wiecznikowy z ramkgq; n/t; 10A/250V; IP44; np: Kontakt ‘ nazwa rysunku:
il T | Si 15 .
8 | | EB1 i g ‘ | mon PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ.
2 g | oF Gniazdko 16A/250V z zaciskiem PE pojedyncze; podtynkowe; IP20; RZUT PIETRA +1.
: TB.1 | : \ zasilanie osw. podszafkow/ego projektant:
(A — 1] - — —— 1+ ) Projektowana rozdzielnica/tablica elektroenergetyczna ‘ mer inz. Adam Pieécik
N ——— — ‘ )] ‘ (typ, parametry i wymiary w/g schematu). upgn bud nr Wa-656/93
| do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
‘ inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
sprawdzajacy:
inz. Krzysztof Rychlik
| | | 2o Tynkwewn ceml-wap. upr. bud nr St-120/77
L l J 18 cm_Welna mineralnd twarda do projektowaniaiki_erowglr!i_a robotal_'ni
N TN TN cm_Tynk silikonowy ~ budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
_/ ), > U opracowanie:
mgr inz. Marcin Adamiec
branza: faza:
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