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Uklad sieci TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne

grubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowan i
elementami montazowymi — instalacje teletechniczne

g1

H Miejscowe obnizenie

b —p—p Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 ukladana na dolnym
/ zbrojeniu plyty fundamentowej/na glebokosci 0,6m w ziemi. 1. szybkie wylqczenie zasilania.
/ Drut stolowy acynkowany 98 na elewacji budynku w rurze PVC |||, || Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac z rzutami architektury, czesciq
, z?lgzoxe})mldlle pod tynkiem — przewdd odprowadzajqcy instalacji " || tekstowq projektu oraz z opracowaniami innych branz.
g ! 3. || Wymagania pozarowe zostaly opisane w wytycznych do ochrony pozarowej,
" || ktore stanowiq integralng czgs¢ projektu.
@ Skrzynka probiercza w obudowie z tworzywa sztycznego .. N . . T N
zamontowana W $cianie na wysokosci 50 cm nad poziomem terenu W przypadku zauwazenia niescistosci lub rozbieznosci w projekcie, uwagi
4. | nalezy zgtasza¢ projektantowi. Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja
sU wynikajaca z zauwazonych niescistosci.
Wypust bednarki z uziemienia + Gléwna szyna uziemiojqca Glowne trasy kablowe przewiduje sig prowadzic w korytkach lub kanatach
5. | kablowych, a pojedyncze odejscia w rurkach bezhalogenowych na uchwytach
Wypust bednorki 2 uziemisria + Miejscowa szyna uziemigjaca na tynku lub w aluminiowych rurakach na $cianach bez tynku.
6 Kable pozarowe nalezy prowadzi¢ na uchwytach systemowych o odpornosci
Miejscowa szyna wyrGwnawcza | ogniowe; kabla.
7 Korytka kablowe, nalezy ukladaé w &cislej koordynacji z wykonawcami
* || innych branz procesu inwestycyjnego.
“TN Wypust bednarki Fe/Zn 30x4mm z piyty fundamentowej do instalacji Wysokos(: montazu spodu korytek kablowych zostata podana na rysunku. W
= uziemiajqcej; pozostawic 3m zapasu W podszybiach wind (padku wystapienia nieprzewidzianych kolizji korytek z innymi
g N alacjami, mozliwa jest miejscowa zmiana wysokosci montazu korytek
DRHP 130x65 Kanal instalacyjny 130x65mm z dwoma przedzialami; typu - | kablowych po konsultacji z projektantem. Przy skrzyzowaniu wzglgdem
- tehalit.BRHP BRHP65130 prod. Hager siebie koryt kablowych nalezy lokalnie obnizy¢ jedno z krzyzujqcych sie
Odcinek pionowy kanalu kablowego 130x65mm (dwuprzedzialowego) koryt.
"5'e od kanatu kablowgo prowadzonego przy suficie/podiodze do mebli 9 Trasy kablowe w szachtach instalacyjnych, nalezy uktada¢ na drabinach
lub kanatu na wysokosci roboczej; typu tehalit.BRHP BRHP65130 * || kablowych systemu pionowego.
prod. Hager
0 Kolejnos¢ montazu koryt kablowych wykona¢ w/q ponizszego zestawienia:
- cinek pnonowy rury cluminiowej 840 od sufitu o instalacje pozarowe;
C'e /korytka pr go przy suficie do gniazda; 10. * instalacje sanitarne (kanalizacja, wentylacja, tryskacze, co i
typu ALU Steck ES 40 prod. FRENKISCHE pozostale
o korytka kublowe elektryczne i teletechniczne.
2 x odcmek pnonowy rury aluminiowej 40 od sufitu
D'e /korytka pr go przy suficie do gniazdg; Wzdluz tras kablow ch nalezy uklada¢ potqczenie wyrdwnawcze (bednarkg
typu ALU Steck ES 40 prod. FRANKISCHE 1 Fe/Zn 30x4mm), ktoreJ nalezy przylqezy¢ korytka kablowe, szyny
: wrrownowcze w pomleszczamoch laboratoryjnych oraz wszystkie metalowe
DE100 Drabinka kablowa o szerokosci 10cm i wysokosci 6,0cm, ementy "obce” i "dostepne” poprzez linki” uziemiajqce LgYzo 1x16.
o grubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowafi i
elementami montazowymi — montaz do sciany Wszystkie metalowe elementy w pomieszczeniach laboratoryjnych (pojedynczel
12 odejscia w aluminiowych rurakach, podtogi, obudowy urzqdzen, konstrukcje
KE100 Korytko kablowe o szerokosci 10cm i wysokosci 5,0cm, o | metalowe stoléw laboratorychnych, itp.) nalezy przylaczy¢ do systemu
—— qgrubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowan i potqczen wyrbwnawczych.
elementami montazowymi — instalacje elektryczne 13 Przewody odprowadzajqce, instalacje odgromowq, nalezy prowadzi¢ na
KE200 Korytko kablowe o szerokosci 20cm i wysokosci 5,0cm, o * || elewacji budynku w rurze PVC ufozonych w bruzdach pod tynkiem.
I grubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowan i Instalacje uziemiajacq nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
elementami montazowymi — instalacje elektryczne 14. || PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012,
PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011.
KE300 Korytko kablowe o szerokosci 30cm i wysokosci 5,0cm, o
| grubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowan i W projekcie przewidziano wykorzystanie uziomu naturalnego,
elementami montazowymi — instalacje elektryczne fundamentowego, przez wykonanie siatki uziemienia bednarkq Fe/Zn
15. || 30x4mm na dolnrm zbrojeniu plyty fundamentowych oraz otokowego.
KE400 Korytko kablowe o szerokosci 40cm i wysokosci 5,0cm, o uktadanego na gebokoSm 0,6m, Tm od budynku. Rezystancja uziemienia
- grubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowan i nie moze by¢ wigksza od wartosci Ru<5,00
elementami montazowymi — instalace elektryczne Do bednarki utozonej na dolnym zbrojeniu taw fundamentowych nalezy
KE500 Korytko kablowe o szerokosci 50cm i wysokosci 5,0cm, o 16 przylqczy¢ pionowe zbrojenie stupdw konstrukcyjnych i scian zelbetowych
grubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowan i * || oraz przewody odprowadzajqce instalacji odgromowe;j prowadzone w
elementami montazowymi - instalacje elektryczne kontrukeji oraz wypusty do szyn uziemiajqcych.
= - = Polqczenia bednarek systemu uziemien oraz pofqczenia z pretami
KT50 Korytko kablowe o szerokosci Scm i wysokosci 5,0cm, o konstrukcji budynku nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajqcy ciqglose
—— grubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowah i 17 galwanicznq poprzez spawanie, zaciskanie lub wiqzanie na zakfadke
elementami montazowymi — instalacje teletechniczne * || odlegtosci rownej conajmniej 20—krotnej ich $rednicy (spawane za pomocq
elektrody rutylowo celulozowe; ogélne%o zastosowania, grubosci spoiny 70%
KT100 Korytko kablowe o szerokosci 10cm i wysokosci 5,0cm, o grubosci spawanej bednarki lub preta
| grubosci blachy 0,7mm z systemem zamocowan i Do wypustow uziemienia_nalezy przylqczyc:
elementami montazowymi — instalacje teletechniczne - glownq_szyne uziemiajqcq,
KT200 Korytko kablowe o szerokosci 20cm i wysokosci 5,0cm, o 18 - punit. "PEN" rozdzielnicy glwnej,

- uziemienia szybu windy,
- szyny uziemiajgce pomieszczefi teletechnicznych.
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