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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
S.PW.01 |RZUT PARTERU - instalacja wod-kan 1:100
S.PW.02 |RZUT 1 PIETRA - instalacja wod-kan 1:100
S.PW.03 |RZUT 2 PIETRA - instalacja wod-kan 1:100
S.PW.04 |SCHEMAT INSTALACII ZIMNEJ WODY W OBUDOWIE NA POZIOMIE -
S.PW.05 | PROFIL KANALIZACII SANITARNEJ 1:100/100
S.PW.06 |AKSONOMETRIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100
S.PW.07 | RZUT PARTERU - instalacja centralnego ogrzewania 1:100
S.PW.08 |RZUT 1 PIETRA - instalacja centralnego ogrzewania 1:100
S.PW.09 |RZUT 2 PIETRA - instalacja centralnego ogrzewania 1:100
S.PW.10 |ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA B}
S.PW.11 |RZUT PARTERU - instal. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - NAWIEW 1:100
S.PW.12 |RZUT PARTERU - instal. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - WYWIEW 1:100
SPW.13 |RZUT 1 PIETRA -instal. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - NAWIEW 1:100
S.PW.14 |RZUT 1 PIETRA -instal. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - WYWIEW 1:100
S.PW.15 |RZUT 2 PIETRA -instal. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - NAWIEW 1:100
S.PW.16 |RZUT 2 PIETRA - instal. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - WYWIEW 1:100
S.PW.17 |RZUT DACHU - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 1:100
S.PW.18 |AKSONOMETRIA INSTALACIJI KLIMATYZACII - VRF 1:100
SPW.19 | AKSONOMETRIA INSTALACII KLIMATYZACII - SPLIT 1:100
S.PW.20 | PROFIL KANALIZAC)I DESZCZOWE) 1:100
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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. TEMAT | ZAKRES ORACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowywanego i
rozbudowywanego budynku laboratoryjno — dydaktycznego (dawnej kottowni) przy Wydziale
Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej potozonego w Warszawie, ul. Narbutta 85. Instalacje
projektowane sg w istniejgcym budynku.

Budynek jest objety ochrong konserwatorska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Uzgodnienia dokonane z inwestorem.
Projekt architektoniczno-budowlany.

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej od istniejgcego rurociggu wchodzacego do
budynku do pomieszczenia 1.07 na parterze budynku do projektowanych przybordow sanitarnych.
Zrédtem wody dla budynku jest miejska sie¢ wodociagowa. Przytacze jest wystarczajace, zeby
zapewni¢ wymagang ilos¢ wody dla urzgdzen zaprojektowanych w budynku po przebudowie.

Na wejsciu zimnej wody do budynku nalezy wykona¢ zawér odcinajgcy gtowny oraz odejscie na
instalacje hydrantowa. Piony i zawory obudowa¢, a w obudowie zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne.
Obudowa wezta wejscia wody w postaci szafy o szerokosci 100cm i gtebokosci 50cm. Wysokos¢ ok.
2,0m.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w projektowanych, elektrycznych podgrzewaczach
zbiornikowych. Dobrano podgrzewacz o pojemnosci 80l dla parteru standard jak typ Viking E80
przyktadowej firmy Biawar oraz dwa o pojemnosci 55| kazdy dla 1 pietra i 2 pietra oddzielnie
standard jak typ Viking E55. Podgrzewacze montowac¢ poziomo pod Ilub nad stropem
powieszonym, zgodnie z rzutem. Przed podgrzewaczami zamontowaé zawory odcinajgce ze
sSrubunkami umozliwiajgce przysztg wymiane urzgdzenia, zawory antyskazeniowe typu EA, zawédr
bezpieczenstwa oraz zawdr spustowy.

Na parterze wykonac instalacje cyrkulacji cieptej wody w posadzce. Na pionie, w pomieszczeniu
1.04 zamontowac¢ pompe cyrkulacyjng standard jak typ ALPHA 2 25-40 N przyktadowej firmy
Grundfos, zawér zwrotny i zawory odcinajace, w obudowie pionu wykona¢ drzwiczki rewizyjne.

Przed prysznicem awaryjnym i oczomyjkg wode zmiesza¢ za pomocg zamontowanego pod
stropem zaworu mieszajgcego, trojdrogowego. Nalezy wyregulowaé temperature wody zmieszanej
do ok. 25-37°C. Przy zaworze mieszajacym zamontowac zawory odcinajagce ze Srubunkami
umozliwiajace przysztag wymiane. Prysznic bezpieczeristwa montowac na wysokosci 210-230 cm
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nad posadzkag. Minimalny wyptyw z prysznica bezpieczenstwa powinien wynosi¢ 60 |/min przez
minimum 15 min zgodnie z norma EN 15154-1.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych PP PN10 standard jak typ Bor Plus
przyktadowej firmy Wavin, a instalacje wody cieptej oraz zmieszanej z rur polipropylenowych PP
stabilizowanych standard jak typ Bor Plus. Projektowane rurociagi rozprowadzi¢ pod stropem
kondygnacji 1 i 2 i w posadzce parteru oraz bruzdach Sciennych. Wymiary bruzd powinny
zapewnia¢ swobodne wydfuzanie przewoddéw. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych i
posadzce zaizolowac¢ otuling z pianki PE laminowang z zewnatrz folig standard jak typ
ThermaCompact przyktadowej firmy Thermaflex. Bruzdy zakry¢ po przeprowadzeniu proby
szczelnosci. Przewody prowadzone natynkowo nalezy zaizolowac otuling z pianki PE standard jak
typ ThermaEco FRZ przyktadowej firmy Thermaflex. Grubos¢ izolacji przyjgé zgodnie z tabelg
ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez Sciany lub stropy, 1/2wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach ,
6 ) ) 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

Przewody rozdzielcze mocowaé do $ciany lub sufitu za pomocg uchwytéw z wkitadkg gumowg w
odlegtosci zgodnej z zaleceniami producenta.

Kompensacja wydtuzen termicznych na przewodach wody cieptej zostata rozwigzana przez
wykorzystanie kompensacji naturalnej.

Jako armature odcinajacg zastosowano zawory kulowe ze Srubunkami montowane na odejsciach
od gtéwnych przewodow rozdzielczych oraz przed przyborami sanitarnymi.

W pomieszczeniach laboratoryjnych montowac baterie umywalkowe, jednouchwytowe, tokciowe
oraz podejscia zimnej wody do digestoriow. Na podejSciu zimnej wody do digestorium
zamontowaé zawér odcinajgcy DN15 pionowo réwnolegle do $ciany. Takie utozenie pozwoli na
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montaz zaworu za urzadzeniem. W pomieszczeniu gospodarczym zamontowac zlew niskoosadzony
i baterie scienng z ruchomg wylewka oraz zawér czerpalny ze ztgczkg do weza. Przy pisuarze i w
WC dla niepetnosprawnych montowac¢ zawdr ze ztaczka do weza. Zawory ze zfaczka do weza
montowac réwniez przy wskazanych urzgdzeniach laboratoryjnych.

Zapotrzebowanie wody dla budynku w celu zwymiarowania przytgcza i instalacji obliczono
w oparciu o norme PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Maksymalne zapotrzebowanie wody wg PN-92/B-01706:

Wyptyw normatywny Suma wyplywu
Rodzaj wylotu Tlos¢ 1/s 1/s
czerpalnego aparatow W(i)czl? nﬁ;zpla Woda ciepla W(i)czl? nﬁ;zpla Woda ciepla

miska ustepowa 6 0,13 0,00 0,78 0,00
umywalka 7 0,14 0,07 0,98 0,49
natrysk 2 0,30 0,15 0,60 0,30
pisuar 3 0,30 0,00 0,90 0,00
zlewozmywak 17 0,14 0,07 2,38 1,19
zawory czerpalne 18 0,15 0,00 2,70 0,00
LGy = 8,34 1,98
q= 1,63 0,79

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody: q=1,631/s

4. INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacje wody hydrantowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja ppoz. zasila
hydranty HP25 o wydajnosci 1,0 I/s po jednym na kazdej kondygnacji. Projektuje sie hydranty z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz wyniesie maksymalnie
1,0 I/s. Na instalacji ppoz. za zaworem odcinajgcym na gtownym wejsciu wody do budynku nalezy
zainstalowaé zawor antyskazeniowy oraz automatyczny zawor pierwszenstwa standard jak typ
EV220B DN40 przyktadowej firmy Danfoss zgodnie ze schematem. Na rurze hydrantowej nalezy
zamontowac przetwornik ci$nienia i potgczy¢ go z zaworem. Montaz zaworéw hydrantowych na
wysokosci 135+5cm. Na instalacji hydrantowej nie nalezy montowac zawordow odcinajgcych.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynku projektuje sie kanalizacje bytowo-gospodarczg odprowadzajgca Scieki do istniejgcej
studni kanalizacyjnej, a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniejgce przytgcze kanalizacji
sanitarnej pozwala na odprowadzenie sciekédw z przebudowywanego i rozbudowywanego
budynku. W istniejacej studni nalezy wyrobi¢ kinete pod projektowany odptyw. Przed wykonaniem
instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ odejscie ze studni w kierunku budynku. Spadki wykonaé
zgodnie z gtdwnym odptywem.
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Gtéwne przewody odprowadzajgce Scieki z budynku utozyé pod posadzkg parteru. Podejscia
kanalizacyjne do przyboréow wykona¢ w bruzdach S$ciennych, warstwie posadzkowej, w
ostatecznosci obudowac.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC litych tgczonych na uszczelki klasa
wytrzymatosci SN8. Rury wywiewne gtéwnych piondéw wyprowadzi¢ ponad dach na wysokosé 0,5
m i zaopatrzy¢ w wywiewke. Pion wykona¢ w obudowie, w celu wyciszenia zaleca sie wykonanie
izolacji z wetny mineralnej o grubosci 20mm.

Rury kanalizacyjne w budynku na odcinkach poziomych prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% dla
srednicy DN110 i mniejszej, dla DN160 z minimalnym spadkiem 1,5%.

Maksymalny odptyw s$ciekdw bytowo-gospodarczych wg PN-92/B-01707:

. Ilo§¢ | Normatywny odptyw $Sciekow |  Suma odptywu
Rodzaj przyboru aparatow AW, SAW,
miska ustepowa 6 2,5 15,0
umywalka 7 0,5 3,5
pisuar 3 0,5 1,5
zlewozmywak 20 1,0 20,0
wpust podtogowy 7 1,0 7,0
Suma AW, = 47,0
q= 34

Odptyw $ciekow bytowo-gospodarczych: g = 3,4 /s

We wskazanych na rzutach miejscach zamontowac filtr narurowy DN25 do separacji osaddéw. Filtr
nalezy czyscic regularnie. za filtrem wykonaé syfony w postaci 4 kolan 90°.

Zabrania sie odprowadzania substancji chemicznych do projektowanej kanalizacji. Substancje
chemiczne nalezy utylizowad zgodnie z instrukcja zaktadowa.

6. INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE)

Wody opadowe z czeSci projektowanej dachu oraz jednej z czesci budynku istniejgcego
odprowadzi¢ za pomocg systemu instalacji do podcisnieniowego odwadniania dachow standard
jak typ Pluvia przyktadowej firmy Geberit do istniejgcej studni kanalizacyjnej.

Uktad kanalizacji podcisnieniowej z dachu budynku zaktada wykonanie dwoéch wpustow
podcisnieniowych, pofgczenie ich rurociggiem zbiorczym pod stropem poziomu +2 i
odprowadzenie pionem do studni kanalizacyjnej D4. Studnia bedzie miejscem rozprezenia wody w
instalacji.

Nalezy pamieta¢ o okresowej konserwacji wpustow podcisnieniowych, w celu unikniecia
nieprawidtowej pracy systemu.

Do odprowadzenia wody z dziedzinca nalezy wykorzysta¢ istniejgcy odptyw linowy. Po jego
przetozeniu w miejsce wskazane przez architekta nalezy go podtgczy¢ do projektowanej studni
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kanalizacji deszczowej D1 wykonanej na wtaczeniu do istniejgcego rurociggu na dziedziricu. Do tej
samej studni nalezy wtgczy¢ odptyw z istniejgcej rury spustowej poprzez studnie D2 i D3.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejacych rurociggéw
cieptowniczych. Istniejgce rurociagi zasilaty w ciepto budynek przed rozbudowa. Nalezy wykonaé
nowe podejscie do budynku. Podejscie wykonac z rur preizolowanych stalowych tgczonych przez
spawanie. Izolacja rur zintegrowana w postaci pianki PUR. lzolacja w ptaszczu polietylenowym. Na
potaczeniach rur wykona¢ mufy wypetnione piankg PUR. Na koncach zastosowac¢ endcup.

Na wejsciu sieci cieplnej do budynku, nad posadzkg zamontowa¢ wezet zmieszania pompowego
przyktadowej firmy Danfoss wyposazony w:

- pompe standard jak typ UPM3 25-70 AUTO L przyktadowej firmy Grundfos, q=1,05m3/h i
dp=30kPa,

- zawoér trojdrogowy standard jak typ VRG 3, kvs 4,0 DN25 z sitownikiem elektrycznym
dedykowanym standard jak typ AMV 435,

- filtry siatkowe, zawory odcinajgce DN25, zawér zwrotny DN25,
- uktad regulacji elektronicznej,

- czujnik temperatury zasilania, czujnik temperatury zewnetrznej,
- termometry, manometry.

Obudowa wezta zmieszania pompowego w postaci szafy o szerokosci 50cm i gtebokosci 50cm.
Wysokos¢ ok. 2,0m.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodng niskoparametrowg o maksymalnych parametrach
70/50°C dwururowg. Wymagana moc instalacji c.o. to 24,5 kW.

Gtéwne przewody instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ w posadzce parteru oraz pod stropem parterui 1
pietra. Na pionie oraz w miejscach zaznaczonych na rysunkach zamontowac zawory odcinajgce. W
przypadku zabudowy pionu, w obudowie przewidzieé¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do
zawordow. Do rozprowadzenia ciepta do poszczegdlnych grzejnikdw zastosowano rury
polipropylenowe, stabilizowane standard jak typ Bor Plus przyktadowej firmy Wavin. Przewody
utozone w posadzce zaizolowa¢ otuling z pianki PE laminowang z zewnatrz folig standard jak typ
ThermaCompact przyktadowej firmy Thermaflex. Piony i poziomy pod stropem zaizolowa¢ otuling
z pianki PE standard jak typ ThermaEco FRZ przyktadowej firmy Thermaflex. Grubos¢ izolacji
zgodnie z tabelg ponizej.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 14
5 przechodzace przez S$ciany lub stropy, | 1/2wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych i
6 ) ) . .| 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody rozdzielcze rozprowadzajgce ciepto mocowac do Sciany lub sufitu za pomocg uchwytéw
z wktadkg gumowg w odlegtosci zgodnej z zaleceniami producenta. Kompensacja wydtuzenia
przewoddw w sposdb naturalny przy zmianie kierunku prowadzenia rur.

Jako element grzejny zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe zasilane od dotu standard jak typ
Ventil Compact przyktadowej firmy Purmo. Grzejniki zasilane od dotu podfaczy¢ do poziomu pod
posadzka lub pod stropem za pomocy katowych garnituréw przytaczeniowych. Grzejniki
wyposazy¢ we wktadke grzejnikowa z gtowicg termostatyczng. Przy pomocy zawordw
regulacyjnych z gtowicg termostatyczng jest mozliwa dodatkowa regulacja temperatury w
poszczegblnych pomieszczeniach. Na grzejnikach zamontowac reczne korki odpowietrzajgce.

Na wskazanych grzejnikach zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajace.

Nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng, wodng o szerokosci 1,0m zasilang
z instalacji c.o. standard jak typ WING W100 przyktadowej firmy VTS o parametrach 4,0kW i
dp=0,04kPa. Przed kurtyng zamontowac zawory odcinajgce i zawdr rownowazacy.

8. INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNE)J

W budynku przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewna. llo$¢ powietrza
wentylacyjnego obliczona zostata wedtug minimalnej wymaganej ilosci wymian, zyskow ciepta lub
minimalnej ilosci powietrza Swiezego:

— 30m*/h/os powietrza $wiezego (sale dydaktyczne),

— laboratoria 2 wymian/h,

— pomieszczenia socjalne 2 wymian/h,

— biura 2 wymian/h,

— szatnia 4 wymian/h,

— miska ustepowa 50 m3/h, prysznic 100m3/h, pisuar 30 m3/h.
Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego podano w zatgczniku nr 1.

W budynku zatozono wentylacje bytowg nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika obrotowego. Dobrano dwie centrale wentylacyjne NW1 (Vn=2980m3/h/250Pa;
Vw=2440m3/h/200Pa; staty przeptyw powietrza - pomieszczenia biurowe, laboratorium 1.07 i
warsztat 1.06) i NW2 (Vn=Vw=2230m3/h/200Pa; zmienny przeptyw powietrza regulowany za
pomocg regulatoréw VAV na podstawie odczytu czujnikow co montowanych w kanatach
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wyciggowych - pomieszczenia dydaktyczne i zwigzane z nimi laboratoria). Centrale wentylacyjne
wyposazone beda w filtry EU5, wymiennik grzewczo chtodzacy typu pompa ciepta, odzysk ciepta
oraz wentylatory z falownikami. Centrale NW1 przewidziano jako centrale zewnetrzng
zlokalizowang na dachu budynku. Montaz centrali NW2 przewidziano na specjalnie
przystosowanej do tego celu antresoli.
Do pomieszczen nawiewane jest wyfacznie powietrze swieze. Wentylacja nie musi dziata¢ w
sposéb ciagty moze by¢ zataczana godzine przed rozpoczeciem pracy i wytgczana godzine po
zakonczeniu pracy. Systemy wentylacji bedg zapewniaty nawiew powietrza o temperaturze 20°C w
okresie zimowym oraz 24°C dla okresu letniego.
Niezalezne wyciagi powietrza przewidziano dla pomieszczen sanitarnych (dwa ciggi wywiewne)
zlokalizowanych na kazdej z kondygnacji budynku oraz dla pomieszczenia szatni zlokalizowanej na
poziomie 0. Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych oraz szatni wymuszany bedzie za
pomoca wentylatoréw dachowych:

- WSZ (80m3/h; 80Pa) - szatnia na poziomie 0,

- WS1 (180m3/h; 100Pa) - WC poziom 0,
- WS2 (280m3/h; 120Pa) - WC poziom +1 i +2.

Z digestoriow i okapu przewidziano niezalezne wywiewy usuwajgce powietrze ponad dach za
pomocg wentylatorow dachowych (chemoodpornych). Nawiew powietrza do pomieszczen
wyposazonych w digestoria oraz okap bedzie realizowany niezaleznymi zespofami nawiewnymi
wyposazonymi w nagrzewnice kanatowe oraz wentylatory nawiewne, niezaleznie dla kazdego z
urzadzen (digestorium, okap).
Dla poszczegdlnych digestoridéw przewidziano nominalng ilos¢ powietrza wywiewanego w ilosci
800m3/h. Zataczanie kazdego z digestoriow powinno automatycznie zatgcza¢ dedykowany zestaw
nawiewny wyposazony w filtr kanatowy, nagrzewnice elektryczng o mocy grzewczej 12kW oraz
wentylator nawiewny (800m3/h; 150Pa).
Zestawienie odciggdw miejscowych i dedykowanych im zestawdéw nawiewnych:
- pom. nr 1.07 (parter)

- digestorium: ND1/WD1 (800m3/h)

- okap (1100x700mm): NO2/W02 (300m3/h)
- pom. nr 1.08 (parter)

- okap (1200x1100mm; 500x500; 500x500): NO1/WO1 (600m3/h)
- digestorium: ND2/WD2 (800m3/h)
- digestorium: ND3/WD3 (800m3/h)

- pom. nr 2.08 (1 pietro)

- digestorium: ND4/WD4 (800m3/h)
- pom. nr 2.16 (1 pietro)

- digestorium: ND5/WD5 (800m3/h)
- pom. nr 3.13 (2 pietro)

- digestorium: ND6/WD6 (800m3/h)
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Dodatkowo przewidziano niezalezny wywiew powietrza (WSC) ponad dach z szaf na odczynniki
chemiczne wymuszany za pomocg wentylatora dachowego chemoodpornego (150m3/h; 100Pa).
Przewidziano prace ciggfa wentylatora WSC.

Powietrze wentylacyjne wentylacji bytowej prowadzi¢ kanatami z blachy ocynkowanej o przekroju
prostokatnym lub okragtym tgczonymi na uszczelki. Nawiewac i wywiewaé poprzez anemostaty
sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi lub kratki. Anemostaty nalezy wyposazy¢ w skrzynki
rozprezne z przepustnicami a kratki wentylacyjne w lamele kierunkowe i przepustnice. Kanaty
prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszonego lub w obudowach. Kanaty nalezy izolowaé¢ wetng
mineralna o gr. 40mm w pfaszczu z folii aluminiowe;j.

Na kanatach nalezy wykonac rewizje pozwalajace na ich czyszczenie.

Kanaty wentylacji wyciggowej digestoriéw, szaf na odczynniki i okapéw wykona¢ z materiatéw
chemoodpornych.

Klapy p.poz. w instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano jako klapy normalnie otwarte,
zamkniecie klap (pozycja bezpieczeristwa) odbywa sie za pomocg wyzwalacza termicznego (topik).
Elementy instalacji nawiewnej (N1) i wywiewnej (W1) obstugujaca klatke schodowg nalezy
wyposazy¢ w klapy p.poz. o odpornosci EIS120 wyposazone w sitowniki. Zamkniecie (pozycja
bezpieczenstwa) tych klap powinna wyzwala¢ automatyka oddymiania klatki schodowej. Projekt
oddymiania klatki schodowej wedtug oddzielnego opracowania.

9. INSTALACJA KLIMATYZACII

Aby schtodzi¢ pomieszczenia w czasie lata, zastosowano klimatyzatory chtodzace freonowe.
Obliczenia zyskdéw ciepta dla poszczegdlnych pomieszczenn dokonano przy zastosowaniu programu
obliczeniowego. Zestawienie zyskdw ciepta dla pomieszczen w ktdrych przewidziano klimatyzacje
przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Przyjeto temperature powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach w okresie lata réwng 24°C +/-
1°C. Aby utrzymac zadang temperature na statym poziomie zastosowano klimatyzatory Scienne i
sufitowe. Klimatyzatory w budynku bedg zasilane freonem z niezaleznych (niezaleznie dla kazdego
systemu) jednostek zewnetrznych w systemach VRF i SPLIT.

Sterowanie jednostek wewnetrznych odbywa¢ sie bedzie za pomocg sterownikéw
bezprzewodowych wyposazonych w czujniki z regulacjg temperatury. Klimatyzatory muszg
umozliwiaé¢ trzystopniowg regulacje naptywu powietrza i posiadaé przeciwgrzybiczny filtr
powietrza.

Instalacje czynnika chtodniczego wykonac¢ z rur miedzianych bez szwu, z miedzi beztlenowej
odtlenionej kwasem fosforowym taczonych przez lutowanie. Rury szczelnie zaizolowa¢ otulinami
kauczukowymi o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem (tabela powyzej).

Mocowanie rur miedzianych do przegréd budowlanych za pomocg obejm, obejmy montowaé na
izolacje rury. Rury freonowe i kable zasilajgce jednostki wewnetrzne prowadzi¢ w korytach
systemowych.

Jednostki zewnetrzne nalezy instalowa¢ na dachu budynku w miejscu wskazanym na rzucie z
wykorzystaniem stép o wymiarach 600x600.
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Na kazdej z kondygnacji wykonac¢ nalezy instalacje skroplin, ktdra odprowadzaé bedzie skropliny
do syfondw umywalek i zlewdw. Instalacje wykonac z rur PVC tgczonych przez klejenie.

10. PRZEJSCIA PPOZ

Przy przejsciach przewoddéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowac
system zabezpieczenia standard jak typ Alfa Uniwrap L przyktadowej firmy Alfaseal lub
rownowazny. Wskazang tasme ogniochronng mozna stosowac na rury PP oraz PVC (zarowno dla
rur c.o. o srednicach DN16 oraz rur kanalizacyjnych o srednicy DN110). Przegrody oddzielenia
pozarowego przyjgc zgodnie z projektem architektonicznym.

Przy przejsciach instalacji wentylacyjnej przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowac klapy
ppoz o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

11. SPREZONE POWIETRZE

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykonac¢ po ustawieniu maszyn lub ostatecznej deklaracji
uzytkownika w zakresie lokalizacji. Istniejgcq sprezarke nalezy zamontowac na scianie na poziomie
0. Sprezone powietrze rozprowadzi¢ przewodem z rur polipropylenowych PN20 faczonych przez
zgrzewanie. Przewdd utozyé natynkowo na wysokosci ok. 2,2 m npp. Srednica poziomu dz50mm.
Przy sprezarce zamontowac zawory odcinajgce dn40mm. Do poszczegdlnych urzadzen wykonac
podejscia rurg dz20PP. Zatozono wykonanie 10 podejs¢ po ok. 1,5m dtugosci kazde z zaworami
odcinajgcymi dn15mm na koncu. Lokalizacje podejs¢ nalezy uzgodnic z uzytkownikiem.

12. UWAGI KONCOWE

Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych o dwie S$rednice wiekszych od rury.
taczenie przewoddw wg instrukcji producenta.

Montazu instalacji oraz uruchomienia urzadzen powinna dokona¢ osoba z odpowiednimi
kwalifikacjami.

W przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego przepusty zabezpieczy¢
pozarowo do klasy odpornosci tej przegrody.

W czasie realizacji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogdéw podanych w obowigzujgcych normach i
przepisach dotyczacych wykonywania instalacji sanitarnych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ witasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow, pod warunkiem zachowania
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementdow nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem.

Urzgdzenia montowac zgodnie z DTR producenta.
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ZALACZNIK NR 1

Tlo$¢ powietrza

Tlo$¢ powietrza

Nr Powierz. | Wysoko$¢ | Kubatura|ilo§¢ wymian| ilo$¢ oséb k ; System Zyski ciepla
naw Wyw ..
pom. Nazwa pomieszczenia [m?] [m] [m3] [w/h] [30m3/h/os] [m3/h] ° ’ [m3/h] ° wentylacji W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POZIOM +0
1.01|Holl 12,7 2,7 34,3 1,5 - 60 - N1 -
1.02|Komunikacja 28,4 2,7 76,7 1,5 - 120 - N1 -
1.03)WCM 6,5 2,5 16,3 - - - 80 WS1 -
1.04)WC D + NP. 6,0 2,5 15,0 - - - 100 WS1 -
1.05|Klatka schodowa 20,0 3,0 60,0 2,0 - 120 - N1 _
1.06|Warsztat 54,5 3,0 163,5 2,0 - 330 330 NI/W1 4360
1.07|Labolatorium 72,9 3,0 218,7 2,0 - 440 440 NI/W1 5840
1.08|Labolatorium 52,7 3,0 158,1 2,0 - 320 320 N2/W2 5270
1.09|Labolatorium 29,7 3,0 89,1 2,0 - 180 180 N2/W2 3570
1.10|Szatnia 7.3 2,5 18,3 4,0 - - 80 WSZ -
1.11)Korytarz 6.4 2,7 17,3 4,1 - 80 - N1 -
Suma 297,1 - - - - 1650 1530 - 19040
POZIOM +1
2.01| Klatka schodowa 19,2 3,0 57,6 2,0 - przeptyw 120 - -
2.02|Holl 28,4 2,7 76,7 1,0 - 80 80 NI/W1 -
2.03[Sala dydaktyczna 303 30 90,9 _ 25 750 750 N2/W2 6670
2.04|Komunikacja 35,9 2,7 96,9 1,3 - 130 - N1 -
2.05|Pokdj biurowy 15,3 3,0 459 - 3 90 90 NI/W1 2150
2.06|Pokdj biurowy 16,9 3,0 50,7 - 3 90 90 NI/W1 2370
2.07|Pok. Socjalny 16,6 3,0 49,8 - 2 60 60 NI/W1 -
2.08|Pom. Mikroskopu 7.1 3.0 213 2,0 _ 50 50 N1/WI 860
2.09)WC D + NP. 5,7 2,5 14,3 - - - 50 WS2 -
2.10lWCM 6,3 2,5 15,8 - - - 80 WS2 -
2.11)Pokdj biurowy 15,1 3,0 45,3 - 3 90 90 NI/W1 1820
2.12|Pokdj biurowy 15,0 3,0 45,0 - 2 60 60 NI/W1 1800
2.13|Pokdj biurowy 15,7 3,0 47,1 - 3 90 90 NI/W1 1890
2.14|Pokdj biurowy 144 3,0 43,2 - 2 60 60 NI/W1 1730
2.15[Sala konferencyjna 13,8 3,0 41,4 2,0 - 90 90 NI/WI1 1660
2.16[Labolatorium 324 3,0 97,2 2,0 _ 200 200 NUWI 3890
Suma 255,7 - - - - 1840 1840 - 24840
POZIOM +2
3.01{Klatka schodowa 19,2 3,0 57,6 2,0 - - 120 W1
3.02[Holl 28,4 2,7 76,7 1,0 - 80 80 NI/W1
3.03|Sala dydaktyczna 303 30 90,9 _ 20 600 600 N2/W2 4850
3.04|Komunikacja 31,9 2,7 86,1 1,7 150 - N1
3.05|Labolatorium 30,7 30 92,1 2,0 190 190 N2/W2 3690
3.06[Pokéj biurowy 17,2 3,0 51,6 - 3 90 90 NI/W1 2410
3.07|Pokéj biurowy 13,2 3,0 39,6 - 2 60 60 NI/W1 1850
3.08[Pokéj biurowy 17,4 3,0 52,2 - 3 90 90 NI/W1 2440
3.09[Pok. Socjalny 11,0 3,0 33,0 - 2 60 60 NI/W1
3.100lWCM 74 2,5 18,5 - - - 80 WS2
3.11{Pom. Gosp. 2,2 3,0 6,6 2,0 - - 20 WS2
3.12[WC D + NP. 6,1 2,5 15,3 - - - 50 WS2
3.13|Labolatorium 302 30 90,6 20 _ 190 190 N2/W2 3630
3.14{Pokéj biurowy 15,7 3,0 47,1 - 3 90 90 NI/W1 1890
3.15[Pokéj biurowy 13,7 3,0 41,1 - 2 60 60 NI/W1 1650
3.16|Pokéj biurowy 14,4 3,0 43,2 - 2 60 60 NI/W1 1730
Suma 289,0 - - - - 1720 1840 - 24140
Suma (0; +1; +2) 841,8 - - - 5210 5210 - 68020




14. ZESTAWIENIE URZADZEN DLA WENTYLACJI | KLIMATYZACII

14.1. Zestawienie urzadzen na potrzeb wentylaciji

Przebudowa budynku Politechniki Warszawskiej

. Wydajnosé Zasilenie Masa
Ip. opis szt. | system
[m3/h] [~/V /kW] [kel
Centrala wentylacyjna NW1
Staty przeptyw powietrza
Nagrzewnica/Chtodnica (pompa ciepta Vn=
powietrze/powietrze) 2980m3/h;
- zima tn=20st.C 250Pa ~
1 1 |NL/wi 17/230/0,7x 1 74
- lato tn=24st.C Vw= 2
Wymiennik obrotowy 2440m3/h;
Kompletna automatyka 200Pa
Standard jak typ VVS030c-R-FRVC/VVS030c-
LFVR_cd przyktadowej firmy VTS
Centrala wentylacyjna NW2
Zmienny przeptyw regulowany za pomoca
regulatoréw VAV Vn=
Nagrzewnica/Chtodnica (pompa ciepta 2230m3/h;
powietrze/powietrze) 200Pa
2 - zima tn=20st.C 1 N2/W2 Vws= ;N/Z?’O/OJX 633
- lato tn=24st.C 2230m3/h;
Wymiennik obrotowy 200Pa
Kompletna automatyka
Standard jak typ VVS021c-R-FRVC/VVS021c-
LFVR_cd przyktadowej firmy VTS
Wentylator dachowy WS1
standard jak typ RF/2-125S Vw=
- . 180m3/h;
3 przyktadowej firmy Venture Industries 1 WSs1 100Pa 1~/230/0,05 | 10
Montaz typ B
Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
Wentylator dachowy WS2
standard jak typ RF/2-160S Vw=
- . 280m3/h;
4 przyktadowej firmy Venture Industries 1 WS2 120Pa 1~/230/0,1 |10
Montaz typ B
Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
Wentylator dachowy WSZ
standard jak typ RF/2-125S Vw=
5 przyktadowej firmy Venture Industries 1 WSz 80m3/h; 80Pa | 1~/230/0,05 | 10
Montaz typ B
Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
Wentylator kanatowy standard jak typ Vw=
6 TD-2000/315 SILENT 3V LS 6 ND1- 800m3/h; 1~/230/0,2 |25
regulator typ TLR 15 DS lub RVS-1,5 ND6 180Pa
Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z
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otwarciem czerpni powietrza po zatgczeniu
dygestorium

Nagrzewnica kanatowa standard jak typ
DH-315/120 T z zabezpieczeniem

Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z
otwarciem czerpni powietrza po zatgczeniu
dygestorium

ND1-
ND6

800m3/h

3~/400/12

Zespo6t nawiewny czerpnia Scienna z przepustnicg i
sitownikiem standard jak typ ZNS przyktadowe;j
firmy Smay.

Otwarcie czerpmi wraz z urochomieniem
wentylatora po zataczeniu dygestorium.

ND1-
ND6,
NO1,

NO2

800/600/300
m3/h

24V

Wentylator kanatowy standard jak typ
TD-1300/250 SILENT 3V regulator typ RVS-1,5

Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z
otwarciem czerpni powietrza po zatgczeniu
wentylatora wyciggowego WO1.

NO1

Vw=

600m3/h;
180Pa

1~/230/0,15

25

10

Nagrzewnica kanatowa standard jak typ
DH-250/90 T z zabezpieczeniem

Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z
otwarciem czerpni powietrza po zatgczeniu
wentylatora wyciggowego WOL1.

NO1

600m3/h

3~/400/9

11

Wentylator kanatowy standard jak typ
TD-800/200 SILENT 3V
regulator

Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z
otwarciem czerpni powietrza po zatgczeniu
wentylatora wyciggowego W02

NO2

Vw=

300m3/h;
180Pa

1~/230/0,1

10

12

Nagrzewnica kanatowa standard jak typ
DH-200/50B z zabezpieczeniem

Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z
otwarciem czerpni powietrza po zatgczeniu
wentylatora wyciggowego W02

NO2

300m3/h

2~/400/5

13

Wentylator dachowy chemoodporny

standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 z regulatorem
przyktadowej firmy Metalplast

WD1-
WD6

800m3/h

3~/400/0,2

14

14

Wentylator dachowy chemoodporny

standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 z regulatorem
przyktadowej firmy Metalplast

wo1

600m3/h

3~/400/0,2

14

15

Wentylator dachowy chemoodporny

standard jak typ WDc/w-K 16-1450-L1 z
regulatorem przyktadowej firmy Metalplast

W02

300m3/h

3~/400/0,12

10

16

Wentylator dachowy chemoodporny WSC

standard jak typ WDc-K 16-1450-L3 z regulatorem
przyktadowej firmy Metalplast

WSC

150m3/h

3~/400/0,12

10

17

Regulatory zmiennego przeptywu
powietrza VAV standard jak typ TVJ

N2/W2

500m3/h

24V
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300x100 przyktadowej firmy TROX

Regulatory zmiennego przeptywu
18 | powietrza VAV standard jak typ TV)J 2 N2/W2
400x200 przyktadowej firmy TROX

750m3/h

24V

Regulatory zmiennego przeptywu
19 | powietrza VAV standard jak typ LVC 4 N2/W2
@160 przyktadowej firmy TROX

190m3/h

24V

Regulatory zmiennego przeptywu
20 | powietrza VAV standard jak typ LVC 2 N2/W2
@250 przyktadowej firmy TROX

600m3/h

24V

Czujnik kanatowy CO, standard jak typ eSense-K
przyktadowej firmy SenseAir, zamontowany w
kanale wywiewnym dla poszczegdlnych

pomieszczen.
21 T _ 5 W2
Regulacja zmiennego przeptywu powietrza

odbywac sie bedzie na podstawie danych czujnika
CO2 (jeden czujnik na kazdy zestaw regulatorow
nawiew/wywiew).

Klapa p.poz. 200x200 o odpornosci EIS120
wyposazone w sitowniki. Zamkniecie (pozycja
bezpieczenstwa) klapy wyzwala automatyka
oddymiania klatki schodowej.

22

120m3/h

24V

Klapa p.poz. @160 o odpornosci EIS120 wyposazone
w sitowniki. Zamkniecie (pozycja bezpieczenstwa)
klapy wyzwala automatyka oddymiania klatki
schodowe;j.

23

120m3/h

24V

14.2. Zestawienie urzadzen na potrzeb klimatyzaciji

Ip. opis szt. | system

Wydajnos¢
chtodnicza

Zasilenie

Masa

(k]

Klimatyzator Scienny standard jak typ
1 ASYAOO7GTEH przyktadowej firmy Fujitsu 5 VRF

Jawna moc chtodnicza 1,8kW.

2,2kw

1~/230V

7,5

Klimatyzator kasetonowy standard jak typ
2 AUXBOO7GLEH przyktadowej firmy Fujitsu 1 VRF

Jawna moc chtodnicza 1,8kW.

2,2kW

1~/230V

15

Klimatyzator Scienny standard jak typ
3 ASYAOO9GTEH przyktadowej firmy Fujitsu 8 VRF

Jawna moc chtodnicza 2,4kW.

2,8kwW

1~/230V

7,5

Klimatyzator kasetonowy standard jak typ
4 AUXBO012GLEH przyktadowej firmy Fujitsu 2 VRF

Jawna moc chtodnicza 2,7kW.

3,6kW

1~/230V

15

5 Klimatyzator kasetonowy standard jak typ 2 VRF

3,2kwW

1~/230V

15

ARCHITRIADA
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Przebudowa budynku Politechniki Warszawskiej

AUXBO014GLEH przyktadowej firmy Fujitsu Jawna
moc chtodnicza 3,2kW.
Klimatyzator kasetonowy standard jak typ

6 AUXBO18GLEH przyktadowej firmy Fujitsu VRF 4,5kW 1~/230V 17
Jawna moc chtodnicza 3,9kW.

Klimatyzator kasetonowy standard jak typ

7 AUXB024GLEH przyktadowej firmy Fujitsu VRF 7,1kw 1~/230V 17
Jawna moc chtodnicza 5,2kW.

Jednostka zewnetrzna standard jak typ
3~/400V,

8 AJY234LALBH (AJY144LALBH, AJYOSOLALBH) VRF 75,6kW SOH2 530
przyktadowej firmy Fujitsu
Klimatyzator scienny standard jak typ

9 ASYG24LFCC przyktadowej firmy Fujitsu Split 7,0kw 1~/230V 14
Jawna moc chtodnicza 5,2kW.

Jednostka zewnetrzna standard jak typ 1~/230V,

10 Split 7,0kW 45
AOYG24LFCC przyktadowej firmy Fujitsu 50Hz
Klimatyzator kasetonowy standard jak typ

11 | AUYG14LVLB przyktadowej firmy Fujitsu Split 5,3kw 1~/230V 15
Jawna moc chtodnicza 3,6kW.

Jednostka zewnetrzna standard jak typ 1~/230V,

12 Split 5,3kW 42
AOYG14LALL przyktadowej firmy Fujitsu 50Hz
Klimatyzator kasetonowy standard jak typ

13 | AUYG18LVLB przyktadowej firmy Fujitsu Split 5,2kwW 1~/230V 15
Jawna moc chtodnicza 3,7kW.

Jednostka zewnetrzna standard jak typ 1~/230V,

14 Split 5,2kW 40
AOYG18LBCB przyktadowej firmy Fujitsu 50Hz
Jednostka zewnetrzna wymiennika (pompy ciepta

18,0kw 3~/400V

15 | centrali wentylacyjnej NW1 standard jak typ NW1 50HzZ ’ 170
AJYO72LELAH przyktadowej firmy Fujitsu
Jednostka zewnetrzna wymiennika (pompy ciepta 3 KW

. T . ' 1~/230V,

16 | centrali wentylacyjnej NW2 standard jak typ NW2 50H2 90

AJYOAOLCLAH przyktadowej firmy Fujitsu
ARCHITRIADA Strona 17



ZESTAWIENIE KSZTALTEK

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
N1 2 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 100 [ — stal 0,00 Ogoblne
N1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 100 b= 200 d= 300 e=50 f= 50 r=50 ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
N1 3 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 1= 1155 ocynk 0,69 0,69 Ogblne
N1 | 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 200 c=200 d=200 I=100 e=0 f= 100 ocynk 0,11 0,11 Ogodlne
N Tréjnik redukeyjny z odejsciem a= 200 b= 400 d= 200 g= 200 h= 400 |I= 600 e= 300 “
N1 5 1 TR1a prostokatnym 1100 32100 ocynk 0,84 0,84 Ogdlne
N1 6 4 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 400 b= 200 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,36 1,42 Ogblne
N1 [ 7] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |= 1492 ocynk 1,79 1,79 Ogodlne
N1 8 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 1,06 QOgolne
N1 9 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e=50 f= 50 r=50 ocynk 0,59 1,18 QOgdlne
N1 [ 10| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 =934 ocynk 1,12 1,12 QOgblne
. Trojnik redukcyjny z odejéciem a= 200 b= 400 d= 300 g= 100 h= 300 |= 500 e= 250 .
N1 | 11 1 TR1a prostokatnym =100 B=100 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
N1 [12] 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 1500 ocynk 1,50 3,00 Ogodlne
N1 [ 13| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 140 I= 300 ocynk 0,33 0,33 QOgolne
N1 [14] 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 200 |= 380 ocynk 0,38 0,38 Ogodlne
Nt |15 2 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 200 b= 300 g= 100 h= 200 |= 400 e= 200 f= 100 ocynk 046 0,92 Ogélne
odejsciem 13= 100
N1 [16 [ 3 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 200 H= 100 stal 0,00 QOgblne
N1 [17 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 ocynk 0,81 0,81 Ogodlne
N1 [18 [ 2 BS tuk symetryczny alfa= 15 a= 200 b= 300 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,20 0,41 QOgblne
N1 | 19| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 |= 439 ocynk 0,44 0,44 QOgdlne
N1 [20 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 |= 392 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
Ni[21] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 |= 358 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
N1 [22] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 300 c= 200 d= 300 I= 150 e=0 f= 0 ocynk 0,15 0,15 QOgblne
N1 [23] 8 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 I= 1500 ocynk 1,20 3,60 Ogodlne
N1 [24 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 |= 663 ocynk 0,53 0,53 QOgoblne
N |25 4 TRi* Troéjnik prosty”z prostokqtnym a= 100 b= 300 g= 100 h= 200 |= 400 e= 200 = 50 ocynk 038 038 Ogéine
odejsciem 13= 100
N1 |26 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 250 c=100 d= 300 I=100 e=0 =0 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
N1 [27 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 1= 797 ocynk 0,56 0,56 QOgblne
N1 [28] 8 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 250 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,45 1,36 Ogodlne
N1 [29 | 4 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 |I= 1500 ocynk 1,05 4,20 Ogblne
N1 |30 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 |= 1433 ocynk 1,00 1,00 QOgdlne
N1 [ 31 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 = 1496 ocynk 1,05 1,05 Ogolne
N1 [32] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 I= 169 ocynk 0,12 0,12 Ogodlne
N1 [ 33 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 =787 ocynk 0,55 0,55 Ogblne
AR TRiar Trojnik redukcyjny z odejsciem a= 100 b= 250 d= 200 g= 100 h= 100 1= 300 e= 150 ocynk 0.23 0.23 Ogéine
prostokatnym f= 50 13= 50
N1 |35 5 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 100 d= 125 g=40 =125 ocynk 0,05 0,25 Ogolne
N1 |36 | 17 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 [ 37 3 USE Redukcja symetryczna di= 125 d2= 160 11=78 ocynk 0,08 0,24 QOgblne
N1 [38] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.66 m aluminium 0,33 0,33 Ogodlne
N1 [39 ] 8 ZN Zawdr wentylacyjny D= 160 stal 0,00 RDJ
N1 | 40| 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 1= 1133 ocynk 0,68 0,68 QOgdlne
N1 [ 41 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I= 1331 ocynk 0,80 0,80 QOgblne
N1 [42] 8 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I= 1500 ocynk 0,90 7,20 Ogodlne
NT |43 2 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 100 b= 200 g= 100 h= 200 I= 400 e= 200 f= 50 ocynk 027 0,54 Ogélne
odejsciem 13= 50
N1 [44 ] 1 us Redukcja symetryczna a= 100 b= 200 c= 200 d= 200 I= 100 ocynk 0,08 0,08 QOgblne
N1 | 45| 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 200 b= 200 I= 300 0,00 Mercor
N1 [46 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 =90 ocynk 0,07 0,07 Ogolne
N1 [ 47| 1 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 200 | — stal 0,00 QOgblne
N1 | 48 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat; a= 200 b= 100 d= 125 g=40 I= 150 e=25 f=-38 ocynk 0,09 0,09 Ogolne
N1 [49] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 125 11=4.20m ocynk 1,65 1,65 Ogodlne
N1 [ 50| 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,60 QOgblne
N1 |51] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 15 r=0,8 di=125 ocynk 0,02 0,02 QOgdlne
N1 [ 52 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 1=1.62m ocynk 0,64 0,64 QOgblne
N1 [ 53 [ 4 ATE Symetryczny trdjnik 90 stopni di=125 d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,70 QOgdlne
N1 [ 54 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=0.27 m aluminium 0,11 0,11 QOgblne
N1 | 55| 4 ZN Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 RDJ
N1 [ 56| 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=2.63 m ocynk 1,03 1,03 QOgoblne
N1 [57] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1=0.69 m aluminium 0,35 0,35 Ogodlne
N1 [ 58 2 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 100 | — stal 0,00 QOgblne
Nt Lo | o TRi* Trojnik prosty z prostokatnym a= 100 b= 200 g= 100 h=100 I= 300 e=150 f= 50 Aeunle noo naa Andlne
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Wi ve o odejsciem uyin vee - wyuiis
N1 [63] 1 FLEX Przewdd elastyczny 1=0.88 m aluminium 0,35 0,35 Ogodlne
N1 [ 64 1 K Przewdd prostokatny b= 200 = 1253 ocynk 0,75 0,75 QOgblne
N1 |65 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat b= 100 d= 160 g=40 = 160 ocynk 0,08 0,16 Ogolne
N1 |66| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta 1= 160 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 [ 67| 1 FLEX Przewod elastyczny I=0.39 m aluminium 0,20 0,20 QOgblne
N1 | 68| 1 K Przewdd prostokatny b= 200 =719 ocynk 0,43 0,43 QOgdlne
NT | 69| 1 TR1a* Tréjnik redukeyjny z odejsciem b= 250 d= 200 g=100 h=100 |= 300 e=150 ocynk 025 0.25 Ogélne
prostokatnym 13= 100
N1 [70 [ 1 FLEX Przewéd elastyczny I=0.55m aluminium 0,22 0,22 Ogblne
N1 [71] 1 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna H= 100 stal 0,00 Ogodlne
N1 [72 ] 1 K Przewdd prostokatny b= 250 ocynk 0,20 0,20 QOgoblne
N1 |73] 1 BS tuk symetryczny a= 100 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,40 0,40 QOgdlne
N1 [74 ] 1 K Przewdd prostokatny b= 250 ocynk 0,58 0,58 Ogblne
N1 [75] 1 UA Redukcja asymetryczna b= 100 c=250 d= 100 I=103 e=60 f=0 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
N1 [ 76| 1 K Przewdd prostokatny b= 100 =516 ocynk 0,36 0,36 QOgblne
IR TRia Trojnik redukcyjny z odejsciem b= 300 d= 250 g= 100 h= 100 1= 300 e= 150 ocynk 0.26 0.26 Ogéine
prostokatnym 13= 50
N1 [78] 1 K Przewdd prostokatny b= 300 1= 391 ocynk 0,31 0,31 Ogodlne
N1 [79 [ 2 BS tuk symetryczny a= 100 b= 300 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,15 0,31 QOgoblne
N1 [80] 1 K Przewdd prostokatny b= 300 |= 386 ocynk 0,31 0,31 Ogodlne
N1 [81 [ 4 BS tuk symetryczny a= 300 b= 100 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,17 0,70 QOgolne
N1 [8] 1 K Przewdd prostokatny b= 300 |=708 ocynk 0,57 0,57 Ogodlne
N1 [ 83 1 us Redukcja symetryczna b= 300 c= 100 d= 300 |= 497 ocynk 0,40 0,40 QOgblne
N1 [84] 1 K Przewdd prostokatny b= 300 ocynk 0,69 0,69 Ogodlne
N1 |85 1 TR4* Tréjnik z odejsciem tukowym b= 400 h= 300 r=100 |= 500 alfa= 90 ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
N1 [8 | 1 K Przewdd prostokatny b= 100 ocynk 0,39 0,39 Ogodlne
N1 [87 [ 2 K Przewdd prostokatny b= 400 ocynk 1,50 3,00 QOgblne
N1 |88 1 K Przewdd prostokatny b= 400 ocynk 0,54 0,54 QOgdlne
NT | 89| 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym b= 400 h= 200 |= 400 e= 200 f= 50 ocynk 043 043 Ogélne
odejsciem
N1 [90 [ 1 K Przewdd prostokatny b= 200 ocynk 0,07 0,07 QOgblne
N1 [91] 1 K Przewdd prostokatny b= 400 ocynk 0,42 0,42 Ogodlne
N1 [92 ([ 2 TR3* Trdjnik ortowy b= 400 h= 200 r=100 ocynk 1,07 2,14 QOgblne
N1 [93] 2 BS tuk symetryczny a= 100 e=50 =50 r= 100 ocynk 0,20 0,40 Ogodlne
N1 [94 ] 1 K Przewdd prostokatny b= 200 ocynk 0,19 0,19 QOgblne
N1 [95] 1 7 Kratka wentylacyjna prostokatna H= 100 stal 0,00 Ogodlne
NT | 96| 1 TR1a* Tréjnik redukeyjny z odejsciem b= 200 g=100 h= 200 |= 400 e= 200 ocynk 027 027 Ogélne
prostokatnym 13= 50
N1 [97 [ 1 K Przewdd prostokatny b= 200 1= 137 ocynk 0,08 0,08 QOgblne
N1 ]98] 1 TUBE* Przewéd okragly 11=1.60 m ocynk 0,63 0,63 QOgdlne
N1 [99( 1 FLEX Przewod elastyczny I=1.66 m aluminium 0,65 0,65 QOgblne
N1 [100]| 6 USE Redukcja symetryczna d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,48 Ogodlne
N1 [101| 5§ W Zawdr wentylacyjny stal 0,00 RDJ
N1 [102] 1 K Przewdd prostokatny b= 400 |= 520 ocynk 0,52 0,52 Ogolne
N1 [103| 4 BS tuk symetryczny a= 400 b= 100 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,34 1,34 QOgblne
N1 [104] 1 K Przewdd prostokatny b= 100 |= 680 ocynk 0,68 0,68 Ogodlne
N1 [105] 1 K Przewdd prostokatny b= 400 |= 448 ocynk 0,45 0,45 QOgblne
N1 [112] 1 K Przewdd prostokatny b= 400 |= 430 ocynk 0,43 0,43 Ogodlne
N1 | 113] 1 TR1a* Tréjnik redukeyjny z odejsciem b= 200 d= 100 g= 400 h= 250 |= 450 e=225 ocynk 0,60 0,60 Ogélne
prostokatnym 13= 50
N1 [114] 1 K Przewdd prostokatny b= 200 =90 ocynk 0,11 0,11 QOgblne
N1 |115] 1 K Przewdd prostokatny b= 200 =908 ocynk 1,09 1,09 QOgdlne
N1 [116] 1 K Przewdd prostokatny b= 200 |I= 1500 ocynk 1,80 1,80 QOgblne
N1 [117] 1 FLEX Przewdd elastyczny I=0.66 m aluminium 0,26 0,26 Ogodlne
N1 [118] 1 TUBE* Przewdd okragly 11=3.56 m ocynk 1,40 1,40 QOgolne
N1 [119] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d3= 160 11= 260 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne
N1 [120] 1 TUBE* Przewdd okragly H=141m ocynk 0,71 0,71 QOgblne
N1 | 121 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat; b= 250 d= 160 g=40 |= 200 e=-90 f=0 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N1 [122] 1 TR4* Tréjnik z odejsciem tukowym b= 500 d= 160 h= 400 r=100 |= 700 alfa= 90 ocynk 1,59 1,59 Ogodlne
N1 [123] 1 K Przewdd prostokatny b= 400 1= 977 ocynk 1,27 1,27 QOgblne
N1 [124] 1 BS tuk symetryczny a= 400 b= 250 e=50 =50 r= 100 ocynk 0,84 0,84 Ogodlne
N1 [125] 1 K Przewdd prostokatny b= 250 |I= 1050 ocynk 1,37 1,37 QOgolne
N1 [126] 2 K Przewdd prostokatny b= 250 I= 1500 ocynk 1,95 3,90 Ogolne
N1 [127] 1 K Przewdd prostokatny b= 500 = 1413 ocynk 2,12 2,12 QOgblne
N1 |128] 1 K Przewdd prostokatny b= 500 |= 427 ocynk 0,64 0,64 QOgdlne
N1 [ 129 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem b= 500 d= 125 |= 325 e= 163 f=125 ocynk 0,52 1,04 Ogolne
N1 [ 130 TUBE* Przewdd okragly 1=4.44m ocynk 1,74 1,74 QOgolne
N1 [ 131 TUBE* Przewéd okragty 11=0.42m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
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N1 [132] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 |=0.88 m aluminium 0,34 0,34 QOgolne
N1 |133]| 6 W Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 RDJ

N1 [ 134 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 1=1.22m ocynk 0,48 0,48 Ogblne
N1 [135] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.09m aluminium 0,43 0,43 Ogodlne
N1 [136] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=0.82 m ocynk 0,32 0,32 Ogblne
N1 |137] 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 1=4.42m ocynk 1,74 1,74 Ogodlne
N1 [138] 3 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |I= 1500 ocynk 2,25 6,75 QOgblne
N1 |139] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 1= 970 ocynk 1,46 1,46 QOgdlne
N1 [ 140 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 315 c= 500 d= 250 |= 200 e=-65 f= 0 ocynk 0,33 0,33 QOgblne
N1 [ 141 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 315 b= 500 d= 160 |= 360 e=180 f= 158 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
N1 [142] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=1.00m ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
N1 [ 143 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 1= 215 ocynk 0,21 0,21 Ogolne
N1 [144] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=2.45m aluminium 0,96 0,96 Ogolne
N1 [145] 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogblne
N1 |146| 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=0.47m ocynk 0,24 0,24 Ogodlne
N1 [ 147 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=3.10m ocynk 1,56 1,56 Ogblne
N1 [148] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=1.50m ocynk 0,75 0,75 Ogodlne
N1 | 149 1 ARE Syme"ycznryegjf(';'i’;go stopni z d1= 160 d2= 125 d3= 125 11= 293 ocynk 0,25 0,25 Ogélne
N1 [ 150 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=0.22m aluminium 0,09 0,09 QOgblne
N1 |151) 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 11=3.70m ocynk 1,45 1,45 Ogolne
N1 [ 152 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=0.37m aluminium 0,14 0,14 QOgblne
N1 [153] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 125 11=4.24m ocynk 1,66 1,66 Ogodlne
N1 [ 154 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=0.60 m aluminium 0,24 0,24 QOgblne
N1 | 155] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 315 e= 283 1= 500 ocynk 0,94 0,94 QOgdlne
N1 [ 156 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 315 |= 600 ocynk 0,98 0,98 Ogblne
N1 [157] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1=0.82m aluminium 0,32 0,32 Ogodlne
N1 [ 158 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=4.91m ocynk 1,93 1,93 QOgblne
N1 [159] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.66 m aluminium 0,26 0,26 Ogodlne
N1 [ 160 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 500 |= 680 ocynk 1,11 1,11 QOgoblne
N1 |161] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 315 b= 500 d= 800 e=50 = 50 r= 100 ocynk 1,70 1,70 QOgdlne
N1 [162] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 400 c= 800 d=315 |= 200 e=-263 f= 0 ocynk 0,64 0,64 QOgblne
N1 [163] 2 RS1* Tiumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 800 I= 1000 ocynk 0,00 Ogodlne
N1 [164] 2 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 480 d= 861 I= 100 e=31 f= 80 ocynk 0,34 0,69 QOgblne
N1 |165] 1 K Przewod prostokatny a= 480 b= 861 |= 200 ocynk 0,54 0,54 QOgdlne
N1 [166] 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia $cienna a= 400 b= 800 0,00 QOgblne
N1 |167] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 |= 500 ocynk 1,20 1,20 QOgdlne
N1 [ 168 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 400 b= 800 |= 300 0,00 Mercor
N1 [169] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 |= 229 ocynk 0,55 0,55 QOgblne
N1 |170] 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 400 e=50 f= 50 r=50 ocynk 1,94 3,87 QOgdlne
N1 [171] 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 400 |= 220 ocynk 0,53 0,53 QOgblne
N1 [172] 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 800 e=50 =50 r= 100 ocynk 3,63 7,26 Ogodlne
N1 [173] 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 160 I=1.58 m aluminium 0,79 0,79 QOgblne
N1 [174] 1 USE Redukcja symetryczna di= 100 d2= 160 =112 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
N1 [175] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 QOgblne
N1 [176] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 100 11=2.60m ocynk 0,82 0,82 Ogodlne
N1 | 177] 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 200 d= 100 g=40 I= 200 ocynk 0,12 0,12 Ogolne
N1 [178] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I=1.58 m aluminium 0,79 0,79 QOgblne
N1 |179] 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 100 = 300 ocynk 0,12 0,12 QOgdlne
N1 | 180 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 100 b= 250 g= 100 h=100 I= 300 e=150 f= 50 ocynk 023 023 Ogélne

odejsciem 13= 50

N1 [181] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 = 1230 ocynk 0,86 0,86 QOgoblne
N1 |182] 2 BO Zaslepka a= 100 b= 200 ocynk 0,02 0,04 QOgdlne
N1 | 183| 3 TR2* Trojnik prosty z okraggtym odejsciem a= 200 b= 100 d= 160 I= 360 e=180 f= 100 ocynk 0,26 0,77 Ogolne
N1 [ 184 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 =716 ocynk 0,43 0,43 QOgblne
N1 |185] 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 200 =733 ocynk 0,44 0,44 QOgdlne
N1 [186] 1 TR3* Trdjnik ortowy a= 100 b= 200 d= 200 h= 200 r= 50 ocynk 0,47 0,47 QOgblne
N1 [187] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 |= 825 ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
N1 [ 188 1 RD1*+Jednoptaszczyznowa Przepustnica prostokatna a= 100 b= 200 1= 100 ocynk 0,00 QOgblne
N1 |189) 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 I=1.20m aluminium 0,47 0,47 Ogodlne
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Centrala wentylacyjna NW1
STALY PRZEPLYW POWIETRZA
Vn=2980m3/h; 250Pa
Vw=2440m3/h; 200Pa
N1 |190] 1 Nagrzewnica/Chtodnica (pompa ciepta powietrze/powietrze)
- zima tn=20st.C
- lato tn=24st.C
Wymiennik obrotowy
Standard jak typ VVS030c-R-FRVC/VVS030c-LFVR_cd
przyktadowej firmy VTS
N1 14 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,67 QOgblne
N1 19 MFA Zigczka mufowa di=125 ocynk 0,04 0,71 QOgdlne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 QOgolne
N1 1 MF1* Ztgczka nyplowa di= 125 ocynk 0,03 0,03 QOgoblne
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
N2 | 1 5 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 100 [ — stal 0,00 QOgdlne
N2 | 2 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 200 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,30 0,59 Ogolne
N2 |3 ]38 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I= 1500 ocynk 0,90 2,70 Ogodlne
N2 | 4 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 |= 604 ocynk 0,36 0,36 QOgblne
N2 | s 2 TRi* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 100 b= 200 g= 100 h= 200 |= 400 e= 200 t= 50 ocynk 0,30 0,60 Ogéine
odejsciem 13= 100
SR TRia Trojnik redukcyjny z odejsciem a= 100 b= 400 d= 200 g= 100 h= 200 1= 400 e= 200 ocynk 0.46 0.46 Ogéine
prostokatnym f= 50 13= 100
N2 | 7] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 100 I= 300 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
N2 | 8 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 ocynk 0,89 0,89 Ogblne
N2 | 9 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 100 ocynk 0,22 0,22 Ogodlne
N2 [ 10| 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 ocynk 1,50 1,50 QOgoblne
N2 |11 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 ocynk 1,27 1,27 Ogodlne
Ne | 12| 4 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 100 b= 400 h= 200 |= 400 e= 200 f= 50 ocynk 043 043 Ogélne
odejsciem 13= 50
N2 [ 13| 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 ocynk 0,48 0,48 QOgolne
N2 [14 ] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 300 d= 400 I= 501 e= 100 =0 ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
N2 [ 15 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 0,93 0,93 QOgoblne
N2 [16 | 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 0,37 0,37 Ogodlne
N2 [ 17 [ 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 100 I= 300 ocynk 0,25 0,25 Ogoblne
N2 [ 18] 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 e=50 =50 r= 100 ocynk 0,58 1,16 Ogodlne
N2 [19 [ 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 0,80 1,60 QOgblne
N2 | 20| 1 TVJ Regulatory zmiennego przeptywu a= 100 b= 300 ocynk 0,00 Mercor
powietrza
N2 [21] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 0,62 0,62 Ogodlne
N2 [22 | 5 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 1,20 6,00 QOgblne
N2 [ 23] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 1,20 1,20 Ogolne
N2 [24 | 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 0,87 0,87 QOgblne
N2 [25] 2 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 300 e=50 =50 r= 100 ocynk 0,16 0,33 Ogodlne
N2 [ 26| 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 100 ocynk 0,10 0,10 QOgblne
N2 [27] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
N2 [ 28 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,52 0,52 QOgblne
N2 [29] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
N2 [ 30| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,27 0,27 QOgblne
N2 [31] 2 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 500 H= 200 stal 0,00 Ogodlne
N2 [ 32 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 d= 500 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,97 0,97 QOgblne
N2 [ 33 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 400 ocynk 1,41 1,41 QOgdlne
N2 | 34| 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 200 b= 400 h= 500 I= 700 e= 350 f= 100 ocynk 0,98 0,98 Ogélne
odejsciem 13= 100
N2 [35 [ 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 ocynk 0,60 1,20 QOgblne
N2 | 36| 1 TVJ Regulatory zmiennego przeptywu a= 200 b= 400 ocynk 0,00 Mercor
powietrza
Ne | 37 4 TRi* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 400 b= 200 h= 200 |= 400 e= 200 f= 200 ocynk 0,60 0,60 Ogélne
odejsciem 13= 100
N2 [ 38 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 200 c= 300 d= 100 I= 100 e=0 = -50 ocynk 0,17 0,17 QOgdlne
N2 [ 39 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 100 |= 335 ocynk 0,27 0,27 QOgblne
N2 | 40| 2 ASN Anemostat prostokatny+Skrzynka L= 412 H= 412 D= 200 BD= 300 -1 stal 0,00 RDJ
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
N2 |41 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1=0.89m aluminium 0,56 0,56 Ogolne
N2 [ 42 ] 1 TUBE* Przewod okragty di= 200 11=2.64m ocynk 1,66 1,66 Ogodlne
N2 | 43 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,26 QOgblne
N2 | 44| 1 ARE Symetryeny o S d1=250 | d2-200 | d3-200 1= 429 ocynk 0,59 0,59 Ogéine
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N2 [ 45 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 I=0.85m aluminium 0,53 0,53 QOgolne
N2 | 46 | 1 TUBE* Przewéd okragty di1=250 11=1.30m ocynk 1,02 1,02 Ogodlne
N2 | 47 | 1 LvC Regulatory zmiennego przeplywu d= 250 1= 300 ocynk 0,00 Trox
powietrza
N2 | 48 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
N2 [ 49 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 200 11= 330 ocynk 0,51 0,51 Ogodlne
N2 | 50 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 200 11=6.00 m ocynk 3,77 3,77 Ogdlne
N2 [51] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 200 11=1.34m ocynk 0,84 0,84 Ogodlne
N2 [ 52| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=0,8 di= 200 ocynk 0,09 0,17 QOgblne
N2 | 53| 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 200 11=0.26 m ocynk 0,16 0,16 QOgdlne
N2 | 54| 1 ARE Syme"ycznryegﬂ('é'i';go stopni z d1= 200 d2= 160 d3= 160 1= 345 ocynk 0,36 0,36 Ogélne
N2 | 55| 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=2.40m ocynk 1,20 1,20 Ogdlne
N2 | 56 | 2 LVC Regulatory zmiennego przeptywu d= 160 1= 300 ocynk 0,00 Trox
powietrza
N2 [ 57 ] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=0.49m ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
N2 | 58| 1 ARE Syme"ycznryegjf(’;'i’;go stopni z d1= 160 d2= 125 d3= 125 11= 293 ocynk 0,25 0,25 Ogélne
N2 [ 59 [ 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=0.21m aluminium 0,08 0,08 Ogblne
N2 [ 60| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 [ 61| 2 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,16 Ogblne
N2 | 62| 4 W Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 RDJ
N2 | 63| 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=2.03m ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
N2 | 64| 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 |I=0.56 m aluminium 0,22 0,22 Ogodlne
N2 [ 65| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,49 QOgblne
N2 | 66 | 1 TUBE* Przewéd okragty di=160 1=242m ocynk 1,21 1,21 Ogodlne
N2 [ 67 [ 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=2.60 m ocynk 1,30 1,30 QOgblne
N2 | 68 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=2.68 m ocynk 1,35 1,35 QOgdlne
N2 [ 69 [ 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=2.59 m ocynk 1,30 1,30 QOgblne
N2 |70 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di= 160 ocynk 0,08 0,16 QOgdlne
N2 [ 71 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.19m ocynk 0,10 0,10 QOgolne
N2 |72 | 1 TUBE* Przewéd okragly di=160 1=142m ocynk 0,71 0,71 Ogodlne
N2 [ 73| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 1= 260 ocynk 0,26 0,26 Ogblne
N2 | 74| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 QOgdlne
N2 [ 75| 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 160 I=0.42m aluminium 0,21 0,21 QOgblne
N2 [76 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.69m aluminium 0,85 0,85 Ogodlne
N2 [ 77 | 1 RA Asymetryczne przejécie koto/prostokat| a= 200 b= 500 d= 250 g=60 |= 252 e=-127 f= 50 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
N2 [ 78 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I=170 ocynk 0,24 0,24 QOgblne
N Trojnik redukcyjny z odejsciem a= 500 b= 250 d= 200 9= 400 h= 200 1= 400 e= 200 i

N2 [ 79| 1 TR1a prostokatnym =250 B2 100 ocynk 0,72 0,72 Ogolne
N2 [80 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 =715 ocynk 0,86 0,86 Ogodlne
N2 [81 [ 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 |I= 1500 ocynk 1,80 3,60 QOgblne
N2 [82] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 1000 ocynk 1,50 1,50 Ogodlne
N2 [ 83 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |= 620 ocynk 0,93 0,93 Ogblne
N2 | 84 | 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 250 b= 500 I= 300 0,00 Mercor
N2 | 85| 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 600 =417 ocynk 0,83 0,83 QOgdlne
N2 | 86 | 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 400 b= 600 |= 300 0,00 Mercor
N2 [ 87| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 800 d= 600 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 3,44 3,44 QOgblne
N2 [ 83 ] 1 RS1* Tiumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 800 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne
N2 [ 89 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 b= 348 c= 800 d= 400 I= 100 e=52 ocynk 0,27 0,27 QOgolne
N2 [ 90 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 b= 348 c= 750 d= 400 I= 194 e=26 = -221 ocynk 0,47 0,47 QOgdlne
N2 | 91 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 750 |I= 1500 ocynk 0,00 QOgblne
N2 [92 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 750 b= 400 c= 500 d= 250 I= 100 e=-39 t=-125 ocynk 0,34 0,34 QOgdlne
N2 [ 93 [ 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia $cienna a= 400 b= 600 0,00 QOgblne

Centrala wentylacyjna NW2

Zmienny przeptyw regulowany za pomocg regulatoréw VAV

Vn=2230m3/h; 200Pa

Vw=2230m3/h; 200Pa

Nagrzewnica/Chtodnica (pompa ciepta powietrze/powietrze)
N2 | 94| 1 A

- zima tn=20st.C

- lato tn=24st.C

Wymiennik obrotowy

Standard jak typ VVS021c-R-FRVC/VVS021c-LFVR_cd

przyktadowej firmy VTS
N2 1 | Zmienny przeplyw regulowany za Ziaczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogéine

pomocg regulatoréw VAV

N2 2 Vn=2230m3/h; 200Pa Zigczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 QOgdlne
N2 5 Vw=2230m3/h; 200Pa Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,24 QOgblne
N2 2 Nagrzewnica/Chtodnica (pompa Zigczka mufowa di=125 ocynk 0,04 0,07 Ogolne
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[[N2 ] 2 | - zima tn=20st.C | Zlgczka nyplowa d1= 200 | ocynk 0,05 0,10 | Ogolne
I 1] - lato tn=24st.C | Ztgczka nyplowa d1= 125 | ocynk 0,03 0,03 | Ogolne
Wymiennik obrotowy
Nazwa: ND1 Standard jak typ VVS021¢-R-FRVC/VVS021c-LFVR_cd
Typ: Nawi przyktadowej firmy VTS
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
ND1| 1 1 Zespdt nawiewny ZNS - czerpnia $cienna a= 300 b= 400 0,00 Smay
ND1| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 817 ocynk 1,14 1,14 QOgblne
ND1| 3 1 Zespdt nawiewny ZNS - przepustnica a= 300 b= 400 =100 ocynk 0,00 Smay
ND1| 4 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 400 d= 315 g= 60 I= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogolne
ND1| 5 1 TUBE* Przewéd okragly di= 315 11=0.31m ocynk 0,31 0,31 QOgblne
ND1| 6 [ 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di=315 ocynk 0,32 0,64 QOgdlne
ND1| 7 | 1 DF 315 Filtr kanatowy do przewodéw D=315 A= 180 EU3 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych
NDi| 8 | 1 DH-315/120+TTC-2000 Nagrzewnica eleklryczna do A= 400 D= 315 kW= 12 V= 3x400 ocynk 0,00 Venture Industries
przewoddw okragtych+Pulser
ND1| 9 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 1= 100 0,00 QOgblne
4 D= 315 A= 825 kg= 25 HS 1/min= 2680 kW= 0,297 A=1,28
ND1 | 10| 1 TD-2000/315 SILENT Wentylator kanatowy do przewodéw ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych V= 1x230
ND1 | 11 1 FLEX Przewod elastyczny d= 315 I=0.37m aluminium 0,36 0,36 QOgblne
ND1 | 12| 1 ASN-3 Anemostat prostokatny+Skrzynka L 623 H= 623 D= 315 BD= 415 k= 1 stal 0,00 Ogéine
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
ND1 3 MFA Zigczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,40 QOgdlne
Nazwa: ND2
Typ: Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
ND2 1 Zespot nawiewny ZNS - czerpnia $cienna a= 300 b= 400 0,00 Smay
ND2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 |= 450 ocynk 0,63 0,63 Ogodlne
ND2| 3 1 Zespot nawiewny ZNS - przepustnica a= 300 b= 400 1= 100 ocynk 0,00 Smay
ND2| 4 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 400 d= 315 g=60 |= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogolne
ND2| 5 [ 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di=315 ocynk 0,32 0,64 QOgdlne
ND2| 6 | 1 DF 315 Filtr kanatowy do przewodéw D=315 A= 180 EU3 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych
ND2| 7 | 1 DH-315/120+TTC-2000 Nagrzewnica elektryczna do A= 400 D= 315 kW= 12 V= 3x400 ocynk 0,00 Venture Industries
przewoddw okragtych+Pulser
ND2| 8 1 TUBE* Przewéd okragly di= 315 11=0.43 m ocynk 0,42 0,42 QOgolne
ND2| 9 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d=315 =100 0,00 Ogodlne
noz2| 10| 1 TD-2000/315 SILENT Wentylator kanatowy do przewodéw D= 315 A= 825 kg= 25 HS 1/min= 2680 kW= 0,297 A= 1,28 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych V= 1x230
ND2| 11 1 FLEX Przewod elastyczny d= 315 I=0.41m aluminium 0,41 0,41 Ogolne
ND2| 12 | 1 TUBE* Przewéd okragty di=315 11=1.083m ocynk 1,02 1,02 Ogodlne
ND2| 13 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 QOgblne
ND2| 14 | 1 ASN-3 Anemostat prostokatny+Skrzynka L 623 H= 623 D= 315 BD= 415 ke 1 stal 0,00 Ogéine
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
ND2 5 MFA Zigczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,67 QOgdlne
Nazwa: ND3
Typ: Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
ND3 1 Zespot nawiewny ZNS - czerpnia $cienna a= 300 b= 400 0,00 Smay
ND3 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 |= 450 ocynk 0,63 0,63 Ogodlne
ND3| 3 1 Zespot nawiewny ZNS - przepustnica a= 300 b= 400 1= 100 ocynk 0,00 Smay
ND3| 4 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 400 d= 315 g=60 |= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogolne
ND3| 5 [ 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di=315 ocynk 0,32 0,64 QOgdlne
ND3| 6 | 1 DF 315 Filtr kanatowy do przewodéw D=315 A= 180 EU3 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych
ND3| 7 | 1 DH-315/120+TTC-2000 Nagrzewnica elektryczna do A= 400 D= 315 kW= 12 V= 3x400 ocynk 0,00 Venture Industries
przewoddw okragtych+Pulser
ND3| 8 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 1= 100 0,00 QOgolne
ND3| 9 1 TD-2000/315 SILENT Wentylator kanatowy do przewodow D= 315 A= 825 kg= 25 HS 1/min= 2680 kW= 0,297 A=1,28 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych V= 1x230
ND3|[ 10 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d=315 1=0.84m aluminium 0,83 0,83 Ogodlne
ND3| 11 1 TUBE* Przewéd okragly di= 315 11=0.85m ocynk 0,84 0,84 QOgoblne
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¥ Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ _ _ _ .
ND3| 12 | 1 ASN-3 rozprezna PBS (z krétcem bocznym) L= 623 H= 623 D= 315 BD= 415 k=1 stal 0,00 Ogolne
ND3 4 MFA Ztaczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,53 QOgoblne
Nazwa: ND4
Typ: Nawiewny
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
ND4| 1 1 Zespdt nawiewny ZNS - czerpnia $cienna a= 300 b= 400 0,00 Smay
ND4| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 =730 ocynk 1,02 1,02 QOgblne
ND4| 3 1 Zespdt nawiewny ZNS - przepustnica a= 300 b= 400 I= 100 ocynk 0,00 Smay
ND4| 4 | 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 400 d=315 g=60 I= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogélne
ND4| 5 | 1 DF 315 Filtr kanatowy do przewodéw D=315 A= 180 EU3 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych
ND4| 6 | 1 DH-315/120+TTC-2000 Nagrzewnica elektryczna do A= 400 D= 315 kW= 12 V= 3x400 ocynk 0,00 Venture Industries
przewoddw okragtych+Pulser
ND4| 7 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 1= 100 0,00 Ogblne
ND4| 8 1 TD-2000/315 SILENT Wentylator kanatowy do przewodow D= 315 A= 825 kg= 25 HS 1/min= 2680 kW= 0,297 A=1,28 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych V= 1x230
ND4| 9 1 UAE Redukcja asymetryczna di=315 d2= 250 11= 200 ocynk 0,33 0,33 Ogodlne
ND4| 10 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 =224 m ocynk 1,76 1,76 QOgblne
ND4| 11 [ 1 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,13 0,13 QOgdlne
ND4| 12| 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=0.10 m ocynk 0,08 0,08 QOgolne
ND4| 13 [ 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 QOgdlne
ND4| 14 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 1=4.16m ocynk 3,27 3,27 QOgolne
ND4| 15 | 1 ASN Anemostat prostokatny+Skrzynka L-623 H= 623 D= 250 BD= 350 k=1 stal 0,00 RDJ
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
ND4| 16 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=091m aluminium 0,72 0,72 Ogolne
ND4|[ 17 | 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=0.33 m ocynk 0,26 0,26 Ogolne
ND4 2 MFA Zigczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,27 Qgolne
Nazwa: ND5
Typ: Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
ND5 1 Zespot nawiewny ZNS - czerpnia $cienna a= 300 b= 400 0,00 Smay
ND5 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 |= 620 ocynk 0,87 0,87 Ogodlne
ND5| 3 1 Zespot nawiewny ZNS - przepustnica a= 300 b= 400 1= 100 ocynk 0,00 Smay
ND5| 4 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 400 d= 315 g=60 |= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogolne
ND5| 5 | 1 DF 315 Filtr kanatowy do przewodéw D= 315 A= 180 EU3 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych
NDs| 6 | 1 DH-315/120+TTC-2000 Nagrzewnica elekiryczna do A= 400 D=315 | kw=12 V= 34400 ocynk 0,00 Venture Industries
przewoddw okragtych+Pulser
ND5[ 7 | 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d=315 =100 0,00 Ogolne
nDs | 8 1 TD-2000/315 SILENT Wentylator kanatowy do przewodéw D= 315 A= 825 kg= 25 HS 1/min= 2680 kW= 0,297 A= 1,28 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych V= 1x230
ND5| 9 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 315 d2= 250 11= 200 ocynk 0,33 0,33 QOgblne
ND5| 10 | 1 TUBE* Przewéd okragty di1=250 11=5.66 m ocynk 4,44 4,44 Ogodlne
ND5| 11 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 1= 1.52m ocynk 1,19 1,19 QOgolne
ND5| 12 [ 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 1,20 QOgdlne
ND5| 13 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=2.06 m ocynk 1,62 1,62 QOgolne
ND5[ 14 | 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=4.28 m ocynk 3,36 3,36 Ogolne
ND5| 15| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di= 250 ocynk 0,20 0,40 Ogolne
ND5[ 16 | 1 TUBE* Przewéd okragty di=250 11=1.15m ocynk 0,91 0,91 Ogolne
ND5| 17 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=0.20 m ocynk 0,16 0,16 QOgblne
ND5| 18 | 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 1=4.42m ocynk 3.47 3.47 Ogodlne
Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ _ _ _
ND5| 19 | 1 ASN rozprezna PBS (2 kroécem bocznym) L= 623 H= 623 D= 250 BD= 350 =1 stal 0,00 RDJ
ND5| 20 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.54m aluminium 0,42 0,42 Ogolne
ND5 | 21 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=1.00 m ocynk 0,79 0,79 QOgolne
ND5 2 MFA Zigczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,27 QOgdlne
ND5 2 MF1* Zigczka nyplowa di= 250 ocynk 0,09 0,19 QOgdlne
Nazwa: ND6
Typ: Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ _ _ _
ND6| 1 | 1 ASN rozprezna PBS (z krbécem bocznym) L= 623 H= 623 D= 315 BD= 415 k=1 stal 0,00 RDJ
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ND6| 2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 315 I=1.78 m aluminium 1,76 1,76 QOgblne
ND6| 3 | 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d=315 =100 0,00 Ogodlne
NDe | 4 1 TD-2000/315 SILENT Wentylator kanatowy do przewodéw D= 315 A= 825 kg= 25 HS 1/min= 2680 kW= 0,297 A= 1,28 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych V= 1x230
ND6| 5 | 1 DH-315/120+TTC-2000 Nagrzewnica elektryczna do A= 400 D=315 | kW=12 V= 3x400 ocynk 0,00 Venture Industries
przewoddw okragtych+Pulser
ND6| 6 | 1 DF 315 Filtr ka“a'g‘évr;;‘;cfzew"d"w D= 315 A= 180 EU3 ocynk 0,00 Venture Industries
ND6| 7 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 QOgblne
ND6| 8 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 400 d= 315 g=60 |= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogolne
ND6| 9 1 Zespdt nawiewny ZNS - przepustnica a= 300 b= 400 =100 ocynk 0,00 Smay
ND6| 10 | 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 |= 420 ocynk 0,59 0,59 QOgblne
ND6| 11 | 1 Zespdt nawiewny ZNS - czerpnia $cienna a= 300 b= 400 0,00 Smay
ND6 3 MFA Zigczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,40 Qgdlne
Nazwa: NE
Typ: Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
NE 2 Czerpnia $cienna D= 100 stal 0,00 Ogoblne
NE 2 TUBE* Przewéd okragty di= 100 11=0.10m ocynk 0,03 0,06 Ogolne
NE | 3 1 FID S Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 |I= 100 0,00 Mercor
Nazwa: NO1
Typ: Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
NO1 1 Zespot nawiewny ZNS - czerpnia $cienna a= 300 b= 300 0,00 Smay
NO1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 |= 565 ocynk 0,68 0,68 Ogodlne
NO1| 3 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 300 b= 300 |= 300 0,00 Mercor
NO1| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 1= 100 ocynk 0,12 0,12 QOgblne
NOt1| 5 [ 1 Zespdt nawiewny ZNS - przepustnica a= 300 b= 300 =100 ocynk 0,00 Smay
NO1| 6 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,78 1,56 QOgolne
NOt1| 7 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 I= 150 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
NO1| 8 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 300 d= 250 g= 60 I= 200 ocynk 0,24 0,24 Ogolne
NOt| 9 | 1 DF 250 Filtr kanatowy do przewodéw D= 250 A= 180 EU3 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych
NO1| 10 | 1 DH-250/90+TTC-2000 Nagrzewnica elektryczna do A= 400 D= 250 kW= 9 V= 3x400 ocynk 0,00 Venture Industries
przewoddw okragtych+Pulser
NO1 | 11 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 1= 100 0,00 QOgolne
D= 250 A= 680 kg= 20 HS 1/min= 2570 kW= 0,197 A=0,83
NOt | 12 | 1 TD-1300/250 SILENT Wentylator kanatowy do przewodéw ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych V= 1x230
NO1| 13 [ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.53m aluminium 0,42 0,42 Ogolne
¥ Anemostat prostokatny+Skrzynka _ _ _ _ _ .
NO1| 14 | 1 ASN-3 rozprezna PBS (2 kroécem bocznym) L= 623 H= 623 D= 250 BD= 350 k=1 stal 0,00 Ogolne
NO1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 250 ocynk 0,11 0,21 QOgoblne
Nazwa: NO2
Typ: Nawiewny
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
NO2| 1 1 Zespdt nawiewny ZNS - czerpnia $cienna a= 200 b= 300 0,00 Smay
NO2| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 |= 555 ocynk 0,56 0,56 QOgolne
NO2| 3 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 200 b= 300 |= 300 0,00 Mercor
NO2| 4 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 1= 100 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
NO2| 5 1 Zespot nawiewny ZNS - przepustnica a= 200 b= 300 1= 100 ocynk 0,00 Smay
NO2| 6 [ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 200 e=50 =50 r=50 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
NO2| 7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 135 ocynk 0,14 0,14 Ogoblne
NO2| 8 [ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 e=50 =50 r=50 ocynk 0,65 0,65 Ogodlne
NO2| 9 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 200 d= 200 g=40 I= 200 ocynk 0,21 0,21 Ogolne
NO2| 10 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di= 200 ocynk 0,13 0,26 QOgoblne
NO2| 11 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di1=200 11=0.18 m ocynk 0,11 0,11 Ogodlne
Noz| 12 | 1 DF 200 Filtr kanatowy do przewodéw D= 200 A= 180 EU3 ocynk 0,00 Venture Industries
okragtych
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No2| 13 | 1 DH-200/45+TTC-2000 Nagrzewnica elektryczna do A= 400 D=200 | kW=45 V= 3x400 ocynk 0,00 Venture Industries
przewodéw okragtych+Pulser
NO2| 14 | 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 200 1= 100 0,00 Ogoblne
D= 200 A= 568 kg= 8,7 LS 1/min= 2480 kW= 0,09 A=0,43
No2| 15 | 1 | TD-800/200 SILENT+RMB-1,5 | Wentylator kanalowy do przewodow polipropylen 0,00 Venture Industries
’ okragtych+Regulator V= 1x230 ’
NO2| 16 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 200 11=2.16m ocynk 1,36 1,36 Ogolne
NO2| 17 | 1 CG1* Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L= 1200 H= 100 D= 200 stal 0,00 Ogolne
NO2| 18 | 1 DRE Zaslepka meska di= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgolne
NO2 3 MFA Ztgczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,18 QOgoblne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Wi 1 2 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 100 [ — stal 0,00 Ogodlne
Wi | 2 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 100 b= 200 d= 300 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,30 0,59 Ogblne
Wi| 3| 4 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 ocynk 0,90 3,60 Ogodlne
Wi | 4 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 ocynk 0,15 0,15 QOgblne
Wi]| 5[ 1 TR3* Trojnik ortowy a= 100 b= 200 h= 200 r=100 ocynk 0,57 0,57 Ogodlne
Wi| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 ocynk 0,29 0,29 QOgoblne
Wi 7 ([ 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 ocynk 0,48 0,48 Ogodlne
Wi| 8 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 100 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,18 0,36 Ogblne
Wi]| 9 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W1 |10 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
. Trojnik redukcyjny z odejéciem a= 100 b= 400 g=100 h= 300 I= 500 e= 250 .
Wi | 11 1 TR1a prostokatnym =50 B=50 ocynk 0,54 0,54 Ogolne
Wi|12]| 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 0,92 0,92 Ogodlne
W1 [ 13| 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,52 1,04 Ogolne
wi | 14 TRi* Troéjnik prosty”z prostokqtnym a= 100 b= 300 h= 300 I= 500 e= 250 t= 50 ocynk 044 044 Ogélne
odejsciem 13= 50
Wi|15] 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 100 stal 0,00 Ogodlne
W1 |16 | 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 ocynk 1,05 1,05 Ogblne
Wil17] 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 ocynk 1,50 3,00 Ogodlne
W1 |18 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 ocynk 0,48 0,48 Ogolne
W1]19 [ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 e=50 =50 r= 100 ocynk 0,89 0,89 Ogodlne
W1 |20 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 ocynk 0,16 0,16 QOgoblne
Wil21 |1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 e=50 =50 r=50 ocynk 0,34 0,34 Ogodlne
W1 |[22] 1 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 100 stal 0,00 Ogblne
wi | 26| 1 TRi* Troéjnik prosty”z prostokqtnym a= 100 b= 200 h=100 I= 300 e= 150 = 50 ocynk 0,22 0,22 Ogélne
odejsciem 13= 100
Wi|27] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 100 ocynk 0,21 0,21 Ogodlne
W1]28]| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.04m aluminium 0,53 0,53 Ogolne
W1 |29 | 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 200 d= 100 g=40 |= 200 ocynk 0,12 0,12 Ogolne
W1 [30] 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=1.58 m ocynk 0,49 0,49 QOgdlne
W1 | 31 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogblne
W1]32] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 100 11=1.20m ocynk 0,38 0,38 Ogodlne
W1 [33] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=0.60 m ocynk 0,19 0,19 QOgblne
W1[34] 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 QOgdlne
W1 [35] 2 USE Redukcja symetryczna di= 100 d2= 160 =112 ocynk 0,10 0,19 QOgolne
W1]36][ 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 =512 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
W1 [37] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 100 e=70 |= 200 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
W1 ]38/ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1=0.33m aluminium 0,16 0,16 Ogodlne
W1 [39] 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I=175 ocynk 0,11 0,21 QOgblne
W1[40] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 1= 1100 ocynk 0,66 0,66 QOgdlne
wi | 41 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 100 b= 200 g= 100 h=100 I= 300 e=150 f= 50 ocynk 0.20 0.20 Ogélne
odejsciem 13= 50
W1|l42] 4 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 100 d=125 g=40 I=125 ocynk 0,05 0,20 Ogolne
W1 | 43| 11 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 QOgblne
W1]441( 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.85m aluminium 0,33 0,33 Ogodlne
W1 |45 | 4 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,32 QOgoblne
Wil46]| 7 W Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 RDJ
W1 |47 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 200 c= 100 d= 200 I= 100 e=0 f= -60 ocynk 0,07 0,07 Ogoblne
W1 |48 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 200 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,41 0,41 QOgdlne
wi | 49| 1 TR1a* Tréjnik redukeyjny z odejsciem a= 160 b= 400 d= 200 g= 160 h= 400 |= 600 e= 300 ocynk 078 078 Ogélne
prostokatnym =80 13= 100
W1 |50 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 400 |= 1223 ocynk 1,37 1,37 QOgblne
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W1 | 51 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 400 |= 786 ocynk 0,88 0,88 Ogblne
W1 |52/ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.24m aluminium 0,09 0,09 Ogodlne
W1 [53] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 |= 659 ocynk 0,66 0,66 Ogblne
wi | 54| 1 TRi* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 100 b= 400 g= 100 h= 200 |= 400 e= 200 t= 50 ocynk 0,43 0,43 Ogéine
odejsciem 13= 50
W1 [565] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 |= 398 ocynk 0,40 0,40 QOgdlne
wi | 56| 1 TRI* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 100 b= 400 g= 100 h=100 I= 300 e=150 f= 50 ocynk 032 0.32 Ogélne
odejsciem 13= 50
W1 |57 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 100 |= 503 ocynk 0,20 0,20 QOgolne
W1 |58 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 400 = 1164 ocynk 1,16 1,16 QOgdlne
W1 [59]| 2 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 100 e=89 |= 300 ocynk 0,31 0,63 QOgoblne
W1 |60 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 |= 244 ocynk 0,24 0,24 QOgdlne
W1 | 61 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 400 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,81 0,81 QOgoblne
wilez | 1 TRia Trojnik redukcyjny z odejsciem a= 100 b= 400 d= 250 g= 100 h= 100 1= 300 e= 150 ocynk 0.32 0.32 Ogolne
prostokatnym f= 50 13= 50
W1 |63 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 100 d= 100 g=40 |I= 100 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
Wi|64]( 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=0.73 m ocynk 0,23 0,23 Ogodlne
W1 [65] 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=1.02m aluminium 0,40 0,40 QOgblne
W1]66][ 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 200 I= 500 ocynk 0,36 0,36 Ogolne
W1 |67 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 100 |I= 1500 ocynk 1,05 1,05 Ogoblne
W1 |[68] 4 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 100 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,18 0,72 QOgdlne
W1 |69 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 100 1= 183 ocynk 0,13 0,13 Ogblne
Wi1|70( 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 |= 526 ocynk 0,37 0,37 Ogodlne
W1 | 71 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 |I= 1500 ocynk 1,05 1,05 Ogoblne
Wi|72( 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 100 =710 ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
W1 |73 ]| 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 100 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,15 0,30 QOgoblne
wil 74| 1 TRi* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 100 b= 250 g= 100 h=100 I= 300 e= 150 f= 50 ocynk 0,23 0,23 Ogélne
odejsciem 13= 50
W1|75]( 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 100 I= 150 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
W1 |76 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 250 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,40 0,40 QOgoblne
wil 77| 1 TRi* Troéjnik prosty”z prostokqtnym a= 250 b= 100 g= 100 h= 200 |= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,31 0,31 Ogéine
odejsciem 13= 50
W1|78] 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 100 e=50 =50 r=50 ocynk 0,20 0,60 Ogodlne
W1 [79]| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 250 c= 100 d= 200 I= 100 e=0 f= 0 ocynk 0,08 0,08 QOgblne
W1 [80] 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 200 =734 ocynk 0,44 0,44 QOgdlne
wi | 81 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 200 b= 100 g= 100 h= 200 I= 400 e= 200 f= 100 ocynk 027 027 Ogélne
odejsciem 13= 50
W1 [82] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 1= 150 ocynk 0,09 0,09 Ogblne
W1[83] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 200 c=100 d=100 I=100 e=0 =0 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W1 [84] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 100 |= 279 ocynk 0,11 0,11 QOgolne
W18 | 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 100 I= 1500 ocynk 0,60 1,20 Ogolne
W1 [86 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 100 b= 100 d= 200 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,13 0,13 QOgblne
W1|87 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 100 I= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
W1 |88 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 400 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,99 2,97 QOgblne
W1[89] 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 400 |= 248 ocynk 0,28 0,28 QOgdlne
W1 [90 | 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 400 |= 864 ocynk 0,97 0,97 QOgblne
wi | o1 1 TRi* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 160 b= 400 g= 100 h= 200 |= 400 e= 200 t= 50 ocynk 0,48 0,48 Ogélne
odejsciem 13= 50
Wij92]| 2 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I=1110 ocynk 0,67 1,33 Ogodlne
W1 [93]| 4 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 100 stal 0,00 QOgblne
wil 94| 1 TRi* Troéjnik prosty”z prostokqtnym a= 160 b= 400 g= 100 h=100 I= 300 e= 150 t= 80 ocynk 036 036 Ogélne
odejsciem 13= 50
W1 [95] 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 100 |= 463 ocynk 0,19 0,19 QOgdlne
W1 |96 | 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 100 d= 160 g=40 I= 160 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
W1 |97 | 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 QOgolne
W1[98] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.84m aluminium 0,42 0,42 Ogodlne
W1 [99 ]| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 400 c= 160 d= 400 I= 200 e=0 f= 60 ocynk 0,23 0,23 QOgblne
N Trojnik redukcyjny z odejsciem a= 400 b= 200 d= 100 9= 400 h= 160 1= 360 o= 180 X
W1 (100 1 TR1a prostokatnym =200 =100 ocynk 0,54 0,54 Ogolne
W1 [101] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 100 |I= 1325 ocynk 1,33 1,33 QOgdlne
W1 [102] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 100 |I= 1500 ocynk 1,50 1,50 QOgblne
W1 [103] 1 ZWW Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 RDJ
W1 [104] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.33 m ocynk 0,17 0,17 QOgblne
W1 [105] 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa okragta d= 160 =160 0,00 Mercor
W1 [106] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogblne
W1 [107] 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,49 QOgdlne
W1 [108] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.72m ocynk 0,36 0,36 QOgblne
W1 [109] 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3=125 1= 215 ocynk 0,21 0,85 Ogodlne
W1 [110] 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 |I=0.60 m aluminium 0,24 0,24 Ogblne
W1 [111] 7 W Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 RDJ
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W1 [112] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=2.58 m ocynk 1,30 1,30 QOgolne
W1 | 113 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.41m aluminium 0,16 0,16 Ogodlne
W1 [114] 1 VVi1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 QOgolne
W1 [115] 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 11=0.62m ocynk 0,24 0,24 Ogolne
W1 [116] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=0.75m ocynk 0,30 0,30 QOgolne
W1 [117] 1 TUBE* Przewéd okragty di=160 11=3.39m ocynk 1,70 1,70 Ogodlne
w1 |118] 1 ARE Syme"y°znryeggfgi';9° stopni z d1= 200 de= 160 d3= 125 11= 300 ocynk 0,31 0,31 0Ogéine
W1 [119] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=0.29 m aluminium 0,12 0,12 QOgblne
W1 |120] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 200 11=0.46 m ocynk 0,29 0,29 Ogodlne
W1 |121] 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,77 QOgoblne
W1 |122] 1 TUBE* Przewéd okragty di=200 11=1.46m ocynk 0,91 0,91 Ogolne
W1 [123] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 200 11=0.16 m ocynk 0,10 0,10 QOgolne
W1 [124] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 200 11=0.38 m ocynk 0,24 0,24 Ogodlne
W1 | 125( 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g=40 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
wi |126] 1 TRia* Tréjnik redukeyjny z odejsciem a= 200 b= 500 d= 450 g= 200 h= 200 |= 400 e= 200 ocynk 0,60 0,60 Ogélne
prostokatnym f= 100 13= 50
W1 [127] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 d= 450 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 1,06 QOgoblne
W1 |128] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |= 796 ocynk 0,96 0,96 Ogolne
W1 [129] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 1,06 QOgolne
W1 [130] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |= 950 ocynk 1,14 1,14 QOgdlne
W1 [131] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 1015 ocynk 1,22 1,22 QOgolne
W1 |132] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e=50 =50 r= 100 ocynk 0,69 0,69 Ogolne
W1 [133] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 =788 ocynk 0,95 0,95 QOgolne
W1 [134] 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 = 1500 ocynk 1,80 3,60 QOgdlne
W1 [135] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 |I= 1500 ocynk 2,10 2,10 QOgolne
W1 |136] 1 TUBE* Przewéd okragty di=160 11=4.77m ocynk 2,39 2,39 Ogodlne
W1 [137] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=5.38 m ocynk 2,70 2,70 QOgolne
W1 (138 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 160 g=40 |= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
W1 [139] 1 TR3" Trojnik orfowy a= 200 b= 500 d= 200 h= 500 =100 ocynk 1,70 1,70 Ogodlne
W1 [140] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 H=1.21m ocynk 0,48 0,48 QOgolne
W1 [141] 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,50 QOgdlne
W1 [142] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=0.64 m aluminium 0,25 0,25 QOgolne
W1 | 143] 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=1.89 m ocynk 0,95 0,95 Ogodlne
W1 [144] 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 =274 m ocynk 1,38 1,38 QOgolne
wi |145] 1 ARE Symetyeny L'SL';]Z 90 stopni z di=160 | d2=125 d3= 125 1= 293 ocynk 0,25 0,25 Ogéine
W1 | 146] 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 11=0.46 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne
W1 [147] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=0.46 m aluminium 0,18 0,18 QOgolne
W1 | 148( 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 11=1.85m ocynk 0,73 0,73 Ogodlne
W1 [149] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=125 d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,17 QOgolne
W1 |150( 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 11=0.48 m ocynk 0,19 0,19 Ogolne
W1 [151] 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=0.64 m aluminium 0,25 0,25 QOgolne
W1 |152] 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 11=2.35m ocynk 0,92 0,92 Ogolne
W1 [153] 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=0.49 m ocynk 0,19 0,19 QOgolne
W1 | 154 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.46 m aluminium 0,18 0,18 Ogodlne
W1 [156] 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 200 |= 650 ocynk 0,91 0,91 QOgolne
W1 | 157 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 |= 300 ocynk 0,42 0,42 Ogodlne
W1 [158] 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 200 =152 ocynk 0,21 0,21 QOgolne
W1 159 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 e=50 =50 r= 50 ocynk 0,69 1,38 Ogodlne
W1 [160] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 = 675 ocynk 0,94 0,94 QOgolne
W1 161 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 d= 800 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,80 0,80 Ogodlne
W1 [162] 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 |= 202 ocynk 0,53 0,53 QOgolne
W1 163 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 d= 400 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 2,71 2,71 Ogodlne
W1 [164] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 = 1382 ocynk 3,32 3,32 QOgolne
W1 | 165 1 RS1* Tiumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 800 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne
W1 [166] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 480 d= 861 I= 100 e=31 f= 80 ocynk 0,34 0,34 QOgolne
W1 [167] 1 Wyrzutnia systemowa a= 480 b= 861 0,00 VTS
W1 [168] 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=1.65m aluminium 0,65 0,65 QOgolne
W1 169 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 100 |= 251 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
W1 6 MFA Zigczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,29 QOgolne
Wi1 10 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,37 QOgdlne
W1 2 MFA Zigczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,06 QOgolne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
W2 2 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 100 stal 0,00 QOgoblne
w2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 e=50 =50 r=50 ocynk 0,30 0,30 Ogolne
W2 | 3 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 ocynk 0,90 0,90 QOgblne
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w2 | 4 1 TRI* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 100 b= 200 g= 100 h= 200 |= 400 e= 200 f= 50 ocynk 0,30 0.30 Ogélne
odejsciem 13= 100
W2 | 5 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 |= 945 ocynk 0,57 0,57 QOgblne
w2| 7|1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 100 e=55 I= 425 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne
N Trojnik redukeyjny z odejsciem a= 100 b= 250 d= 200 g=100 h= 300 |I= 500 e= 250 “
W2 | 8 1 TR1a prostokatnym =50 32100 ocynk 0,43 0,43 Ogolne
W2 | 9 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 100 | — stal 0,00 QOgblne
w2 | 10| 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 |= 283 ocynk 0,20 0,20 Ogolne
w2 | 11 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 |I= 1350 ocynk 0,94 0,94 Ogblne
W2 12 1 UA Redukcja asymetryczna a= 100 b= 300 c=100 d= 250 I= 150 e=-50 ocynk 0,12 0,12 Ogodlne
w2 | 13| 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 300 b= 100 g= 100 h= 300 I= 500 e= 250 f= 150 ocynk 048 048 Ogélne
odejsciem 13= 100
W2 [ 14| 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 100 H= 300 | — stal 0,00 QOgolne
W2 ([15] 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 300 1= 512 ocynk 0,41 0,41 QOgdlne
W2 |16 | 5 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 100 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,27 1,34 QOgolne
w2 |17 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 =100 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W2 | 18| 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 300 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,52 2,08 Ogolne
w2 |19 | 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 |= 300 ocynk 0,24 0,24 Ogodlne
W2 |20 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 1= 150 ocynk 0,12 0,12 QOgolne
w2|21| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 300 e=50 =50 r= 100 ocynk 0,58 0,58 Ogodlne
w2 |22 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 |I= 1000 ocynk 0,80 0,80 QOgoblne
w2 | 23] 1 ™S Regulatory ;rg\ll:r;?rezgo przeptywu a= 100 b= 300 I= 500 ocynk 0,00 Mercor
w2 |24 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 1= 1123 ocynk 0,90 0,90 Ogolne
W2 |25 3 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 |I= 1500 ocynk 1,20 3,60 Ogblne
w2 |26 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 |= 364 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne
w2 |27 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 100 b= 300 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,33 0,66 QOgolne
w2 |28 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 |= 223 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
W2 |29 | 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 1= 1274 ocynk 1,02 1,02 Ogblne
W2 |30 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 |= 80 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
w2 | 31 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 300 |= 445 ocynk 0,36 0,36 QOgblne
w232 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 500 H= 100 stal 0,00 Ogodlne
W2 33| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 500 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 1,16 1,16 QOgolne
W2 |34 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 500 I= 1500 ocynk 1,80 1,80 Ogodlne
W2 |35 | 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 500 1= 316 ocynk 0,38 0,38 QOgblne
. Trojnik redukcyjny z odejéciem a= 100 b= 630 d= 500 g=100 h= 500 |=700 e= 350 <
w2 |36 | 1 TR1a prostokatnym =50 B=100 ocynk 1,14 1,14 Ogolne
W2 |37 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 630 |= 533 ocynk 0,78 0,78 Ogodlne
W2 |38 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 100 b= 400 d= 630 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,89 0,89 QOgblne
W2 |39 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 |= 800 ocynk 0,80 0,80 Ogodlne
w2 | 40| 1 VI Regulatory Zp”;",fl';‘rii" przeplywu a= 100 b= 400 = 500 ocynk 0,00 Mercor
w2 | 41 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 400 |I= 500 ocynk 0,50 0,50 Ogblne
w2 |42 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 400 e=50 =50 r= 100 ocynk 0,89 0,89 Ogodlne
W2 |43 | 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 100 |= 360 ocynk 0,36 0,36 QOgblne
w2 | 44 | 1 TRi* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 400 b= 200 g= 400 h=100 I= 300 e= 150 f= 200 ocynk 046 046 Ogélne
odejsciem 13= 100
W2 |45 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 200 c= 300 d= 100 I= 150 e=0 = -50 ocynk 0,22 0,22 QOgdlne
W2 |46 | 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 100 |I= 1385 ocynk 1,11 1,11 QOgblne
W2 |47 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 100 I= 1500 ocynk 1,20 1,20 Ogodlne
w2 | 48 ASN Anemostat prostokatny+Skrzynka L=412 H= 412 D= 200 BD= 300 k=1 stal 0,00 RDJ
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
W2 |49 [ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=1.34m aluminium 0,84 0,84 Ogodlne
W2 |50 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 250 11= 330 ocynk 0,42 0,42 Ogblne
W2 |51 2 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=0.50 m ocynk 0,39 0,79 Ogolne
w2 |52 1 LvC Regulatory zmiennego przeplywu d= 250 1= 300 ocynk 0,00 Trox
powietrza
W2 | 53| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g=60 I= 200 ocynk 0,20 0,20 Ogolne
w2 | 54| 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 250 b= 500 g= 250 h= 250 |= 450 e= 225 f= 125 ocynk 072 072 Ogélne
odejsciem 13= 50
W2 |55 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 500 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,56 6,25 QOgblne
W2 |56 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 =193 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne
W2 |57 3 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |I= 1500 ocynk 2,25 6,75 QOgolne
W2 |58 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 1= 1193 ocynk 1,79 1,79 QOgdlne
W2 |59 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 =590 ocynk 0,89 0,89 Ogblne
w2 (60| 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 250 b= 500 |= 300 0,00 Mercor
W2 | 61 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 b= 348 c= 750 d= 400 |= 743 e=60 = -220 ocynk 1,80 1,80 QOgdlne
w2 |62 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 750 |I= 1500 ocynk 0,00 QOgblne
W2 |63]| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 750 b= 400 c= 500 d= 250 I= 100 e=0 t=-125 ocynk 0,41 0,41 QOgdlne
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W2 |64 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 250 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,97 1,95 Ogblne
W2 65| 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 1= 277 ocynk 0,42 0,42 Ogolne
W2 |66 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 =930 ocynk 1,40 1,40 Ogblne
w2 |67 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |= 486 ocynk 0,73 0,73 Ogodlne
W2 |68 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 |= 450 ocynk 0,68 0,68 QOgolne
W2 | 69 1 TR3* Trojnik orfowy a= 250 b= 500 d= 200 h= 400 r=100 ocynk 1,44 1,44 QOgdlne
w2 | 70| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 200 d= 200 g=40 I= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
wa | 71| 1 ARE Syme"ycznryegﬂ(';'i';go stopni z di= 200 d2= 160 d3= 160 1= 345 ocynk 0,36 0,36 Ogélne
w2 |72 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.20 m ocynk 0,10 0,10 QOgolne
W2 [ 73] 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,49 QOgdlne
W2 |74 2 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.50 m ocynk 0,25 0,50 QOgblne
w2 |75 2 LvC Regulatory zmiennego przeplywu d= 160 = 300 ocynk 0,00 Trox
powietrza
W2 |76 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=8.74m ocynk 1,88 1,88 Ogodlne
W2 | 77 | 1 TUBE” Przew6d okragly di= 160 H=524m ocynk 2,63 2,63 Ogdlne
w2 |78 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=1.29 m ocynk 0,65 0,65 Ogodlne
W2 |79 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 H=1.42m ocynk 0,71 0,71 QOgoblne
w280 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 11= 260 ocynk 0,26 0,51 Ogodlne
W2 |81 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 QOgolne
w2 |82 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.41m aluminium 0,20 0,20 Ogolne
W2 |83 ]| 4 ZW Zawo6r wentylacyjny D= 160 stal 0,00 RDJ
W2 84| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=213m aluminium 1,07 1,07 Ogodlne
W2 |85 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.41m ocynk 0,21 0,21 QOgolne
W2 86| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.23m aluminium 0,11 0,11 Ogodlne
W2 |87 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 =246 m ocynk 1,24 1,24 QOgolne
w2 |88 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.51m aluminium 0,25 0,25 Ogodlne
W2 |89 | 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 |= 490 ocynk 0,64 0,64 QOgolne
W2 ] 90| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 d= 250 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,69 0,69 Ogodlne
w2 | 91 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 |= 302 ocynk 0,36 0,36 QOgolne
w292 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 1500 ocynk 1,80 3,60 Ogolne
W2 |93 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 I=1.65m aluminium 1,04 1,04 QOgoblne
W2 |94 1 WG*+RG Prostokatna wyrzutnia $cienna a= 400 b= 800 0,00 Ogodlne
W2 [95 | 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 1= 510 ocynk 1,22 1,22 QOgolne
W2 |9 | 1 FIDS Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 400 b= 800 I= 300 0,00 Mercor
W2 |97 | 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 |= 548 ocynk 1,32 1,32 Ogodlne
W2 |98 | 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 800 |I= 1000 ocynk 0,00 QOgolne
W2 99| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 b= 348 c=800 d= 400 I= 200 e=0 f=74 ocynk 0,48 0,48 Ogodlne
W2 [101] 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 |= 387 ocynk 0,23 0,23 QOgblne
w2 1 MFA Zigczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
w2 5 MFA Zigczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,24 QOgolne
W2 3 MF1* Ztgczka nyplowa di= 160 ocynk 0,04 0,12 QOgoblne
Nazwa: WD1
Typ: Wywiewny
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WD1]| 1 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=0.10m PVC 0,08 0,08 Ogodlne
WD1| 2 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 250 |I=0.65m PVC 0,51 0,51 Ogolne
WD1] 3 [ 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 250 PVC 0,40 0,80 Ogodlne
WD1| 4 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.18 m PVC 0,14 0,14 Ogdlne
WD1] 5 [ 1 BGE Kolano prasowane alfa= 15 =08 di= 250 PVC 0,07 0,07 Ogodlne
WD1| 6 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=3.48m PVC 2,73 2,73 Ogdlne
WD1] 7 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=0.29 m PVC 0,23 0,23 Ogodlne
WD1| 8 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=3.20m PVC 2,51 2,51 Ogdlne
WD1| 9 1 PPT 25 Podstawa dachowa ttgca d= 250 |= 785 A=516 B=516 0,00 Metalplast
WD1| 10 | 1 |Wentylator dachowy chemoodporny WD1 standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 przyktadowej firmy Metalplast Vw=800m3/h; 150Pa
WD1[ 11 | 1 TUBE” Przewod okragly di= 250 1=553m | [ PVC 4,34 4,34 [ Ogodlne
WD1 1 MFA [ Ztgczka mufowa di= 250 | [ PVC 0,11 0,11 [ Ogdlne
Nazwa: WD2
Typ: Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WD2 1 TUBE* Przewéd okragly di1= 250 11=0.10m PVC 0,08 0,08 Ogdlne
WD2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 1=0.48 m PVC 0,38 0,38 Ogodlne
wD2| 3 | 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 250 PVC 0,40 4,01 Ogblne
WD2| 4 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=1.36 m PVC 1,07 1,07 Ogolne
WD2| 5 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.28 m PVC 0,22 0,22 Ogdlne
WD2| 6 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11= 0.46 m PVC 0,36 0,36 QOgdlne
WD2| 7 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.52 m PVC 0,41 0,41 Ogdlne
WD2) 8 | 2 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=0.39 m PVC 0,30 0,61 Ogodlne
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WD2[ 9 | 1 TUBE” Przew6d okragly di= 250 1= 2.86 m PVC 2,24 2,24 Ogdlne
WD2| 10 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 1=1.67m PVC 1,31 1,31 Ogodlne
WD2| 11 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=1.43m PVC 1,12 1,12 Ogdlne
WD2| 12 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=3.96m PVC 3,11 3,11 Ogodlne
WD2| 13 1 PPT 25 Podstawa dachowa ttaca d= 250 |= 785 A= 516 B= 516 0,00 Metalplast
WD2| 14 | 1 |Wentylator dachowy chemoodporny WD2 standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 przyktadowej firmy Metalplast Vw=800m3/h; 150Pa
WD2 2 MFA [ Zlgczka mufowa [ di= 250 [ [ PVC 0,11 0,21 Ogdlne
Nazwa: WD3
Typ: Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WD3 1 TUBE" Przewod okragly d1= 250 H=0.10m PVC 0,08 0,08 Ogdlne
WD3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 1=0.48 m PVC 0,38 0,38 Ogodlne
WD3| 3 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 250 PVC 0,40 3,21 Ogblne
WD3| 4 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 M=171m PVC 1,35 1,35 Ogodlne
WD3| 5 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.42m PVC 0,33 0,33 Ogdlne
WD3| 6 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11= 0.46 m PVC 0,36 0,36 QOgdlne
WD3| 7 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.24 m PVC 0,19 0,19 Ogdlne
WD3| 8 [ 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=0.87m PVC 0,69 0,69 Ogodlne
WD3[ 9 | 1 TUBE” Przew6d okragly di= 250 1= 2.86 m PVC 2,24 2,24 Ogdlne
WD3| 10 | 1 PPT 25 Podstawa dachowa ttgca d= 250 |= 785 A=516 B=516 0,00 Metalplast
WD3| 11 1_|Wentylator dachowy chemoodporny WD3 standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 przyktadowej firmy Metalplast Vw=800m3/h; 150Pa
WD3| 12 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=1.27m PVC 0,99 0,99 Ogodlne
WD3| 13 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=1.43m PVC 1,12 1,12 Ogédlne
WD3| 14 | 1 TUBE* Przewéd okragly di1=250 11=3.96m PVC 3.11 3,11 Ogodlne
WD3 1 MFA Zigczka mufowa di= 250 PVC 0,11 0,11 Ogoblne
Nazwa: WD4
Typ: Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WD4 1 TUBE* Przewéd okragly di1= 250 11=0.10m PVC 0,08 0,08 Ogdlne
WD4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.59 m PVC 0,47 0,47 Ogodlne
WD4| 3 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 250 PVC 0,40 2,00 Ogblne
WD4| 4 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=0.84 m PVC 0,66 0,66 Ogodlne
WD4| 5 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.30m PVC 0,24 0,24 Ogdlne
WD4| 6 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=1.40m PVC 1,10 1,10 Ogodlne
WD4| 7 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=1.27m PVC 0,99 0,99 Ogdlne
WD4| 8 [ 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=38.30m PVC 2,59 2,59 Ogodlne
WD4| 9 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=1.83m PVC 1,43 1,43 Ogélne
WD4| 16 | 1 |Wentylator dachowy chemoodporny WD4 standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 przyktadowej firmy Metalplast Vw=800m3/h; 150Pa
WD4| 17 | 1 PPT 25 Podstawa dachowa ttaca d= 250 |= 785 A= 516 B= 516 0,00 Metalplast
WD4 1 MFA Zigczka mufowa di= 250 PVC 0,11 0,11 Ogodlne
WD4 1 MF1* Zigczka nyplowa di= 250 PVC 0,09 0,09 Ogolne
Nazwa: WD5
Typ: Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WD5 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.10m PVC 0,08 0,08 Ogdlne
WD5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.75m PVC 0,58 0,58 Ogodlne
WD5| 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 250 PVC 0,40 0,80 Ogolne
WD5| 4 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=0.57 m PVC 0,45 0,45 Ogodlne
WD5| 5 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=4.84m PVC 3,80 3,80 Ogdlne
WD5| 6 1 PPT 25 Podstawa dachowa ttgca d= 250 |= 785 A=516 B=516 0,00 Metalplast
WD5| 7 1_|Wentylator dachowy chemoodporny WD5 standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 przyktadowej firmy Metalplast Vw=800m3/h; 150Pa
WD5| 8 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=1.00m PVC 0,79 0,79 Ogodlne
WD5 1 MFA Zigczka mufowa d1= 250 PVC 0,11 0,11 Ogdlne
WD5 1 MF1* Ztgczka nyplowa di= 250 PVC 0,09 0,09 QOgoblne
Nazwa: WD6
Typ: Wywiewny
Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WD6| 1 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=0.10m PVC 0,08 0,08 Ogodlne
WD6| 2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 250 I=1.21m PVC 0,95 0,95 Ogblne
WD6| 3 [ 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 250 PVC 0,40 2,00 Ogodlne
WD6| 4 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=0.71m PVC 0,56 0,56 Ogdlne
WD6| 5 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 250 11=0.70m PVC 0,55 0,55 Ogodlne
WD6| 6 | 1 TUBE” Przew6d okragly di= 250 1= 0.29 m PVC 0,23 0,23 Ogdlne
WD6| 7 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=3.32m PVC 2,61 2,61 Ogodlne
WD6| 8 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 250 11=6.00 m PVC 4,71 4,71 Ogdlne
WD6| 9 1 PPT 25 Podstawa dachowa ttgca d= 250 |= 785 A=516 B=516 0,00 Metalplast
WD6| 10 | 1 |Wentylator dachowy chemoodporny WD6 standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 przyktadowej firmy Metalplast Vw=800m3/h; 150Pa
WwD6[ 11 ] 1 TUBE* Przewdd okragly di=250 [ 1=1.00m | | PVC 0,79 0,79 Ogodlne
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[wDs] K MFA Ztaczka mufowa | di= 250 | | PVC 0,11 0,11 | Ogdlne |
|wbs] [ 2] MF1* Ztgczka nyplowa | d1= 250 | | PVC 0,09 0,19 | Ogolne |
Nazwa: WE
Typ: Wywiewny
Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WE | 1 2 Czerpnia $cienna D= 100 stal 0,00 Ogolne
WE | 2 2 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=0.10 m ocynk 0,03 0,06 QOgolne
WE | 3 1 FID S Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 =100 0,00 Mercor
Nazwa: WO1
Typ: Wywiewny
Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WOoit[ 27| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 250 PVC 0,40 0,40 Ogodlne
WO1| 29 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=3.28 m PVC 2,57 2,57 Ogdlne
WO1| 30 [ 2 OKP Okap a= 500 b= 500 d= 125 g=50 12= 400 |= 450 Stal kwasoodporna 0,00 QOgdlne
WO1[ 31| 2 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=0.28 m PVC 0,11 0,22 Ogdlne
WO1[ 32| 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 PVC 0,10 0,40 Ogodlne
WO1| 33 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=0.99 m PVC 0,39 0,39 Ogdlne
WO1| 34 [ 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=2.67m PVC 1,05 1,05 Ogodlne
WO1| 35 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=3.12m PVC 1,22 1,22 Ogdlne
WO1[ 36 | 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 PVC 0,00 Ogodlne
WO1| 37 | 1 USE Redukgcja symetryczna di= 250 d2= 125 11= 150 PVC 0,21 0,21 Ogdlne
WO1[ 38| 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni di1=250 d3= 200 1= 450 PVC 0,71 0,71 Ogolne
WO1| 39| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 |= 200 PVC 0,00 QOgblne
WO1| 40 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 200 PVC 0,26 0,26 Ogodlne
WOT1| 41 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=200 11=0.22m PVC 0,14 0,14 Ogdlne
WO1| 42 [ 1 OKP Okap a= 1200 b= 1100 d= 200 g=50 12= 400 |= 450 Stal kwasoodporna 0,00 QOgdlne
WO1| 43 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=250 11=3.57m PVC 2,80 2,80 Ogdlne
WO1[ 44 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 =08 di= 250 PVC 0,20 0,20 Ogodlne
WO1]| 45 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=0.17m PVC 0,13 0,13 Ogdlne
WOt 46 | 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni di= 250 d3= 125 11= 340 PVC 0,51 0,51 Ogolne
WO1]| 47 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=0.33m PVC 0,13 0,13 Ogdlne
WO1| 48 | 1 TUBE* Przewéd okragty di1= 250 1=1.29m PVC 1,01 1,01 Ogolne
WO1] 49 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=250 11=5.81m PVC 4,56 4,56 Ogdlne
WO1[ 50 | 1 PPT 25 Podstawa dachowa tlumigca d= 250 |= 785 A= 450 B= 450 0,00 Metalplast
WO1]| 51 1 _|Wentylator dachowy WO1 standard jak typ WDc/w-K 25-950-L3 przyktadowej firmy Metalplast Vw=600m3/h; 150Pa
WO1 2 MFA Zigczka mufowa d1= 250 PVC 0,11 0,21 Ogodlne
WO1 2 MFA Zigczka mufowa di=200 PVC 0,06 0,12 Ogdlne
WO1 2 MFA Zigczka mufowa di=125 PVC 0,04 0,07 Ogdlne
Nazwa: WO2
Typ: Wywiewny
Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Wo2| 1 1 OKP Okap a= 1100 b= 700 d= 160 g=50 12= 400 |= 450 Stal kwasoodporna 0,00 QOgdlne
WO02| 2 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 0,16 0,66 Ogoblne
wo2| 3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 PVC 0,00 Ogodlne
WOo2| 4 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.60 m PVC 0,30 0,30 Ogdlne
Wwo2[ 5 | 8 BGE Kolano prasowane alfa= 45 =08 di= 160 PVC 0,08 0,25 Ogolne
WOo2| 6 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=2.73m PVC 1,37 1,37 Ogdlne
woz| 7 1 TUBE* Przewéd okragly di=160 11=0.583 m ocynk 0,27 0,27 Ogodlne
WO02| 8 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=2.66 m ocynk 1,34 1,34 Ogblne
woz| 9 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=0.18 m ocynk 0,09 0,09 Ogodlne
WO02| 10 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.33 m ocynk 0,17 0,17 Ogblne
wo2z| 11| 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 11=0.55m ocynk 0,28 0,28 Ogodlne
Wo2| 12| 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 QOgolne
wo2| 13 | 1 TUBE* Przewéd okragty di= 160 1=4.27m ocynk 2,15 2,15 Ogolne
WO02| 14 | 1 PPT 16 Podstawa dachowa tlumigca d= 160 |= 680 A= 360 B= 360 ocynk 0,00 Metalplast
WO02| 15 [ 1 [Wentylator dachowy chemoodporny WO2 standard jak typ WDc/w-K 16-1450-L1 przyktadowej firmy Metalplast Vw=300m3/h; 150Pa
W02 2 MFA Zlaczka mufowa di= 160 | | ocynk 0,05 0,10 | Ogdlne
Nazwa: WS1
Typ: Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WSH 1 ZW Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 RDJ
WS1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.25m aluminium 0,08 0,08 Ogolne
WS1| 3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 QOgblne
wsi| 4 | 1 ARE Symetyeny o S di=125 | d2=100 | d3-125 1= 279 ocynk 0.20 0.20 Ogéine
WS1] 5 [ 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=1.02m ocynk 0,40 0,40 Ogodlne
WS1| 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=125 d3= 125 =215 ocynk 0,17 0,17 QOgolne
WSt 7] 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 Ogodlne
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WS1| 8 1 USE Redukcja symetryczna di= 125 d2= 160 11=78 ocynk 0,08 0,08 QOgblne
WS1] 9 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.29m aluminium 0,15 0,15 Ogodlne
WS1[ 10 | 1 zZW Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 RDJ
WSt 11 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 125 11=6.00m ocynk 2,36 2,36 Ogolne
WS1| 12 | 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=1.05m ocynk 0,41 0,41 Ogdlne
WS1| 13| 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di=125 ocynk 0,10 0,60 QOgdlne
WS1[ 14 | 1 TUBE” Przew6d okragly di=125 1=1.93 m ocynk 0,76 0,76 Ogdlne
WS1] 15 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 1=181m ocynk 0,71 0,71 Ogodlne
WS1[ 16 [ 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=0.44 m aluminium 0,17 0,17 Ogoblne
WS1] 17 [ 1 W Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 RDJ
WS1[ 18 | 1 TUBE” Przew6d okragly di=125 =327 m ocynk 1,28 1,28 Ogdlne
WS1] 19 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 125 11=0.71m ocynk 0,28 0,28 Ogodlne
WS1[ 20 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=0.92 m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
Wst1] 21 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 125 11=2.06 m ocynk 0,81 0,81 Ogodlne
WS1| 22 | 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=3.55m ocynk 1,39 1,39 Ogdlne
RF/2-125+REB-1+RSA-300+P- Wentylator dachowy z wyrzutem D= 125 H=173 kg 7.5 1/min 2640 0,075kW 0,35A 1x230V :
W81 23 | 1| 500, JCA-300+JAE-300+K-300 poziomym-+Regulator+Podstawa . Blacha stalowa 0,00 Venture Industries
WS1 3 MFA Zigczka mufowa di=125 ocynk 0,04 0,11 QOgdlne
WS1 1 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 Qgolne
Nazwa: WS2
Typ: Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WS2 4 ZW Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 RDJ
Ws2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.59 m aluminium 0,23 0,23 Ogodlne
WS2| 3 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 Ogblne
Ws2| 4 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 125 11=1.91m ocynk 0,75 0,75 Ogodlne
WSs2| 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=125 d3= 100 1= 190 ocynk 0,15 0,15 QOgoblne
WS2| 6 | 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 =100 ocynk 0,00 Ogodlne
Wws2| 7 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 100 I=0.48 m aluminium 0,15 0,15 Ogoblne
WS2| 8 2 W Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 RDJ
WS2| 9 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=0.39 m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
WS2| 10| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=125 d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,35 Ogodlne
Ws2| 11 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=0.20 m ocynk 0,08 0,08 QOgblne
WS2| 12| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di=125 ocynk 0,05 0,10 QOgdlne
WS2| 13 [ 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=0.19m ocynk 0,07 0,07 Ogblne
WS2| 14 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 125 11=1.48m ocynk 0,58 0,58 Ogodlne
WS2| 15 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogblne
Ws2| 16 [ 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125 I=0.60 m aluminium 0,24 0,24 Ogodlne
WS2[ 17 | 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 125 I=0.84 m aluminium 0,33 0,33 Ogoblne
Ws2| 18 [ 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=1.88 m ocynk 0,74 0,74 Ogodlne
WS2[ 19 [ 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=0.79 m aluminium 0,31 0,31 QOgoblne
WS2| 20 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di=125 11=0.61m ocynk 0,24 0,24 Ogodlne
ws2| 21 | 1 ARE Syme"ycznryegjf(';'i’;go stopni z d1=125 d2= 100 d3= 125 1= 279 ocynk 0,20 0,20 Ogélne
Wws2| 22 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=0.92 m ocynk 0,36 0,36 QOgoblne
Ws2| 23 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di=125 d3=80 11=170 ocynk 0,14 0,14 Ogodlne
WS2| 24 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 80 11=0.24 m ocynk 0,06 0,06 QOgolne
WsS2| 25 [ 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d=80 |= 80 ocynk 0,00 Ogodlne
WS2| 26 | 1 FLEX Przewod elastyczny d=80 I=0.48 m aluminium 0,12 0,12 Ogblne
Ws2| 27 [ 1 W Zawor wentylacyjny D= 80 stal 0,00 RDJ
WS2[ 28 | 1 TUBE” Przew6d okragly di=125 1= 1.08 m ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
wsz| 29 | 1 ARE Symetyeny e S di=160 | de=125 | d3-125 I1= 203 ocynk 0.25 0.25 Ogéine
WS2| 30 | 1 TUBE* Przewéd okragly di=125 11=3.30m ocynk 1,30 1,30 QOgdlne
WS2| 31 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=1.28 m ocynk 0,64 0,64 QOgblne
WS2| 32 | 1 TUBE* Przewod okragty di=100 11=0.96 m ocynk 0,30 0,30 Ogolne
WS2| 33 [ 1 FLEX Przewod elastyczny d= 100 I=0.78 m aluminium 0,24 0,24 QOgblne
RF/2-160+REB-1+RSA-300+P- Wentylator dachowy z wyrzutem D= 160 H= 181 kg 8 1/min 2700 0,085kW 0,43A 1x230V .
ws2| 34| 1 300+JCA-300+JAE-300+K-300 poziomym+Regulator+Podstawa Schemat podt.= 13a . Blacha stalowa 0,00 Venture Industries
WS2| 35 | 1 TUBE* Przewéd okragty di=160 11=1.00m ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
Ws2 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07 QOgolne
WS2 1 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 QOgoblne
Nazwa: WSC
Typ: Wywiewny
Sys. [ Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WSC| 1 1 TUBE* Przewéd okragty di= 100 11=0.05m PVC 0,02 0,02 Ogodlne
WSC| 2 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 100 I=1.00 m PVC 0,31 0,31 QOgoblne
WSC| 3 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=0.835m PVC 0,11 0,11 QOgdlne
WSC| 4 | 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 100 PVC 0,06 0,64 Ogolne
WSC| 5 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=2.56 m PVC 0,81 0,81 Ogodlne
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WSC| 6 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=3.30m PVC 1,04 1,04 Ogdlne
WSC| 7 | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 d3= 100 11=190 PVC 0,13 0,25 Ogolne
WSC| 8 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=2.16 m PVC 0,68 0,68 Ogdlne
WSC| 9 1 TUBE* Przewéd okragty di= 100 11=0.72m PVC 0,23 0,23 Ogodlne
WSC| 10| 2 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=4.10m PVC 1,29 2,57 Ogdlne
WSC| 11| 1 TUBE* Przewéd okragty di= 100 11=3.08 m PVC 0,97 0,97 Ogodlne
WSC| 12| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 di= 100 PVC 0,03 0,06 QOgoblne
WSC| 13 | 1 TUBE* Przewéd okragty di= 100 11=0.21m PVC 0,07 0,07 Ogodlne
WSC| 14 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=0.64 m PVC 0,20 0,20 Ogdlne
WSC| 15| 1 TUBE* Przewéd okragty di=100 11=0.66 m PVC 0,21 0,21 Ogodlne
WSC| 16 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=0.18 m PVC 0,06 0,06 Ogdlne
WSC| 17 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.30m PVC 0,41 0,41 Ogodlne
WSC| 18 | 2 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=0.10m PVC 0,03 0,06 Ogdlne
WSC| 19 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=0.48 m PVC 0,15 0,15 QOgdlne
WSC| 20 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=1.27m PVC 0,40 0,40 Ogélne
WSC| 21| 1 PPT 16 Podstawa dachowa ttgca d= 160 |= 630 A= 410 B=410 0,00 Metalplast
WSC| 22 | 1 WDc-K 16-1450-L3 Wentylator dachowy chemoodporny d= 160 0,00 Metalplast
WSC| 23 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.99 m PVC 0,31 0,31 Ogodlne
WSC| 24 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=4.78 m PVC 1,50 1,50 Ogélne
WSC| 25 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100 11=0.23 m PVC 0,07 0,07 Ogolne
WSC| 26 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=0.30m PVC 0,09 0,09 Ogdlne
WSC 1 MFA Zigczka mufowa di= 160 PVC 0,05 0,05 Ogodlne
WSC 4 MF1* Zigczka nyplowa di= 100 PVC 0,03 0,10 Ogodlne
Nazwa: WSZ
Typ: Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
WSZ 1 ZW Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 RDJ
WszZ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.61m aluminium 0,31 0,31 Ogodlne
WSZ| 3 1 USE Redukcja symetryczna di= 100 d2= 160 =112 ocynk 0,10 0,10 QOgblne
WSZ| 4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 QOgdlne
WSZ| 5 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=1.50 m ocynk 0,47 0,47 Ogblne
WSZ| 6 | 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di1= 100 ocynk 0,06 0,32 QOgdlne
WSz| 7 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=2.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogoblne
wsz| 8 [ 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=8.27m ocynk 1,03 1,03 Ogodlne
WSZ| 9 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=0.61m ocynk 0,19 0,19 QOgblne
Wsz| 10 [ 1 TUBE* Przewéd okragty di= 100 11=0.79 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
WSZ| 11 1 TUBE* Przewéd okragly di= 100 11=2.07m ocynk 0,65 0,65 QOgolne
Wsz| 12 | 1 TUBE* Przewéd okragly di=100 11=3.58 m ocynk 1,12 1,12 Ogodlne
RF/2-125+REB-1+RSA-300+P- Wentylator dachowy z wyrzutem D= 125 H=173 kg 7,5 1/min 2640 0,075kW 0,35A 1x230V .
wsz| 13| 1 300-+JCA-300+JAE-300+K-300 poziomym+Regulator+Podstawa | _Schemat podi.— 13a I Blacha stalowa 0.00 Venture Industries
WSZ 1 MFA Zigczka mufowa di= 100 | ocynk 0,03 0,03 Qgolne
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