0,2 cm Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2 cm Papa podkiadowa
15,0 cm Wetna szklana
Usuniecie istniejacej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejgce:
Hydroizolacja bitumiczna
Ptyty korytkowe
15,0 cm Trociny z gruzem
25,0 cm Strop istniejacy
1,0 cm Tynk wewn. cem.-wap.
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Tynk cieptochronny od zewnatrz,
+ ptyta GK na ruszcie aluminiowym
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0,3 cm Warstwa samopoziomujaca

3,0 cm Wylewka betonowa
1,0 cm Mata akustyczna
Skucie istniejgcej posadzki i wylewki

0,3 cm Warstwa samopoziomujgca

4,0 cm Wylewka betonowa

1,0 cm Mata akustyczna

Skucie istniejgcej posadzki i wylewki

0,3cm

—|f

Wyktadzina PCV

Istniejacy gzyms dc
wykonczenie tynkiem cieptochr
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Tynk cieptochronny od zewnatrz,
od wewnatrz cocieplenie 6¢cm wetny miner
+ plyta GK na ruszcie aluminiowym
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PROJEKTOWANE SCIANY
ZELBETOWE
PROJEKTOWANE SCIANY
MUROWANE CERAMICZNE

PROJEKTOWANE SCIANY
DZIALOWE G-K
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W miejscu zamurowywanego otworu drzwiowego
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