6,54

B
13/
W/ $110/160 PVC

DN110 PVC

3,24

DN110 PVC

=,

(k) o
e odplyw z_digestorium

DN75 PVC

0,00=109,67

&

I DNT10 PVC

DN110PVC

DN75 PVC

ISTNIEJACA STUDNIA

KANALIZACYJNA
WYROBIC KINETE,

| 106,93

N

#160PVC
i=8,1%

#160PVC
i=8,1%

#160PVC
i=8,1%

#160PVC
i=8,1%

#110PVC
i=15,0%

\

3A

#110PVC
i=11,7%

#110PVC
i=117%

3C

#110PVC
i=11.7%

4]

10PVC

1.7%

RZEDNA DNA PRZEWODU

—2,58
—2,38

i)

hg!

o
|

—2,33

-1,79

—2,38

—2,35
—2,06

—-1,96

—1,68

-1,26

ODLEGLOSC [m]

0,00
N
k2]
S

2,60

(&
)
[§N

3,20

9,80

2,20

10,30({-1,75

12,50(-1,57

13,00{-1,53

3,90

16,90/-1,22

3,40

0,00

0.00

2,50

2,50

3,30

2,40

5,70

3,60

9,30

14,10{-0,70

23 4

odplyw 7 digestorium

6,54

~

[09)

DN110 PVC

=

DN110 PVC

e

$110/160 PVC

(@)

20,30|—0,94
_. 120,90/-0,89

% 123,30/-0,70

DN110 PVC

3 SA

3C

$110/160 PVC

3D

KS08

3,24

DN110 PVC

DN75 PVC

DN75 PVC

DN75 PVC | l

DN75 PVC

odplyw z digestorium

0,00=109,67 M

DN110 PVC

DN75 PVC

DN75 PVC

DN110 PVC

filtr_narurowy DN25

adplyw z urzqdzenia

nr 10

+

DN75 PVC

DN75 PVC

MW\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&

$110PVC
i=15,0%

F

o—

3B

®110PVC
i=15,0%

o« —

3C

#110PVC
i=15,0%

o—F
3D

$110PVC
i=15,0%

U
o<

o
NO

#110PVC
i=15,0%

®110PVC
i=15,0%

7A

#110PVC
i=11.2%

?»110PVC
i=11,2%

o—

7A

#110PVC
i=15,0%

®110PVC
i=15,0%

®110PVC
i=10,0%

#110PVC
i=10,9%

#110PVC
i=7.6%

RZEDNA DNA PRZEWODU

—2,06
—1,58

—1,96
7

—1,68
—1.47

-1,26
|

-2,30

-1,79

-1,53

-1,75

-1,42

-1,27

-1,57

-1,39

-0,70

-1,39

o~
N
|

-1,53

—1,24

-1,22

-0,70

-0,94

-0,70

-0,89

-0,70

-0,79

-0,78

LEGENDA:

— INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEYJ

— PION KANALIZACJI' SANITARNEY

— INSTALACJA WENTYLACUI KANALIZACJI SANITARNE
UWAGA:

1. PRZED ROZPOCZECIEM WYKONYWANIA KANALIZACJI

SANITARNEJ NALEZY WYKONAC ODEJSCIE 7 ISTNIEJACEJ
STUDNI' W KIERUNKU BUDYNKU | DO NIEGO DOPASOWAC
SPADEK  INSTALACUI.
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