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é/\—A > N m |_| > _I N w m o L m /_ _ o ém L 1. Budynek redlizowaé na podstawie dokumentaciji wykonawczej.
EEENToW 2. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy ustali¢ ewentualny przebieg podziemnej infrastruktury tfechnicznej w obrebie wykonywanego biektu — —
m_.m:wzq W]STweoL NAZWA CLENENTU celem zmniejszenia ryzyka wystgpienia kolizj podczas prac fundamentowych. pracowia projektowa Ariiad
— — 3. Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynaciji przedstawi¢ nadzorowi SART Sp.zo.0.
numer ksztatt sztuk |[4rednica| Klasa | dtugosé| eane | Sok UWAGI autorskiemu przed przysfqpieniem do robot. . Graweryo ek 1
1900 4. Przeprowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacii jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o
1 38 12 A=IlIN | 1200 .888 404.8 dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief do architektury i pozostatych branz. pracownia@archiriada.eu
570 5. Wszelkie zmiany, ktére wykonowca zdecyduje sie wprowadzié, réwniez te ktére stuzq jedynie zmianie technologi winny byé przedstawione nadzorowi LEGENDA Www.architriada.eu
Y 38 17 A—IIN 870 .888 293.5 autorskiemu. H inwestycja:
365 B 6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami pielegnacji betonu oraz zasadami sztuki budowlanej. - : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
4 205 12 AN 969 588 6578 7. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geotechnika. Y H ﬂnmn__._m\ \i_m_..Nn_.__._ _uq_é KOTLOWNI
5 %_|wo 1097 38 19 A—=IIIN 170 888 394 7 8. Wykonane wykopy nalezy chroni¢ przed gromadzeniem sie wody opadowe] na dnie wykopu oraz ewentualnym obsypaniem sie skarp wykopu. a |m_._.__uomn _UQJ lokalizacja:
9. W przypadku naruszenia naturalnej strukiury gruntéw spoistych przez wody opadowe (ich uplastycznienie), nalezy je wybraé i zastgpi¢ chudym ul. Narbutta 85, 02-524Warszawa
6 R[50 977 38 12 | A-IIN | 1050 | .888 | 354.2 betonem kiasy c8/10. dz. nr ew. 63 abr. 1-01-09
=5 = 10. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienoénych, nalezy je zastgpi¢ starannie zageszczonq podsypkq piaszczystq (is=0,98) § nowoprojektowane inwestor:
e lub chudym betonem. 4 elementy Zelbetowe Politachnika Warszawska
/ &~ = 205 12 A=IIIN Sl .888 921 11. Fundamenty posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci 8cm. Pl.politechniki 1, 00-661 Warszawa
369 12. Izoalcja p.wilgociowa wg projektu architekiury. IRIRERISRE  istniejece Sciany opracowanie:
20 10 45 ) AN 10 588 7 13. Uziomy fundamentowe wg. projektu inst. elekirycznych. REEEEEEEY murowane
: 14. Poziomy instalacyjne wg projektu inst. sanitarnych. PLYTA FUNDAMENTOWA
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1. Otulina pretow: dolne c=50mm, goérna c=20mm projektant
PODSUMOWANIE pretow: gorn , _ _ o, ~ . elementy do 2. Radosiaw Graiak
- ‘ 2. Rysunki zbrojenia plyty wundamentowej rozpatrywat tacznie z rysunkami szalunkowymi i zbrojenia Scian. 3 | wyburzenia uprawnlenia nr WKPI0321/PWOK/16
STAL/SREDNICA masa [kg] dtugost [mb] QAR . L 3. Przed przystapieniem do robut wykonac pomiary w naturze w celu zweryfikowania przyjetych dtugosci elementow - - e
W wykazie nie ujeto stali montazowej. . \_u. y m\_u ) y P y . . y przyjery g : %asaum_ws‘_
912 3411.8 3842.9 L. DtugosSci pretow odgietych podano po zewnetrznej stronie preta inz. Jerzy Buslowicz
’ . T4 - » _ ’ . w : &ni <.“»‘
razem 3411.8 | 3842.9 | 5. Prety taczyc na zaktad. Min. dtugoSc zaktadu |=40+d, gdzie d - Srednica preta STA BROJENIOWA: AN N%m@,ss(@ r—— P—
(dla #10, 1;=400mm, dla #12, 15=500mm) : KONSTRUKCJA  |PROJEKT WYKONAWCZY
6. Otworowanie stropu na instalacje wykonat wg projektu architektury BETON: @@Q\ww data: skala: nr rysunku:
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