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Proj. belki stropowe zabezpieczone
do odporności pożarowej R60
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TOKARKA
170 x 80 x 155 400kg

FREZARKA
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PIŁA TAŚMOWA
81 x 87x 140 200kg

PIŁA TARCZOWA
73 x 80x 60 100kg

TOKARKA PRECYZYJNA
120 x 54x 120 200kg

SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN
180 x 100x 170 350kg

R
E

I 1
20

R
E

I 1
20

R
E

I 1
20

R
E

I 1
20R

E
I 1

20

R
E

I 6
0

REI 60

REI 60

H=300

H=300

REI 120

13.

13.

13.

14. 16.

16.

Dygestorium

4.

5. 7.

4.

9.

9.

9.

10.

8.

Dygestorium 1.

3.

2.

12.

15.

Dygestorium

6.

EI15

11.

1.

REI 60

H=250

1.09 LABORATORIUM
A: 28,7 m2

Wykładzina kauczukowa
1.01 HOL WEJŚCIOWY
A: 12,3 m2

Wykładzina PCV

1.04 WC D + NP.
A: 5,9 m2

Wykładzina PCV

1.05 KL. SCHODOWA
A: 17,8 m2

Posadzka betonowa

1.02 KOMUNIKACJA
A: 27,7 m2

Wykładzina PCV

1.10 KOMUNIKACJA
A: 14,6 m2

Wykładzina PCV

1.06 POM. WARSZTATOWO-TECHN.
A: 41,6 m2

Wykładzina kauczukowa

1.08 POM. LABORATORYJNO-TECHN.
A: 51,2 m2

Wykładzina kauczukowa

1.11 POM. TECH.
A: 2,1 m2

Wykładzina kauczukowa

1.12 ROZDZIELNICA EL.
A: 2,5 m2

Wykładzina kauczukowa

A
A

CC

B
B

E-01

E-03

D
A

2'

E
I3

0

210
150

51 188 14 132 188 82 64 188 169 188 175

214 182 177 178 177 182 175 182 175 182 215

12 12 758 425 808 12 13
2 040

1 
78

6
34

0
21

4
30

0
86

31
20

32
17

0

30
0

86
97

20
1 

24
5

20
18

34
0

1 
44

6

70 38 693 40 779
465 171 1 095 320

401203 110 100 25 253

5 54 335 20 358 66 1 142 66 5
150 34 150 306 52

250 15 70

84 20 230 20 97 160 25 30 40 66 331 71 279 75 394

180 8 519 63 334 15 803
264 160 95

707 28 35 334 668

42
20

5
15

13
1

24 130 180 91 24 61 180 515 42

305 358 347 10 349 8 351 312

1.03 WC M
A: 6 m2

Wykładzina PCV
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Otwór do zamurowania,
cegła porozbiórkowa,
grzejnik we wnęce
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Umywalka wyposażona w oczomyjkę

Projektowana rozdzielnica TB0
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

Kanał napowietrzający kl. sch.

Kanał napowietrzający pod posadzką - rura PCV DN 650

Szafa krosowa
2x800x400x2050

instalacji LAN z UPS

Kurtyna pow. szer. 100cm

projektowana rura spustowa Ø70

Zasilacz wentylatora napowietrzającego

istniejący odpływ liniowy do przesunięcia

Projektowana rozdzielnica TK0
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

Projektowana wnęka na grzejnik

rozkucie wnęki okiennej do poziomu posadzki,
nowe podmurowanie gr 10cm h=90cm podmurowanie gr 10cm h=90cm

zlew

Daszek całoszklany 100 x 250 na odciągach stalowych

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana, Hspodu=240

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana, Hspodu=220

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana, Hspodu=290

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana, Hspodu=220

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana, Hspodu=220Nadproże 2 x belka stalowa

HEB 120 skręcana, Hspodu=220

Wycieraczka typu roll-up
zagłębiona w posadzce 253x220cm

Drążek z zasłonką prysznicową

Daszek całoszklany 100 x 270 na odciągach stalowych Daszek całoszklany 100 x 250 na odciągach stalowych

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana, Hspodu=220

Wycieraczka aluminiowa w zagłębieniu w posadzce

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana, Hspodu=220
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Tynk ciepłochronny 5cm od zewnątrz,
od wewnątrz docieplenie 6cm wełny mineralnej
+ płyta GK na podkonstrukcji stalowej

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

2 cm  Tynk wewn. cem.-wap.
22 cm  Żelbet
18 cm  Wełna mineralna twarda

1 cm  Tynk silikonowy
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1.07 POM. LABORATORYJNO-TECHN.
A: 70,9 m2

Wykładzina kauczukowa
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1. ELEKTRODRĄŻARKA
DRUTOWA

2.

URZĄDZENIA LABORATORYJNE:

ELEKTRODRĄŻARKA
DRUTOWA

3. DRĄŻARKA WGŁĘBNA

4. PIEC DO NAWĘGLANIA

5. PIEC FLUIDALNY

6. PIEC GAZOSZCZELNY

7. WANNA OLEJOWA

8. PIEC RUROWY

9. PIEC WGŁĘBNY

10. STANOWISKO DOMINIEGO

11. PIEC RUROWY HERALS

12. MYJKA

13. PIECE KOMOROWE

14. MŁOT UDARNOŚCIOWY

15. HARTOWANIE INDUKCYJNE

16. TWARDOŚCIOMIERZ

17. SZLIFIERKA

18. PRZECINARKA

19. DYLATOMETR

20. POMPY PRÓŻNIOWE
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Hn:260cm

wymiary otworu [cm]

symbol otworu w ścianie

wysokość spodu otworu n.p.p.
[cm]

oznaczenie [ID] drzwi

symbol drzwi
wymiary w świetle przejścia
[cm] szerokość/wysokość

wysokość nadproża n.p.p. [cm]

wysokość wierzchu parapetu
n.p.p. [cm]

symbol okna
okapnik

parapet
wnęka podokienna

wymiary zestawu okiennego [cm]
szerokość/wysokość

oznaczenie [ID] okna

EI120
oznaczenie odporności
ogniowej okna (E,I)[min]

E
IS

60 oznaczenie odporności
ogniowej drzwi (E,I,S)[min]

30 15

271Hs

1:50

UWAGA! Wszystkie wymiary podane w stanie
wykończonym.
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