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Projektowany świetlik dachowy

w klasie Broof (t1)

Projektowana klapa dymowa,

pow. czynna oddymiania min. 1,05m

2

 

Projektowany wyłaz dachowy
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Demontaż istniejącej drabiny

Obniżenie attyki

Projektowana drabina stalowa

na wyższy dach

9
%

Projektowany wpust dachowy

Projektowany wpust dachowy

Wymiana istniejącego orynnowania,

rynna z blachy stalowej Ø=18cm

Wymiana istniejącego orynnowania,

rura spustowa z blachy stalowej Ø=15cm

Wymiana istniejącego orynnowania,

rura spustowa z blachy stalowej Ø=15cm

Wymiana istniejącego orynnowania,

rura spustowa z blachy stalowej Ø=15cm

Centrala wentylacyjna wg projektu instalacji

Jednostka zewnętrzna systemu SPLIT

wg projektu instalacji

Jednostka zewnętrzna centrali wentylacyjnej wg projektu instalacji

Jednostka zewnętrzna systemu SPLIT wg projektu instalacji

Jednostka zewnętrzna systemu VFR wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wywiewka dachowa wg projektu instalacji

Projektowana rura spustowa

na niższy dach

Projektowana rura spustowa

na niższy dach

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wymiana istniejącego orynnowania,

rynna z blachy stalowej Ø=18cm

Wymiana istniejącego orynnowania,

rynna z blachy stalowej Ø=18cm

Wymiana istniejącego orynnowania,

rynna z blachy stalowej Ø=18cm

Obniżenie attyki

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wyrzutnia trafia w attykę, trzeba podnieść ponad poziom attyki +11,69

Projektowany kominek elektryczny

A A

1 32 4

A' A'

PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ.

SART Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

ul. Czerwonych Maków 11

pracownia projektowa Architriada

pracownia@architriada.eu

www.architriada.eu

mgr inż. Marcin Adamiec

data: skala: nr rysunku:

Kwiecień 2020

branża: faza:

ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY

opracowanie:

sprawdzający:

projektant:

nazwa rysunku:

inwestor:

lokalizacja:

inwestycja:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO

(DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE

INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

Politechnika Warszawska

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

mgr inż. Adam Pieścik
upr. bud nr Wa-656/93
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

inż. Krzysztof Rychlik
upr. bud nr St-120/77
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

E_PW_07

RZUT DACHU.

1:100


