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L1 Oprawa o$wietleniowa LED; 3, 41W; 230V; IP66; 4000K; np: Uktad sieci TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne
_ COSMO APEX 1060 LED 840 prod. ES—System 1. szybkie wylqczenie zasilania.
114 Oprawa oswietl LED; zwi 1; 20W; 230V; IP66; 4000K; np: RO ' i :
W e 2. | oy o ol et ot i, i
Oprawa oswietleniowa LED; do wbudowania; 40W; 230V; IP54; 4000K; f 5 f ; f
Daszok aofekiny 10 x 270 1 diagach sty aszokoany 100 250 g salomsh |:|'-2 np: FLAT LED OFFICE 595 LED 840 prod. ES—System 3. kwt%r::aa(‘;satgIr?owpigz?;?ev:;emlzr?qstiggsocpI;(r]%ik{lu.wytycmwh ochrony. pozarowej,
B1 Oprawa oswietleniowa LED; do wbudowania; 35W; 230V; IP20; 4000K; W przypadku zauwazenia niescistosci lub rozbieznosci w projekcie, uwagi
np: MODERNA 2 597 LED 840 prod. ES-System 4. | nalezy zgtasza¢ projektantowi. Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja
nikajgca z zauwazonych niescistosci.
SR N N AN [ . B2 Oprawa oswietleniowa LED; nastropowa; 35W; 230V; IP20; 4000K; np: el 4
. ‘| . Zasiaoz wentyatora napowietrzsiacago MODERNA 2 N LED 840 prod. ES—System Oswietlenie nalezy wykonat tak, aby uzyskane natgzenie oSwietlenia oraz
ki 5 pozostate parametry oswietlenia podstawowego byly zgodne z aktualng
—————————— — 7 s — . " | normg PN-EN 12464-1, a oSwietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z normam
- S . ‘ © H np: CANOS 190LED 840 2500im prod. ES—System PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Kolor zrodet $wiatta 4000K.
\ a 1~ ‘ Ok ‘ Oprawa oswietleniowa LED; nastropowa; 43W; 230V; IP44; 4000K; npz‘ 5 o m e
AMARO 320 LED 840 prod. ES-System prawy oswietleniowe z modulem awaryjnym | znaki ewakuacyjne muszq
} H }y—\; 2 ROZDZELNICA EL T Oprawa oswielleniowa LED; do wbudowania; : . posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP—-PIB.
2 1T, ® np: CAY01-30540R9016 prod. ES-System : ; 3 ; : -
— g b 7 Rozmieszczenie znakdw ewakuacyjnych oraz piktogramdw nalezy
‘ I an‘rtf‘v\m oS, 1,”)@&?&, o £ T TP I n Oprawa oswietleniowa LED; nascienna; 12W; 230V; IP44; 4000K; * | wykona¢ zqodnie z planem ewakuacji budynku.
! Il : : U__b ieal d ICE42-0044ORS016 ICE S30LED 840 prod. ES-System Na urzqdzeniach sluzqcych ochronie przeciwpozarowej (np. hydranty, ROP)
‘ I \FT%‘ Kana AW Oprawa oswietlenia awaryjnego; nastropowa, oswietlenie antypaniczne; 8. naltc)-:izy ztopiwmé r(\jatezemr? ewukuucyjneggI oswietlenia awaryjnego na i w
| I 43 X 3W; 230V; 2h; IP dost do enia w ktérym poblizu tych urzqdzeniach na poziomie “5lx.
g8 stepuje; np: LUMI LUN A 3x3 VWD rod. ES-System — ~ — =
\ I E;‘ ‘ Nadproze 2 x of Jmmg/;% wystepuie; np: P 4 9 Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac ze schematami rozdzielnic, z ktérych
\ I E L — QWE;Q :3 AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego; do wbudowania; oswietlenie | zasilane jest oswietlenie wystgpujacych na tym rysunku.
AL [ antypaniczne; 1W; 230V; 2h; IP dostosowane do pomieszczenia w Doktadne rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, nalezy rozpatrywat z
\ p N 10 N . . oS .
5 1n | || g By pla N |y oo sapgegenty 8 11 G -~ RG-03 _ | ktorym wystgpuje; np: LUMI LUD A 3x1 VWD prod. ES-System * || projektem architektonicznym i projektem wystroju wnetrz.
I i}
‘}K loiea Tasmovla | G 03 | N3 Oprawa oswietlenia awaryjnego; nastropowa; optyka korytarzowa; 3W; Oprawy w pomieszczeniach technicznych montowa¢ w docelowych miejscach
\‘ X 87x Bﬂ?jﬂ<:xls7ur‘\1@<‘ﬂ\?opr A?ZVN‘ RG- i oS 230V; 2h; IP dostosowane do pomieszezenia w ktorym wystepuje; np y doguer? po ulﬁlemtq wszystt)lfllch .mnyr::h mstilorcyjtl. lnglprzypﬁdku prowodlzezymo
LUMI LUN A 3x1 CR prod. ES-System . ||pod stropem kanatow wentylacyjnych, rur, koryt kablowych oprawy nale:
| “ | P y zamontowa¢ na zwieszakach lub na scianie. W korytarzu bez sufitow
| \‘ Hsfosa — ‘ ‘ " Oprawa natynkowa oSwietlenia awaryjnego; oswietlenie drogi podwieszanych oprawy nalezy montowa¢ na zwieszakach na wysokosci 2,7m.
1.07 POM. LABORATORYJNO-TECHN inele 3 o . 9 " .
| | e j 1 [A709 m’ \ I &2 Egall(ufﬁ{""ce’éz%’ 1?(?0\\//"”3%:%?; dweg’fscit?n (na zewngtrz); np: 12 Wysokos¢ montazu tqcznikéw i gniazdek wtycznkowych — o$ Iqcznika i
| I : == (Wydadzina kauczukowa ‘ prod. E5=oys - || gniozdek na wysokosci 110cm nad posadzkq wykofczong
‘ ‘ Nadproze 2 x beJka stalowa H=300 ' . . . 0 . . .
- s o Wy U c U d U c AWS Oprawa OSWIetlemuJuw‘uranego, do wbudowania; optyka korytarzowa; W laboratorium i w pomieszczeniach technicznych kable instalacji
| Il R H | ‘ / ;(; 83 TR == o =03 | <[> 3W; 230v; 2h; IP enia w ktorym 13 oswietleniowej, nalezy prowadzi¢ w rurkach bezhalogenowych na scianie, a
\ e | | | RG-03 . ; - \ wystepuje; np: LUMI LUD 3x3 CR prod. ES-System - | gtowne trasy kablowe prowadzic w korytkach kablowych. W przedsionkach i
| B i —1 Uy wyposazons v cczomyie | klatkach schodowych kable oswietleniowe ukladac pod tynkiem.
H RG - 01(k2) ?; - H ~Dygostorum H @ Oprawa oswietleniowa zewnetrzna na elewacji LED; 120W; IP66;
‘ [ PN PO Nl [wWdedznfov ] | J‘r" ‘ e B 4000K; np: SRINTER prod. ES-System Oprawy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego LED — praca "na cnemno
| | A% LR = — 7&6702 i - s 14. ||Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewngtrznie — praca “na jasno”, w
| \‘ AWt o | w2 (1) Emd —b Jﬁ ¥ é Oprawa o$wietleniowa zewngtrzna na elewacii LED; 10W; IP65; 3000K; garazu i pomieszczeniach bez $wiatta dziennego catodobowo.
[ Of=== —MRG-01 |- Proidanang 2BIRG- 02 (s1 4 B - np: ZEUS LED prod. ES-System ~ R - pracownia projektowa Architriadg
fffff ‘ Il J‘r _ 5%3 m H I [ Podswietlany znak ewakuacyjny (znak bezpieczenstwa podswietlany 15. H Nalezy zastosowat oprawy ze rtdlami Swiatla o barwie 4000K-
1 | 1 e st i | [ wewnetrznie), z modulem awaryjnym i bateriq 1h; LED; 230V; IPGS; W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy stosowa¢ czujki ruchu i SART 8p. z 0.0.
I | HE——— — — — fo ) e b o |L2 AW Ul | ] jednostronny; autotest; z piktogramem; np: MONTOR1 IP40 LED A 16, | OPrawy oswietlenia awaryjnego w wersji dostropowej. 05-800 Pruszkéw
‘{‘} {} I 1 . (’g ] = |H I RG - 04 N oile ‘\“ . | M 1, " | W pozostalych pomieszczeniach nalezy stosowa¢ czujki ruchu i oprawy ul. Czerwonych Makow 11
WL & N f RG- 04 RG-04 —Projektowzna wneka na grzeinik | | o . oswietlenia awaryjnego w wersji nastropowej.
il H i RG-02(s1) & \LO; u% AEORATORYTET N\ ! | || ! ny mak yiny (Z“"k bez; €C pracownia@architriada.eu
MNegprozo 2xbelka saigs | | | | w0 Wykdadzina Kauczukowa, ol il \ EW2 wewnglrznie), z modulem awaryjnym i baterig 1h; LED; 230V: IPS5; 17, | Wezystkie oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢ jako kompletne . z www.architriada.eu
T reconin Bl - Ll % Fil | L] dwustronny; autotest; z piktogramem; np: VERSO VSD LED A 1,2 - || systemem zasilania (zasilaczami), zrodtami $wiatla, zawiesiami/zwiesiami. - :
, RG-071(x) @] | i @ e RG-04 . ‘ ‘ inwestycja:
i i S | | | ®A Czujka ru'chu 360"; d=10m (poprzecznie), d=6m (frontalny); np. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
I | | \ PDSN-1C; prod. BEG. Luxomat LABORATORYJNO — DYDAKTYCZNEGO
thopian 4o 2p f Kuproze 2 o]t f I fed vE | Czujka ruchu 360" d=24m (poprzecznie), d=8m (frontalny); n (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
: 1 L | | ] 5 PDAN-1C: prod. BEG, i {poprzeczi), d=Gm (fontay): re. INZYNIERI PRODUKCJI POLITECHNIKI
Byl . osree ] WARSZAWSKIEJ
/ ‘ : Czujka ruchu natynkowa nascienna 180%; 10m (poprzecznie), 3m lokalizacia:
@ | | \ A7 (frontalny); np. LC-plus 180; prod. B.E.G. Luxomat okallzacja:
. ‘ L = — e ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
iR | | ‘ Y H é?:g:lk151 biegunowy z ramkg; p/t; 10A/250V; IP20; np: Kontakt ‘ dz. v ew. 63 obr. 1-01-09
9 e &) | ‘ ‘ 2 H éqcznik151—biegunowy z ramkg; n/t; 10A/250V; IP44; np: Kontakt ‘ inwestor:
| ‘ mon Politechnika Warszawska
‘ oh E\_ng%\ mi RIUM | — T - *[HA ‘ } ‘ ¥ ‘ émikﬁﬁwiecznikowy z ramkg; p/t 10A/250V; 1P20; np: Kontakt ‘ PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Wykfadzina kauczukowal o
Atagm | H=290 GE.'04 } ‘ \ ‘ v H Lacznik $wiecznikowy z ramkgq; n/t; 10A/250V; IP44; np: Kontakt ‘ nazwa rysunku:
Sil 15 .
21 §j = A | N mon PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEL.
RG - 02 (s1) mr RG-.02 RG.02 | \ | | 0} Gniazdko 16A/250V z zaciskiem PE pojedyncze; podtynkowe; IP20; RZUT PARTERU.
e L ‘ zasilanie osw. podszafkowego -
: ‘ : \ projektant:
| N} — 21b | spoby 219 | b ~ || ‘ i ‘ PrOJektowanatrozdznelmcu/tabhca T\Iektr%energetycznu ‘ mar inz. Adam Piescik
| (A - ) o = S e ey e T-— A (typ, poramelry i wymiary w/g schematu) upr. bud nr Wa-656/93
= — — = ‘ do projektowania i kierowania robotami
N ﬂ;{ ) 3|8 1 J budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
| M)LVIML (o1) ‘ inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
| Wycieraczka \Wk’adz\mpcv o o v e | ‘ sprawdzajacy:
\ | e T sibonowy Ly in. Krzysztof Rychlik
| | | | [ upr. bud nr St-120/77
do projektowania i kierowania robotami
‘ J L ‘ ‘ budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
‘ 2% <\ N ‘ inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
— NG, 3/ - ‘ opracowanie:
| | | | mgr inz. Marcin Adamiec
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