Docieplenie $ciany istniejgcej od wewnatrz

8 cm winy mineralnej + ptyta GK

na podkonstrukcji aluminiowej
malowanie farbg lateksowg zmywalna,

kolor jasnoszary RAL 7047

Docieplenie $ciany istniejgcej od wewnatrz

6 cm winy mineralnej + ptyta GK
na podkonstrukcji aluminiowej

Skucie tynku z istniejgcych stupow,

odstoniecie, oczyszczenie i impregnacja betonu

Projektowane $ciany GK

Projektowane $ciany zelbetowe

wykonczone tynkiem cementowo wapiennym,
malowanie farba|lateksowg zmywalna,

kolor jasnoszary RAL 7047

Projektowane $ciany' GK

malowanie farbg lateksowg zmywalna, na podkonstrukcji aluminiowej
kolor jasnoszary RAL 7047 malowanie farbg lateksowg zmywalna,
kolor jasnoszary RAL 7047
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na podkonstrukcji aluminiowej
malowanie farbg lateksowg zmywalna,

kolor jasnoszary RAL 704
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SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANY
ZELBETOWE
PROJEKTOWANE SCIANY
MUROWANE CERAMICZNE

PROJEKTOWANE SCIANY
DZIALOWE G-K

SCIANY MUROWANE -
SKUCIE TYNKOW,
ODSLONIECIE,
OCZYSZCZENIE |
IMPREGNACJA CEGLY,
FUGOWANIE

SCIANY ZELBETOWE -
BETON ARCHITEKTONICZNY

SCIANY WYKONCZONE
WYKLADZINAMI PCV DO
WYS. 200CM, POWYZEJ
MALOWANIE FARBA
LATEKSOWA

FOTOTAPETY
SCIANY G-K WYKONCZONE

OKLEINA HPL IMITUJACA
BETON

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. zo.0.
05-800 Pruszkéw

ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

RCHITRIAD

inwestycja:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ

lokalizacja:

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

inwestor:

Politechnika Warszawska
PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

nazwa rysunku:

Wykonczenia $cian i posadzek - 2 pietro

projektant: {

arch. Jakub Soczynski
uprawnienia nr MA/148/17
w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy:

arch. Marzena Szambelan Keude
uprawnienia nr Wa-461/01
w specjalnosci architektonicznej

opracowanie:

mgr inz. arch. Jakub Soczynski,
mgr inz. arch. Rafat Wocial

branza: faza:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY
data: skala: nr rysunku:
Maj 2020 1:100 A.PW.22




	A.PW.22 Wykończenia ścian i posadzek - 2 piętro

