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Pro;ektowono rozdnelmca/tobhca elektroenergetyczna
‘ -] ‘ (typ, parametry i wymiary w/g schematu)
Skrzynka zasilajqco—sterownicza w dostawie z urzqdzeniem lub
== systemem (COD—centralka oddymiania; CSZ—centrala
sterujqco- ZOSI|OJQCO systemu napowietrzania klatkl, RD-rozdzielnica
d2wigu). Okabl w dostawie z ur
Szafa rack instalacji teletechnicznych
Panel systemu kontroli dostepu np: ARD-AYBS6280 Czytnik LECTUS
S pu np:
duo 3000 E + przycisk ewakuacyjny
‘ H Przycisk ewakuacyjny + przycisk wyjscia ‘

Kanal instalacyjny bezhalogenowy natynkowy montowany na scianie,
na podtodze lub w meblu

Zestaw gniozd PEL w puszce podtogowej UDH Q2 z pokrywg KD1
Q2S z ramkq do wykfadzin RS; do 8 gniazd; prod. Electraplan SMT
Gl Dla jednego stanowiska — zestaw sklada sig z:
2 gniazda 16A, 230V, IP20; ogdine
2 gniazda 16A, 230V, IP20; "data”
3 gniazda sieci strukturalnej RU45.
T Gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RJ45 (doprowadzony
przewdd UTP z GPD);
i Trzy gniazdka telekomunikacyjne (sieciowe) typu RU45 (doprowadzony
przewdd UTP z GPD);
Gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RJ45 (doprowadzony
E 13 przewsd UTP z GPD); montowane w kanalach modutowych
natynkowych;
Trzy gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RU45 (doprowadzony
B przewdd UTP z GPD); montowane w kanatach modufowych
natynkowych;
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Uktad sieci TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne

pracownia projektowa Architriadg

1. szybkie wylqczenie zasilania.
. N B N SART Sp. z o.0.

2 thrl:letjszy rysqnztk nalezy rozpatrywat z yzytamL abrchltektury, czgsciq 05-800 Pruszkéw
ekstowq projektu oraz z opracowaniami innych branz. ul. Czerwonych Makow 11
W przypadku zauwazenia niescistosci lub rozbieznosci w projekcie, uwagi

3. ||nalezy zgtasza¢ projektantowi. Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja : pracownia@architriada.eu
wynikajqca z zauwazonych niescistosci. IR \ www.architriada.eu
. . inwestycja:

4. || Niniejs: unek nalezy roz a¢ ze schematami szaf rack.

e 2 rompatp PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

Wysokos¢ montazu gniazd: LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO

7. ||= 1,2m w kanatach instalacyjnych w pom. laboratoryjnych, (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
- 0,3m dla gnaizd w pom. biurowych i ogdlnych, INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
Przewody i kable uklada¢ w rurkach ochronnych w bruzdach, w $cianie pod WARSZAWSKIEJ

8 tynkiem, w rurkach ochronnych w warstach posadzkowych, w rurkach lokalizacja:

* || ochronnych w przestrzeni stropu podwieszanego a na gtéwnych ciggach
. . ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
kablowych w korytkach kablowych w przestrzeni stropu podwieszanego. 4z e ew. 63 obr. 1-01.09
‘ 9. H Osprzet wystepujqcy obok siebie nalezy montowa¢ w ramkach wielokrotnych. inwestor:

InstoIkUch 03||>rzet potobu stronach sciany na tej sumeé lub zbhfonej " Politechnika Warszawska

10. || wysokosci nalezy zastosowat przesunigcie ("mijanie”) aby osprzet nie by PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
zamontowany w tym samym miejscu.
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