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(typ, parametry i wymiary w/g )

Skrzynka zasilajqco—sterownicza w dostawie z urzqdzeniem lub

== systemem (COD—centralka oddymiania; CSZ—centrala
sterujqco-zasilajqca systemu napowietrzania Klatki, RD-rozdzielnica

dwigu). Okablowanie w dostawie z ur i

Projektowana rozdzielnica/tablica elektroenergetyczna
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| X Szafa rack instalocji teletechnicznych

mineralne]

aluminiows] Panel systemu kontroli dostgpu np: ARD-AYBS6280 Czytnik LECTUS
duo 3000 E + przycisk ewakuacyjny
) 08 ) o o ‘ H Przycisk ewakuacyjny + przycisk wyjécia ‘
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9
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Kanal instalacyjny bezhalogenowy natynkowy montowany na scianie,
na podtodze lub w meblu

— _ 1 _Jar-o

Zestaw gniozd PEL w puszce podtogowej UDH Q2 z pokrywg KD1
Q2S z ramkq do wykfadzin RS; do 8 gniazd; prod. Electraplan SMT
Gl Dla jednego stanowiska — zestaw sklada sig z:

: 2 gniazda 16A, 230V, IP20; ogdine
2 gniazda 16A, 230V, IP20; "data”
3 gniazda sieci strukturalnej RU45.

A 16,9 m? B 1" .
K2.14}1 %50 K2.23 3.08 POKOJ BIUROWY] K2.29
A: 16,8 m

T g gt

T Gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RJ45 (doprowadzony
przewdd UTP z GPD);

i Trzy gniazdka telekomunikacyjne (sieciowe) typu RU45 (doprowadzony
przewdd UTP z GPD);

REI 120

3.07 POKOJ BIUROWY
A 129 m

Wyktadzina PCV.

Szafki z zasilaczami
i elementami
systemu kontroli
Ancta

)

b Gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RJ45 (doprowadzony
E 13 przewsd UTP z GPD); montowane w kanalach modutowych

natynkowych;

Trzy gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RU45 (doprowadzony
-BE przewdd UTP z GPD); montowane w kanalach modutowych
natynkowych;

@ @oED | Komera CCV wg ys. EPH_S_10

REI120

3.09 POM. SOCJALNE
A:10,7 m
Wyktadzina PCV

oo/ || 5

Nadproze 2 x belka stalowa
HEB 120 skrecana, Hs-:=220

H=458,

brak sufitu po

powyzej H=270 $ciany malowan:
sufit oraz instalacie malowane fart

anego
w kolorze antracytowym
w kolorze antracytowym

174 /3N
195 \O/

=
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1 Uktad sieci TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne pracownia projektowa Architriada

szybkie wylqczenie zasilania.
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' : I : | : i ’ mgr inz. Adam Pieécik
== N — upr. bud nr Wa-656/93
I N do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
sprawdzajacy:
inz. Krzysztof Rychlik
cm_Tynk wewn. cem.-wap upr. bud nr St-120/77
‘ ‘ 12 2: ﬁi“?ri‘l mineralna twarda do projektowania i kierowania robotami
om Tynk SiTkonowy budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
L . inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
(2) (3) opracowanie:
- mgr inz. Marcin Adamiec
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