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Projektowana wycieraczka typu roll-up, zagłębiona w posadzce

Ściana żelbetowa wykończona
betonem architektonicznym

Projektowana wycieraczka aluminiowa zagłębiona w posadzce

Ściana istniejąca tynkowana,
malowana, kolor biały RAL 9001

Fototapeta

Wykończenie ścian wykładziną PCV,
kolor jasnoszary RAL 7047,
powyżej malowanie farbą lateksową zmywalną
kolor biały RAL 9001
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Dygestorium

1.09
LABORATORIUM
A: 28,7 m2

1.01
HOL WEJŚCIOWY
A: 12,3 m2

1.04
WC D + NP.
A: 5,9 m2

1.05
KL. SCHODOWA
A: 17,8 m2

1.02
KOMUNIKACJA
A: 27,7 m2

1.10
KOMUNIKACJA
A: 14,6 m2

1.06
POM. WARSZTATOWO-TECHN.
A: 41,6 m2

1.08
POM. LABORATORYJNO-TECHN.
A: 51,2 m2

1.11
POM. TECH.
A: 2,1 m2

1.12
ROZDZIELNICA EL
A: 2,5 m2

1.03
WC M
A: 6 m2

A A

1 32 4

A' A'

Umywalka wyposażona w oczomyjkę

istniejący odpływ liniowy do przesunięcia

Nowoprojektowana ściana murowana
wykończona tynkiem cementowo wapiennym,
malowanie farbą lateksową zmywalną,
kolor jasnoszary RAL 7047

Nowoprojektowana ściana murowana
wykończona tynkiem cementowo wapiennym,
malowanie farbą lateksową zmywalną,
kolor jasnoszary RAL 7047

Nowoprojektowana ściana murowana
wykończona tynkiem cementowo wapiennym,

malowanie farbą lateksową zmywalną,
kolor jasnoszary RAL 7047

Nowoprojektowana ściana murowana
wykończona tynkiem cementowo wapiennym,
malowanie farbą lateksową zmywalną,
kolor jasnoszary RAL 7047

Żelbetowe ściany klatki schodowej
wykończone betonem architektonicznym

Docieplenie ściany istniejącej od wewnątrz
6 cm włny mineralnej + płyta GK
na podkonstrukcji aluminiowej
malowanie farbą lateksową zmywalną,
kolor jasnoszary RAL 7047
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Docieplenie ściany istniejącej od wewnątrz
6 cm włny mineralnej + płyta GK
na podkonstrukcji aluminiowej
malowanie farbą lateksową zmywalną,
kolor jasnoszary RAL 7047

Skucie tynku z istniejących słupów,
odsłonięcie, oczyszczenie i impregnacja betonu

Skucie tynku z istniejących słupów,
odsłonięcie, oczyszczenie i impregnacja betonu

Skucie tynku z istniejących słupów,
odsłonięcie, oczyszczenie i impregnacja betonu

TB0

1.07
POM. LABORATORYJNO-TECHN.
A: 70,9 m2

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY
ŻELBETOWE
PROJEKTOWANE ŚCIANY
MUROWANE CERAMICZNE

PROJEKTOWANE ŚCIANY
DZIAŁOWE G-K

ŚCIANY MUROWANE -
SKUCIE TYNKÓW,
ODSŁONIĘCIE,
OCZYSZCZENIE I
IMPREGNACJA CEGŁY,
FUGOWANIE
ŚCIANY ŻELBETOWE -
BETON ARCHITEKTONICZNY

ŚCIANY WYKOŃCZONE
WYKŁADZINAMI PCV DO
WYS. 200CM, POWYŻEJ
MALOWANIE FARBĄ
LATEKSOWĄ

FOTOTAPETY

ŚCIANY G-K WYKOŃCZONE
OKLEINĄ HPL IMITUJĄCĄ
BETON

1:100
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