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Detale

nazwa rysunku:

inwestor:

lokalizacja:

inwestycja:
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE
INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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Obróbka blacharska, gr. 0,7mm,
kolor RAL 7016
Obróbka blacharska, gr. 0,7mm,
kolor RAL 7016
Gzyms z pianki poliuretanowej,
na podkonstrukcji aluminiowej,
odwzorowanie gzymsu istniejącego budynku,
tynkowany, kolor RAL 9003

Wełna mineralna 8cm we wnękach elewacji

Wełna mineralna 18cm

Tynk silikonowy

Attyka żelbetowa

20

Wełna mineralna
Folia PE

Wylewka betonowa

Wełna mineralna

Papa termozgrzewalna [Broof(T1)]
Papa podkładowa

Klin spadkowy

Płyta żelbetowa R30

Płyta OSB gr. 18mm

170

1

15

11,12

10,56

Obróbka blacharska, gr. 0,7mm,
kolor RAL 7016
Systemowa konstrukcja
świetlika dachowego

Wymiana istniejącego styropianu
na wełnę mineralną

Projektowany świetlik dachowy
nieotwieralny

Istniejące płyty korytkowe

Obudowa sufitowa z płyt GK
na podkonstrukcji aluminiowej

Obudowa sufitowa z płyt GK
na podkonstrukcji aluminiowej

Wymiana poszycia dachu
- papa termozgrzewalna

 na warstwie papy podkładowej

12
Wykończenie tynkiem gipsowym

Ścianki z bloczków ceramicznych
do wymurowania w miejscu wycięcia

istniejących płyt korytkowych

Istniejący strop - pustaki stropowe
na belkach stalowych

11,13 100

Systemowa konstrukcja
świetlika dachowego

Wymiana poszycia dachu
- papa termozgrzewalna [Broof(t1)]

 na warstwie papy podkładowej,
wywinięcie na obudowę klapy dymowej

Obróbka blacharska, gr. 0,7mm,
kolor RAL 7016

Istniejące płyty korytkowe

Istniejący strop DZ-3

Klapa dymowa otwierana elektrycznie,
pow. czynna min. 1,05 m2

Wyrównanie otworu betonem

Ścianka z bloczków ceramicznych -
podparcie wyciętych płyt korytkowych

Wykończenie tynkiem
cementowo - wapiennym

11,12

100

15

Wymiana poszycia dachu
- papa termozgrzewalna [Broof(t1)]

 na warstwie papy podkładowej,
wywinięcie na obudowę klapy dymowej

Istniejące płyty korytkowe

Istniejący strop - pustaki stropowe
na belkach stalowych

Projektowana drabina stalowa
z kołnierzem asekuracyjnym

Projektowany wyłaz
dachowy E30, otwierany
ręcznie
Wymiana istniejącego
styropianu na wełnę
mineralną

Wymurowanie przestrzeni
pod wyciętymi płytami korytkowymi

Istniejąca ściana murowana
z cegły pełnej

D-01 Detal projektowanej attyki 1:20 D-03 Detal świetlika dachowego 1:20

D-02 Detal klapy dymowej 1:20

D-04 Detal wyłazu dachowego 1:20
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