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Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr ‘ Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia
Poziom 0
1.01 HOL WEJSCIOWY 12,3
1.02 KOMUNIKACJA 27,7
1.03 |WCM 6,0
1.04 WC D + NP. 59
1.05 KL. SCHODOWA 17,8
1.06 POM. WARSZTATO... 41,6
1.07 POM. LABORATOR... 70,9
1.08 POM. LABORATOR... 51,2
1.09 LABORATORIUM 28,7
1.10 KOMUNIKACJA 14,6
1.1 POM. TECH. 2,1
1.12 ROZDZIELNICAEL. 2,5
281,3m?
Poziom +1
LEGENDA
— SCIANY ISTNIEJACE
[~ 1 ROZBIORKI/WYBURZENIA
PROJEKTOWANE SCIANY
;
LA ZELBETOWE
1 PROJEKTOWANE SCIANY
MUROWANE CERAMICZNE
ANV PROJEKTOWANE SCIANY
DZIALOWE G-K
‘T‘ DEMONTAZE
SCIANY O ODPORNOSCI
POZAROWEJ REI 120
SCIANY O ODPORNOSCI
POZAROWEJ REI 60
SCIANY O ODPORNOSCI

POZAROWEJ REI EI30

08 ) «——— oznaczenie [ID] okna

g g wymiary zestawu okiennego [cm]
| szerokos$é/wysokosé
parapet
— a% wneka podokienna symbol okna
— = — — . Okapnik
EI120
oznaczenie odpornosci
ogniowej okna (E,I)[min]
hp|90 «—— wysokos¢ wierzchu parapetu

n.p.p. [cm]

-«——— oznaczenie [ID] drzwi
- |8 0znaczenie odpornosci
-
% ogniowej drzwi (E,l,S)[min]
/ [ ~— symbol drzwi
wymiary w $wietle przej$cia
[cm] szeroko$¢/wysokos$é

-«—— wysoko$¢ nadproza n.p.p. [cm]

4%

L <«—— wymiary otworu [cm]

o
[sp]
—TI=—— symbol otworu w $cianie

wysoko$¢ spodu otworu n.p.p.
[cm]

URZADZENIA LABORATORYJNE:

271 .+——

1 ELEKTRODRAZARKA

DRUTOWA
2 ELEKTRODRAZARKA
- DRUTOWA
3.  DRAZARKAWGLEBNA
4.  PIEC DO NAWEGLANIA
5. PIEC FLUIDALNY
6.  PIEC GAZOSZCZELNY
7.  WANNAOLEJOWA
8.  PIEC RUROWY
Q.  PIEC WGLEBNY
10. STANOWISKO DOMINIEGO
11. PIEC RUROWY HERALS
12. MYJKA
13. PIECE KOMOROWE
14. MtOT UDARNOSCIOWY
15. HARTOWANIE INDUKCYJNE
16. TWARDOSCIOMIERZ
17. SZLIFIERKA
18. PRZECINARKA
19. DYLATOMETR
2(0. POMPY PROZNIOWE

UWAGA! Wszystkie wymiary podane w stanie
wykonczonym.

L

istniejgcy odptyw liniowy do przesunigcia

40,00

4%

E-O1A
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pracownia projektowa Architriada
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ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
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inwestycja:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ

lokalizacja:

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

inwestor:

Politechnika Warszawska
PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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