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Projektowana rozdzielnica/tablicaelektroenergetyczna ‘ Uktad sieci TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne
‘ )] H (typ, parametry i wymiary w/g schematu). 1. szybkie wylqczenie zasilania.p iem i

=

w A G |

Skrzynka zasilajqco—sterownicza w dostawie z urzqdzeniem lub

= systemem (COD—centralka oddymiania; CSZ-zasilacz napowietrzania 2. | Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rzutami architektury, czgsciq
Katkg schodowq, RD-rozdzielnica dzwigu). Okablowanie w dostawie z tekstowq projektu oraz z opracowaniami innych branz.
urzgdzeniem. 3. | Wymagania pozarowe zostaly opisane w wytycznych do ochrony pozarowej,

ktdre stanowiq integralnq czes¢ projektu.

Szafa rack instalacji teletechnicznych
i W przypadku zauwazenia niescistosci lub rozbieznosci w projekcie, uwagi
4. | nalezy zglasza¢ projektantowi. Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja
wynikajqca z zauwazonych niescistosci.

=l H Przycisk wylqczenia awaryjnego

5 Wszystkie odbiory elektryczne muszq by¢ zasilone poprzez gniazdo
" || wtyczkowe, puszke przylaczeniowq lub/i wyposazone w wylacznik serwisowy.

‘ SKD H Szafki z zasilaczami i elementami systemu kontroli dostepu ‘

Zasilacz wentylatora napovietrzajacego H Trasa kabli/przewoddw instalacii elektrycznych
- — . - Instalacje zasilania odbioréw wentylacyjnych i sanitarnych nalezy wykonaé w
ffffffffff - — [ ——— | lms“' 'f“btl'{ P”fw°°li°wh'?$t°|°61' te|5te°:"'°2"y°ht — 6. scistej koordynacji z wykonawcq tych instalacji i DTR-kami tych urzqdzen.
- ———— anal instalacyjny bezhalogenowy natynkowy montowany na Scianie, Glowne trasy kablowe przewiduje si¢ prowadzi¢ w korytkach lub kanatach
T na_podlodze ub v meblu 7. | kablowych, a pojedyncze odejscia w rurkach bezhalogenowych na uchwytach
H | > Gniazdko 16A/250V z zaciskiem PE pojedyncze; " |na tynku Tub w aluminiowych rurakach na $cianach gez tynku.
T \ podtynkowe; IP20; (L-zasilanie lod6wki, V~zasilanie okapu) — — - -
[ ‘_ngﬂw adzina kauczukowa 8 Przejscia przez stropy i $ciany stanowiqce przegrody pozarowe uszczelni¢
a0 010 r00dks | | -)W%mﬁ@%ﬁ A ‘f | o Dwa gniazdka 16A/250V z zaciskiem PE; we wspdinej ramce; ~_||do odpornosci ogniowe;j przegrody.
< = "w””‘{%‘% } . podtynkowy; 1P20; z przestonami toréw pradowych o | Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac ze schematami rozdzielnic, 2 kidrych

t6A RG - ZG Sl L zasilane sq gniazda i urzqdzenia sitowe.

1G] Kanalnapofitraiacy pod posadzka B Dwa gniazdka 16A/250V "DATA” z zaciskiem PE; we wspbinej ramce;
\RG-ZS Z‘ g podtynkowy; IP20; z przestonami toréw prqdowych 10 Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone pionowo w pionach
griazdko T6A/Z50V 7 zaciskiem PE pojedyczs; instalacyjnych, nalezy uklada¢ na drabinach kablowych systemu pionowego.
3> podtynkowe; IP44 (z Klapkq); (Z-zasilanie zmywarki, M—zasilanie 1 Kable pozarowe nalezy prowadzi¢ na uchwytach systemowych o odpornosci
mikrofali) * || ogniowej kabla.
Dwa gniazdka 16A/250V z zaciskiem PE; we wspbinej ramce; A . N - -
I o podty?Ikowy; P44 (z klapkg); z przestonami torﬁelé pr<J1dowych 12. Nod "“30!“' pozarowymi nie mogq byt prowodzope inne instalacje 0
[T POMTES | — - odporno4ci ogniowej mniejszej niz odpornos¢ ogniowa trasy pozarowej.
A:21 m® - - o . . . o . 0
I 1 ® Puszka systemowa do zasilania 3-faz. plyty kuchennej ~
[Wykiadzina kauczukp e 281 | = — = - Szczegttowa lokalizacja wszystkich szaf zasilajgco—sterowniczych
ey IO RG-G3 I D Gniozdko 16A/250V z zaciskiem PE pojedyncze; w dostawie z urzqdzeniem w/g producenta (dostawcy) tych urzqdzen.
) RG-KLL &« = | I \ montowane w_kanatach instalacyjnych natynkowych; IP44 13. | Okablowanie, trasy kablowe, zamocowanie/ulozenie, podigczenie pomigdzy
3 VZQﬂ- RG - ZS5 [ N Dwa gniazdko 16A/250V z zaciskiem PE pojedyncze; urzqdzeniem a szafq zasilajgco—sterowniczq w dostawie z urzqdzeniem.
‘ o‘ [1.07 PO, LABORATORYJNO-TECHNJ H ‘ montowane w kanatach instalacyjnych natynkowych; IP44
e ‘AWYL?aZz'Ea Kauczukowa ‘ \: \ 2r Dwa gniazdka 16A/250V "DATA” z zaciskiem PE; montowane w 14, || Dobér i okalizacja urzqdzen systemu oddymiania klatki schodowej wedtug
BYPASS - TKx I zawdr pierwszenstwa kanatach instalacyjnych natynkowych; IP20; oddzielnego opracowania
e 12| i Griazdo 400V; 5P; 164 IP44; natynkowe Wysokos¢ montazu gniazd i wypustow: «
- 3 16A 15 |- 1,2m w kanatach instalacyjnych w pom. laboratoryjnych,
4 g 3 ™ , oo o1 o, " | = 0,3m dla gnaizd w pom. biurowych i ogdlnych,
> N | 34 Gniazdo 400V; SP; 32A; IP44; natynkowe - w pom. socjalnych zostala podana na rysunku.
(U] (U]
&2 = Zestaw gniazd PEL w puszce podtogowej UDH Q2 z pokrywg KD1 16 Z jednostki wewnetrznej kiimatyzacji do sterownika nalezy ufozy¢ przewdd
x S Q2S z ramkq do wykladzin R5; do 8 gniazd; prod. Electraplan SMT * || sterujqcy ekranowany LIYCY 2x0,75mm?2 = oroloktowa Architriada
T = =l Dla jednego stanowiska — zestaw sklada sig z: ‘ 1 H 0 t wystenu] bok siebi ez towac kach wielokrotnyeh pracownia projektowa Architriadd
?ﬁ . 2 gniazda 16A, 230V, IP20; ogdlne 7. || Osprzet wystgpujqcy obok siebie nalezy montowa¢ w ramkach wielokrotnych. amTs
i : "data” . f N s . f .zo.0.
ffffff g o * 2 gniozda 164 230V, IP20; “data Instalujqc osprzet po obu stronach sciany na tej samej lub zblizonej P2 0.0
] o 9 [ 3 gniazda sieci strukturalnej RU45. 18. | wysokosci nalezy zastosowat przesunigcie (“mijanie”) aby osprzet nie byt gf'ggg;:;’:;::makéw "
[ N & T2 ) ‘ || - e Gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu Ry45 (doprowadzony zamontowany w tym samym miejscu. ’
/ 0 o o = \ : (x=1 - j i =3 - i —— - S — s . -
| ‘{} {} veo g e 2 el S | P?em?d UTP z GP[T): x 1 ’Je‘dno gniazdo, x=3 — trzy gniazda) 19 Doktadna lokalizacja gniazd wtyczkowych, sterownikéw Klimatyzacji i pracownia@architriada.eu
/ [1.08 POM, LABORATORYJNO-TEGHN] RN N . Gniazdko telekomunikacyjne (sieciowe) typu RJ45  (doprowadzony - | ogrzewania wg projektu aranzacji wnetrz i do konsultacji z Architektem. www.architriada.eu
| Nadproze 2 x belka sialoha }Cv 512 _ } ~ 5. || | | T E przewdd UTP z GPD); montowane w kanatach instalacyjnych : - - = - -
| ‘\ ﬂ\h%un;k H/ o yKiadzina (’““”ﬁiﬂ* 3 — o ‘ ‘ | natynkowych; (x=1 — jedno gniazdo, x=3 — trzy gniazda) 20 Gniazda teletechniczne wg oddzielnych rysunkéw (E_PW_11; E_PW_12; inwestycja:

\ ’ / ReA PS=PWP.UPS D D |:| RG {TB.0 | PWP PWP.UPS || Przeciwpozarowy wylqcznik pradu / Przeciwpozarowy wylqeznik pradu F‘PWJ?) : i : _ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
| ‘ \ [ o ‘ | \ [l o] UPS 21 KoB'tko |)konoly instalacyjne wg oddzielnych rysunkéw (E_PW_01; E_PW_02; LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
| — N 3 “ i | Rurgmo * ||[E_PW_03 (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE

m ! . powietrzna typ i producent w/g projektu instalacji .
[, L N\ i 2 Nadproze 2 x bo QTGS Nacproze 2 « peTBi0~1Z54 32 “ | \ ‘ | lﬂlﬂlﬂiﬂﬂm@ ogrzewania + rozlqcznik serwisowy (obcigzalnos¢ stykéw zgodnie z INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
| Dyatacia ‘ =  HEB 120 skrgoat T8.0-763 16A 5K [ | danymi technicznymi urzqdzenia) WARSZAWSKIEJ
= ’ o) Wentylator 1f; 230V. P
\ ot el — - = — - — ‘E{( F L ‘ @ ‘ Typ i producent wentylatora wedtug instalacji mechanicznych. ‘ lokalizacja:
| \T&, ‘ ‘ ! | \ | Wentylator 3f; 400V. ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
||| \J N T ] ‘ @ ‘ Typ i producent wentylatora wedlug instalacji mechanicznych. ‘ dz. nrew. 63 obr. 1-01-09
‘ | T ” £~§ﬁ @ SR R ‘ | Pompa 1f; 230V. ] )} ) inwestor:
‘ \ S e ENE TG ‘ Typ i producent wentylatora wedlug instalacji mechanicznych. Poiitechnika W N
\ — © - \ N "o 3F: 400V olitechnika Warszawska
| S © LY lagrzewnica 3f; . . o
| \ i @ oo :LHT T A \ | Typ i producent wentylatora wedtug instalacji mechanicznych. PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
| | Ko 2R | g oo | 1800 }ZGS g ‘ \ ; K Wypust 1f; 230V do zasilania jednostek wewngtrznych klimatyzacji. nazwa rysunku:
] Viykisdzina POV A tion | L] Pozastawic zapas kabla 3m PLAN INSTALACJI SItOWE..
| \ <0 1B.0- W4 LN | | l?terotwmk fiﬁleﬂﬂ)ll k|lm0'ty10§jl, z Je%ncﬁtkl yiewne&rznej khmtt%c#c;u RZUT PARTERU.
| J/ / \h ) . é Al : | | S 220’s7 g::;r; a nalezy utozy¢ przewdd sterujqcy ekranowany projektant
| b ) T ) 18.0-TK.4 . I a ‘ | Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5 umieszczony w przestrzeni sufitu mgr inz. Adam Piescik
/ \ ]~ | — i ] ,,0_ L1 21h] il . | IE podwi go wg instalacji sanitarnych. upr. bud nr Wa-656/93
‘ / h - —— - h ‘ - do projektowania i kierowania robotami
‘ S, — = S F ——r= ‘ E Kx RegUhtor PrzeP')'WU POWletrZU mw budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
‘ . _ | — 711 = ‘ PI'Od. TROX BSH wg instalacji sunitamych inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
| o Tom f . T ‘ ‘ Transmiter 24V z czujnikiem C02 eSENSE-K prod. Gazex ‘ sprawdzajacy:
| | | | 22 e 7ol \ ‘ wg instalacji sanitarnych inz. Krzysztof Rychlik
||| ‘ e & L] — Klapa pozarowa 24V upr. bud nr $t-120/77 _
— Typ i producent wedlug instalacji mechanicznych. do projektowania i kierowania robotami
‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ = pqdoyvlapyrql w specjgln_oscl |ns§a|acyjno-
Przepustmca YL inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
\ } L ) L } | = Typ i producent wedlug instalacji mechanicznych. opracowanie:
| L (™ o salowyeh (3) | Czujnik temperatury TK—1 3. Marcin Adami
| | S ~ | ‘ k-1 Typ i producent wedfug instalacji mechanicznych. mar iz arc.m amiee
‘ Kaseta sterownicza wentylacji i nagrzewnicy dla potrzeb dygistorium. branza: faza:

\ \ | ji i nagrzewnicy dla p g
‘ | ‘ | ‘ X (typ, parametry i wymiary w/g schematu). ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY
‘ | “ ‘ | data: skala: nr rysunku:
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