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Filtr /Nagrzewnica/Wentylator

FILTR kanafowy standard jok typ DF 315

NAGRZEWNICA standard jok typ DH-315/120 T

moc grzewcza 12kW (3x400V; 17,3A)

WENTYLATOR standard jok typ TD-2000/315 SILENT 3V LS

requlator typ TIR 15 DS lub RVS-1,5
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LEGENDA:

— Kanal nawiewny — wentylacja

— Kanat wywiewny — wentylacja

— Kratka przeplywowa w drzwiach

— Regulator zmiennego przeptywu powietrza

— Klapa przeciw pozrowa

— Instalacja fron (system VRF)
— Instalacja skroplin

— Klimatyzator scienny

— Klimatyzator kasetonowy

Filtr /Nagrzewnica/Wentylator

FILTR kanafowy standard jok typ DF 200

NAGRZEWNICA standard jok typ DH-200/50B

moc grzewcza SkW (2x400V; 7,2A)

WENTYLATOR standard jok typ TD-800/200 SILENT 3V
regulator

Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z otwarciem
czerpni powietrza po zafqczeniu dygestorium

Regulatory zmiennego przeptywu
powietrza VAV standar jok typ TW
300x100 przyktadowej firmy TROX
Regulacja zmienego przeptywu na
podstawie danych czujnika C02

w kanale wywiewnym dla
pomieszczenia. Zasilenie elek. 24V

Filtr /Nagrzewnica/Wentylator

FILTR kanafowy standard jok typ DF 250

NAGRZEWNICA standard jok typ DH-250/90 T

moc grzewcza 9kW (3x400V; 13A)

WENTYLATOR NO standard jok typ

TD-1300/250 SILENT 3V regulator typ RVS-1,5
Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z otwarciem
czerpni powietrza po zafqczeniu wentylatora wyciggowego WO

pracownia projektowa Architriada
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Viltr /Nagrzewnica/Wentylator

FILTR kanatowy standard jak typ DF 315

2

NAGRZEWNICA standard jok typ DH=315/120"T

moc grzewcza 12kW (3x400V; 17,3A)

WENTYLATOR standard jok typ TD-2000/315 SILENT 3V LS
regulator typ TLR 15 DS lub RVS-1,5

Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z ogcqomm:a
czerpni powietrza po zafqczeniu dygestorium :
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