E-03 Y\/7

Tynk cieptochronny 5cm od zewnatrz,
od wewnatrz docieplenie 6¢cm wetny mineralnej
+ plyta GK na podkonstrukcji stalowej

201 |KL. SCHODOWA 18,7
202 |HOL 256
2.03 |SALADYDAKTYCZNA 29,6
2.04 | KOMUNIKACJA 35,5
2.05 |POKOJBIUROWY 15,1
2.06 |POKOJBIUROWY 15,6
2.07 |POK.SOCJALNY 15,1
2.08 |POM. TECHN.-LAB. 7,6
209 |WCD+NP. 54
210 |WCM 6,1
211 |POKOJ BIUROWY 14,7
212 |POKOJ BIUROWY 15,0
213 |POKOJ BIUROWY 15,6
2.14  |POKOJ BIUROWY 14,2
2.15 |POM. MIKROSKOPU 13,2
216 |POM. TECHN.-LAB... 31,0
278,0 m*
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oznaczenie odpornosci

8
% ogniowej drzwi (E,l,S)[min]
/ ! ~a— symbol drzwi
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[cm] szeroko$¢/wysokos$é

-«—— wysoko$¢ nadproza n.p.p. [cm]
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—TI=—— symbol otworu w $cianie
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URZADZENIA LABORATORYJNE:

Hs|271 +——

1 ELEKTRODRAZARKA
- DRUTOWA

ELEKTRODRAZARKA
DRUTOWA

DRAZARKA WGLEBNA

PIEC DO NAWEGLANIA

PIEC GAZOSZCZELNY

2

3

4,

5. PIEC FLUIDALNY
6

7 WANNA OLEJOWA
8 PIEC RUROWY

Q.  PIEC WGLEBNY

10. STANOWISKO DOMINIEGO
11. PIEC RUROWY HERALS
12. MYJKA

13. PIECE KOMOROWE

14. MtOT UDARNOSCIOWY
15. HARTOWANIE INDUKCYJNE
16. TWARDOSCIOMIERZ

17. SZLIFIERKA

18. PRZECINARKA

19. DYLATOMETR

20. POMPY PROZNIOWE

UWAGA! Wszystkie wymiary podane w stanie
wykonczonym.
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2 cm Tynk wewn. cem.-wap.

22 cm Zelbet

18 cm Wetna mineralna twarda

1 cm Tynk silikonowy
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pracownia projektowa Architriada

SART Sp. z o.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

inwestycja:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ

lokalizacja:

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

inwestor:

Politechnika Warszawska
PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

nazwa rysunku:

Rzut pigtra 1.

projektant:

arch. Jakub Soczynski
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branza: faza:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY
data: skala: nr rysunku:

Maj 2020 1:50 A.PW.04




	A.PW.04 Rzut piętra 1.

