JEDNOSTKA PROJEKTOWA DATA KATEGORIA OPRACOWANIE
OPRACOWANIA OBIEKTU ZAWIERA
BUDOWLANEGO
MAJ 2020 IX PONUMEROWANYCH
SART Sp. z o. o. KART
, FAZA EGZEMPLARZ NR
05-800 PRUSZKOW, B CBRVLY | PROJEKT
ul. Czerwonych Makéw 11 WYKONAWCZY 1
INWESTOR BRANZA
. . ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO -
DYDAKTYCZNEGO (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ADRES INWESTYCJI

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, dzialka nr ewidencyjny 63 obreb 1-01-09

FUNKCJA, BRANZA

IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN

DATA, PODPIS

Projektant mgr inz. Jacek Jesionek
CNBOP D-949/04.
w specjalnosci Instalacji Sygnalizacji
Pozarowych
Sprawdzajacy

Projekt Wykonawczy Instalacji Oddymiania Klatki Schodowej,
Budynek Laboratoryjno-Dydaktyczny (kotlownia) Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85w Warszawie




SPIS ZAWARTOSCI

SPIS TYSUNKOW ...eiiiiiiiiiee ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e eeesssstabaeeeeeeeesssnssssaneaaeeeensnnnnes 2
N0 3 7:1 0] 1T« UPPPPRRN 2
1. ZAKRES OPRACOWANIA .......oeeeiicccnrnneeteeesteccsssssnasseecssssssassssssssessssssnssssssssssssnasssssssssssssses 3
2. PODSTAWY OPRACOWANIA ........oorreeetecennccnneeeneseeecssssssnssssecssssssnsssssssssssssssssssssssssssssnsasssssssssssssnns 3
3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA........cccccrreetteccrnrcnnerraseseecsssssnnsssscssssssassssssssssas 4
4. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA .....ccccciceircneeeeccessssnnceensasssecsssssssssssssssssssssssnasss 4
5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.....uoueririrerieersneneresessesesesesesssssssssssessssssssssessass 4
6. OPIS TECHNICZINY ......ccorrreereeccrsccsarsseesseessssssnsssssessssssssssssssssessssssnssssssssssssnasssssssssssssses 4
6.1. ZAKRES OCHRONY .....0uvttitiierieeeeeeeeeeeeeeesussssssssssssessseesereeaaaaeas asssssssssssassaaaaaaaeaaeaaeessssssssrrsssrrrerrraaeaaees 4
6.2. RODZATOCHRONY .....outiiiiiiirieeieteeeeeeeeeettesttsessssesaeseeeraaetaaaaeas ttstaaasssesassaaaaaaaaaaaaaeeesrrrrrrrrrerarrerrraaaaaees 5
6.3. RODZAJ1ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW. ROZPLANOWANIE URZADZEN.........ccuvvureeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenannns 5
6.4, CENTRALA STEROWNICZA ....uvvvieiieieeeeeeeeeeeeeeeeessutssssssssssssssssseseessesases assssssssssssssasssseseeresasessssssssssssenees 5
6.5. ZASILANIE ENERGETYCZNE......00uttttttttteteeeeeeeeeeesatusssssssessssssssssseseeseseas sssssssssssssssssssesreeesesesssrssssssssaeee 5
6.6, OKABLOWANIE ......cutttttttttteiteeeeeeeeeestttsaesessessssseseeaeaeataaaaes aaasassssssssseaseeaaaaaaaaaaes rssssrrsssrrseraereaaaaaaaaaas 6
6.7. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE . .......uuuuieeeeeeiiieeettiieeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeaaaeeeesataaeeeeessessrrtaaaeeeeessineeeeannees 6
7. WSKAZOWKI MONTAZOWE ....ouoeeeeeeeieeneserisesesesesssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoses 9
7.1. CENTRALA STEROWNICZA ....uvvvvvieeieeeeeeeeeeeeeeeeesstusssssssssssssssssssseseeeeaas assssssssssssssasssseseeaeeesessrsssssssssneees 9
7.2 CZUIKI coviiiiiiiieeeeeeeeeee et e e e et e e et e e e e eeeeee e e s aaaasaasasasasaeaee e e e aeeeaeae e aassssassasassssaaaaaeeeaeaaeee aaaaaranae 9
7.3 PRZYCISKI ...ttiiiiiiiiiieeeeieeeeeeee e e e e eetate et e e eeeeeeeeeeeeeeee e s aaassssaaaesse s e e aesaeaaeaaeeee aassasassssssssseseaesaeeesaees aaaees 9
T4, CZERPNIA .....oitiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e e aaaaasseeeeeeeeeaeeeaeeeeeeae s aasas s s s asaesessseaesaaeaeeeee s assssssassssssssaeseaeseeeeeees aaaaees 9
7.5, WENTYLATOR ....uvttiuteeeeieeeeeeeeeeeeeees uusussssssssssssesseeeeseeeesss aaaassssssssssssssssseesesseees aassssssssssssssssssseeaeeeeeees 9
7.6, ROZDZIELNICA......uuttttieteiieeeeeeeeeeee e s tttseeseseaseeeeseeeeeaaaaaaees aaaasassssssssssaaaaaaaaaaaaaas rrssssrsasararraeaaaaaaaaaaens 10
8. OPIS DZIALANIA.....oaeeeieeeeccnneertecescsssssnneseeecsssssnassssessssssnsssssssssssssssssnssssessssssnnssanases 10
8.1, FUNKCIONOWANIE ......cciiiiiiieiieeee e, 10
8.2, DOZOROWANIE .....ccciiiiiiiiiee e e 10
8.3, ALARMOWANIE.......cciiiiiiii e 10
8.4. SYGNALIZACIA USZKODZEN I MANIPULACTL........ceeeuvreeeeeeeeiitteeeeeeeeeeeeeeiureeeeeeeeeisseeseeessaeesesisssseeseenans 10
9. UWAGI KONCOWE......uoueuieerirerererersnensssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssosass 11
9.1, DOKUMENTACIA .. otttttttteeeeeeeeeeeeeeeeee e e taeaaaeaseeeeeeesaeaeaaaeaaeae s aaasassssaassssaaasaaaaaaaaaaes arsssasessassaraaaaaaaaaes 11
9.2, SZKOLENIE .....etttitiittiteeteeeeeeeeeees taasessessseseeeseeeeeeaeaeaes aassssssssssssessessseaaeeesees assssssassssssssseseaeraeaeeaeesees 11
0.3, KKONSERWAGTA ...otttitiiieteeiieeeeeeeeeeeee et taeteaeeeeeeeeeeeaeeaeaeeeeee e aaaaaasassasssaaeaaeaaaaaaaaaee aasssssssssaaeaaaaeraaaaaaeas 11
0.4, ODBIOR .....uuvvieieeeeecteeee e e e eee e eete e e e et ettt e e e e e e ettt aaeeaeeeeeettaaaeeeeeetbaetaaaaeeeeaattraaaeeeeataaaaeraaaaeeas 12
10. UWAGI AKTUALIZACYJINE....uuuueiiiiiiicccneereccssssssssssnssssesssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssnsas snssssssss 13
SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 01 Rozplanowanie urzadzen. Parter
Rys. nr 02 Rozplanowanie urzadzen. Pigtro 1
Rys. nr 03 Rozplanowanie urzadzen. Pigtro 11
Rys. nr 04 Schemat ideowy

SPIS TABLIC

TABLICA 1: Zestawienie zbiorcze podstawowych elementéw..................... T1

Projekt Wykonawczy Instalacji Oddymiania Klatki Schodowej,
Budynek Laboratoryjno-Dydaktyczny (kotlownia) Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85w Warszawie



1. ZAKRES OPRACOWANIA

Praca stanowi Projekt Wykonawczy Instalacji Oddymiania w Klatce Schodowej w budynku
Laboratoryjno-Dydaktycznym (dawna kottownia) Politechniki Warszawskiej Wydziatu Inzynierii
Produkcji przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Projekt przewiduje odprowadzanie dyméw pozarowych z klatki schodowej poprzez klape
oddymiania w stropie, stanowigcg otwor w gornej czesci klatki schodowej. Napowietrzanie
bedzie realizowane w klatce schodowej poprzez wentylator napowietrzajacy.

Zostala zastosowana elektryczna centrala oddymiania z Zrédlem rezerwowym energii —
baterig akumulatorow.

Do centrali zostang przylaczone czujki i1 przyciski alarmowe oddymiania oraz linie
realizujgce sterowanie sitownikiem w klapie oddymiania.

Wentylator napowietrzajacy oraz klapa izolujaca (chronigce przed wplywem warunkow
atmosferycznych) bedzie sterowana przez specjalizowang centrale sterujgco-zasilajaca.

Centrala oddymiania begdzie polaczona z centralg zasilajaco-sterujgcg przewodem
sterujgcym.

System oddymiania pracuje w oparciu o dwustanowe czujki na linii parametrycznej. Czujki
umozliwiajg kontrolg wielkos$ci charakterystycznej pozaru (dymu) w klatce schodowej obiektu.
Przekroczenie zadanej wielkosci rozpoczyna proces alarmowania 1 wywotuje otwarcie okien
oddymiania oraz otwarcie klapy izolujacej 1 zalaczenie wentylatora napowietrzajacego.

Przyciski alarmowe oddymiania zaprojektowane w klatce schodowej umozliwiajg zdalne
reczne otwarcie klapy oddymiania oraz otwarcie klapy izolujacej 1 zalgczenie wentylatora
napowietrzajacego. Przyciski wyposazone sg w sygnalizatory akustyczne lokalnie alarmujace o
zagrozeniu.

Alarm w centrali oddymiania wysteruje zjazd windy na parter 1 otwarcie drzwi na czas
trwania alarmu oraz wylaczy wentylacje 1 klimatyzacje ogdlng w budynku 1 zamknie klapy
pozarowe na parterze (nawiew) 1 na pigtrze Il (wywiew) w klatce schodowe;.

Przycisk przewietrzania stanowi opcje 1 umozliwia otwarcie klapy oddymiania w trybie bez

alarmowym.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
Nr 75, poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 zm., Dz.U. z 2017 poz. 2285).

2.2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pdzn. zm.).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010
nr 109, poz. 719, z pozniejszymi zmianami).

2.4.PN-B 02877: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

2.5.Wytyczne CNBOP-BIP W-0003:2016. Systemy Oddymiania Klatek Schodowych.

2.6. PN-EN-12101-2:2017 Odprowadzanie dymu i ciepta — Czg$¢ 2: Specyfikacja dla urzadzen
do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepla.

2.7.PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji.
2.8.PN-ISO-6790:1996. Sprzet 1 urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpozarowe;.

2.9. Informator techniczny. Systemy wentylacji pozarowej.

2.10.Wiasne ustalenia oraz informacje uzyskane od przedstawicieli Zleceniodawcy.
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3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa 1 przebudowa budynku dawnej kotlowni
mieszczacego obecnie laboratoria, warsztat i1 sale dydaktyczne, znajdujgcego si¢ w przy
Wydziale Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85, w
tym rozbiorka istniejacej klatki schodowej 1 zewnetrznej piwnicy.

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe, przyjeto beton klasy C20/25, klasa
ekspozycji XC2. Stropy, klatka schodowa, szyb windy - konstrukcja zelbetowa. Sciany
zewnetrzne projektowane zelbetowe. Izolacja termiczna czg$ci istniejacej z welny mineralne)
(sciana od parkingu) i styropianu o podwyzszonych parametrach na bocznych $cianach.
Wykonczenie S$cian powyzej cokotu tynkiem mineralnym cienkopowlokowym. Istniejacy
stropodach niewentylowany. Strop w czg¢sci dobudowanej zelbetowy ze styropianem
spadkowym, kryty papa. Sciany wewnetrzne i sufity - gipsowo-kartonowe, z podwdjna plyta
gipsowa, szpachlowane i malowane, izolowane akustycznie. Scianki dzialowe aluminiowe
przeszklone EI30, z szybg bezpieczng. Sufity podwieszone kasetonowe, plyty 60x60.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA

Budynek spehia funkcje: naukowo — dydaktyczna.

Glowne wejscie do budynku zlokalizowane bedzie od strony dziedzinca, klatka schodowa
(po likwidacji obecnej dobudowanej w latach 70. XXw) bedzie wewnatrz istniejagcego budynku,
z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz. Cze¢s¢ budynku, w ktoérej znajduje si¢ warsztat 1
antresola, zostanie podzielony stropami. Obok klatki schodowej zaprojektowana zostata winda
obstugujaca wszystkie kondygnacje. Na parterze oprocz istniejacego warsztatu znajda sig:
szatnia, toalety, laboratoria. Pigtra przeznaczone sg na sale dydaktyczne, laboratoria i1 zaplecze
socjalne z toaletami.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

5.1. Budynek niski - N. Liczba kondygnacji nadziemnych 3.

5.2. Kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

5.3. Obiekt wykonano w klasie odpornosci pozarowej — C.

5.4. Obcigzenie ogniowe stref pozarowych PM — do 500 MJ/m2.

5.5. Podzial na strefy: powierzchnia netto catego budynku B = 888m’.

5.6. Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuje.

5.7. Wszystkie zastosowane elementy budynku zostaly wykonane z materiatlow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

5.8. W pierwsze] fazie rozwoju pozaru nalezy liczy¢ si¢ ze zjawiskiem tlenia (silne
wydzielanie si¢ dymu, stabe wydzielanie si¢ ciepta 1 bardzo slabe lub catkowity brak
promieniowania ptomieni).

5.9. Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy i1 hydranty wewnetrzne 25.

5.10. Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wylacznik pradu i1 awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Zakres ochrony
Zgodnie ze zleceniem zaprojektowano instalacje oddymiania w jednej klatki schodowe;j

budynku.

Projekt Wykonawczy Instalacji Oddymiania Klatki Schodowej,
Budynek Laboratoryjno-Dydaktyczny (kotlownia) Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85w Warszawie



Celem zabezpieczenia jest automatyczne wysterowanie sitownikow w klapie oddymiania
klatki schodowej oraz wysterowanie sitownika w klapie izolujacej oraz zataczenie wentylatora
napowietrzajagcego, co powinno umozliwi¢ odprowadzenie dymow pozarowych 1
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi w razie pozaru.

Alarm w centrali oddymiania wysteruje zjazd windy na parter 1 otwarcie drzwi na czas
trwania alarmu oraz wylaczy wentylacje 1 klimatyzacje ogdlng w budynku, zamknie klapy
pozarowe na parterze (nawiew) 1 na pietrze Il (wywiew) w klatce schodowe;.

6.2. Rodzaj ochrony

Nalezy zastosowac system sterowania urzadzeniami do usuwania dymu 1 ciepla w
oparciu o urzadzenia posiadajace aktualne certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia jednostek
certyfikujacych.

6.3. Rodzaj i rozmieszczenie elementow. Rozplanowanie urzadzen

6.3.1. Schemat ideowy przedstawiono na rys. nr 04.
6.3.2. Wykaz podstawowych elementdéw i urzadzen stacyjnych przedstawiono w tabl. 1.
6.3.3. Rozmieszczenie elementow instalacji oddymiania przedstawiono na rys. 01 — 03.

6.4. Centrala sterownicza

6.4.1.Rodzaj i typ

Do sterowania otwarciem klapy oddymiania przewidziano centrale oddymiania. Do
sterowania klapy izolujacej 1 zalaczenia wentylatora napowietrzajacego w klatce schodowej
przewidziano centrale sterujaco-zasilajaca.

6.4.2.0rganizacja alarmowania

Zaplanowano w klatce schodowej czujki pozarowe powodujgce automatycznie
wysterowanie centrala oddymiania otwarcia klapy oddymiania oraz wysterowanie zalaczenia
wentylatora napowietrzania poprzez centrale sterujaco-zasilajaca.

Istnieje mozliwos¢ recznego zdalnego otwarcia klapy oddymiania oraz zalaczenia
wentylatora przyciskami alarmowymi zainstalowanymi w liniach dozorowych centrali
oddymiania.

Alarm w centrali oddymiania wysteruje zjazd windy na parter 1 otwarcie drzwi na czas
trwania alarmu oraz wylaczy wentylacje 1 klimatyzacje ogdlng w budynku, zamknie klapy
pozarowe na parterze (nawiew) 1 na pietrze 11 (wywiew) w klatce schodowe;.

6.4.3.Lokalizacja

Centrala oddymiania zostala zaplanowana na ostatniej kondygnacji klatki schodowej w
poblizu sterowanych urzadzen oddymiania. Centralg sterujgco-zasilajacg nalezy zlokalizowaé w
poblizu wentylatora.

6.5. Zasilanie energetyczne

6.5.1.Zasilanie sieciowe (gtowne)

Centrala oddymiania powinna by¢ zasilana z tablicy NN 230V przed przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu. Do tego punktu nie mogg by¢ podiaczone inne odbiorniki.

Podlaczenie powinno zosta¢ dokonane z rozdzielnicy energii elektrycznej - wykonane
jako nierozlgczne. Zabezpieczenie zasilania centrali nalezy oznakowac.

Centralg oddymiania 1 centrale sterujgco-zasilajgcag wentylator napowietrzajacy o napigciu
zasilania 400V nalezy zasila¢ przed przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.
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6.5.2.Zasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego centrali oddymiania 1 centrali sterujgco-zasilajgcej
przewidziano bateri¢ akumulatoréw bezobstugowych.

Bateri¢ akumulatorow nalezy umiesci¢ w obudowie central.

Do baterii akumulatorow nie wolno podiacza¢ zadnych odbiornikow nie zwigzanych
z systemem ochrony przed zadymieniem!

6.6. Okablowanie

6.6.1.Linie dozorowe i sygnatowe
Linie przyciskow alarmowych nalezy wykona¢ kablem HTKSH 3x2x0,8 PH90.

Linie czujek kablem YnTKSY 1x2x0,8. Kable uktada¢ p/t w peszlu lub n/t w listwach
sciennych. Linia przyciskow przewietrzania YDY 4x1.

6.6.2.Zasilanie sieciowe centrali sterowniczej

Do zasilania centrali oddymiania nalezy wykorzysta¢ przewod NHXH 3x1,5 PH90.
Zasilanie centrali sterujaco-zasilajagcej wentylator NHXH 5x1,5 PH90. Zasilanie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z DTR centrali 1 wentylatora. Zabezpieczenie specjalnie oznakowac.

6.6.3.Linia sitownika

Lini¢ sitownika klapy oddymiania nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs 3x1,5 PH90,
sitownika klapy izolujacej, przewodu taczacego centrale przewodem, sterujacego dzwigu i
wylaczenia wentylacji HDGs 2 x 1,5, mocowanie w funkcji utrzymania pracy w warunkach
pozarowych przez 90min.

Mocowanie przewodow adekwatne do czasu podtrzymania funkcji zasilania i sterowania.

Przewdd uktada¢ w uchwytach stalowych n/t, mocowanych do stropu, co 30 cm kotkami
rozporowymi stalowymi.

6.7.  Obliczenia sprawdzajace

6.7.1.Wyznaczenie wymaganej powierzchni klap dymowych wg Wytycznych CNBOP-
BIP W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych..

1. Powierzchnia klatki schodowej (najwigksza na parterze): F=20,00m’.

2. Powierzchnie czynng oddymiania przyjeto jako 5 % obliczeniowej powierzchni klatki
schodowe;j.

3. Wymagana powierzchnia czynna: Acz = 20,00m’ x 0,05 = 1,00m’.
4. Do oddymiania planuje si¢ klape z owiewkami 100x140 o powierzchni czynnej 1,05m’.

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiania: A, = 1,40m>.

6.7.2. Wyznaczenie wymaganej wielko$ci napowietrzania mechanicznego wg Wytycznych
CNBOP-BIP W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych..

1. Okreslenia obliczeniowej powierzchni klatki schodowej (Aks.o):
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1.1. Maksymalna powierzchnia rzutu biegéw schodéw (pomiedzy parterem a pigtrem):
A=2x240mx 1,50m= 7,20m’;

1.2. Minimalna powierzchnia rzutu spocznikéw, wynikajagca z geometrii klatki
schodowej 1 wymaganej minimalnej szerokos$ci uzytkowej spocznika (wg aktualnych Warunkow
Technicznych): B = 4x(1,5m x 1,50m) = 9,00m’;

1.3. Powierzchnia pozostatych otworow migdzy kondygnacyjnych: C — brak,

C<10%(A+B)
1.4. Powierzchnia duszy schodéw: D = 0,30m x 2,60m = 0,78m’;

D<25%(A+B)
1.5. Obliczeniowa powierzchnia klatki schodowej: Axs. o= A+B+C+D = 16,98m2 :
1.6. Pozostate powierzchnie poziomych drog ewakuacyjnych (na parterze):

E- 20,00m* — 16,98m*= 3,02m’.

1.7. Do napowietrzania zostanie zastosowany wentylator nawiewny.

1. Minimalny obliczeniowy strumien powietrza nawiewanego (V_min):
spetniajgcy warunek przeptywu powietrza 0,2m/s w klatce schodowe;j
Vn_min= 0,2 x Aks-0 x 3600 [m3/h]

Aks-o0 - powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej

Aks-0= 16,98 m2

Vn_min=  12225,60 [m3/h]

2. Wielkos¢ strumien powietrza przeptywajacego przez nieszczelnosci (Vn_p):
Vn_p= 0,83 x Ae x dp”0,5 x 3600 [m3/h]
Ae=Ae scian+ Ae stropow + Ae drzwi +Ae okien+Ae inne

Dane wyjsciowe:

powierzchnia Scian zewnetrznych: 70,00 m2
powierzchnia $cian wewnetrznych: 150,00 m2
powierzchnia stropéw petnych: 20,00 m2
dtugos¢ szczelin okien: 0,00 m
liczba drzwi pomieszczen otwieranych do

przestrzeni

0 podwyzszonym cis$nieniu: 2
powierzchnia nieszczelnosci drzwi pomieszczen otwieranych

do przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu: 0,01 m2
liczba drzwi pomieszczen otwieranych na zewnatrz

przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu: 2
powierzchnia nieszczelnosci drzwi pomieszczen otwieranych

na zewnagtrz przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu: 0,02 m2
Stosunek nieszczelnosci do powierzchni scian:

powierzchni $cian 0,00042 m2/m2
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zewnetrznych:
powierzchni $cian

wewnetrznych: 0,00035 m2/m2
powierzchni stropéw petnych: 0,000052 m2/m2
powierzchni szczelin okien: 0,00036 m/m2

Ubytki powietrza z przestrzeni klatki schodowej przez nieszczelnosci drzwi, okien, elementéw

konstrukcyjnych scian i
stropow:

przez drzwi pomieszczen otwierane do

przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu: 2 0,01 m2 =
przez drzwi pomieszczen otwierane

na zewnatrz przestrzeni o podw. cisnieniu: 2 0,02 m2 =
przez Sciany zewnetrzne klatki: 70,00 0,00042 m2/m2
przez Sciany wewnetrzne klatki: 150,00 0,00035 m2/m2
przez stropy klatki: 20,00 0,000052 m2/m2
przez szczeliny okien: 0,00 0,00036 m/m2 =
RAZEM Ae:

tacznie ilos¢ dostarczanego powietrza dla uzyskania nadcisnienia 50Pa powinna wynosic:

0,020

0,040
0,029
0,053
0,001
0,000
0,143

dp= 50,00 Pa
Vn_p= 0,839 m3/s
Vn_p= 3020,1 m3/h
3. Kryterium nawiewu powietrza z uwzglednieniem nieszczelnosci, kiedy wszystkie drzwi
pozostaja
zamkniete (Vn1):
Vn1=Vn_min + Vn_p= 15245,69 m3/h

4. Wielkos¢ strumienia powietrza przeptywajace przez otwarte drzwi (Vn_v):
przy przeptywie 1m/s przez jedne drzwi

Vn_v=1,0 x A drzwi x 3600 [m3/h]

A drzwi = 1,8 m2

Vn_v= 6480 m3/h

5. Kryterium nawiewu powietrza z uwzglednieniem przeptywu powietrza przez drzwi:

Vn2= Vn_min + Vn_v= 18705,60 m3/h

6. Maksymaliny obliczeniowy strumien

powietrza:
Vn1=Vn_min + Vn_p= 15245,69 m3/h
Vn2= Vn_min + Vn_v= 18705,60 m3/h

7. Dobér wentylatora

Wybrano wentylator osiowy:
ok.19000 m3/h

Wentylator:

obroty 1500 obr/min

moc 3 KW 400 V
prad 6,2 A
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wydajnosé 21000 m3/h pc=400Pa

masa 74 kg
Srednica 63 cm
dtugosé 60 cm

Wentylator zasilany przed wylacznikiem przeciwpozarowym pradu. Rozdzielnia NN
zasilana poprzez SZR linii dwoch transformatorow.

7. WSKAZOWKI MONTAZOWE

7.1. Centrala sterownicza

Central¢ oddymiania zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta na wysokos$ci ok.
2,0 m od podiogi. Centrale sterujaco-zasilajaca nalezy wyposazy¢ wg indywidualnego
zamOwienia.

Linie dozorowe, sygnalowe 1 sterownicze do faczoOwek instalacyjnych nalezy przylaczy¢
zgodnie z DTR centrali 1 rys. schemat ideowy nr 4, zwracajac uwage na polaryzacje¢ linii.

7.2. Czujki

Gniazda czujek punktowych zamontowa¢ bezposrednio na stropie klatki schodowe;.
Zachowac¢ poziome warunki pracy czujek.

Przewody migdzy czujkami i czujkg a centralg nie powinny by¢ przedtuzane - powinny to
by¢ przewody ciagle, jednoodcinkowe. W innych przypadkach (sporadycznie) faczenia 1
rozgalgzienia wykonac¢ przez zastosowanie listew zaciskowych lub przelacznic teletechnicznych.
Czujki montowa¢ w odleglosci 0,5m od punktéw oswietleniowych, kanatow, przewodow
sitowych 230/400V, itp.

7.3.  Przyciski

Przyciski alarmowe znajdujg w linii dozorowej centrali oddymiania.

Przewody miedzy przyciskami, nie powinny by¢ przedluzane - powinny to by¢ przewody
ciggle, jednoodcinkowe. W innych przypadkach (sporadycznie) laczenia 1 rozgalgzienia
wykonaé przez zastosowanie listew zaciskowych lub przelacznic teletechnicznych. Przyciski
pozarowe instalowa¢ na wysokosci ok. 1,5 m od podtogi, w odleglosci 0,5m od wiacznikow
punktow oswietleniowych 1 innych urzadzen osprzetu elektrycznego. Nalezy zwroci¢ uwage,
aby nie byly zaslaniane przez skfadowane materialy 1 urzadzenia.

7.4. Czerpnia

Czerpnia wentylatora 1 wyrzutnia kanalu nawiewu powietrza powinna stanowi¢ ostone
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo kanat zabezpiecza si¢ klapa
1izolujaca przed niskimi temperaturami.

7.5. Wentylator

Przewody 1 ksztaltki wentylacyjne wykonane zostang z blachy stalowej ocynkowane;,
faczenia komierzowe lub na nasuwki, zawiesia kanalow z przekladkami amortyzacyjnymi.
Rozprowadzenie przewodow poziomych zaprojektowano pod stropem.

Wentylator instalowa¢ w pozycji poziomej. Kanal wentylacyjny taczy si¢ z wentylatorem za
pomoca komierza montazowego. W celu redukcji przenoszenia drgan na kanaly wentylacyjne
mozna przymocowac tgcze elastyczne. Kanat wentylacyjny nie moze obcigza¢ wentylatora oraz
innych czesci skltadowych zestawu. Kanal przechodzacy przez pomieszczenie uzytkowe
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powinien by¢ wydzielony pozarowo EI 60 (np. Colnitem duo firmy ROCKWOOL o grubosci
85mm). Zastosowa¢ kanat o dowolnym ksztalcie przekroju o wymiarze fi0,63cm tj. 3116¢cm’.

Po prawidlowym posadowieniu wentylatora nalezy odpowiednio podiaczy¢ przewody
instalacji elektrycznej. Przewody wyprowadzi¢ poprzez diawnice do puszki podiaczeniowej
umieszczonej na silniku wentylatora.

7.6. Rozdzielnica

Zabezpieczenia instalacji  zasilajgco-sterujacej: réznicowo-nadmiarowopragdowe za
wylacznikiem glownym.

W centrali sterujaco-zasilajgcej nalezy zastosowaé zabezpieczenia nadpragdowe silnika
wentylatora, stycznik posredniczacy oraz zabezpieczenie braku faz na silniku wentylatora.

Przewody 1aczace nie powinny by¢ przedluzane - powinny to by¢ przewody ciagle,
jednoodcinkowe.

8. OPIS DZIALANIA
8.1. Funkcjonowanie

Centrala oddymiania jest wyposazona w modut linii dozorowych czujek 1 przyciskow
alarmowych, modut zasilania 1 sterowania sitownikami, moduly nadzoruja prace czujek 1
przyciskéw, stan linii dozorowych oraz sterujacych.

8.2. Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanym i sprawnym technicznie uktadzie,
centrala oddymiani wskazuje poprawng prace centrali (gotowo$¢ operacyjng) $wieceniem
zielonej lampki (LED) w przyciskach alarmowych.

Inne wskazniki 1 sygnalizatory nie moga dziatac!

8.3. Alarmowanie

W przypadku zadzialania czujki pozarowej w klatce schodowej lub wiaczenia przycisku
alarmowego, centrala potwierdza ten stan swieceniem czerwonej lampki w kazdym przycisku
alarmowym, dziata sygnalizator akustyczny w kazdym przycisku. Centrala steruje otwieraniem
klap oddymiania i zalgczeniem wentylatora napowietrzajacego poprzez centralg sterujaco-
zasilajaca. Alarm w centrali oddymiania wysteruje zjazd windy na parter 1 otwarcie drzwi na czas
trwania alarmu oraz wylaczy wentylacje 1 klimatyzacje ogdlng w budynku, zamknie klapy
pozarowe na parterze (nawiew) 1 na pietrze II (wywiew) w klatce schodowe;.

8.4. Sygnalizacja uszkodzen i manipulacji
Centrala oddymiania wykrywa 1 sygnalizuje:

a) przerw¢ 1/lub zwarcie w linii dozorowej;

b) doziemienie;

c) awari¢ zasilania glownego (sieciowego);

d) uszkodzenie (wytadowanie) baterii akumulatorow.

Uszkodzenia te sygnalizowane sg optycznie - $wieceniem odpowiedniego LED-u koloru
zottego w przycisku.

Sygnalizacja optyczna zanika samoczynnie po usuni¢ciu uszkodzenia (i tylko wtedy).

W przypadku jednoczesnego wystgpienia alarmu pozarowego 1 uszkodzeniowego,
pierwszenstwo ma alarm pozarowy. Alarm uszkodzeniowy zostaje w tym czasie zablokowany
(zawieszony). Zostanie on ogloszony przy najblizszej mozliwosci (gdy nie bedzie alarmu
pozarowego).
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9. UWAGI KONCOWE
9.1. Dokumentacja

W obiekcie powinny znajdowaé si¢ nast¢pujace dokumenty, zwigzane z eksploatacja

(obshugg techniczng 1 konserwacja) instalacji:

1. Plan sytuacyjny (wyciag) z zaznaczeniem zabezpieczonej klatki schodowej, wejs¢ do klatki 1
rozmieszczenia sprzetu gasniczego w budynku.

2. Instrukcja postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego.

3. Opis funkcjonowania, instrukcja obstugi 1 wytyczne konserwacji (tylko w stuzbie
prowadzacej nadzor eksploatacyjny).

4. Ksigzka pracy, w ktorej nalezy notowa¢ wszystkie prace, zwigzane z obstugg techniczna,
zmiany, przerobki, modernizacje, wylgczenia/wlaczenia, jak rowniez wszystkie wypadki
wystapienia alarmow pozarowych (w tym falszywych) 1 uszkodzeniowych - z podaniem daty
1 godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

5. Wykaz os6b funkcyjnych, tzn. oséb zwigzanych z obiektem, ktore nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy 1 numery telefonow (stuzbowe 1

prywatne).
6. Nazwa 1 adres konserwatora.

9.2. Szkolenie

9.2.1. Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, ktore przewiduje si¢ do kontroli,
prob 1 konserwacji instalacji w obiekcie oraz osoby przebywajace (pracujace) w
pomieszczeniach zabezpieczonych 1 wszystkie osoby Kierownictwa powinny by¢ przeszkolone
w zakresie obstugi urzadzen instalacji.

9.2.2. Zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzacego
szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong i potwierdzone przez Kierownictwo, nalezy
dotaczy¢ do akt osobowych przeszkolonego.

9.2.3. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste¢ w zakresie systemoOw
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9.2.4. Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ mozliwo$¢ praktycznego zapoznania si¢ z obshuga
instalacji.

9.2.5. Osoby nowo-zatrudniane, powinny by¢ przeszkolone w zakresie jw. w terminie 7 dni od
rozpoczecia pracy.

9.3. Konserwacja

Systemy pracujg bez koniecznosci nadzoru. Przeglady poprawnos$ci dziatania systemow
nalezy przeprowadza¢, co 3 miesigce, pelng konserwacje (zwigzang z uruchomieniem i
sprawdzeniem dziatania wszystkich urzadzen) - nie rzadziej niz raz w roku.

Konserwacje baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy.

Nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ kontroli zamkniecia klap oddymiania podczas
zlych warunkow atmosferycznych.

Wszystkie czynnosci oraz uwagi i spostrzezenia wynikle w czasie eksploatacji, obshugi,
konserwacji 1 kontroli odnotowa¢ w Ksigzce pracy oraz niezwlocznie usung¢ wszystkie
nieprawidlowosci.

O wszystkich zauwazonych uchybieniach w konserwacji 1 usterkach w pracy lub
niezwlocznie informowa¢ konserwatora 1 osobe pehigca nadzor eksploatacyjny - fakt ten
odnotowac w Ksigzce pracy.
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Ze wzgledu na kapitalne znaczenie konserwacji dla prawidlowej systemu, nalezy
powierzyC ja firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej 1przygotowanej technicznie do
obstugi automatycznych urzadzen bezpieczenstwa.

Wykonanie okreslonych czynno$ci konserwatorskich (przez konserwatora) musi by¢
kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobe sprawujaca
nadzor eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.

9.4. Odbior

9.4.1. Odbior techniczny instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do
eksploatacji 1 jednoczesnym przyjeciem do konserwacii.

UWAGA:  Na dzien odbioru powinna by¢ sporzqdzona umowa na konserwacje instalacyi.

9.4.2. Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota Komisje (na pismie), w skilad, ktorej
powinny wchodzi¢ nastgpujace osoby:
1) przedstawiciel(e) Inwestora (Uzytkownika);
2) projektant;
3) specjalista ochrony przeciwpozarowej;
4) inspektor nadzoru inwestorskiego;
5) kierownik robodt ze strony Wykonawcy;
6) konserwator;
7) inne osoby, ktorych obecno$¢ w czasie odbioru jest z roznych wzgledow niezbedna.
9.4.3. Przy odbiorze instalacji, nalezy przeprowadzi¢ badania mechaniczne 1 elektryczne,
a mianowicie:
¢ sprawdzenie (ogledziny) materialbw w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi
unormowaniami i PW;
¢ sprawdzenie wykonania w zakresie zgodnosci z PW, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
e wykonania potaczen;
e zamocowania urzadzen stacyjnych i osprzetu;
e zainstalowania wlasciwych elementow (czujek 1 przyciskow);
¢ proby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla, o ile system wskazuje
na nieprawidlowosci.
9.4.4. Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza, zawierajaca:
¢ zaktualizowany projekt wykonawczy (techniczny) z naniesionym zmianami powstatymi
w czasie montazu; poprawki muszg by¢ uzgodnione z projektantem;
¢ certyfikaty zgodnosci wyrobéw  majacych  zastosowanie w  zabezpieczeniach
przeciwpozarowych.
9.4.5. Instalacja zostaje przekazane do eksploatacji, jezeli podczas prac odbiorczych nie
zostang stwierdzone usterki 1 nieprawidlowosci. Na t¢ okolicznos¢ Komisja odbiorcza
sporzadza protokot w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych.
Fakt przekazania instalacji do eksploatacji nastgpuje w trybie Zarzadzenia.
9.4.6. Jezeli w trakcie prac odbiorczych zostang stwierdzone usterki, o ktérych mowa
wp. 9.4.5., Komisja odbiorcza zobowigzana jest ustali¢ termin ich usunig¢cia (przez
Wykonawce) 1 ponownego odbioru.
O gotowosci do ponownego obioru Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ (na
pismie) Inwestora, ktory z kolei powiadamia wszystkich cztonkéw Komisji odbiorcze;.
9.4.7. System zabezpieczenia przeciwpozarowego przekazany do eksploatacji powinien
pozostawa¢ w ciggltym ruchu i1 pod stalym nadzorem konserwatora.
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10. UWAGI AKTUALIZACYJNE

Uwaga:

Na wpisy ustalen wyniklych w trakcie eksploatacji systemow przewidziano w niniejszym
projekcie jedng stronice; wpisow dokonywaé odrecznie w uzgodnieniu z projektantem. Kazde
uzgodnienie projektant i wykonawca potwierdzaja wiasnorgcznym podpisem (z datg).

Niewykorzystane miejsca wykreslic.

KONIEC PW #*#*3#*] 3gtronic™****
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