wykoriczenie

nr pow. . . AT
kondyg. nazwa instalacje, grzejniki, armatura
pom m2 posadzka $ciany sufit
wykiadzina PCV. mata weiéciowa skucie tynkéw, odstoniecie, oczyszczenie,
Iist&\liv o odfo’ owe aIur‘:ﬂniowe' impregnacja, fugowanie cegty $cian istniejgcych,
1.01 HOL WEJSCIOWY 123 | s stc;/n:)ov://ep maliwane roszkowc; pozostate Sciany tynkowane lub GK, malowanie | sufit aluminiowy rastrowy, | kurtyna powietrzna, grzejnik w
) ' y (kolor st;)Iarki aluminpiowe') farba lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary, kolor grafitowy kolorze grafitowym
h=6cm W Sciany pom. 1.03 oraz 1.04 od strony holu
R wykoriczone okleing HPL - imitacja betonu
wyktadzina PCV - imitacja betonu, skucie tynkoéw, odstoniecie, oczyszczenie,
listwy przypodtogowe aluminiowe, | impregnacja, fugowanie cegty $cian istniejgcych, sufit aluminiowy rastrow
1.02 KOMUNIKACIA 27,7 | systemowe, malowane proszkowo | pozostate sciany tynkowane lub GK, malowanie Kolor rafiytow v grzejnik w kolorze grafitowym
(kolor stolarki aluminiowej), farba lateksowg zmywalna, kolor jasnoszary, & y
h=6cm. $ciana klatki - beton architektoniczny
. L. umywalka nablatowa, pisuar,
wyktadzina PCV do wysokosci 200cm, kolor . .
S snoszary. bowviei farba lateksowa zmvwalna sufit kasetonowy z ptyt sedes typu geberit, kratka
1.03 WC MESKI 6,0 wyktadzina PCV - imitacja betonu J v p vzel v . 60x60, z niewidocznym nierdzewna, ztgczka, kosz
w kolorze biatym, fototapeta, lustro wklejane . L .
rusztem, kolor jasnoszary nascienny (stal), podajnik
90x150 s
recznikow (stal)
umywalka, sedes typu geberit,
wyktadzina PCV do wysokosci 200cm, kolor sufit kasetonowy z ptyt odplyw prysznicowy 15x15¢m
W DAMSKI + OS. 'asr\wloszar owyzej fa:/ba lateksowa zr"n walna 60x60, z niewidoycznIO ;1 W posadzce, bateria
1.04 |NIEPELNOSPRAWN [ 5.9 | wykfadzina PCV - imitacja betonu J ¥, POWYZ€] v ’ v prysznicowa, zastonka,

YCH

w kolorze biatym, fototapeta, lustro wklejane
90x150

rusztem, kolor jasnoszary,
izolowany akustycznie

ztgczka, kosz nascienny (stal),
podajnik recznikdw (stal), blat
z konglomeratu 50x50




PARTER

1.05

KL. SCHODOWA

17,8

beton architektoniczny, na
spocznikach i skrajnych stopniach
kolorowy pas malowany farba do
betonu, listwy przypodtogowe
aluminiowe, systemowe, malowane|
proszkowo (kolor stolarki
aluminiowej), h=6cm.

beton architektoniczny na projektowanych
Scianach zelbetowych, skucie tybnkdw,
odstoniecie, oczyszczenie, impregnacja,
fugowanie cegty Scian istniejgcych, na scianach
spocznikdw - grafika - panel akustyczny
(250%x200cm)

beton architektoniczny

balustrada z wypetnieniem
siatka, porecze drewniane,
grzejnik w kolorze grafitowym

1.06

POMIESZCZENIE
WARSZTATOWO -
TECHNICZNE

41,6

wyktadzina kauczukowa
pradoprzewodzaca, listwy
przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, farba zmywalna na bazie zywicy alkidowo
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie
oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor
jasnoszary, skucie tynkéw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegty
Scian istniejgcych, wneka obtozona ptytg HPL
wytozona na $ciane szer.10cm.

sufit z ptyt akustycznych,
mocowanych
bezposrednio do stropu

zlew 2-komorowy z szafka

1.07

POMIESZCZENIE
LABORATORYIJNO -
TECHNICZNE

70,9

wyktadzina kauczukowa
pradoprzewodzaca, listwy
przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, farba zmywalna na bazie zywicy alkidowo
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie
oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor
jasnoszary, skucie tynkéw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegtly
$cian istniejgcych, wneka drzwi obtozona ptyta
HPL wytozona na $ciane szer.10cm.

sufit z ptyt akustycznych,
mocowanych
bezposrednio do stropu

zlew 2-komorowy z szafkg,
umywalka z oczomyjka
nablatowa, blat 200x60

1.08

POMIESZCZENIE
LABORATORYIJNO -
TECHNICZNE

51,2

wyktadzina kauczukowa
pradoprzewodzaca, listwy
przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

Sciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 6
cm, farba zmywalna na bazie zywicy alkidowo-
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie
oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor
jasnoszary, skucie tynkéw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegty
$cian istniejacych, wneka drzwi obtozona ptyta
HPL wytozona na $ciane szer.10cm.

sufit z ptyt akustycznych,
mocowanych
bezposrednio do stropu

zlew 1-komorowy ogragty
nablatowy, blat 130x60, zlew
1 komorowy 60x60,z szafka.




1.09

LABORATORIUM

28,7

wyktadzina kauczukowa
pradoprzewodzaca, listwy
przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

farba zmywalna bazie zywicy alkidowo-
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie
oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor
jasnoszary, skucie tynkéw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegty
$cian istniejgcych, wneka drzwi obtozona ptytg
HPL wytozona na s$ciane szer.10cm.

sufit z ptyt akustycznych,
mocowanych
bezposrednio do stropu

zlew 2-komorowy z szafkg

1.10

KOMUNIKACJA

14,6

wyktadzina PCV, listwy
przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkéw, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty Scian istniejacych,
pozostate $ciany tynkowane lub GK, malowanie
farba lateksowg zmywalna, kolor jasnoszary.

sufit aluminiowy rastrowy,
kolor grafitowy

grzejnik w kolorze grafitowym

1.1

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

2,1

wyktadzina kauczukowa
pradoprzewodzaca, listwy
przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

farba zmywalna bazie zywicy alkidowo-
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie
oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor
jasnoszary, kucie tynkéw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegtly
$cian istniejgcych

farba lateksowa zmywalna,
kolor biaty

1.12

ROZDZIELNICA
ELEKTRYCZNA

2,5

wyktadzina kauczukowa
pradoprzewodzaca, listwy
przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

farba zmywalna bazie zywicy alkidowo-
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie
oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor
jasnoszary, kucie tynkéw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegtly
$cian istniejgcych

farba lateksowa zmywalna,
kolor biaty

2.01

KL. SCHODOWA

18,7

beton architektoniczny, na
spocznikach i skrajnych stopniach
kolorowy pas malowany farbg do
betonu, listwy przypodtogowe
aluminiowe, systemowe, malowane|
proszkowo (kolor stolarki
aluminiowej), h=6cm.

beton architektoniczny na projektowanych
Scianach zelbetowych, skucie tybnkdw,
odstoniecie, oczyszczenie, impregnacja,
fugowanie cegty Scian istniejgcych, na scianach
spocznikdw - grafika - panel akustyczny
(250x200cm)

beton architektoniczny

balustrada z wypetnieniem
siatka, porecze drewniane,
grzejnik w kolorze grafitowym




2.02

HOL

25,6

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkow, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty scian istniejacych,
pozostate $ciany tynkowane lub GK, malowanie
farba lateksowg zmywalna, kolor jasnoszary,
$ciana klatki - beton architektoniczny

sufit aluminiowy rastrowy,
kolor grafitowy

grzejnik w kolorze grafitowym

2.03

SALA
DYDAKTYCZNA

29,6

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

Sciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, skucie tynkdw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegty
$cian istniejacych, pozostate sciany tynkowane
lub GK, malowanie farbg lateksowg zmywalng,
kolor jasnoszary h=6cm.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

grzejnik w kolorze grafitowym

2.04

KOMUNIKACIA

35,5

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkow, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty scian istniejacych,
pozostate $ciany z ptyt - imitacja betonu, drzwi
bezramowe, wneka drzwi w $cianie z cegly
obtozona ptytag HPL wytozona na Sciane
szer.10cm., stupy zelbetowe istn. Malowane
farbg zmywalna na zétto.

farba lateksowa kolor

grafitowy, malowanie
sufitu, instalacji oraz $cian
powyzej wysokosci 270cm

grzejnik w kolorze grafitowym

2.05

POKOJ BIUROWY

15,1

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

Sciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, skucie tynkdw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegty
$cian istniejacych, pozostate sciany GK,
malowanie farbg lateksowg zmywalnga, kolor
jasnoszary h=6cm.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

2.06

POKOJ BIUROWY

15,6

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, pozostate Sciany GK, malowanie farbg
lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary.

sufit z ptyt akustycznych,
mocowanych
bezposrednio do stropu




PIETRO 1

2.07

POKOJ SOCJALNY

15,1

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, farba lateksowa zmywalna, kolor
jasnoszary, nad blatem panel ze szkta
emaliowanego

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

umywalka wiszaca mata, zlew 1
- komorowy z ociekaczem,
blat, szafki stojace z
szufladami, szafki wiszace,
ptyta indukcyjna, piekarnik
elektryczny, lodéwka h=180cm

2.08

POMIESZCZENIE
LABORATORYIJNO -
TECHNICZNE

7,6

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
antystatyczna, chemoodporna,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciana zewnetrzna - ptyta g/k na ruszcie, wetna 6
cm, farba zmywalna na bazie zywicy alkidowo-
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie
oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor
jasnoszary,

sufit z ptyt akustycznych,
mocowanych
bezposrednio do stropu

2.09

WC DAMSKI +
0s0B
NIEPELNOSPRAWN
YCH

54

wyktadzina PCV - imitacja betonu

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 6
cm, wykfadzina PCV do wysokosci 200cm, kolor
jasnoszary, powyzej farba lateksowa zmywalna
w kolorze biatym, wyktadzina posadzki
wywinieta na sciany 10cm, fototapeta, lustro
wklejane 90x150

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

umywalka, sedes typu geberit,
kratka stal nierdzewna, ztgczka,
kosz nascienny (stal), podajnik
recznikéw (stal), potka z
konglomeratu 30x80

210

WC MESKI

6,1

wyktadzina PCV - imitacja betonu

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 6
cm, wykfadzina PCV do wysokosci 200cm, kolor
jasnoszary, powyzej farba lateksowa zmywalna
w kolorze biatym, wyktadzina posadzki
wywinieta na sciany 10cm, fototapeta, lustro
wklejane 140x150

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

umywalka nablatowa, pisuar,
sedes typu geberit, kratka
nierdzewna, ztgczka, kosz
nascienny (stal), podajnik
recznikéw (stal)

2.1

POKOJ BIUROWY

14,7

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkoéw, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty scian istniejacych,
$ciany nowe tynkowane i malowanie farbg
lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary, wneka
drzwi obtozona ptytg HPL wytozona na s$ciane
szer.10cm.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

212

POKOJ BIUROWY

15,0

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkoéw, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty scian istniejacych,
Sciany nowe tynkowane i malowanie farbg
lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary, wneka
drzwi obtozona ptytg HPL wytozona na s$ciane
szer.10cm.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary




213

POKOJ BIUROWY

15,6

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkow, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty Scian istniejacych,
$ciany nowe tynkowane i malowanie farbg
lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary, wneka
drzwi obtozona ptyta HPL wytozona na $ciane
szer.10cm.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

214

POKOJ BIUROWY

14,2

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkéw, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty Scian istniejacych,
$ciany nowe tynkowane i malowanie farbg
lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary, wneka
drzwi obtozona ptyta HPL wytozona na $ciane
szer.10cm.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

215

POMIESZCZENIE
MIKROSKOPU

13,2

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkéw, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty Scian istniejacych,
$ciany nowe tynkowane i malowanie farbg
lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

2.16

POMIESZCZENIE
LABORATORYINO -
TECHNICZNE

31,0

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
antystatyczna, chemoodporna,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkéw, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty Scian istniejacych,
$ciany nowe szkieletowe z oktadzing z ptyt HPL -
imitacja betonu, Scianki aluminiowe, stup i
obudowa g/k - farba zmywalna na bazie zywicy
alkidowo-uretanowe;j

sufit z ptyt akustycznych,
mocowanych
bezposrednio do stropu

prysznic z oczomyjka, zlew 2 -
komorowy z szafka

3.01

KL. SCHODOWA

18,7

beton architektoniczny, na
spocznikach i skrajnych stopniach
kolorowy pas malowany farba do
betonu, listwy przypodtogowe
aluminiowe, systemowe, malowane|
proszkowo (kolor stolarki
aluminiowej), h=6cm.

beton architektoniczny na projektowanych
Scianach zelbetowych, skucie tybnkéw,
odstoniecie, oczyszczenie, impregnacja,
fugowanie cegty Scian istniejgcych, na scianach
spocznikdw - grafika - panel akustyczny
(250x200cm)

beton architektoniczny

balustrada z wypetnieniem
siatka, porecze drewniane,
grzejnik w kolorze grafitowym




3.02

HOL

25,7

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkow, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty scian istniejacych,
wneka w Scianie z cegty obtozona ptyta HPL
wytozona na Sciane szer.10cm., pozostate
Sciany tynkowane lub GK, malowanie farbg
lateksowg zmywalna, kolor jasnoszary, Sciana
klatki - beton architektoniczny,

ptyty stropowe antresoli na
belkach stalowych
(malowanych na antracyt)

3.03

SALA
DYDAKTYCZNA

29,6

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, skucie tynkdw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegty
$cian istniejacych, pozostate $ciany tynkowane
lub GK, malowanie farbg lateksowa zmywalng,
kolor jasnoszary h=6cm.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

3.04

KOMUNIKACIA

32,6

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkoéw, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty scian istniejacych,
pozostate sciany z ptyt - imitacja betonu, drzwi
bezramowe, wneka drzwi w Scianie z cegty
obtozona ptyta HPL wytozona na Sciane
szer.10cm.,

farba lateksowa kolor

grafitowy, malowanie
sufitu, instalacji oraz $cian
powyzej wysokosci 270cm

3.05

LABORATORIUM

29,1

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
antystatyczna, chemoodporna,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

skucie tynkdéw, odstoniecie, oczyszczenie,
impregnacja, fugowanie cegty scian istniejacych,
Scianki aluminiowe, obudowa kanatu - ptyta hpl -
imitacja betonu.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary,
Swietlik dachowy

zlew 1-komorowy, zlew 2 -
komorowy, z szafkami

3.06

POK. BIUROWY

16,9

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, skucie tynkdw, odstoniecie,
oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegty
$cian istniejacych, pozostate sciany GK,
malowanie farba lateksowg zmywalnga, kolor
jasnoszary h=6cm.

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary




PIETRO 2

3.07

POKOJ BIUROWY

12,9

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

Sciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, pozostate Sciany GK, malowanie farbg
lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary.

sufit z ptyt akustycznych,
mocowanych
bezposrednio do stropu

3.08

POKOJ BIUROWY

16,8

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, farba lateksowa zmywalna, kolor
jasnoszary

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

3.09

POM. SOCJALNE

10,7

wyktadzina PCV - imitacja betonu,
listwy przypodtogowe aluminiowe,
systemowe, malowane proszkowo
(kolor stolarki aluminiowej),
h=6cm.

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 4
i 6 cm, farba lateksowa zmywalna, kolor
jasnoszary, nad blatem panel ze szkta
emaliowanego

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

umywalka wiszaca mata, zlew 1
- komorowy z ociekaczem,
blat, szafki stojace z
szufladami, szafki wiszace,
ptyta indukcyjna, piekarnik
elektryczny, lodéwka h=180cm

3.10

wCcMm

7,2

wyktadzina PCV - imitacja betonu

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 6
cm, wykfadzina PCV do wysokosci 200cm, kolor
jasnoszary, powyzej farba lateksowa zmywalna
w kolorze biatym, wyktadzina posadzki
wywinieta na $ciany 10cm, fototapeta, lustro
wklejane 140x150

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

umywalka nablatowa, pisuar,
sedes typu geberit, kratka
nierdzewna, ztgczka, kosz
nascienny (stal), podajnik
recznikow (stal)

3.1

POM. GOSP.

2,1

wyktadzina PCV - imitacja betonu

farba zmywalna na bazie zywicy alkidowo-
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie
oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor
jasnoszary,

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

zlew, kratka, ztaczka

3.12

WCD + NP.

5,9

wyktadzina PCV - imitacja betonu

$ciany zewnetrzne - ptyta g/k na ruszcie, wetna 6
cm, wyktadzina PCV do wysokosci 200cm, kolor
jasnoszary, powyzej farba lateksowa zmywalna
w kolorze biatym, wyktadzina posadzki
wywinieta na Sciany 10cm, fototapeta, lustro
wklejane 90x150

sufit kasetonowy z ptyt
60x60, z niewidocznym
rusztem, kolor jasnoszary

umywalka, sedes typu geberit,
kratka stal nierdzewna, ztgczka,
kosz nascienny (stal), podajnik
recznikéw (stal), potka z
konglomeratu 30x80, szafa
wnekowa




wyktadzina PCV - imitacja betonu,
antystatyczna, chemoodporna,
listwy przypodtogowe aluminiowe,

farba zmywalna na bazie zywicy alkidowo-
uretanowej, odporna na uderzenia, Scieranie

sufit kasetonowy z ptyt

2 zlewy 2-komorowe z

ANTRESOLA

3.13 |LABORATORIUM 29,7 ) . 60x60, z niewidocznym ]
systemowe, malowane proszkowo oraz zarysowania, ttuszcze i plamy, kolor . szafkami
. . . . rusztem, kolor jasnoszary
(kolor stolarki aluminiowej), jasnoszary,
h=6cm.
. o skucie tynkéw, odstoniecie, oczyszczenie,
wyktadzina PCV - imitacja betonu, | . . . P
. . impregnacja, fugowanie cegty Scian istniejacych, .
listwy przypodtogowe aluminiowe, <ciany nowe tvnkowane i malowanie farb sufit kasetonowy z ptyt
3.14 |POKOJ BIUROWY 15,6 | systemowe, malowane proszkowo y ¥ ) d 60x60, z niewidocznym
) . . lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary, wneka .
(kolor stolarki aluminiowej), . . L. rusztem, kolor jasnoszary
h=6cm drzwi obtozona ptytg HPL wytozona na sciane
- ' szer.10cm.
. o skucie tynkéw, odstoniecie, oczyszczenie,
wyktadzina PCV - imitacja betonu, | . . . P
. . impregnacja, fugowanie cegty Scian istniejacych, .
listwy przypodtogowe aluminiowe, <ciany nowe tvnkowane i malowanie farb sufit kasetonowy z ptyt
3.15 |POKOJ BIUROWY 13,7 | systemowe, malowane proszkowo y ¥ ) d 60x60, z niewidocznym
) . . lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary, wneka .
(kolor stolarki aluminiowej), . . L. rusztem, kolor jasnoszary
h=6cm drzwi obtozona ptytg HPL wytozona na sciane
- ' szer.10cm.
wyktadzina PCV - imitacja betonu, . , . .
. . skucie tynkéw, odstoniecie, oczyszczenie, .
listwy przypodtogowe aluminiowe, imoreenacia. fuzowanie ceehy &cian istnieiacvch sufit kasetonowy z ptyt
3.16 |POKOJ BIUROWY 13.7 | systemowe, malowane proszkowo p .g ja, ug g_y ) Jacyeh, 60x60, z hiewidocznym
> ) o . $ciany nowe tynkowane i malowanie farbg )
(kolor stolarki aluminiowej), . rusztem, kolor jasnoszary
lateksowg zmywalng, kolor jasnoszary,
h=6cm.
$ciany tynkowane tynkiem cementowo - sufit tynkowany,
3.17 |POMOST TECH. 15 Posadzka betonowa wapiennym, malowanie farbg lateksowa malowanie farbg lateksowa
zmywalng, kolor biaty Ral 9001 kolor biaty RAL 9001
Krata pomostowa na czesci
pomostu, pod projektowanym skucie tynkow, odstoniecie, oczyszczenie, sufit tynkowany, . o
e L . . . e . barierka stalowa z siatki cieto-
3.18 |POMOST TECH. 19,8 Swietlikiem dachowym, na impregnacja, fugowanie cegty Scian istniejgcych, | malowanie farbg lateksowg

pozoztstej czesci ptyta cementowo
drzazgowa

$ciana klatki - beton architektoniczny,

kolor jasnoszary RAL 7047

ciggnionej, h=110cm




