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Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową
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Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana, Hspodu=220

Nadproże 2 x belka stalowa
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H=458, brak sufitu podwieszanego,
powyżej H=270 ściany malowane farbą w kolorze antracytowym,

sufit oraz instalacje malowane farbą w kolorze antracytowym

H=458, brak sufitu podwieszanego,
powyżej H=270 ściany malowane farbą w kolorze antracytowym,

sufit oraz instalacje malowane farbą w kolorze antracytowym

R
E

I 1
20

R
E

I 1
20

R
E

I 1
20

R
E

I 1
20

R
E

I 6
0

REI 60

REI 60

EI15

EI15

E
I1

5

EI15EI15 EI15 EI15

EI15

EI15

Dygestorium

Wyciąg

17.

17.

17.

17.

18.

19.

8.

H=286H=286
H=300

H=300

sz
ac

ht
in

st
al

ac
yj

ny
sz

ac
ht

in
st

al
ac

yj
ny

sz
ac

ht
in

st
al

ac
yj

ny

szacht
inst.

szacht
inst.

3.01 KL. SCHODOWA
A: 18,7 m2

Posadzka betonowa 3.04 KOMUNIKACJA
A: 32,6 m2

Wykładzina PCV

3.05 LABORATORIUM
A: 29,1 m2

Wykładzina PCV

3.13 LABORATORIUM
A: 29,7 m2

Wykładzina PCV

3.14 POKÓJ BIUROWY
A: 15,6 m2

Wykładzina PCV

3.16 POKÓJ BIUROWY
A: 13,7 m2

Wykładzina PCV

3.03 SALA DYDAKTYCZNA
A: 29,6 m2

Wykładzina PCV

3.07 POKÓJ BIUROWY
A: 12,9 m2

Wykładzina PCV

3.12 WC D + NP.
A: 5,9 m2

Wykładzina PCV

3.10 WC M
A: 7,2 m2

Wykładzina PCV

3.06 POK. BIUROWY
A: 16,9 m2

Wykładzina PCV

3.02 HOL
A: 25,7 m2

Wykładzina PCV 3.11 POM. GOSP.
A: 2,1 m2

Wykładzina PCV

3.08 POKÓJ BIUROWY
A: 16,8 m2

Wykładzina PCV

3.15 POKÓJ BIUROWY
A: 13,7 m2

Wykładzina PCV
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Projektowany świetlik dachowy

Projektowany świetlik dachowy

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Projektowana rozdzielnica TW
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
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2 cm  Tynk wewn. cem.-wap.
22 cm  Żelbet
18 cm  Wełna mineralna twarda

1 cm  Tynk silikonowy
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3.09 POM. SOCJALNE
A: 10,7 m2

Wykładzina PCV
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KL. SCHODOWA

HOL

SALA DYDAKTYCZNA

KOMUNIKACJA

LABORATORIUM

POK. BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

POM. SOCJALNE

WC M

POM. GOSP.

WC D + NP.

LABORATORIUM

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

POMOST TECH.
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1. ELEKTRODRĄŻARKA
DRUTOWA

2.

URZĄDZENIA LABORATORYJNE:

ELEKTRODRĄŻARKA
DRUTOWA

3. DRĄŻARKA WGŁĘBNA

4. PIEC DO NAWĘGLANIA

5. PIEC FLUIDALNY

6. PIEC GAZOSZCZELNY

7. WANNA OLEJOWA

8. PIEC RUROWY

9. PIEC WGŁĘBNY

10. STANOWISKO DOMINIEGO

11. PIEC RUROWY HERALS

12. MYJKA

13. PIECE KOMOROWE

14. MŁOT UDARNOŚCIOWY

15. HARTOWANIE INDUKCYJNE

16. TWARDOŚCIOMIERZ

17. SZLIFIERKA

18. PRZECINARKA

19. DYLATOMETR

20. POMPY PRÓŻNIOWE
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wymiary otworu [cm]

symbol otworu w ścianie

wysokość spodu otworu n.p.p.
[cm]

oznaczenie [ID] drzwi

symbol drzwi
wymiary w świetle przejścia
[cm] szerokość/wysokość

wysokość nadproża n.p.p. [cm]

wysokość wierzchu parapetu
n.p.p. [cm]

symbol okna
okapnik

parapet
wnęka podokienna

wymiary zestawu okiennego [cm]
szerokość/wysokość

oznaczenie [ID] okna

EI120
oznaczenie odporności
ogniowej okna (E,I)[min]

E
IS

60 oznaczenie odporności
ogniowej drzwi (E,I,S)[min]

30 15

271Hs

1:50

UWAGA! Wszystkie wymiary podane w stanie
wykończonym.
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