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1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonywania robét w zwigzku z
zadaniem pn.: Przebudowa i budowa drég gminnych — ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-
Tetmajera, ul. J. Stowackiego w Krzyzu Wielkopolskim wraz z infrastrukturg drogowg i techniczna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wycinki zieleni i obejmuja:
e Scieciem i karczowaniem zadrzewien.
Roboty wykonuje sie na dtugosci realizowanego zadania, w miejscach kolizji istniejgcej zieleni
z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krzew — wielopedowa, wieloletnia zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krétkim pedem gtéwnym (do 20 cm), z ktdrego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce
sie pedy boczne.

1.4.2. Drzewo — wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej
pniu, ktére w pewnej wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

1.4.3. Przewodnik — zdrewniaty ped gtéwny stanowigcy os$ drzewa.

1.4.4. Pien drzewa — dolna cze$¢ przewodnika. Wysokosé pnia zalezy od gatunku, wieku
i formy drzewa.

1.4.5. Zagajnik — skupiny drzew o $rednicy pni ($rednio) 16 - 35 cm oraz krzewow, pokrywajgcy
31 -60% powierzchni.

1.4.6. Karpa — pozostatos$¢ po Scieciu drzewa (pniak wraz z systemem korzeniowym).

1.4.7. Pniak — dolna czes¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.

1.4.8. Drewno z pni drzew, grubizna — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci drewna ma-
towymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm), sredniowymiarowego (Srednica pnia od 7
do 14 cm), wielkowymiarowego ($Srednica pnia powyzej 14 cm).

1.49. Gatezie i dragowina — drewno pochodzgce z koron drzew oraz zagajnikéw
i krzewow.

1.4.10. Karpina — drewno czesSci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farby emulsyjnej oraz srodki impregnujgce do za-

bezpieczenia ran po cieciach pielegnacyjnych i technicznych.

Deski, rury drenarskie, maty sfomiane, tasma stalowa do wykonania zabezpieczen ochronnych

wokot drzew przewidzianych do zachowania.

3. Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
e pita motorowa tancuchowsa,

e koparka,
e spycharka,
o diwig,

e ciggnik kotowy z osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
e sprzetinarzedzia reczne.
4. Transport
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Transport dtuzyc, gatezi i karpin.
Podczas transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunek przed przesuwaniem sie. Dtuzy-
zna (grubizna) i drggowina przedstawiajgce wartosé jako materiat uzytkowy powinny by¢ trans-
portowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia.
Pozyskane drewno
Gatezie, karpina i krzewy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i zostang wywiezione na jego sktadowi-
sko. Pozyskane drewno z pni oraz draggowina z drzew objetych Inwentaryzacjg zostang dostar-
czone w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
5. Wykonanie robot
5.1.Zasady wycinki i oczyszczania terenu z drzew, krzewéw, karp korzeniowych, podrostu
i odrostéw korzeniowych, zagajnikow
Roboty zwigzane z usunieciem drzew, krzewdw i zagajnikdw obejmujg Sciecie
i wykarczowanie drzew i krzewdw, usuniecie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi,

Sciecie i karczowanie podszytu (drzew i krzewdw nizszego pietra lasu, mtodnikéw) i odrostu,

oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy.

e Wszelkie prace zwigzane z wcinka drzew i krzewéw bedg wykonywane poza okresem lego-
wym ptakéw. Zagajniki, drzewa i krzewy przewidziane w Inwentaryzacji do usuniecia zostang
wyciete i wykarczowane przed rozpoczeciem robdt z doktadnym usunieciem korzeni.

e Przy usuwaniu drzew nalezy $cig¢ pien, obcigé wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie odcig-
gnac i utozyé w stosy, a drewno z pni przetoczy¢ i utozy¢ na podktadach. Po odrgbaniu korzeni
wydobywa sie pozostatg w ziemi czes¢ pnia spycharkg i uktada w stosy na wskazanym miej-
scu.

e Usuwanie zagajnikdw polega na wywréceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew zagajnika za
pomocg spycharki odrgbaniu korzeni i gatezi, przemieszczeniu i utozeniu w stosy na wskaza-
nym miejscu.

e Usuniecie krzewdw obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewdéw za pomoca
spycharki i utozenia w stosy na wskazanym miejscu.

e W miejscach wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowad pnie i usungé korzenie tak, aby zawartosé czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy po zdjeciu humusu nie
przekraczata 2%. Kontrola poprawnosci wykonania niniejszego zakresu bedzie objeta Specyfi-
kacjg Techniczng dotyczaca robdét ziemnych.

e W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w podto-
zu pod nasyp po zdjeciu humusu nie przekraczata 2%. Kontrola poprawnosci wykonania ni-
niejszego zakresu bedzie objeta Specyfikacjg Techniczng dotyczgcg robét ziemnych.

e Poza miejscami wykopow doty po karczowanych pniach po zdjeciu humusu nalezy wypetnic¢
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagescic¢ zgodnie z ST. Kontrola poprawnosci wy-
konania niniejszego zakresu bedzie objeta Specyfikacjg Techniczng dotyczacg robdét ziem-
nych.

e Wykonawca bedzie prowadzit prace w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie robét.

e Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

5.2.Zniszczenie pozostatosci po usuniete] roslinnosci

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zostaé wywiezione na sktadowisko. Wyjgtkowo

dopuszcza sie inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z Zamawiajgcym. Dopusz-

cza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu. Sposdb wyko-
nania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po prze-
rébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli Zamawiajgcy dopusci
spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych, Wykonawca ma obowigzek za-
dba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepiséw przeciwpozarowych. Wszelkie koszty zwigzane z t3 czynnoscia obcigzajg Wykonawce.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
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5.3.

ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym dopty-
wem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogiert powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozo-
stawienia tlgcych sie czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce
do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi
przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go na sktadowisko lub w
miejsce tymczasowego sktadowania zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawece z te-
renu budowy na sktadowisko. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢é zakopywane.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Kontrola jakosci robét

.Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét zgodnie z p. 5.1 5.2
OBMIAR ROBOT

.Ogodlne zasady obmiaru roboét

llosci wykonanych robét bedg obmierzane zgodnie z umowa.
ODBIOR ROBOT

.Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
.Podstawg odbioru Robdt objetych powyzszg Specyfikacjg jest operat brakarski sporzgdzony przez

Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Roboty objete niniejszym ST podlegajg zasadom odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych zakry-
ciu. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST podlegajg niezbednym po-
prawkom w zakresie ustalonym z Zamawiwjgcym, na koszt i staraniem Wykonawcy.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z pdzniejszymi zmianami



