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I.Cze$¢ formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta branzy drogowe;.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA EWALTFIRACYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-DP-0054-142/2011 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt |, art. [2
ust, 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust, 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poén, zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Kamil Antoni Kacprzak

magister inzynier
kierunek: Budownictwao
urodzony dnia 11 grudnia 1981 r. w Leczyey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0111/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
. Podstawny do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzgdu zawoedowego.
. Od ninigjszef decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwi
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Olrggowe] lzby Indynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

]

rzewodniczacy

Okregowej Kanisji Wkacyjnej WOIB
\Qlicki

dr Inz. Daniel Pa
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Antoni Kacprzak

jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

hez ograniczen,

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: -{ A R 1P S50 VAR B 0
f\
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bﬂl’tzyﬁskl@u —

Czlonek Komisji — mgr in2, Szezepan Mikurenda:M.........[... /

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Antoni Kacprzak

62-090 Rokietnica, Osiedle Kalinowe 6 A/4
2, Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

60-802 POZNAN ul. DWORKOWA 14
tal 4851 854 20 10, e-mall: plurpdiwoil grg.pl e wolil ool

WOIB-OKK- 0054-0055- 25 /2020 Poznan, dnia /I sierpnia 2020 1.

Pan '

migr ind. Kamil Kacprzak
Aleja Brzezinska 6
64-700 Cramkow

Okregown  Komisja  Kwalifikacyjna  Wielkopolskiej  Okregowej Izby  lndynierdw
Budownictwa w odpowiedzi na wystapienia z dnia 17 lipea 2020 r. w sprawie upowadnienia do
projektowania | budowy odwodnienia drog — kanalizacji deszczowe] oraz projektowania | budowy
kanatu technologicznego na podstawie uprawnien budowlanyeh, ktorymi sig Pan legitvmuje Nr
WEPOL I/POOD ] 2 dnia 20 czerwea 2001 r. oraz Ne WEPO073OWOD/12 2 daia 20 czerwea
2012 r. wydanyeh preez Wielkopolsky Okregowa lzbg Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe
infarmuje, e
#podnie # tredeig § 101§ nastepnyeh rozporzadzenia Ministea Transportu | Gospodarki Morskiej 2
dnia 2 marca 1999 ¢, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usvtuowanie (tekst jednolity; Dz. U, 20016 poz, 124 z po#n, zm.), urzadzenia odwadniajgee oraz
pdprowadzajgee wode - stanowig element wyposazenia technicznego drog, Ponadto w Dziale TV ww,
rozporzadzenia ustalono m.in, obowiszek wykonania oraz parametry urzgdzen odwadniajacych i
mdprowadzajgeych wode zdrdg, # preepisow powyiszyvch wynika, #e drogajest obiekiem
budowlanym, na kiory skinda sie nie tylko powierzchnia preeznaczona do ruchu, lecz rdwniek
ureadeenia preeenaczone do odwadniania drogi.

W oawigzku 2 powyzseym w przypadkach, gdv realizowana kanalizacja deszerowa 2 wizystkimi jej
elementami (studnie rewizyvine, wpusty) stanowi odwodnienie projektowane) drogi, o wody opadowe
odprowadzane sy do istniejace] sieci kanalizacyjme] lub rowdw odwadniajacych, to w ramach
posiadanveh uprawnied w specjalnosci drogowe jest Pan rdwnieZ uprawniony do projekiowania i
kierowania robotami budowlanymi dotyezgeymi  kanalizaci tj. odprowadzenia wiod deszczowych 7
nawicrzchng drog.

W przypadku zréenicowanych miejse odbioru sciekdw deszezowych wymagane &3 uprawnienia W
specialnosci instalacyine) sanitarne].

Powyvisze uprawnienia w specialnosel drogowe) upowainigje Pane rdwniez do projektowania i
nadzorowania wykonania kanalu technologicenego zlokalizowanym w pasie drogowym,

PRZEWCDNICZACY
Okragows] Komig) Kwelificoyine]
Wiebppoishas) Dkt izby oyt [ bmniio
e
prof. dr hab. ine. Wiestaw Brrakayosky

DELEGATURS w DNIEINE

DELECATURA w MALISZL DELEGATUMA w MDM|NIF B BGATURA = LESINIE FELEGATURA w FILE
J =~ I Clait R

¥ il g o b
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA

%*«: I Z B A

[ :

= INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze wendikacy]nym:

WKP-L2W-52D-W1B *

Pan Kamil Antoni Kacprzak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0249/11

adres zamieszkania al. Brzezinska 6, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pozr. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rédwnowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiatciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,

-muvm
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Il. Czesc¢ opisowa projektu technicznego — branza drogowa

. Rozwiazania konstrukcyjne

Parametry techniczne projektowanych drég:

1.

ul. J. Stowackiego, ul. B. Prusa:
klasa techniczna — L
predkosc¢ projektowa Vp = 30km/h
konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu — KR1
przekrdj — uliczny,
szerokos¢ jezdni na odcinku prostym — 5,0m (w strefie uspokojenia ruchu)
spadek poprzeczny jezdni — na odcinku prostym daszkowy 2,0%,
spadek podtuzny jezdni — minimum 0,2%,
o dla chodnika przy jezdni minimum 2,0m,
o dla chodnika oddalonego od jezdni minimum 1,5m,
odwodnienie — za posrednictwem projektowanych sciekdw do przebudowywanego

uktadu odwodnienia;

ul. E. Orzeszkowej, ul. K. Przerwy-Tetmajera,
klasa techniczna — D,
predkos¢ projektowa Vp = 30km/h,
konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu — KR1,
przekrdj — uliczny,
szerokos¢ jezdni na odcinku prostym —5,0m,
spadek poprzeczny jezdni — na odcinku prostym daszkowy 2,0%,
spadek podtuzny jezdni — minimum 0,2%,
szerokos$¢ chodnika:
o dla chodnika przy jezdni minimum 2,0m,
o dla chodnika oddalonego od jezdni minimum 1,5m,
odwodnienie — za posrednictwem projektowanych sciekdéw do przebudowywanego

uktadu odwodnienia;
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2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Na planie sytuacyjnym wskazano przebieg projektowanej drogi z uwzglednieniem
lokalizacji prefabrykatéw — kraweznikdéw, obrzezy oraz lokalizacji poszczegdlnych rodzajow
nawierzchni. Na planie sytuacyjnym wskazano lokalizacje urzadzen technicznych — kanatu
technologicznego, oswietlenia oraz projektowanego odwodnienia. Projekt odwodnienia zostat
szczegotowo przedstawiony w projekcie technicznym branzy sanitarnej. Plan sytuacyjny jest
pokazany na rysunku nr DO1.

Konstrukcja elementdw drogi z podziatem na poszczegélne rodzaje wzmocnien podtoza
zostata pokazana na przekrojach normalnych na rysunku nr D02-D04.

Szczegdty konstrukcyjne zostaty pokazane na rysunku nr DO5.

Na rysunkach nr D06-D21 pokazano przekroje poprzeczne projektowanej drogi.

Na przekrojach poprzecznych pokazano zakres wymian gruntu pod jezdnig. W tabelach
robdt ziemnych zataczonych do niniejszego projektu wykazano wykonanie nasypéw, wykopow
oraz wymian. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie wymian pod zjazdami o grubosci 0,5m

ponizej spodu konstrukcji zjazdu.

3. Urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania ruchem.

3.1. Kanat technologiczny:

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny o
profilach:

e KTu - kanat technologiczny uliczny: 1x 110mm karbowana dwuwarstwowa w odcinkach
prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm,

e KTp - kanat technologiczny przepustowy: 1x RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm
wypetniona: 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm).

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowacd studnie kablowe typu SKO-1,SKO-2.
Studnie wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie
mniejszej niz B125 z wietrznikami z logo Operatora (Gmina Lubasz) oraz zabezpieczeniem przed
dostepem os6b trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na ktédke. Nad kanatem
technologicznym w potfowie gtebokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme kalandrowg koloru

pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.
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4

Wiasnos¢ Gmina Lubasz, telefon stuzb eksploatacyjnych nr......... .

Profil kanafu Profil kanalu
technologicznego technologicznego
KTu KTp
chodniki, zielen ulice
1 't
=
o,
o =
™
\ L
Y
@
(] 8]
1x RHDPEk-5110mm o
3x RHDPEwp40/3,7mm Q
1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm Q O
1x RHDPEpi10/6,3mm
1x RHDPEp140/8,0mm wypelniona:
3x RHDPEwp40/3,7mm

1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm
Kolory rur rurociggu kablowego: rury czarne z wyréznikami w kolorze czerwonym,
zielonym i niebieskim.
Kolory rur mikrokanalizacji: czerwony, pomaranczowy, zielony, niebieski, zotty,
fioletowy, turkusowy.

3.2. Oswietlenie:

Nalezy zamontowac oswietlenie przejs¢ dla pieszych w postaci stupdéw z lampami led oraz

zasilaniem hybrydowym — solarnym i wiatrowym.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie opraw o mocy 38 W i i stupa o wysokosci

zawieszenia opraw 6m nad jezdnia.

Na potrzeby projektu przyjeto zastosowanie stupdw i opraw firmy BasiT. Do projektu

dotaczono obliczenia skutecznosci opraw na przejsciach dla pieszych.

Dopuszcza sie oswietlenie przejs¢ dla pieszych za pomocg dowolnych autonomicznych

zestawow stupdw i opraw zasilanych hybrydowo innych producentéw pod warunkiem

spetnienia klasy oswietleniowej minimum C5 przy zachowaniu lokalizacji stupow i wysokosci

zawieszenia opraw.
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Ponizej przyktadowy rysunek stupa z zasilaniem:

BrasiT

Specialist in Innovative Technologies

SPECJALISTA W DZIEDZINIE
INNOWACYJNYCH TECHNOLOGI

2021-06-29
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UWAGLE
Materiat 3235 wg PN-EN 10218-1.
Cynkewanie ogniowe wg PN-EN 150 1461
Malowanie na dowolny kolor z palsty RAL
Adres: g-mail: info@brasit.pl
24-170 Kurow http./fwww.brasit.pl
ul. Lubelska 46 NIP: PL 718-272-50-85

Tel: (+48) 696-018-454  REGON: 061610691

FIRMA GODNA
ZAUFANIA
2020
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3.3. Odwodnienie drogi:

Odwodnienie drogi nalezy realizowac zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;.

4. Urzadzenia niezwigzane z potrzebami zarzadzania ruchem.
Istniejgce w pasie drogowym urzgdzenia nalezy wyregulowac do poziomu poszczegdlnych

elementow korony drogi.

5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane obiekty nie beda wptywaty na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projekt ul. Stowackiego przewiduje wycinke 116 sztuk drzew zgodnie z ponizszg tabel3:

L.p. Obwdd | Srednica
wg inwentaryzacji [m] [m]
1,33 0,42
1,32 0,42
2A 0,99 0,32
3 0,6 0,19
3A 0,6 0,19
3B 0,6 0,19
3C 0,6 0,19
3D 0,6 0,19
4 0,09 0,03
4A 0,63 0,2
5 0,9 0,29
6 0,96 0,31
7 0,68 0,22
8 0,91 0,29
9 1,19 0,38
10 1,8 0,57
11 0,9 0,29
12 1,25 0,4
13 0,86 0,27
14 0,81 0,26
14A 0,81 0,26
15 0,68 0,22
15A 0,8 0,25
158 0,71 0,23

10
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15C 0,61 0,19
16 0,7 0,22
16A 0,83 0,26
17 0,52 0,17
17A 0,71 0,23
178 0,5 0,16
18 0,57 0,18
19 0,49 0,16
20 1,03 0,33
20A 1,07 0,34
21 0,83 0,26
21A 0.92 0,29
22 1,34 0,43
22A 1,26 0,4
22B 1,02 0,32
23 0,71 0,23
23A 1,01 0,32
24 0,39 0,12
24A 0,25 0,08
25 0,85 0,27
26 0,8 0,25
27 0,4 0,13
28 0,64 0,2
29 0,35 0,11
30 0,6 0,19
30A 0,6 0,19
30B 0,6 0,19
30C 0,6 0,19
30D 0,6 0,19
31 0,4 0,13
31A 0,4 0,13
31B 0,4 0,13
31C 0,4 0,13
31D 0,4 0,13
32 0,4 0,13
32A 0,2 0,06
33 0,45 0,14
34 0,5 0,16
35 0,76 0,24
35A 0,55 0,18
358 0,3 0,1
36 0,35 0,11
36A 0,35 0,11
36B 0,35 0,11
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37 0,64 0,2
37A 0,5 0,16
378 0,5 0,16
37C 0,4 0,13
37D 0,4 0,13
37E 0,4 0,13
37F 0,4 0,13
37G 0,4 0,13

38 0,66 0,21

39 0,55 0,18
40 0,65 0,21
40A 0,65 0,21
40B 0,45 0,14
41 0,68 0,22
42 0,75 0,24
43 0,59 0,19
44 0,6 0,19
44 0,6 0,19
45 0,6 0,19
46 0,8 0,25
46A 0,8 0,25
47 2 0,64
48 0,85 0,27
48A 0,5 0,16
49 0,6 0,19

50 0,77 0,25
50A 0,4 0,13

51 0,52 0,17

52 0,4 0,13

53 1,2 0,38
53A 1 0,32

54 0,9 0,29

55 0,8 0,25
55A 1 0,32
558 0,65 0,21

56 0,65 0,21

57 0,52 0,17

58 1,12 0,36

59 1,5 0,48

60 0,75 0,24
60A 0,75 0,24
60B 0,75 0,24

61 0,3 0,1

62 0,3 0,1
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63 0,3 0,1
64 0,3 0,1
65 0,3 0,1
66 0,3 0,1

Na projekcie zagospodarowania terenu oznaczono drzewa przeznaczone do wycinki, zgodnie z
powyzszg numeracjg w ilosci wynikajacej z powyzszej tabeli.

Przewiduje sie wycinke krzewdéw w iloci 596m?

13
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lll. Zataczniki i czes¢ rysunkowa projektu technicznego — branza
drogowa

Tabele robét ziemnych i wymian gruntu
Obliczenia opraw na przejsciu dla pieszych
Rys. nr DO1 - Plan sytuacyjny

Rys. nr D02-D04 — Przekrdj normainy

Rys. nr DO5 — Szczegdty konstrukcyjne

Rys. nr D06 — D21 - Przekroje poprzeczne

14
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Stowackiego — tabela robét ziemnych

Sumaryczn Sumaryczn
a objetoS¢ | a objetosé
wykopu nasypu

Obszar Objetos¢ Obszar Objetos¢
Pikieta wykopu wykopu nasypu nasypu

(m2) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3)
0+000.250 2.59 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
0+020.000 2.50 50.24 0.15 2.86 50.24 2.86
0+034.000 2.48 34.82 0.18 2.32 85.06 5.19
0+048.026 8.95 80.09 0.00 1.29 165.15 6.48
0+061.000 2.50 74.28 0.15 0.97 239.43 7.45
0+080.000 2.61 48.60 0.11 2.44 288.03 9.89
0+086.470 2.61 16.90 0.12 0.73 304.93 10.62
0+100.000 2.74 36.18 0.07 1.29 341.11 11.91
0+120.000 2.04 47.79 0.27 3.45 388.90 15.36
0+140.000 1.62 36.66 0.36 6.29 425.55 21.66
0+160.000 1.77 33.90 0.25 6.04 459.45 27.69
0+176.924 2.48 35.95 0.11 2.98 495.40 30.67
0+180.000 2.53 7.71 0.11 0.33 503.11 31.01
0+200.000 2.56 50.91 0.10 2.10 554.01 33.11
0+217.091 2.58 43.95 0.11 1.79 597.97 34.90
0+220.000 2.48 7.37 0.15 0.38 605.33 35.28
0+240.000 2.55 50.38 0.12 2.72 655.72 38.00
0+260.000 2.37 49.23 0.29 4.05 704.94 42.05
0+269.350 2.37 22.17 0.21 2.34 727.11 44.39
0+274.979 2.36 13.38 0.20 1.18 740.49 45.58
0+287.618 9.24 73.74 0.00 1.28 814.23 46.85
0+300.000 3.15 77.16 0.02 0.09 891.39 46.95
0+312.065 2.35 33.37 0.05 0.41 924.77 47.35
0+312.065 2.35 0.00 0.05 0.00 924.77 47.35
0+320.000 2.19 18.00 0.06 0.44 942.76 47.79
0+340.000 2.72 49.08 0.03 0.85 991.84 48.64
0+360.000 2.55 52.69 0.05 0.74 1,044.54 49.39
0+380.000 3.06 56.04 0.00 0.50 1,100.58 49.89
0+382.768 3.18 8.64 0.00 0.01 1,109.21 49.90
0+400.000 3.18 54.59 0.01 0.07 1,163.80 49.97
0+403.646 3.30 11.77 0.01 0.02 1,175.57 49.99
0+420.000 2.69 48.88 0.01 0.13 1,224.45 50.13
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0+424.523 2.74 12.27 0.01 0.04 1,236.73 50.16

0+424.523 2.74 0.00 0.01 0.00 1,236.73 50.16
0+440.000 3.04 44.78 0.00 0.05 1,281.51 50.22
0+460.000 2.46 55.07 0.02 0.19 1,336.58 50.41
0+480.000 1.69 41.53 0.31 3.32 1,378.11 53.73
0+482.914 1.71 4.96 0.11 0.61 1,383.07 54.34
0+489.812 5.18 23.76 0.00 0.37 1,406.83 54.70

Stowackiego — wymiana gruntu

. C . . maryczna
Pikieta Obsza{nvlvz);mlany Obj Qto:;lg)y miany objst;ltloéé vg;miany
(m3)

0+000.250 4.26 0.00 0.00
0+020.000 431 84.62 84.62
0+034.000 4.37 60.77 145.38
0+048.026 3.85 57.63 203.01
0+061.000 5.71 61.98 264.99
0+080.000 5.67 108.11 373.10
0+086.470 5.51 36.18 409.28
0+100.000 5.35 73.51 482.79
0+120.000 5.96 113.08 595.87
0+140.000 6.41 123.67 719.53
0+160.000 4.57 109.83 829.36
0+176.924 3.86 71.35 900.71
0+180.000 3.79 11.76 912.48
0+200.000 3.77 75.54 988.02
0+217.091 3.73 64.10 1,052.12
0+220.000 3.88 11.08 1,063.20
0+240.000 3.69 75.77 1,138.97
0+260.000 3.89 75.82 1,214.79
0+269.350 3.77 35.78 1,250.57
0+274.979 0.59 12.26 1,262.83
0+287.618 0.43 6.43 1,269.26
0+300.000 0.18 3.72 1,272.99
0+312.065 0.68 5.14 1,278.13
0+312.065 0.68 0.00 1,278.13

0+320.000 0.83 6.02 1,284.15
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0+340.000 0.30 11.37 1,295.52
0+360.000 0.46 7.64 1,303.16
0+380.000 0.13 5.95 1,309.10
0+382.768 0.10 0.32 1,309.43
0+400.000 0.11 1.86 1,311.29
0+403.646 0.11 0.41 1,311.70
0+420.000 0.25 2.94 1,314.63
0+424.523 0.24 1.12 1,315.75
0+424.523 0.24 0.00 1,315.75
0+440.000 0.22 3.61 1,319.36
0+460.000 0.52 7.44 1,326.80
0+480.000 1.27 17.89 1,344.69
0+482.914 1.17 3.55 1,348.23
0+489.812 0.69 6.39 1,354.62

Stowackiego - Wymiana gruntu pod zjazdami : 138m3

Stowackiego - Wymiana gruntu pod placem do zawracania : 24m3
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Prusa — roboty ziemne

Sumaryczna

Obszar Objetos¢ Obszar Objetos¢ . ° .. |Sumaryczna
Pikieta wykopu wykopu nasypu nasypu (V)J)JEEOSS objetos¢
(m2) (m3) (m2) (m3) {m;)’ nasypu (m3)
0+000.000 3.78 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
0+020.000 2.61 63.96 0.50 5.67 63.96 5.67
0+040.000 2.60 52.11 0.78 12.81 116.06 18.47
0+060.000 4.52 71.15 0.03 8.03 187.21 26.50
0+080.000 3.49 80.02 0.16 1.86 267.23 28.36
0+100.000 3.24 67.23 0.19 3.46 334.46 31.82
0+102.546 2.98 7.92 0.30 0.62 342.38 32.43
0+108.696 2.56 17.04 0.18 1.47 359.42 33.90
0+119.972 5.00 4291 0.00 1.04 402.33 34.94
0+120.000 4.99 0.14 0.00 0.00 402.47 34.94
0+128.384 2.95 33.41 0.24 1.00 435.88 35.94
0+131.247 2.99 8.49 0.25 0.70 444.38 36.64
0+140.000 3.31 27.56 0.04 1.28 471.93 37.92
0+160.000 14.57 178.83 0.00 0.39 650.76 38.31
0+180.000 5.22 197.93 0.00 0.00 848.69 38.31
0+200.000 4.04 92.57 0.16 1.64 941.26 39.95
0+220.000 3.94 79.79 0.13 2.95 1,021.04 42.90
0+228.368 5.68 40.27 0.00 0.55 1,061.31 43.45

Prusa — wymiana gruntu

Pikieta Obsza{ nvlvz);miany Obj Qtoic'n ;v)ymiany objse;ltl(l)rélzlz;lz:i?my
(m3)
0+000.000 0.49 0.00 0.00
0+020.000 0.61 11.04 11.04
0+040.000 0.53 11.37 22.42
0+060.000 0.25 7.79 30.21
0+080.000 0.48 7.31 37.52
0+100.000 3.35 38.31 75.83
0+102.546 3.60 8.85 84.68
0+108.696 3.71 22.47 107.15
0+119.972 3.45 40.42 147.57
0+120.000 3.45 0.10 147.67
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0+128.384 3.70 30.01 177.68
0+131.247 3.65 10.52 188.20
0+140.000 3.43 30.96 219.16
0+160.000 0.77 41.98 261.14
0+180.000 232 30.86 292.00
0+200.000 2.98 52.95 344.95
0+220.000 3.01 59.87 404.82
0+228.368 3.11 25.62 430.43

Prusa - Wymiana gruntu pod zjazdami : 93m3

Prusa - Wymiana gruntu pod placem do zawracania : 25m3
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Orzeszkowej — tabela robot ziemnych

Pikieta

0+000.000
0+020.000
0+040.000
0+060.000
0+080.000
0+100.000
0+117.163
0+125.126
0+140.000
0+151.915
0+160.000
0+173.210

Obszar
wykopu
(m2)
2.55
1.99
2.70
2.55
2.97
2.33
2.76
240
3.84
2.89
291
240

Wielkopolskim wraz z infrastrukturq drogowgq i techniczng.”

Objetos¢
wykopu
(m3)
0.00
45.41
46.94
52.53
55.22
53.06
43.76
20.55
46.38
40.08
23.43
35.04

Obszar
nasypu
(m2)
0.01
0.03
0.01
0.01
0.00
0.05
0.08
0.00
0.00
0.02
0.02
0.07

Objetos¢
nasypu
(m3)
0.00
0.42
0.38
0.19
0.18
0.52
1.12
0.33
0.00
0.12
0.15
0.57

Sumaryczna
objetos¢
wykopu
(m3)

0.00
45.41
92.35
144.88
200.10
253.16
296.92
317.47
363.85
403.93
427.37
462.41

Sumaryczna

objetos¢

nasypu (m3)

0.00
0.42
0.80
0.99
1.17
1.69
2.81
3.14
3.14
3.25
3.41
3.98
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Tetmajera — tabela robot ziemnych

Sumaryczn Sumaryczn
a objetos¢ | a objetos¢
wykopu nasypu

Obszar Objetos¢ Obszar Objetos¢
Pikieta wykopu wykopu nasypu nasypu

(m2) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3)
0+000.000 2.67 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
0+020.000 3.58 62.51 0.02 0.98 62.51 0.98
0+026.312 3.49 22.34 0.04 0.18 84.85 1.16
0+040.000 5.94 64.57 0.00 0.25 149.42 1.41
0+041.927 5.86 11.37 0.00 0.00 160.79 1.41
0+048.793 3.28 31.32 0.10 0.33 192.11 1.73
0+054.588 3.68 20.21 0.03 0.35 212.31 2.08
0+056.771 3.64 7.98 0.04 0.07 220.30 2.15
Tetmajera — wymiana gruntu
. Y . maryczna
Pikieta Obsza{nvlvz);mlany Obj t;tO:ICnV:”V)y miany objsqltloéc' vz;miany
(m3)
0+000.000 3.79 0.00 0.00
0+020.000 3.20 69.87 69.87
0+026.312 3.23 20.28 90.15
0+040.000 3.32 44.79 134.93
0+041.927 3.24 6.32 141.25
0+048.793 3.46 22.99 164.24
0+054.588 3.20 19.28 183.52
0+056.771 3.26 7.05 190.57

Tetmajera - Wymiana gruntu pod placem do zawracania : 35m3
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