
2,00%

1,50 2,50

2,00%2,00%

2,50

Pas ruchu Pas ruchuChodnik

+/-   0,00

kostka betonowa, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 3 cm

podłoże G1, E2>80MPa

1,50

kostka betonowa, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 3 cm

podłoże G1, E2>80MPa

Chodnik 

2,00%

krawężnik szer. 15cm 
ze ściekiem z kostki szer. 20cm
na ławie z betonu C12/15

krawężnik szer. 15cm 
ze ściekiem z kostki szer. 20cm
na ławie z betonu C12/15

szer. zmienna

Pas zieleni

obrzeże szer. 8cm
na ławie z betonu C12/15

szer. zmienna

Pas zieleni

obrzeże szer. 8cm
na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10,gr.10cm

Przekrój C-C

2,00%

1,50 2,50

2,00%2,00%

2,50

Pas ruchu Pas ruchuChodnik istniejący

+/-   0,00

kostka betonowa, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 3 cm

podłoże G1, E2>80MPa

1,50

kostka betonowa, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 3 cm

podłoże G1, E2>80MPa

Chodnik istniejący 

2,00%

krawężnik szer. 15cm 
ze ściekiem z kostki szer. 20cm
na ławie z betonu C12/15

krawężnik szer. 15cm 
ze ściekiem z kostki szer. 20cm
na ławie z betonu C12/15

szer. zmienna

Pas zieleni

obrzeże szer. 8cm
na ławie z betonu C12/15

szer. zmienna

Pas zieleni

obrzeże szer. 8cm
na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10,gr.10cm

Przekrój D-D

Ul. K. Przerwy-Tetmajera od początku odcinka do skrzyżowania 
z ul. J. Słowackiego

Ul. K. Przerwy-Tetmajera od skrzyżowania z ul. J. Słowackiego 
do końca odcinka

grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm

podłoże G1, E2>80MPa

podłoże G1, E2>80MPa

obrzeże szer. 8cm
na ławie z betonu C12/15

obrzeże szer. 8cm
na ławie z betonu C12/15

obrzeże szer. 8cm
na ławie z betonu C12/15 obrzeże szer. 8cm

na ławie z betonu C12/15

grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm

Tytuł:

Nr rys.Skala:Data:

Temat:

Stanowisko: Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

Projektant: Kamil Kacprzak WKP/0111/POOD/11

Branża: Drogowa

64 -700 Czarnków
Aleja Brzezińska 6

Stadium:

Jednostka projektującaInwestor

Kamil KacprzakGmina Miasta Krzyż Wlkp.
Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wlkp.

Projekt budowlany

Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. E. Orzeszkowej, 
ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego 
w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową 

i techniczną.
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Przekrój normalny


