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1.2,

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIiORB) sg wymagania wykonywania robdt w zwigzku z zadaniem pn.: Przebudowa i budowa
drég gminnych — ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Stowackiego w
Krzyzu Wielkopolskim wraz z infrastrukturg drogows i techniczng.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.
13.1

133

1.4.
14.1

1.4.2

1.5.

Zakres robot objetych ST

Roboty ziemne

Wykopy liniowe w gruncie kategorii I-1V pod sieci wodociggowe

Szalowanie wykopdw z demontazem

Odwodnienie wykopdéw drenazem roboczym lub igtofiltrami

Wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza (wy-
rownanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)

Wykonanie obsypek ochronnych z dowiezionego piasku $redniego

Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia

Zasypka wykopu gruntem dowiezionym z zageszczeniem

Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego

Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukgcji

Roboty montazowe

Montaz rurociggdw z rur cisnieniowych o sr. zewn. 110mm.
Montaz ksztattek cisnieniowych.

Wykonanie wigczen do istniejgcych sieci;

Montaz ksztattek cisnieniowych;

Montaz armatury na sieci wodociggowej;

Oznakowanie trasy przewoddw tasma ostrzegawczg;
Wykonanie préby szczelno$ci wodociggu;

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej;

Roboty demontazowe
Demontaz rurociggdw z rur cisnieniowych o $r. zewn. 110mm.

Okreslenia podstawowe
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie poza bu-
dynkami odbiorcow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIAL

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej, powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

W dokumentacji przyjeto rury PE 100. Dopuszcza sie zastosowanie rur z innych materiatéw, do-
puszczonych do stosowania w budownictwie o $rednicy i cisnieniu nominalnym przyjetym w dokumen-
tacji techniczne;j.

2.2. Materiaty do budowy sieci wodociggowej
2.2.1 Sie¢ wodociggowa

— rury ci$nieniowe min. PN10;

—  ksztattki ciSnieniowe min. PN10;

— armatura z zeliwa sferoidalnego,

— tasma z tworzywa sztucznego;

— piasek na podsypke;

— drut sygnalizacyjny .

2.3. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw
2.3.1 Rury cisnieniowe

Materiaf rur uzywanych w trakcie robdt musi spetnia¢ nastepujace kryteria:

materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
— ci$nienie nominalne min. PN 10

posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny

posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie
Zgodnie z wymaganiami producenta przyjetego materiatu rur.

2.3.2 Armatura sieci wodociggowej
Wymagania
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wyposazy¢ w armature przeznaczong do instalacji wo-
dociggowych wody pitnej, o srednicy i ci$nieniu nominalnym zgodnym z dokumentacjg techniczna.

Transport i sktadowanie
Zgodnie z wymaganiami producenta przyjetej armatury.

2.3.3 Skrzynki do zasuw

Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056. Teren wokét
skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocnié np. za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych lub kostki brukowe;j.

2.3.4 Tabliczki oznaczeniowe

- tabliczki oznaczeniowe z blachy ocynkowanej malowane w kolorze niebieskiego (zasuwy), o wy-
miarach zgodnych z PN-86/B-09700, napisy malowane.

- stupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wysokos¢ stupka
nad terenem ok. 2,0m.

2.3.5 Tasma oznaczeniowa i drut sygnalizacyjny
— tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego uktadana ok. 0,4m nad przewodem,
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— drut sygnalizacyjny (wskaznikowy) z miedzi min. 1,0mm?2,

2.3.6 Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji montazu producenta zasto-
sowanego materiatu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:
— zurawie samochodowe,
— dzwigniki hydrauliczne,
— koparki przedsiebierne,
— spycharki kotowe lub ggsienicowe,
— ubijaki spalinowe,
— zgrzewarka elektrooporowa,
— samochody: dostawcze, skrzyniowe, samowytadowcze,
— betoniarki wolnospadowe,
— zespot prgdotwédrezy przewozny.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie prze-
widzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkdéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
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projektu, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wy-
konawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb umozli-
wiajgcy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sciany wykopdw umocni¢ wypraskami stalowymi ukfada-
nymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wyko-
nawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek-
towej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do
20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pdzniej wykonaé podsypke z piasku bez
grud i kamieni.

5.3. Odwodnienie

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub na-
turalnie suchym. Odwodniony stan podfoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz
ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kanatéw i przewodow.

Ze wzgledu na zmienny poziom wody gruntowej w czasie, wzgledem poziomu okreslonego w
opinii geotechnicznej, Wykonawca powinien zatozy¢ iz bedzie konieczne wykonanie robdét w wykopie
nawodnionym.

5.4. Przygotowanie podtoza pod rury
Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu
ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D.01.03.05

5.5. Roboty instalacyjno — montazowe
5.5.1 Wymagania ogodlne

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy ispadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscié, zwracajac szczegdlng uwage na bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazyno-
wacé poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢
utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na kofcu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tgcznie z powtoka lub
poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢
oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamoco-
wac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukorczeniem robdt powinny by¢ wykonane odpo-
wiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przed-
stawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i
w ztych kierunkach beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym
uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. Koszty ponownego ufozenia
obcigzg wykonawce.

Po wykonaniu przebudowy wodociggu, istniejgcy odcinek wodociggu podlegajacy przebudowie
nalezy zdemontowac.

5.5.2 Montaz rur
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5.3 Montaz armatury
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

5.6. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowa¢ przy pomocy
tablic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na $cianach lub stup-
kach betonowych.

5.7. Oznaczenie rurociggow

Tam gdzie jest to wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tasmy markujgce powinny by¢
potozone na wierzchu obsypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajgcego, ok. 400mm ponad
gbérng powierzchnig rury z tekstem do gory.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtosé musi by¢ zachowana. Druty powinny by¢é przymo-
cowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

5.8. Préby hydrauliczne

Wszystkie urzadzenia pracujace pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny by¢
poddane prébom do okreslonego cisnienia.

Préby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymogami ,Wa-
runkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, PN-97/B-10725 oraz wytycznymi
producenta rur, z ktérych wykonane zostang przewody.

Po zakoniczeniu montazu, zabezpieczeniu przewodu na tukach, tréjnikach, odgatezieniach i przy
odkrytych ztgczach odcinka roboczego nalezy przystgpi¢ do przeprowadzenia prdb szczelnosci. Dtugosé
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odcinka prébnego nie wieksza niz 300 m. Ostateczny wybér dtugosci odcinkéw poddawanych bada-
niom bedzie zalezat od organizacji robét Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Wode do préb szczelnosci nalezy pobierac z istniejgcych przewoddw wodociggowych. Miejsce
oraz sposob poboru nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych
warunkow:
przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie mo-
ze by¢ nizsza niz 1°C,
napetnianie przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,
po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,
ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa,
po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut spraw-
dzac jego poziom,
po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,
a przewdd oprdzni¢ z wody.
Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach pod-
pisanych przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz Inzyniera.
Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu spraw-
dzaniu przez Inwestora.

5.9. Ptukanie i dezynfekcja
5.9.1 Czyszczenie rurociggow

Po zakoriczeniu uktadania i przed dezynfekcjag wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny
by¢ oczyszczone w taki sposéb, aby usungc wszelki olej, piasek oraz inne niszczagce materiaty.

5.9.2 Dezynfekcja

Przed dezynfekcjg przewody beda przeptukane i wyczyszczone.
Ptukanie i dezynfekcja wykonanych przewodéw wodociggowych powinny by¢ przeprowadzone przez
Wykonawce, ktéry powinien dostarczy¢ wymagany sprzet, materiaty i site robocza.
Dezynfekcje nalezy wykona¢ wapnem chlorowanym lub roztworem podchlorynu. Nastepnie przewdd
powinien by¢ oprézniony, wyptukany i napetniony woda. Po dalszych 24 h nalezy pobraé prébki z oby-
dwu koncow przewodu. Wykonawca powinien pobraé prébki i powiadomic o tym Inzyniera.
Préby ptukania i dezynfekcji bedg przeprowadzane na koszt Wykonawcy, a wyniki udostepnione Za-
mawiajace. Jezeli wyniki bedg niezadowalajgce, Wykonawca powtérzy catg procedure, az do uzyskania
czystosci mikrobiologiczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procesu dechloracji wody przed jej odprowadze-
niem do odbiornika. Na zakonczenie procesu dezynfekcji, rurocigg powinien zosta¢ napetniony wodg
pod cisnieniem eksploatacyjnym.

5.10. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Po zakonczeniu robdét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokos$ci 30 cm powyzej rury, w sposdb reczny gruntem piaszczystym, a nastepnie
mechanicznie przesianym gruntem piaszczystym.

Powyisze zasypki wykonywac bardzo starannie, ubijajgc lekko zwilzony grunt warstwami o
grubos$ci max. 25 cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych  itp.,, z doktadnym
zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie dokfadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw winien by¢ kontrolowany przez uprawniong
jednostke stuzby geotechnicznej i wykonawce robdt zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zageszczenia wz =0,97+1,0 w pasie drogowym.

Zageszczenie gruntu w pasie drogowym wykonywac zgodnie z normg PN-5-02205.

Zasypke i jej zageszczenie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktorego
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rury zastosowano.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt. Wyniki odbioru robdt i ich kontroli jakosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez Wykonawce oraz Inzyniera. Wyniki badan nalezy uznaé za dodatnie dla danej fazy robét, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowadé nastepujgce badania:

a. zgodnosci z dokumentacja projektows,

b. wykonania wykopéw pod wzgledem jakosci materiatdw uzytych do obudowy, zabezpieczeniem
wykopow przed zalaniem wodg opadowa, zachowanie warunkéw bezpieczerstwa pracy, zabezpie-
czenie przewododw i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia
zageszczenia gruntu,

d. badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych ja-

kos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami pro-
ducentéw lub warunkami okres$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny ze-
wnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewoddéw i zgodnosci z dokumentacjg projektows,

badanie zastosowanych ztagczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

badanie szczelnosci przewodéw cisnieniowych zgodnie z normg PN-97/B-10725,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokéty préb, atesty, gwarancje

producenta dla zastosowanych materiatéw.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyno-
si¢ wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi prze-
wodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszo-
nym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- metr (m) dla wykonania przewodu wraz z montazem obudowy ze skrzynkg, armatury, ksztattek i
studni, oznaczenie tasmga ostrzegawczg oraz drutem sygnalizacyjnym,

- metr (m) dla demontaz przewodu wodociggowego

- m 2 umocnienia $cian wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych znikaniu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania przewodéw wodociggowych,
- wykonane oznakowanie przewoddw wodociggowych, tasma ostrzegawcza i drut sygnalizacyjny
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m wodociggu obejmuje

— prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie i zageszczenie podsypki,

— odwodnienie wykopow,

— utozenie itaczenie rur przewodowych,

— montaz armatury,

— montaz ksztattek segmentowych;

— witaczenie do istniejgcych sieci wodociggowych,

— przeprowadzenie ptukania wodociggu, préby szczelnosci i dezynfekcji wodociggu,

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

— utozenie tasmy znakujacej,

— regulacje istniejgcych skrzynek i zasuw z dostosowaniem do niwelety projektowanej rozbudowy

— sporzadzenie protokotéw odbioru robét.

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzgdzenie dokumentacji powykonaw-
czej

Cena demontazu 1 m wodociggu obejmuje

— prace pomiarowe, przygotowawcze, ,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu z szalunkiem pod demontowany wodociag,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopu,

- demontaz rurociggdw wodociggu wraz z armatura oraz ich utylizacjg,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

- doprowadzenie teren do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw wodociggowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej,

- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robét.

Rozliczenie robét zgodnie z umowg na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu elemen-
tow robét budowlanych. Ptatnosci czesciowe na podstawie odbioru cze$ciowego za wykonanie w
100% poszczegdlnych elementéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow ze-
whnetrznych ich czesci sktadowych.
PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz cisnieniowego odwadniania i kanaliza-
cji uktadanej po ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany po-
li(chlorek winylu) (PVC-U) —Czes¢ 2: Rury.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Syste-
my do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji
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PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-86/B-09700

PN-B-10725:1997
PN-M-74081

PN-M-74082
PN-89/M-74092
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.02
PN-91/M-54910

BN-81/9192-05

PN-EN 1610:2002 zastepuje
PN-92/B-10735 (Akt.1/02)

PN-B10736

PN-70/N-01270.07
PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09
PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14

budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod
ziemig i nad ziemia.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

Armatura zaporowa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewo-
dach wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazo-
wych.

Skrzynki uliczne do hydrantow.

Hydranty podziemne na ciSnienie nominalne 1 MPa.
Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.
Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy

i okreslenia.

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w pofa-
czeniach wodociggowych

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytyczne znakowania rurociggdw. Opaski identyfikacyjne.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Znaki ostrzegawcze.
Wytyczne znakowania rurociggdw. Napisy.

Wytyczne znakowania rurociggdédw. Podstawowe wymagania.
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