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I. Czesc opisowa projektu architektoniczno—budowlanego — branza
sanitarna

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu budowlanego.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie zasilat w wode budynki mieszkalne

znajdujace sie na ulicy J. Stowackiego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
0 zagospodarowaniu przestrzennym obowigzujgcego na terenie inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa znajdowal sie bedzie w granicach dziatki, na ktorej
zlokalizowana jest droga. Gtebokos¢ pofozenia projektowanego wodociggu 1,5m ponizej poziomu

terenu.

4. Parametry obiektu budowlanego
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100
RC o cisnieniu nominalnym min. PN10 i $rednicy @110mm na odcinkach 103m oraz 86m.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wtgczona do istniejgcej sieci wo100.

Sie¢ wodociggowg nalezy wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce.

5. Opinia geotechniczna.

Od powierzchni terenu w otworach nr 1-8 stwierdzono warstwe nasypu
niekontrolowanego zbudowanego z piasku drobnego prdchnicznego, piasku drobnego, piasku
Sredniego, kamieni, zuzlu i gruzu ceglanego, o migzszosci 0,2-0,9 m. W otworze nr 8 ponizej
nasypow, a w otworach nr 9-10 bezposrednio od powierzchni, zalega warstwa gleby zbudowana
z piasku drobnego préchnicznego, o migzszosci 0,2-0,4 m. Ponizej nawiercono pakiet
plejstocenskich niespoistych gruntéow rzecznych taraséw nadzalewowych, wyksztatconych jako

oraz jako piaski drobne i piaski sSrednie, w stanie Srednio zageszczonym (I D =0,55-0,65). Osady
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piaszczyste zalegajg do gtebokosci rozpoznania.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych wuzyskanych 2z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzorow
empirycznych i doswiadczen. W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (26.10.2021
r.), w czasie wiercen we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wéd podziemnych o charakterze swobodnym. Zwierciadto to nawiercono w zakresie
gtebokosci 1,60-1,90 m p.p.t. Stan wdd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat
sezonowym wahaniom wynikajagcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$
z wystepowania dfugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw.
W ujeciu szerszym poziom wdd gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz
stanu lokalnych wad.

Ustalona przez projektanta kategoria geotechniczna obiektu: |

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

6.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wéd opadowych.

Jakos¢ wody w projektowanej sieci wodociggowej musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20107 r. (Dz. U. poz. 2294) w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Odprowadzanie sciekdw oraz wod opadowych nie dotyczy obiektu bedacego przedmiotem

niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego.

6.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt budowlany nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i

ptynnych.

6.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Obiekt budowlany nie bedzie wytwarzat odpadow.

6.4. Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
4
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szczegollnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt budowlany nie bedzie powodowat emisji drgan, promieniowania jonizujacego, pola

elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

7. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane obiekty nie bedg wptywaty na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy obiektu bedgcego przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno-

budowlanego.

9. Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Nie dotyczy obiektu bedacego przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno-
budowlanego.

Odcinki sieci wodociggowej przewidziane do przebudowy nie sg wyposazone w hydranty
przeciwpozarowe. Ponadto projektowane odcinki sieci wodociggowe]j bedg posiadaty takie same

parametry (Srednice) jak istniejgca sie¢ wodociggowa.
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Il. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno—budowlanego -
branza sanitarna

Rys. nr SO1 - Plan sytuacyjny



