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1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania wykonywania robot w zwigzku z zadaniem pn.:

Przebudowa i budowa drég gminnych — ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-
Tetmajera, ul. J. Stowackiego w Krzyzu Wielkopolskim wraz z infrastrukturg drogows i
techniczng

1.2 Okreslenia podstawowe

e Kanat technologiczny - zespét ciggédw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

e Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanatu
technologicznego w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwac;ji kabli.

e Komora studni - Srodkowa czes¢ studni kablowe;.

e Gardto studni - zwezona cze$¢ studni miedzy komorg a czotem zestawdw kanalizacji
wprowadzanych do studni kablowych.

e Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody sSciekowe;j.

e Wiaz studni - otwér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

e Rama wiazu - obramowanie wtazu studni kablowej.

e Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

e Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w
pokrywie.

e Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa do ktérej zacigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;j.

e Kanalizacja wtérna — zespdt rur dla ochrony kabli swiattowodowych i innych kabli,
wcigganych do kanalizacji pierwotnej. Kanalizacja ta, jest zwigzana z budowg kabla
optotelekomunikacyjnego.

e Rurocigg kablowy - kanalizacja z rur polietylenowych $rednicy 40mm (lub z
materiatdw o nie gorszych witasciwosciach), umieszczonych w ziemi przeznaczona
dla kabli swiattowodowych.

e Wigzka mikrorur — zesp6t mikrorur stuzgcy do prowadzenia mikrokabli
Swiattowodowych,

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M. 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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1.4 Zakres robét objetych ST

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi nalezy wybudowaé kanat technologiczny o
profilach:

e KTu kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm karbowana
dwuwarstwowa w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna
wigzka mikrorur 7x12/8mm,

e KTp kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,
uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm
wypetniona: 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm).

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowac studnie kablowe typu SKO-1. Studnie
wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz
B125 z wietrznikami z logo Operatora (Gmina Nakto nad Notecig) oraz zabezpieczeniem
przed dostepem o0sdb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na ktdédke. Nad
kanatem technologicznym w potowie gtebokos$ci wykopu nalezy uktada¢ tasme kalandrowa
koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera

”

metalu. Wiasnos¢ Gmina Nakto nad Notecig, telefon stuzb eksploatacyjnych nr ......... .

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robdt,
a takze za zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SSTWIiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2.

Materiaty muszg by¢ wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych.

2.2 Piasek / cement

Kruszywo stosowane przy uktadania kabli, jako podsypka i nadsypka gr. 10 cm musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 dla kategorii GF80 i f16, wskaznik
réznoziarnistosci 25 i powinno by¢ dobrze zageszczalne.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym i zagescié¢ warstwami grubosci

20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢, co najmniej 0,95. Do
zasypywania wykopdéw nadaje sie wytgcznie grunt rodzimy, w ktédrym zawartosc ziaren <
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0,075mm wynosi nie wiecej niz 30 %. Zawartos¢ czesci organicznych w gruncie nie powinna
przekraczac 2%. Ponadto grunty powinny by¢ dobrze zageszczalne.

2.3 Kanalizacja kablowa, rurociagi kablowe, rury ochronne

Do budowy nalezy uzy¢ nastepujgce typy rur:
e Rury - RHDPE 110/6,3mm przepustowe, RHDPE 140/8,0mm przepustowe, rury
RHDPEk-S 110mm;
e RHDPE 40/3,7m rowkowane z warstwg poslizgowa,
e doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm;

2.4 Studnie kablowe
Nalezy zastosowac studnie kablowe zgodne Dokumentacjg Projektowa.
2.5 Pozostate elementy

Pozostate materiaty, ktére nie zostaty wymienione powyzej, a zostang wskazane w
dokumentacji projektowej takie jak np. ztgczki rur, wsporniki kablowe, przektadki
dystansowe muszg spetnia¢ warunki okreslone w punkcie 2.1. niniejszej specyfikacji.

3 Sprzet
Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robét, jak i czynnosci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.
Przy wykonywaniu robdét w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, nalezy wszelkie
prace ziemne wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopdéw poprzecznych —
lokalizujgcych.

4 Transport
Wykonawca powinien stosowaé srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2.

5 Wykonanie robot

5.1 0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, oraz za jakosc
zastosowanych wyrobdw, materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktérg bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegdlnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw materiatow i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan wyrobdéw, materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robédt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadach”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy.

5.2 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywaé recznie po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany wykopéw powinny byé pochyte. Przed
utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrédwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub norm.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur uktadanych
w jednej warstwie.

Szerokos¢ rowu dobrac tak, aby odlegto$é od sciany wykopu do rury nie mniejsza niz 0,15 m.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace gtebokosci i
szerokosci z zachowaniem pochytosci $cian.

Przed utozeniem, dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i ubite. W gruntach mato spoistych,
takich jak préchnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodg jak kurzawki, muty, torfy,
na dnie wykopu uktadaé nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci min. 10,0 cm. Dopuszcza sie
wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, ttucznia, piasku i zalanie jej zaprawa
cementowg

Jesli w dokumentac;ji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka,
aby najmniejsze pokrycie liczcone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni
uktadanych urzadzen wynosito 0,8 m dla kanalizacji kablowej.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane
jest inaczej).

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia pod  warunkiem  odpowiedniego  zabezpieczenia  np. rurami
grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy rowno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny,
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ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te
wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po
obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku
z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowac podniesienia
lub przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetniac¢ te same wymagania, co
materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany
do wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposob i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig nosnosc¢ dla
zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania
zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 50
mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegdlnych
przypadkach na odcinku zblizenia wykonac przecisk pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

5.3 Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowaé przy budowie przepustow na odcinkach, gdzie ze
wzgledu na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do
budynkoéw, przejscia w poblizu drzew itp. wykonanie wykopéw otwartych jest niewskazane.

Sposdb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokét rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a
takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujagcg sie w wykonywaniu tych
technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wtasciciela lub zarzadcy drég w sprawie przekroczenia
drég metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto
wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robdét z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykonaé umocnione
komory robocze: startowg i odbiorczg oraz wykona¢ dokop na gtebokos¢ dostosowang do
zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowe;.

Dno komory nalezy utwardzié¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i Sciane
oporowq. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni
terenu ustawic¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczy¢ przewody. Do komory opuscic
rure przeciskowa. Rure zamontowaé¢ w urzadzeniu. Wykonac¢ wiercenie, a urobek z
przewiertu usuwaé na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywaé, a miejsca spawane zaizolowac. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac. Po wykonaniu robét przeciskowych komory rozebra¢, zasypaé wykopy a teren
przywrécié do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy
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wykonaé¢ odwodnienie wykopéw. Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni
wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robét.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt
w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujacej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozyé¢ w
wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrazonego kanatu
do wymaganej S$rednicy. W miejsce gtowicy pilotujacej nalezy zamontowac gtowice
rozwiercajgca i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie
przeciaggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robét.

5.4 Budowa studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-1, SKO-2.
Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykonaé uprawniony geodeta.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymatosci nie mniejszej niz B125.

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie przed dostepem osdb nieuprawnionych.

Pokrywy studzienek zniwelowaé nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencow. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie
farbami  bitumicznymi  zewnetrznych powierzchni  studni. Konstrukcja studni  musi
umozliwiaé skuteczne odprowadzanie wody, ktdra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych scianach studni projektuje sie zamontowaé uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod potka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyrownaé, wypoziomowac i zagescic. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny
studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowac przed dostepem wody.
Elementy faczy¢ z zastosowaniem na pfaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowane] studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej
rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajace;j.

5.5 Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktadaé na gtebokosci
gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury uktadaé na
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gtebokosci min. 1,2m. Pod rowami minimalna gtebokos$¢ utozenia rur kanalizacji kablowej
powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na
catej dtugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest
rowne i stabilne.

Rury uktadac prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewnié odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywa¢ sie dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi,
powinno nastgpic ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi byé starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania
rurociggu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowa konfiguracje ciggéw
rur w rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt ukfadany
mozliwie prostoliniowo (uporzgdkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposdb tagodny. W trakcie
uktadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposéb zmieniajgcy ich przekrdj poprzeczny. Rury
wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujac konfiguracje ciggdw rur i zabetonowaé w $cianie
studni z utworzong ,czapg” betonowg po zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia
rur zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zostaé uciete przy
Scianie studni w odlegtosci 1-2cm od $ciany (wew. studni kablowej).

Rury tgczyé za pomocy dedykowanych przez producenta ztgczek. Rury kanalizacji nalezy
taczy¢ ztgczami przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajgcymi wodoszczelnosé lub
zgrzewania doczotowego.

5.6 Rurociag kablowy

Do budowy rurociggdw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwg poslizgowg, rowkowane o srednicy 40/3,7 (czarne z wyrdznikami w kolorze
czerwonym, zielonym i niebieskim).

Rurocigg kablowy utozy¢ na gtebokosci 1,0 m od gornej krawedzi rurociggu na 10 cm
podsypce z piasku.

taczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu
zfaczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncdéw rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i
pustych stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac sie dwuetapowo.
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Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur
w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu
kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggac¢ rury
kanalizacji wtérnej, powinna zawierac sie w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i
kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar
kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazaé
spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie gtebokosci wykopu, nalezy utozyé tasme ostrzegawczg w kolorze
pomaranczowym.

Po ufozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja
geodezyjna.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego stosowaé rury
ochronne RHDPEp 140/8,0mm (wspdlna z mikrokanalizacjg). Przejscia pod ulicami o
nawierzchni utwardzonej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku
hydraulicznego.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopdw powinien byé wywieziony w wyznaczone miejsce.
Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw
rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze
od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.

5.7 Mikrokanalizacja

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac pakiety mikrorur 12/8mm w otulinie HDPE
(pakiet 7x 12/8mm - kolory rur: czerwony, pomaranczowy, zielony, niebieski, zotty, fioletowy,
turkusowy). Rury utozyé na gtebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce z
piasku.

Rury powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur
w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac sie dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur
w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu wigzki mikrorur nalezy stosowac¢ osprzet pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna
zaciggac wigzki mikrorur, powinna zawierac sie w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG). Dla
pojedynczej mikrorury 12/8mm sita zaciggania nie powinna przekroczy¢ 300N.

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek potgczonych ztgczkami powinien wytrzymac
prébe krotkotrwatg nadci$nienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz prébe po napetnieniu
rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem
technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazaé spadku ci$nienia wiekszego, niz 0,01 MPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaskg w pakiet lub pakiet mikrorur
cienkosciennych w rurze ostonowej nalezy uktadaé prostoliniowo z normatywnym falowaniem,
bez wzajemnego krzyzowania sie. Ztgczki mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co
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rury lub przez niego zalecane. Ztgczki wszystkich mikrorur rurociggu muszg by¢ wykonane w
tych samych miejscach z wzajemnym przesunieciem. Ztgczki rur nalezy lokalizowa¢ w studniach
kablowych. W przypadku koniecznosci umieszczenia ztgczek rur w ziemi muszg one posiadaé
zabezpieczenie przed roztgczeniem (podwodjny pierscien) gwarantujgce potfaczenie az do
zerwania rury rurociggu. Zamienne mozna stosowac dedykowang mufe systemowg jako ostone
mechaniczng ztgczek.

Podczas instalowania ztgczek stosowal nalezy specjalistyczne narzedzia do przycinania
mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania kata
prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng $ciankg mikrorury. Precyzja wykonania potgczenia
mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz
zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.

Ztaczki mikrorur zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelno$é odcinkdw oraz wykonac test kalibracji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane
do $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktadaé¢ na jednej $cianie, pozostawiajgc drugg Sciane
wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Wprowadzajac rury do szaf uszczelni¢ wejscia w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie
gazu. Do uszczelniania korncdw mikrorur zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych stosowaé
uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury
ochronne RHDPEp 140/8,0mm (wspdlna z rurami rurociggu kablowego). Przejscia pod ulicami o
nawierzchni utwardzonej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku
hydraulicznego.

5.8 Oznaczenie kanatu

Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme
kalandrowg koloru pomararnczowego z napisem:

,2UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasno$¢ Gmina Miasta
Czarnkéw, telefon stuzb eksploatacyjnych nr ......... "

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w SSTWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
o0golne” p.6. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi
do akceptacji Zrodta poboru wszystkich materiatéw, dotfaczajgc do nich Deklaracje wtasnosci
uzytkowych oraz inne dokumenty potwierdzajgce jako$é materiatéw.

6.2 Sprawdzanie materiatow

Sprawdzanie materiatow polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub
innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami
Dokumentéw Wykonawcy lub uzgodnionych warunkéw technicznych. Wiasciwosci
materiatow sypkich nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do normy PN-EN 933-1;2012.
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6.3 Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras nalezy wykonaé tasmg mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych
punktow terenowych i poréwnanie wynikow z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacyjnych i w miejscach studni
kablowych. Sprawdzeniu podlega tez zageszczenie gruntow.

6.4 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji i rurociggow

W czasie wykonania ciggdw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury - ich wymiary,

- gtebokos$¢ utozenia rur,

- sposbb zestawienia i tgczenia rur,

- szczelnos¢, droznosé i kalibracje,

- wykonanie skrzyzowania z urzagdzeniami podziemnymi,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan normy

BN-85/8984-01.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Pomiary nalezy
wykonywa¢ za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach
sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych wykopdéw na
trasie.

6.5 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie

z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 5 SSTWiIORB daty
dodatni wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7 Obmiar robot

Obmiar robét wykonywany jest po wykonaniu robdt lub ich czesci. Okresla faktyczny
zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
o zakresie obmierzalnych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dnie przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inwestora na piSmie. Obmiary wykonywanych robét nalezy przeprowadzac z
czestoscig wymagang do uregulowania okresowe] ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w
innym czasie regulowanym w umowie.

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Obmiaru robdét dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg ST i dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
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8 Odbior robét
8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogélne zasady odbioru robdét podano w SSTWiIORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.8.

8.2 Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych nastepuje na
podstawie raportdw z badan zgodnie z pkt 6, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi oraz
wizualnej ocenie faktycznie wykonanych prac.

Po wykonaniu prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

e aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e protokoty z dokonanych pomiaréw,

e kopia dziennika budowy z zapisami odbioru robdt zanikajgcych,

e protokdt odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,

e badania laboratoryjne w trakcie budowy,

e znaki CE dotgczone do kazdego wyrobu deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz dla
wyrobow wskazanych w art. 31 lub 33 rozp. (WE) nr 1907/2006, karte charakterystyk
lub informacje o substancjach zawartych w wyrobie.

e znaki budowlane wyrobdéw dotgczane do opakowan lub dokumentéw handlowych
i aprobaty techniczne na wybudowane wyroby.

Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng przebudowywanych odcinkéw urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz z wymogami Gestora sieci.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz z wymogami Gestora sieci.

8.3 Uznanie robot za wykonane prawidtowo

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli ocena prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania okazata
sie pozytywna.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjgé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robdt na podstawie atestéow producenta urzadzen, ogledzin i pomiardow
sprawdzajgcych.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie zawieraé koszty wszystkich elementéw
robét sktadajgcych sie na jej wykonanie okres$lonych w umowie z Wykonawca na roboty
budowlane, STWIORB D-M.00.00.00 oraz niniejszg SSTWIORB , a w szczegdlnosci:

e przeprowadzenie badan polowych
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e geodezyjne wytyczenie tras,

e zakup, dowdz i wywodz materiatéw,

e wybudowanie kanatu technologicznego (studni, kanalizacji kablowej, rurociggéow
i mikrokanalizacji),

e przeprowadzenie testow cisnienia i kalibracji,

e geodezyjny pomiar powykonawczy.

9.3 Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszej SSTWiORB obejmuje:
¢ roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
e prace towarzyszace, ktére s3 niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10 Przepisy zwigzane i standardy

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
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