Przekréj C-C

Ul. K. Przerwy-Tetmajera od poczatku odcinka do skrzyzowania
z ul. J. Stowackiego
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
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grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm

podioze G1, E2>80MPa

Przekroj D-D

kraweznik szer. 15cm
ze Sciekiem z kostki szer. 20cm

na tawie z betonu C12/15

Ul. K. Przerwy-Tetmajera od skrzyzowania z ul. J. Stowackiego
do konca odcinka
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grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm

podtoze G1, E2>80MPa

SZCZEGOL
KONSTRUKCYJNY NR 1

obrzeze szer. 8cm
na fawie z betonu C12/15

kostka betonowa, gr. 8 cm

obrzeze szer. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

na tawie z betonu C12/15 kraweznik szer. 15cm

grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm

ze sciekiem z kostki szer. 20cm

podioze G1, E2>80MPa

na tawie z betonu C12/15

kostka betonowa, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10,gr.10cm
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Inwestor

Jednostka projektujgca

Gmina Miasta Krzyz Wlkp.
Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyz Wlkp.

Kamil Kacprzak
Aleja Brzezinska 6
64 -700 Czarnkdéw

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm

podioze G1, E2>80MPa

Stadium: Projekt techniczny
Przebudowa i budowa drég gminnych - ul. E. Orzeszkowej,
Temat: ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Stowackiego
w Krzyzu Wielkopolskim wraz z infrastrukturg drogowa
i techniczna.
Tytut: Przekrdj normalny
Stanowisko: Imie i nazwisko ‘ Nr upr. ‘ Podpis
Branza: Drogowa
Projektant: ‘ Kamil Kacprzak ‘WKP/Olll/POOD/ll‘

pata: 11.2021

‘ Skala:  1:50

Nr rys. DO3




