KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Zfotniki — Dalikéw

Adres: gmina Dalikéw

- . o Jednostka Cena Wartosé
L.p. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych —
Nazwa| llos¢ jedn.w zt w zt
1. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe * * * 0,00
1 . - . . - km 2,14
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem m?2 670,00
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - odfrezowania krawedzi
3 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z t 12,00
obcinaniem krawedzi recznie Srednia grubosc ubytku 4.0 cm
4 szt. 70,00
Woycinka drzew wraz z karczowaniem pni ér. ponad 65 cm
5 szt. 80,00
Karczowanie pni o $ér. ponad 65 cm wraz z wywozem i zasypaniem wykopow po pniach
6 Rozbidrka kraweznikdw betonowych wraz z tawg betonowg mb 265,00
7 mb 76,00
Rozbiérka przepustu pod zjazdem fi 500
8 mb 240,00
Rozbiérka przepustu pod zjazdem fi 400
9 szt. 78,00
Rozbidrka scianki czotowej przepustu
10 m 240,00
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD fi 400 d. 8 m
11 szt. 60,00
Wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych fi 400
12 Przediuzenie istniejgcego przepustu fi 1400 podwdjnego o 5 mb wraz z wykonaniem 2 m 5,00
Scianek Scianki czotowej
13 m® 15,00
Wykonanie 2 x $cianki czotowej przepustu okularowego fi 1400
14 Rozbiérka istniejacego chodnika z kostkli betonowej wraz z korytowaniem pod konstrukcje m2 566,00
gr.25cm
15 Rozbidrka istniejacych zjazdéw z kostki betonowej/betonowych wraz z korytowaniem pod m2 300,00
konstrukcje gr. 30 cm
Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni wraz z
16 wywozem urobku m® 963,00
2140x0,9x0,5
17 m? 5 360,00
Zdjecie warstwy hymusu gr. 15 cm na porzerzeniu i rowie wraz z wywozem
18 Wykonanie nasypu pod porzerzenie korpusu drogowego m3 4 860,00
1350,00*3,0*1,2
Podbudowy pod chodnik 0,00
19 !(oryt.a gt. 28 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach wraz z wywozem m? 3350,00
jezdni.
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod 2
20 . . ) m 3 350,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
21 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm 0/31,5 mm - pod chodnik m? 2 700,00




22 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm 0/31,5 mm - na zjazdach m? 650,00
Nawierzchnia chodnika * * 0,00

23 N.avs_/lerzchme z’m.leszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa m? 3330,00
wigzgca) grubosci 4 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub 2

24 . . I L - m 6 660,00
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

25 l'\le?wmrzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa m 3330,00
Scieralna).
Nawierzchnia jezdni * * 0,00
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm na

26 poszerzeniu (z odwozu) m? 1926,00
2140x0,9
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm 20

27 cm na poszerzeniu m? 1712,00
2140x0,8
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa

28 wigzgca) na poszerzeniu m? 2 568,00
2140x1,20

29 UtoZenie siatki szklanej na potgczeniu poszerzenia m? 2 140,00
2140x1,0
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wyréwnawcza ) -

30 . . t 1240,00
KR3 - w ilosci $rednio 100 kg/m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub 2

31 . . IR P . m 26 560,00
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa

32 $cieralna). AC11S KR3. m? 11 980,00
Elementy ulic * * 0,00

32 Kraweznik betonowy 15x30 wraz z wykonaniem tawy betonowej m 1 240,00
Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych C12/15

33 ; . m 1 840,00
na podsypce cementowo-piaskowej

34 Chodnl.kl z kostki prulfong betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 590,00
wypetnieniem spoin piaskiem

35 Kraweznik betonowe najazadowy ( na zjazdach) z wykonaniem tawy betonowe;j m 154,00
ROWY | POBOCZA * * 0,00

36 Wykonanie nasypu pod poszerzenie korony drogi pod pobocza m® 2 680,00

37 Odmulenie istniejgcego rowu m® 1340,00
Wykonanie drenazu francuskiego 75x75 cm w otulinie z geowtékniny wraz z rurg drenarska

38 ) S Lo . ) . mb 1 460,00
fi 100 w geowlokninie) wzdtuz jedni oraz z odprowadzeniem pod jezdnig do rowu
Nawierzchnie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - skata 2

39 i ) ; m 2 680,00
magmowa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (pobocza) wraz z korytowaniem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UZUPELNIAJACE * * 0,00

40 Regulacja wysokosciowa wtazéw do studni szt. 5,00

41 Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych szt. 8,00

42 Wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i geodezyjna inwestycja powykonawcza kpl. 1,00

43 Znaki drogowe $rednie Il generacja wraz ze stupkami szt. 8,00




44 Oznakowanie krawedziowe grubowarstwowe m? 310,00
Dostosowanie wysokosciowe (poprzez przetozenie lub uzupetnienie) istniejacych wjazdéw 2
45 ) . ) . m 480,00
z kostki betonowej/kamiennej
RAZEM [netto] 0,00
Podatek VAT 0,00
OGOLEM [brutto] 0,00




