
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 4 cm

A Jezdnia

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W  50/70 100 kg/m2

Istniejące podłoże
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B

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Chodnik, zjazd

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

C

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8/30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

D

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik 15x30

Obrzeże 8x30

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  50/70 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W  50/70 4 cm

Rura drenarska fi 110 w otulinie cm

E Drenaż francuski

Kruszywo frakcji 10 - 16 mm

przykanalik fi 110

Pobocze - nawierzchia  z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm

E

Owiniete geowłókniną o wym. 75x75 cm

B`

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Chodnik, zjazd z kostki

Warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 cm

Podsypka cem-piaskowa 4 cm
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poszerzenie

A`

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 4 cm

A`

Jezdnia - poszerzenie

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W  50/70  100 kg/m2

Istniejące podłoże
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 z
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siatka wzmacniająca 100/100 kN/m

wydłużenie ≤ 2% szerokości 1m

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm

20cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4 20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm (skała magmowa)
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