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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Remontowane boisko stanowi czes¢ ogdlnodostepnego kompleksu boisk przyszkolnych. Przeznaczone
jest do gry w pitke nozng. Obszar boiska z trawy syntetycznej ograniczony jest obrzezami betonowymi
w dobrym stanie technicznym. Wzdtuz krétszych bokéw boiska pitkarskiego zlokalizowane sg stalowe
pitkochwyty, cate boisko otoczone jest siatka.

Nawierzchnia boiska zostata wykonana z trawy syntetycznej, przepuszczalnej. Boisko wyposazone jest
w system drenazowy.

Warstwy ptyty boiska:

- grunt rodzimy dogeszczany powierzchniowo

- geowtdknina

- warstwa odsgczajgca — piasek gruboziarnisty — 10cm

- podbudowa dolna — ttuczer 30/60 — 15cm

- podbudowa gérna — kruszywo tamane 0/31,5 lub 4/30 — 8cm

- warstwa wyréwnawcza — kruszywo tamane 0/4mm — 2cm

- Trawa syntetyczna pitkarska wysokos¢ wiékien 50mm, wypetniona pisakiem kwarcowym

i granulatem gumowym SBR.

W stanie aktualnym nawierzchnia z trawy syntetycznej w wielu miejscach posiada przetarcia,
przeciecia i zadolenia. Istniejgca nawierzchnia jest ubita i utrudnione jest odprowadzenie wody
opadowej. Boisko nie spetnia swojej funkcji z uwagi na wysokie zuzycie wierzchniej warstwy ptyty
boiska.

Uszkodzenia i ubytki oraz ogdlny stan boiska pitkarskiego przedstawiono na fotografiach zatagczonych
do niniejszego opisu ( Zat. 1- dokumentacja fotograficzna).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakres planowanych robét budowlanych nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu i jest
zgodny z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ustanowionym
uchwatg Nr XX1/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej+ Zmiany tekstowe
(nr11inr25).

Zakres prac budowlanych:

1) Roboty rozbiérkowe



3)

Istniejgcyg nawierzchnie z trawy wraz z zasypka na boisku pitkarskim objetym wymiang nalezy
zdja¢ do poziomu podbudowy (starg trawe syntetyczng nalezy rozebrac i utozyé w rolki, do
dyspozycji Inwestora). Zdemontowad elementy towarzyszgce- ogrodzenie z siatki (wysokosci 4
m), pitkochwyty, bramki- materiat ten nalezy zutylizowac.

Przygotowanie podbudowy

Wierzchnig warstwe podbudowy nalezy w razie potrzeby odpowiednio wyréwnac,
wyprofilowaé spadki boiska i w razie koniecznosci ustabilizowac. Uktad spadéw boiska
powinien zapewnia¢ odpowiednie powierzchniowe odprowadzenie wody ( nalezy nadad
spadek w przedziale 0,4-1 %). Podtoze przed utozeniem trawy syntetycznej nalezy przygotowacé
w sposéb odpowiedni dla systemu nawierzchni trawiastych. Nie przewiduje sie wymiany
istniejgcej podbudowy ani istniejgcych obrzezy.

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

Jako warstwe wierzchnig boiska nalezy wykonaé nawierzchnie z trawy syntetycznej
o wysokosci minimum 50mm. Montaz wykona¢ poprzez roztozenie nawierzchni z trawy
sztucznej na przygotowanej podbudowie. Po wykonaniu wszystkich elementéow z trawy
syntetycznej nalezy nadac jej odpowiednig twardosc i wytrzymatos¢ zasypujgc odpowiednig
iloscig granulatu EPDM wcieranego pomiedzy zdzbta trawy. Nalezy uzywac granulatu w kolorze
czarnym lub szarym pozyskanym z pierwotnej produkgji lub recyklingu.

Trawa syntetyczna boiska musi posiadaé wtasciwosci odpowiadajgce wymogom do stosowania
na boiskach wykonanych z trawy syntetycznej, musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Struktura nawierzchni powinna zawierac linie dostosowujgce nawierzchnie do gry w pitke
nozna.

Dla boiska nalezy przewidziec¢ strefy bezpieczenstwa:

- wzdtuz dtuzszych bokéw boiska: 150cm;
- wzdtuz krétszych bokow boiska (za bramkami): 200cm.

Trawe syntetyczng nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami producenta danego systemu.

Minimalne parametry nawierzchni:
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. wysokos¢ wtékna min 50mm max 62mm

. ilo$¢ peczkdéw min. 8900/m?2

. ilo$¢ wtékien min 106.000/m?2

. waga catkowita min 3080 g/m2

. waga wtdkna min 1700 g/m?2

. grubos¢ widkna min. 320 mikrondéw

. rodzaj trawy: polietylen

. trawa tuftowana

. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu koloru szarego w ilosci zgodnej

z badaniem laboratoryjnym

10. Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczgce nawierzchni:

A) Badanie na zgodnos¢ z norma EN 15330-1:2013 dla trawy i wypetnienia.

B) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktdry nie zostat
objety raportem z badan.

C) Atest PZH lub réownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.



D) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

E) producent trawy musi by¢ co najmniej licencjonowany.

4) Montaz nowych bramek, ogrodzenia, pitkochwytéw

- bramki- 2 sztuki bramek aluminiowych do pitki noznej mocowanych na tuleje wraz z siatkami
o wymiarach 5,0 m x 2,0 m z fundamentem zelbetonowym,;

- nowa siatka metalowa z drutu ocynkowanego 2,8 mm powlekana PCV- oczko 50 x 50 o wysokosci 2 m
wraz z zamontowaniem linek naciggowych oraz pretow dociskowych- dookota catego boiska (ok. 184
mb.);

- zamontowanie siatki sznurkowej pitkochwytu od 2,0 m do 4,0 m, siatce PE 3 mm w kolorze zielonym,
oczko 45/45 badz 50/50- dookota catego boiska (ok. 184 mb.);

- wymiana siatki sznurkowej na pitkochwycie o wymiarach 4,40 m x 30 m wraz z linkami i akcesoriami
oraz montazem siatki PE oko 0,10 m x 0,10 m- pitkochwyty za krétszymi bokami boiska;

- montaz furtki wejsciowe]j na boisko ogrodzeniowej panelowej 1,0 m x 2,0 m. stalowej, ocynkowane;.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy pomalowac istniejace stupki stalowe ogrodzenia z siatki
(farba antykorozyjng) wys. 4,0 m przekr. 0,15 m x 0,15 m.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 62 m x 30 m = 1860,0 m?.

5. PRAWNA FORMA OCHRONY
Catos¢ inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym ochrong Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw.

6. ZABEZPIECZENIE INWESTYCJI NA WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja nie wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérnicze;.

7. INNE DANE
7.1 Warunki ochrony zdrowia, ludzi, Srodowiska, przyrody i krajobrazu
- pod wzgledem ochrony zieleni

W projekcie nie naruszono istniejgcego drzewostanu, znajdujgcego sie poza
zakresem opracowania.

- pod wzgledem ochrony wdd i gospodarki wodne;j

Planowana budowa nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkdéw gruntowowodnych.
- pod wzgledem geologii

nie dotyczy

- pod wzgledem ochrony powietrza i ochrony przed hatasem

nie dotyczy

7.2 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia dostepu i zasad korzystania z drég publicznych. Przedmiotowa
inwestycja ma na celu uporzadkowanie infrastruktury w zakresie boiska szkolnego, pozostata

infrastruktura bez zmian.

7.3 Wymagania dotyczgce ochrony interesdw oséb trzecich



Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do nieruchomosci, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

7.4 Ustalenia dotyczace granic i sposobdow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendw gdrniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

Nie dotyczy
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest zmiana nawierzchni istniejgcego boiska, w zwigzku z tym obszar
oddziatywania nie zmienia sie i miesci sie w granicach dotychczasowych. Analiza przestaniania §13.1
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie):

Nie dotyczy - nie przewiduje sie lokalizacji budynkéw

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

- na terenie inwestycji nie bedzie projektowanych miejsc postojowych §18, 19;

- na terenie inwestycji nie bedzie miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state - §23;

- na terenie inwestycji nie bedzie lokalizowanego placu zabaw dla dzieci §40

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 388/4; 387/11 obreb 0002 jedn.
ewid. Miasto Rawa Mazowiecka, stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

Podsumowujac: projektowana inwestycja nie ogranicza i nie ma wptywu na zagospodarowanie dziatek
sgsiednich.

9. ANALIZA ZGODNOSCI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zakres planowanych robét budowlanych nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu i jest
zgodny z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ustanowionym
uchwatg Nr XX1/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej+ Zmiany tekstowe
(nr11inr25).

10. INFORMACIJA BIOZ

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robdt budowlanych przed przystagpieniem do ich wykonywania
nie ma obowigzku opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126
z poin. zm.

Rawa Mazowiecka, czerwiec 2021



