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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w firmie Centrum Geologii Inzynierskiej z siedzibg
w miejscowosci Bledow 32, 39-413 Chasno. Inwestorem jest firma Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury
Sportowej z siedzibg przy ul. Seceminskiej 2 lok. 25 w Warszawie (01-485).
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w miejscu planowanej modernizacji boisk szkolnych zlokalizowanych w Rawie Mazowieckiej przy:
e ul. Kazimierza Wielkiego 28 (dz. nr ewid. 388/4),

o ul. Tadeusza Kosciuszki 19 (dz. nr ewid. 383).

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Planowana inwestycja to modernizacja dwoch boisk szkolnych. Omawiang inwestycje zaliczono
do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng ustala Projektant.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym teren przeprowadzonych badan znajduje si¢ w Rawie
Mazowieckiej, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, wojewodztwo t6dzkie. Obszary przeznaczone
pod inwestycje zlokalizowane sg w/w miejscowosci przy ul. Kazimierza Wielkiego 28 (dz. nr ewid. 388/4)
oraz ul. Tadeusza Ko$ciuszki 19 (dz. nr ewid. 383).

Obszar na ktorym przeprowadzano badania to tereny szkolne z istniejgcg infrastruktura naziemng
(budynki szkoly, hale sportowe, boiska) oraz podziemng (instalacje elekiryczne, kanalizacja).
Bezposrednie otoczenie opisywanego terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz przemystowo-
ustugowa.

Zgodnie z podziatem J. Kondrackiego [13], pod wzgledem geomorfologicznym analizowany
obszar nalezy do mezoregionu Wysoczyzny Rawskiej, wchodzacego w skiad makroregionu Wzniesien
Poludniowomazowieckich. Na powierzchni wystepuija gliny morenowe oraz zwirowe ostarice strefy moren
czolowych zlodowacenia warcianskiego.

Stopiefi urozmaicenia powierzchni terenu w obrebie planowanej inwestycji jest niewielki. Rzedne
niwelacyjne w obrebie punktow badawczych oscylujg w okolicy 143,0 m n.p.m. w rejonie ul. Tadeusza

KoSciuszki araz 148,2 m n.p.m. w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.
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4. ZAKRES BADAN

Prace terenowe

Zakres badan terenowych dostosowano do lokalizacji poszczegélnych elementow inwestycji,
rodzaju konstrukgji inZynierskiej, kategorii geotechnicznej obiektu oraz obowigzujacych przepisow
i wytycznych.

Roboty wiertniczne wykonane zostaly w dn. 2 lipca 2019 r., a catkowity metraz wiercen wynidst
12,0 mb. Wykonane zostaly cztery (4) otwory geotechniczne o glebokosci 3,0 m p.p.t kazdy oraz dwa
sondowania dynamiczne DPL do gteboko$ci od 2,0 do 2,8 m p.p.t.

Wiercenia prowadzono przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WSG-W, krotkimi
marszami w taki sposob, aby reprezentatywnie i doktadnie odzwierciedli¢ zmiennos¢ litologiczng gruntow
i ich parametry fizyko-mechaniczne.

Podczas wiercenn uprawniony geolog (posiadajacy odpowiednie kwalifikacje wynikajace
z przepisow ustawy Prawo geologiczne i gbrnicze [1]) pobierat probki gruntu w celu przeprowadzenia
badart makroskopowych. Probki gruntu pobierano z kazdej warstwy roznigcej sig rodzajem, stanem badz
wilgotnoécig (nie rzadziej niz co 1,0 m lub zmiane litologiczng warstwy). Podczas wierceri sukcesywnie
okreslano rodzaj, barwe, wilgotnos¢ i stan gruntu.

W otworach geotechnicznych prowadzono obserwacje i pomiary napotkanych wod gruntowych.

Po osiagnigciu konicowej glebokosci wiercenia oraz wykonaniu czynno$ci opisanych wczesniej,
otwory rozpoznawcze likwidowano — zasypywano urobkiem i ubijano grunt, zachowujgc kolejnosé

litologiczng przewierconych warstw.
Prace kameralne

Po wykonaniu prac terenowych przystgpiono do opracowania:
e mapy dokumentacyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej),
o profili geotechnicznych,
e kart sondowania dynamicznego DPL,
e przekrojow geotechnicznych,
o zestawienia charakterystycznych parametrow geotechnicznych,

e czeSci tekstowej dokumentacii.

Opinia geotechniczna sporzadzona zostata w trzech (3) jednakowych egzemplarzach w wersji

papierowej oraz jednym (1) egzemplarzu w wersji elektronicznej.
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5. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

5.1 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Prace terenowe wykazaly, Ze podioze budowlane w rejonie projektowanej inwestycji zbudowane
jest z utworéw mineralnych rodzimych, reprezentowanych przez plejstoceniskie osady wodnolodowcowe
(Qpfg) oraz plejstocenskie gliny zwatowe (Qpg). Przypowierzchniowa warstwe podloza stanowg nasypy.
Wydzielone zostaly cztery (4) serie litologiczno-genetyczne:

e | nasyp budowlany (nB),

o |l nasyp niekontrolowany (nN),

e [lIA-1IIC plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg),
e [V plejstocenskie gliny zwalowe (Qpg).

Nasyp budowlany (nB) — nasyp budowlany wystepuje w podlozu gruntowym w rejonie ul.
Kazimierza Wielkiego 28, a jego migzszos¢ wynosi okoto 0,5 m,

Nasyp niekontrolowany (nN) — nasyp niekontrolowany wystepuje w poditozu gruntowym w obu
badanych lokalizacjach, a jego migzszo$¢ wynosi okolo od 0,6 m do 0,9 m. Z uwagi na punktowe
rozpoznanie, nie mozna wykluczy¢, ze migzszosé tych nasypow miejscami moze by¢ wigksza. Nasyp
niekontrolowany to nienormatywny grunt nienosny, ktéry nie powinien stanowi¢ podioza budowlanego —
zaleca si¢ jej wybranie.

Osady wodnolodowcowe (Qpfg) — wystepuja w podtozu budowlanym na calym terenie badan.
Migzszosé osadow wodnoladowcowych wynosi od 1,3 m do co najmniej 2,4 m (spagu nie nawiercono
w otworach badawczych nr 3 i nr 4). Pod wzgledem wyksztalcenia litologicznego osady wodnolodowcowe
reprezentowane sg przez piaski drobne. Utwory te charakteryzujg sie Srednig klasg przepuszczalnosci,
o orientacyjnych wartoSciach wspoiczynnika filtracji:

e piaski drobne — k = 10-% - 104 m/s.

Gliny zwatowe (Qpg) — wystepujq w podiozu gruntowym przy ul. Kazimierza Wielkiego 28,
tworzac kompleks o migzszosci od 0,4 m do migzszosci nieznanej (ich spagu nie nawiercono w otworach
nr 1 oraz nr 2). Utwory te wyksztalcone sg w postaci glin piaszczystych z domieszka zwiru. Gliny zwalowe
charakteryzuja sie staba klasa przepuszczalnosci, o orientacyjnych wartoSciach wspélczynnika filtracii:

e gliny piaszczyste — k = 10-8 — 10 m/s.

Szczegoly dotyczace budowy geologicznej w rejonie projektowanej inwestycji zostaly

przedstawione na Zalgczniku nr2.1 —2.4inr4.1-4.2.
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5.2 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

W trakcie przeprowadzonych prac terenowych, tj. dnia 2 lipca 2019 r. na analizowanym terenie
nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz w tygodniach
poprzedzajacych badania geotechniczne byt bardzo niski bilans opadow atmosferycznych, co realnie
moze rzutowac na poziom zwierciadta wod gruntowych.

Mozna domniemac, ze po wystapieniu intensywnych opadéw atmosferycznych czy tez poprzez

wplyw topniejacego $niegu poziom wod gruntowych moze nieznacznie sie podwyzszyc.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA BUDOWLANEGO

PodloZe gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z postanowieniami zawartymi
w normie PN-81/B-03020 [4]. Podziatu dokonano na podstawie odmiennosci litologicznych oraz badan
makroskopowych. Parametry fizyko-mechaniczne gruntow zalegajacych w podiozu budowlanym ustalono
metodg A i B w oparciu o normg PN-81/B-03020 [4]. Jako ceche wyrozniajgcqg dla gruntow niespoistych
przyjeto stopien zageszczenia Ip, natomiast dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci Iy.

Do warstw geotechnicznych wiaczono nasypy niekontrolowane, jednakze dla gruntéw tych nie
ustalono parametrow wytrzymato$ciowych, gdyz sg to grunty nienosne lub o nieznanej przydatnosci

budowlane;.

6.1 CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Grunty podioza ujgto w cztery (4) serie litologiczno-genetyczne w obrebie ktérych dokonano

podziatu na warstwy geotechniczne:
Seria | - nasyp budowlany (nB)
e warstwa | — nasyp budowlany o migzszosci okoto 0,5 m.
Seria Il - Nasyp niekontrolowany (nN)
o warstwa Il - nasyp niekontrolowany o migzszosci od 0,6 m do 0,9 m.
Seria lll - plejstoceriskie osady wodnolodowcowe (Qpfg)

o warstwa llIA - piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o obliczonej na
podstawie sondowan dynamicznych wartoSci stopnia zageszczenia Ipi = 0,66,
o warstwa IlIB — piaski drobne, wilgotne, w stanie zageszczonym, o obliczonej na podstawie

sondowan dynamicznych wartosci stopnia zageszczenia Ip™ = 0,74,
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warstwa llIC - piaski drobne, wilgotne, w stanie bardzo zaggszczonym, o obliczonej na

podstawie sondowari dynamicznych wartosci stopnia zageszczenia Ip™ = 0,83.

Seria IV - plejstoceriskie gliny zwatowe (Qpg)

warstwa IV - gliny piaszczyste z domieszka zwiru, malo wilgotne, w stanie twardoplastycznym

o okreslonej na podstawie badan makroskopowych wartosci stopnia plastycznosci I = 0,10,

Charakterystyczne wartoci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono

w Zalgczniku nr 6. Wydzielone warstwy zobrazowano na przekrojach geotechnicznych tj. Zataczniku nr

4.1 - 4.2. Nalezy zauwazy¢, ze przekroj jest interpretacjg autora i z uwagi na punktowe rozpoznanie

podioza, miedzy wykonanymi otworami moze on odbiega¢ od warunkow rzeczywistych.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

1.

W wyniku przeprowadzonych robot terenowych dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych w obrebie projektowanych boisk szkolnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kazimierza
Wielkiego 28 (dz. nr ewid. 388/4) oraz ul. Tadeusza Kosciuszki 19 (dz. nr ewid. 383).
Na kazdym z boisk wykonano po dwa (2) otwory rozpoznawcze o gigbokosci 3,0 m p.p.t. kazdy
oraz po jednym (1) sondowaniu dynamicznym DPL o glebokosci od 2,0 do 2,8 m pp.t.
W wykonanych otworach prowadzona byta analiza makroskopowa napotykanych gruntow.
Warunki gruntowo-wodne na analizowanym terenie okreslono jako proste* (po usunieciu
z podioza budowlanego nasypow niekontrolowanych). Dia inwestycji zaleca sie przyjecie
| kategorii geotechnicznej obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporiu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz.
463). Ostateczng decyzjg dotyczaca kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.
Podioze zbudowane jest z gruntdw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci:
e nasypow budowlanych (nB), nasypéw niekontrolowanych (nN), plejstocenskich osadow
wodnolodowcowych (Qpfg) i plejstocefiskich glin zwatowych (Qpg) dla rejonu
ul. Kazimierza Wielkiego 28,
e nasypow niekontrolowanych (nN) i plejstocenskich osadow wodnolodowcowych (Qpfg)
dla rejonu ul. Tadeusza Kosciuszki 19.
Zgodnie z PN-81/B-03020 [4], podtoze gruntowe podzielono na zespoly stratygraficzno-facjalne,

a w obrebie rodzimych gruntéw mineralnych wyrdzniono warstwy geotechniczne. Dla warstw
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A, HIB, HIC oraz IV ustalono charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych,
ktore powinny stac sig podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu (Zatacznik nr 6).

6. Dla nasypow (warstwa nr | oraz nr Il) nie ustalono parametrow geotechnicznych, gdyz jest to
grunt nieno$ny lub o nieznanej przydatno$ci budowlanej. Nalezy je w calosci usunag z podioza
budowlanego w trakcie realizacji inwestycji.

7. Podlozem budowlanym dia planowanych inwestycji bedg rodzime grunty niespoiste (osady
wodnolodowcowe) tj. warstwa IHA dia inwestycji w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego 28, oraz lIIB
— IC dla inwestycji w rejonie ul. Tadeusza Kosciuszki 19. Sa to grunty no$ne, ktére nadaja sie
do posadowienia obiektu.

8. Osady wodnolodowcowe (Qpfg) — tj. piaski drobne (warstwy geotechniczne IlIA - llIC)
wystepuja w stanie od Srednio zaggszczonego do bardzo zageszczonego, pomierzony za
pomocg sondowan dynamicznych stopieit zageszczenia lp(™ miesci sie w przedziale od 0,66
do 0,83.

9. Gliny zwalowe (Qpg) -~ reprezentowane przez gliny piaszczyste z domieszka zwiru
wystepuja w stanie twardoplastycznym, a pomierzony za pomocq badaii makroskopowych
stopieii plastycznosci wynosi I = 0,10.

10. W trakcie przeprowadzonych prac terenowych, ti. dnia 2 lipca 2019 r. na analizowanym terenie
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

11. Gleboko$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi h: = 1,0 m.

12. Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywaé w okresie suchym, bezdeszczowym.

13. Z uwagi na przyjetq pierwsza kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiow budowlanych
(Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463), nie ma koniecznosci sporzadzenia dokumentaciji badan
podioza gruntowego i projekiu geotechnicznego, a ninigjsza opinia geotechniczna stanowi¢

bedzie podstawe do opracowania projektu budowlanego.

8. PODSTAWA PRAWNA | MERYTORYCZNA

[1]. Ustawa Prawo geologiczne i gémicze z dnia 9 czerwca 2011 r., wg stanu prawnego na dzien
1 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pozniejszymi zmianami).

[2]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1202,1276,1496,1669 j.t.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463).
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[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[5]. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 1:
Oznaczanie i opis.

[6]. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

[7]. PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badanie geotechniczne — Badania polowe - Czgs¢ 2:
Sondowania dynamiczne.

[8]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[9]. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[10]. PN-89/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline.

[11]. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[12]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[13]. Kondracki J. — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.

[14]. Witun Z. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa 2007 r.
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Otwor nr 1

ZatNr: 21

Wiertnica: WSG-W

X:0.00
Y:0.00

Rejon: ul. Kazimierza Wielkiego 28
Miejscowos¢: Rawa Mazowiecka
Gmina: Rawa Mazowiecka

Obiekt: Boiska szkolne
Inwestor: KIRIS
Dozdr geol.: mgr Piofr Malczyk (Vil-1853)

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 148.20 m n.p.n'l.G!ebokoéé: 300m

Powiat: rawski Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2019
Wojewodztwo: todzkie
= S S o
§| = |88 | _ | E S 8| & |25 g8
@| 2 |gSE|l = | B 3 Opis Litologiczny 5 B 5 |88 &£
g§| & |88 3| & g 2 o s |85 58
& on g| @ o E = & o =3
7 o o
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
fé‘( 7 Nasyp budowlany, ciemnobrazowy
S8
s
% 5 NB(Ps+kruszywg) I
B
- y ¥ 0.50| nasyp niekontrolowany, szaro-brgzowy
HE g ]
© © <
z|Z «
gL
n Q(Ps+Z+wk|.Gﬁ) I
—1.0
130 Piasek drobny, zotto-szary w
Qpfg Pd szg 1A
§ § 2.0
kA
)
5|2
260| Glina piaszczysta, szaro-brazowa z
domieszkg zwiru
Qpg Gp+Z mw tpl v
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zal.Nr. 2.2

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Wiertnica: WSG-W

Otwor nr 2 X:20.00
Y:0.00
Rejon: ul. Kazimierza Wielkiego 28 Obiekt: Boiska szkolne System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Rawa Mazowiecka Inwestor: KIRIS rrl .
Gmina: Rawa Mazowiecka Dozér geol.: mgr Piofr Malczyk (V1I-1853) FEzgdnac 145,00 M ] igbokose: SI00.m
Powiat: rawski Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2019
Wojewaodztwo: todzkie
= = 5 «©
3 = c
£ o |883|2| . | E s | B | 2 |5 88
) g § .g E -E 5 B Opis Litologiczny -g' % g: *2 "§ 2} %
© Ly O = > o a e c ] ]
5| ° |okg) @ £ E | 5| & |§°]| 5%
[7) 5] o
1 2 4 5 6 4 8 9 10 1 12
:??' Nasyp budowlany, z6ito-brazowy
5
:;?\ NB(Ps+kruszywd) |
55
o
| B
A 050 nasyp niekontrolowany, szaro-brazowy
gl 'i.‘g 0
ol 8 -
2z
nN(Ps+Z+wkl.Gg) i
140| Piasek drobny, Zolto-szary w
®lc
2le
5%
HE
s g 2.80| Glina piaszczysta, szaro-brgzowa z
Qpg // domieszka 2wiru Gp+Z mw tpl v
3.0 . 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ZatNr: 2.3

Wiertnica: WSG-W

© KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
!

= S W Otwérnr 3 X:0.00
CENTRUM GEOLOGH INZYMNIERSKIES Y: 0‘00
Rejon: ul. Tadeusza Kosciuszki 19 Obiekt: Boiska szkoine System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosc: Rawa Mazowiecka Inwestor: KIRIS rr‘ .
Gmina: Rawa Mazowiecka Dozér geol.: mgr Piotr Malczyk (VII-1853) A% 140 LTI, H) SRliokastr SAKK
Powiat: rawski Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2019
Wojewadztwo: tadzkie
= 2 5 g
2| o |3%d|e| _ | E Sl g | 2 |8, sd
E a § OE| w S I+ Opis Litologiczny 2 | S :é 8| G
g § 83>| 3 o i 3 k=) = $8| 59
3 mag| @ g E | = & |88
® 0]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
nasyp niekontrolowany, ciemnobragzowy
>
% % nN(Pd+Ps+2) - ]
2=z
0.60 Piasek drobny zagliniony, zétto-brazowy
1.
1.0 Pd zag|. zg B
i 150| Piasek drobny, zolto-szary w
-
|
|8
§|z| Qplo
8la
(&)
—2.0
Pd bzg nc
80 300 -

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



=y & ZalNr: 2.4

'af ol KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
‘ ; Wiertnica: WSG-W

(\ | =m
B B I » o
et e Otwor nr 4 X:20.00
CENTRUM GEOLOGI INZ¥MIERSKIES Y: 0.00
Rejon: ul. Tadeusza Kosciuszki 19 Obiekt: Boiska szkolne System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosé: Rawa Mazowiecka Inwestor: KIRIS Readna: T43.00 rr' bokobt=3.00
Gmina: Rawa Mazowiecka Dozér geol.: mgr Piotr Malczyk (Vil-1853) Rtha: 14300 mnp.n). Glel R
Powiat: rawski Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2019
Wojewddziwo: todzkie
= 3 e} ©
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 12
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2|2 nN(Pd+Ps+Z) - Il
Z|=z L
0.80 Piasek drobny zagliniony, z6ito-brazowy
1.0
Pd zagl. zg B
140| Piasek drobny, Zolto-szary
- w
o
o] =
5|8
g Z Qpfg
8|z 2.0
Pd bzg Hc
Al P

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO b 34

' Profilnr 2 Sonda Nr:
Rejon: ul. Kazimierza Wielkiego 28 Obiekt: Boiska szkolne Typ sondy: DPL
Miejscowosé: Rawa Mazowiecka Inwestor: KIRIS -
Gmina: Rawa Mazowiecka Dozér geol.: mgr Piotr Malczyk (VIl-1853) Ragdoa. 148.20 mn paa.

Powiat: awski Skala 1:25 | Data sondowania: 02-07-2019

Wojewodztwo: todzkie

Gighokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadia| ‘G litologiczny
wody 5 l ué[ Sred.zag Zageszczony B.zag
w© Nip | Neor | I/(IL) Is
P llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia son
gl } = {Imi] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 sody 55 60 65
1 2 3 4 5 111 !llll]ll]l!llll!llll Illl!llll!lll_LLllll!llll Jlll!ll]l!lllllllll 7 8 g 10

{
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o : 1]
10_% nN P ] |
B

Nasypy
Nasyp
1

23 23 | 0.66

KR

§§ Pd |
& = I
55 1
l
l
_ |

Gp ,5

|

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



‘—'—J
B
B KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO ZatNr. 32
L'I’HTRU‘-(-GEO‘OGlm"V/HIEPSKTFj PrOfil nr 4 Sonda Nn
Rejon: ul. Tadeusza Kosciuszki 19 Obiekt: Boiska szkolne Typ sondy: DPL
Miejscowosc: Rawa Mazowiecka Inwestor: KIRIS
Gmina: Rawa Mazowiecka Dozér geol.: mgr Piotr Malczyk (VII-1853) Rzgdna: 143.00 m n.p.m.
Powiat: rawski Skala 1:25 | Data sondowania: 02-07-2019
Wojewaddztwo: todzkie
Glebokosc & Profil Stopier zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| & litologiczny
oy & [l uZn‘/ Sred.zag I Zageszczony B.zag
® N N, Ip/(l 1
mopl | & llo¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy 0 | Ner oD} s
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
1 2 5 IIlllllll]llIlllI|l|ll|II|IIlIlIll'IJll!J]lll.JlllIlll!lllll.llll!llll 7 8 9 10
2l o
E E‘ nN
[EERE TN T T S T S N - B
I : 60 60 | 0.83

Pd
_ e . S

Czwartorzed
Plejstacen

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-02480:1986
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Opinia geotechniczna — modemizacja boisk szkolnych— Rawa Mazowiecka

Zalacznik 5
Objasnienia do kart otworéw geotechnicznych oraz przekroju geotechnicznego
Stratygrafia:
Qh Gleba Holocen
Q Osady Yvodnolodowt:owe Plejstocen Cazwartorzed
Gliny zwatowe
Litologia:

nN Nasyp niebudowlany G Glina pylasta

nB Nasyp budowiany Gmz Glina pylasta zwiezia

Gb Gleba Mp Pyt piaszczysty
GbH Gleba humusowa n Pyt

Ph Piasek humusowy, préchniczy b It pylasty

Gh Glina humusowa | it

Pog Pospatka gliniasta Nmg Namut gliniasty

Z Zwir Nmp Namut piaszczysty

Po Pospétka Nm Namut

Pr Piasek gruby T Torf

Ps Piasek Sredni Gy Gytia

Pd Piasek drobny Ki Kreda jezioma

P Piasek pylasty KW Zwietrzelina

Pg Piasek gliniasty C2.0rg. Czeéci organiczne

Gp Glina piaszczysta KO Otoczaki
Gpz Glina piaszczysta zwigzia / Na pograniczu

G Glina I Przewarstwienia

Gz Glina zwigzia + Domieszki

Stan gruntu:

pzw Grunt w stanie polzwartym Zg Grunt w stanie zageszczonym
tpl Grunt w stanie twardoplastycznym bzg Grunt w stanie bardzo zageszczonym

pl Grunt w stanie plastycznym mw Grunt w stanie mato wilgotnym
mpl Grunt w stanie miekkoplastycznym w Grunt w stanie wilgotnym

In Grunt w stanie luznym m Grunt w stanie mokrym
SZg Grunt w stanie Srednio zageszczonym nw Grunt w stanie nawodnionym

Wody podziemne:

—%— Swobodne zwierciadio wody gruntowej —% Zwierciadio wody ustabilizowane
\/ - . v . .
2.10 Zwierciadlo wody nawiercone 5503 Saczenie wody gruntowej

Inne:
------- Granice geotechniczne warstw A Numer warstwy geotechnicznej

Granice facjalno-litologiczne

Prébka gruntu o NW (naturalnej
wilgotnosci) do badan laboratoryjnych

Stopien zageszczenia

Stopien plastycznosci
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