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ARCHITEKTURA - OPIS

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest renowacja istniejacego drewnianego barometru w
obudowie zeliwnej, zlokalizowanego w Goczatkowicach - Zdroju, gmina Goczatkowice -
Zdréj przy ul. Uzdrowiskowej, dziatka nr 2832/25.

Kategoria obiektu budowlanego — INNE BUDOWLE - VIII

2. HISTORIA OBIEKTU, ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA,

Obiekt matej architektury wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw gminy Goczatkowice
Zdrdéj znajdujacy sie na terenie strefy konserwatorskiej A ochrony uzdrowiskowej
wpisanej w Statucie Uzdrowiska Goczatkowice-Zdroj, Zatacznik do Uchwaty Nr
XXVI/164/2012 Rady Gminy Goczatkowice-Zdréj z dnia 20 grudnia 2012 r.

Barometr powstat na przetomie XIX/XX wieku, zlokalizowany jest w bliskim sasiedztwie
budynku Starej Pijalni oraz wzdtuz gtéwnego deptaku w Uzdrowisku.

Jak mozna wnioskowa¢ z dostepnych archiwalidw pierwotnie barometr stanowit obiekt
stacji meteorologicznej, gdzie w przedniej i bocznej szybce mozna zauwazy¢ higrometr
oraz barometr prawdopodobnie wraz z kalendarzem. W goérnej czesci obudowy stacji -
detalu iglicy znajdujq sie wskazniki kierunkoéw $wiata oraz detal mierzacy natezenie
wiatru. Niestety informacje odnosnie funkcjonowania obiektu sa bardzo znikome,

pojawiajq sie jedynie fotografie archiwalne.

Bad Gotschalkowitz 0-S. Marienguelle

. 1. Fot. archiwalna z przetomu XIX?XX w.[1.8].
Zrodto: http://www.info.goczalkowicezdroj.pl/warto-zobaczyc/zabytki
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| 2. Fot. archiwalna
Zroédto; https://www.goczalkowicezdroj.pl/strona-157-historia_i_zabytki.html

Bad Goczalkowitz, O.- S,

Neues Badehaus mit Mariaquelle

B 3. Pocztéwka archiwalna z 1904 r. [1.8]
Zrédio: http://www.info.goczalkowicezdroj.pl/warto-zobaczyc/zabytki/
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Lata 1900 - 1910 - Widoczny barometr jako funkcjonujgca stacja meteorologiczna. W
przedniej i bocznej szybce widzimy barometr i higrometr. Detal iglicy w petni

zachowany.

alkowitz,

© Neues Badehaus mit Muriiqi‘ie!l;

4. Lata 1905-1910 , Budynek Domu Zdrojowego (z lewej), pijalnia wod mineralnych oraz barometr
. w czesci srodkowej — pocztowka
Zrédto: https://fotopolska.eu/1629537,foto.htmI?0=b38054

Bad Goltschalkowitz
Mariaquelle und neues Badehous

«««««

5. Dom zdrojowy. Lata 1900-1910. Zrédto:
https://cieszyn.fotopolska.eu/1130469,foto.htmI?0=b38054&p=1
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Lata 1915 - 1920 - Barometr pozostaje w pierwotnej formie.

Bad Gottschalkowitz
Mariaquelle und Badchaus

_ 6. Przy zZrédle ,Maria”. Pocztéwka z lat 1915 — 1920.
Zrédto: https://cieszyn.fotopolska.eu/1136187,foto.html

Rok 1937 - Widoczna drewniana obudowa barometru.

lebc s BaaRiastewies T, polska-org.p _—
7. Budynek pijalni wody mineralnej oraz barometru. Fot. archiwalna z 1937 r..
Zrédto: https://cieszyn.fotopolska.eu/539387,foto.htmI?0=b42773&p=1
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Lata 1939-1944 - Dalej widoczny barometr jako funkcjonujgca stacja meteorologiczna.

Jednak detal iglicy ulegt juz przeksztatceniu. Ksztalt obudowy zeliwnej bez zmian.
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8.Lata 1939-1944 , Goczatkowice Zdréj - chyba w latach okupacji.
Zrodto: https://fotopolska.eu/8990,foto.htmiI?0=b38054

Lata 1973-1974 - Widoczny barometr we wnetrzu. Brak wbudowania w szyby boczne
oraz frontowe pozostatych elementdw stacji meteorologicznej. Uproszczony detal iglicy.

Obudowa zeliwna w intensywnej kolorystyce.

9.Lata 1973-1974 , Goczatkowice Zdroj.
Fot. J. Siudecki. Pocztowka KAW.
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Lata 1978-1980 - Obudowa barometru w intensywnej kolorystyce dostosowanej do
budynku Starej Pijalni. Drewniany barometr zlokalizowany wewnatrz. Detal iglicy ulegt

catkowitemu przeksztatceniu - uproszczeniu. Mozemy zauwazy¢ wskaznik stron $wiata.

10. Barometr i Pijalnia wéd mineralnych.
Pocztowka KAW, lata 1978-1980. Zrédfo: https://fotopolska.eu/foto/623/623530.jpg

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA - STAN OBECNY

3.1 WYGLAD ZEWNETRZNY, KONSTRUKCJA ORAZ OPIS PRZEKSZTALCEN I
STAN ZACHOWANIA

Obudowa obecnego barometru o zeliwnej konstrukcji z pieknym detalem roslinnym.
Ksztatt prostokatny o wymiarach 81x91 cm w przyziemiu i wysokosci okoto 306 cm, z
przeszkleniem z kazdej strony. Wewnatrz obudowy obecnie znajduje sie barometr.
Obecny barometr jest elementem drewnianym, wtérnym, prawdopodobnie powstatym w
okresie powojennym, ale od poczatku zwigzany z pierwotng funkcjg obiektu. Niestety
dosy¢ luzno koresponduje z bogatg formg obudowy. Sam mechanizm barometru

produkcji niemieckiej z okresu powojennego.
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11,12. Barometr — stan obecny -01.2023 - autor

Cechy stylistyczne oraz sam mechanizm barometru wskazujg na produkcje po drugiej
wojnie Swiatowej. Stan zachowania samego barometru jest dosy¢ dobry.

Sama zeliwna obudowa obecnie bez iglicy, ktéora na przetomie lat ulegata
przeksztatceniom az do catkowitej likwidacji.

Detal obudowy pozostat nienaruszony. Na przestrzeni lat widzimy rézne przemalowania,
jednak w stanie obecnym widzimy jednolity kolor obudowy. Mozna zauwazy¢ liczne
defekty powstate w czasie odlewania, szczegdlnie w obrebie detalu roslinnego oraz
uszkodzenia spowodowane korozja. Przeszklenia z licznymi nieszczelnosciami oraz
ubytkami.

PROJEKT KONSERWATORSKI RENOWACII BAROMETRU ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE UZDROWISKA GOCZALKOWICE - ZDROJ SP. Z 0.0. 8



PB 01/1/2023 PROJEKT KONSERWATORSKI
STYCZEN 2023

13,14. Barometr - stan obecny -01.2023 - autor

Z kazdej ze stron mozemy zauwazy¢ w gornej czesci zadaszenia inny detal - koguta,

nietoperza, ul z pszczotami oraz sowe. Detal roslinny jest na kazdej ze stron taki sam.

15,16. Detal obudowy zeliwnej — stan obecny -01.2023 - autor
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19. Detal podstawy obudowy z'eliwhc—?j - stan obecny -01.2023 - autor

Detal na bocznej, krotszej $cianie obudowy.
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20. Detal podstawy obudowy zeliwnej — stan obecny -01.2023 - autor
Detal na frontowej, dtuzszej Scianie obudowy.

21. Detal obudowy zeliwnej — stan obecny -01.2023 - autor

Widoczne defekty powstate w czasie odlewania.
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22,23. Zeliwna obudowa - stan obecny ;01.2023 - autor
Widoczna korozja i ubytki.

- | B
24,25, Z'eliwﬁa obudowa ~- stanobecny -01.2023 - autor
Widoczna korozja i ubytki oraz nieszczelnosci.
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26. Zeliwna obudowa - stan obecny -01.2023 - autor

Widoczna korozja i ubytki.

o, J'v \‘

obecny -01.2023 - autor

27. Zeliwna obudowa ~ stan

Widoczna korozja, ubytki, nieszczelnosci oraz peknieta szyba.
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cny -01.2023 - autor

l, ! .7—,'r.\. | .

28,29. Zeliwna obudowa - stan obe

Widoczna korozja, ubytki, nieszczelnosci oraz zty stan techniczny zamka.

30,31.Az'eliwna obudowa wnetrze - stan obecny -01.2023 - autor

Widoczne nieszczelnosci, ubytki.

PROJEKT KONSERWATORSKI RENOWACII BAROMETRU ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE UZDROWISKA GOCZALKOWICE - ZDROJ SP. Z 0.0. 14



PB 01/1/2023 PROJEKT KONSERWATORSKI
STYCZEN 2023

3 o S e 0 L

32. Zeliwna obudowa wnetrze - stan obecny -01.2023 - autor

33,34. Barometr - stan obecny -01.2023- autor

Widoczna wilgo¢ w warstwie lakieru barometru. Zdeformowana zilota oprawa wewnatrz
gtownego urzadzenia.
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35. Barometr - stan obecny -01.2023 - autor
Widoczna wilgo¢ w warstwie lakieru barometru. Typowa klejanka
charakterystyczna dla okresu powojennego.

36,37. Barometr - stan obecny -01.2023 - autor
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Stan zachowania obudowy barometru jest S$redni. Widzimy liczne uszkodzenia
spowodowane korozjg oraz liczne ubytki wynikajace z niedoskonatosci odlewu.

Wystepujg nieszczelnosci w obrebie przeszklenia. Brak regularnej konserwacji
spowodowat koniecznos$¢ przeprowadzenia renowacji a takze zlikwidowany w poprzednich
latach detal iglicy oraz umieszczenie drewnianego barometru wewnatrz uproscito
charakter obiektu z dawnej stacji meteorologicznej jedynie do barometru. Istniejacy

zamek wymaga wymiany.
Stan zachowania barometru jest dosy¢ dobry. Wystepujg zawilgocenia widoczne gtéownie

w obrebie warstwy lakieru. Zniszczeniu - odksztatceniu ulegta plastikowa wewnetrzna

oprawa w kolorze ztota samego mechanizmu barometru.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

4.1 Wysokos¢ bez iglicy 306,36 cm
4.2 Szerokos¢, dilugoscé 81,20 cm x 91,20 cm
4.3 Powierzchnia zabudowy 0,75 m?

Zestawienie poszczegdlnych wymiaréw zawarto na rysunkach w czesci rysunkowej.

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1 - Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacja.

2 - Demontaz obiektu.

3 - Transport obiektu do pracowni.

4 - Oczyszczenie stacji meteorologicznej przy uzyciu strumieniowania $ciernego
selektywnym (do 0,2mm) piaskiem kwarcowym przy uzyciu mikro-piaskarki.

5 - Uzupetnienie ubytkdw w zeliwie spowodowanych korozjg przy uzyciu zywic
chemoutwardzalnych z dodatkiem metalowego pytu.

6 — Uzupetnienie ubytkow pierwotnych zwigzanych z defektami w trakcie odlewania.

7 — Zatozenie nowego przeszklenia.

8 - Pokrycie powierzchni matowym lakierem grafitowym.

9 - Rekonstrukcja iglicy na podstawie archiwaliow.

10 - Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.

PROJEKT KONSERWATORSKI RENOWACII BAROMETRU ZLOKALIZOWANEGO
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Proponuje sie pozostawienie wtdornego barometru. Nalezy dokona¢ drobnych napraw
zwigzanych z uszkodzeniami spowodowanymi przez oddziatywanie zmian temperatury i
wilgoci na drewniang obudowe urzadzenia, widoczne gtéwnie w warstwie lakieru

zabezpieczajgcego. Nalezy wymieni¢ znieksztatcong oprawe mechanizmu barometru.

6. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przedmiotowego projektu planuje sie renowacje istniejgcego barometru wraz z
odbudowg iglicy.

W czesci rysunkowej przedstawiono projekt rekonstrukcji dawnej iglicy na podstawie
archiwaliéw.

Projekt oparto na pierwotniej formie przywracajac strzaty z kierunkami s$wiata oraz

ruchomy element wskazujacy kierunek wiatru.

Projektowany detal

Istniejgcy detal Istniejgey detal

Przed wykonaniem detalu konieczne jest przedstawienie przedstawicielowi WUOZ do
akceptacji i zatwierdzenia rysunku wykonawczego - warsztatowego przez wykonawce.
Detal nalezy dopasowac do istniejgcego materiatu oraz do pozostatosci istniejgcego

detalu dawnej iglicy.

7. UWAGI KONCOWE
e Prace renowacyjne nalezy wykonywa¢ po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego.
e Zastosowane elementy i produkty na terenie inwestycji muszg posiada¢ aktualne

certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodnosci.
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W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwiocznie skontaktowac
sie z projektantem.

W zakresie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji obowigzuja wszystkie uwagi,
zalecenia, opisy na rysunkach i dokumenty zawarte w projekcie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach, wykazach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, pytan lub watpliwosci nalezy
zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Projekt niniejszy jest wazny przez okres 3-ch lat. Po uptywie czasu projekt nalezy
ponownie zweryfikowac przez uprawnionego projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane materiaty winny posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i ich nastepstwa na majatku
wiascicieli posesji, lub innych Wykonawcow w wyniku niewtasciwego wykonywania
prac (w tym utrzymywania stosunkéw wodnych na budowie).

W przypadku, gdy niniejszy Projekt Budowlany bedzie modyfikowany przez inne Biuro
niz Pracownia Architektoniczna ARCHMA Magdalena Krause-Swierczyriska, catkowitg
odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe stanowigce nieistotne odstepstwa (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) od zatwierdzonego Projektu - ponoszg Projektanci
Zmienionego Projektu Wykonawczego, posiadajacy uprawnienia budowlane w
rozumieniu Prawa Budowlanego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
pracy.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano -
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej
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